HS35 S

|
|
NB: kun pos. 10 af pos. 11 leveres separat |
Only pos. 10 of pos. 11 is delivered as separate |
|
|
|

Pos | Vare nr Varebetegnelse Enhed | Stk | Sliddel
1 | 016476 |Braenderhoved Stk. i -
2 | 016466 Braenderhus Stk. i -
3 | 017942 |Faringsrer for taeendelement Stk. i -
4 | 016488 [Teendelement keramisk 300W Stk. i Ja
5 | 500003 |Forskruning M16X1,5 lysgrd Stk. | 2 e
6 | 500019 |Blaser G2E120 AR77-01/220V Stk. i -
7 | 016461 |Kappe Stk. 1 -
8 | 100591 |Flammesensor Stk. i -
9 | 015651 [Trykvagt 20-300pA Stk. 1 -
10 | 500137 [Stik sokket Stk. 1 -
11 | 100556 [Kabelsaet Stk. 1 -
12 | 500016 [Kondensator 2 mF/450V Stk 2 -
13 | 016259 [Bi-metel sensor Stk. i &
14 | 016192 [Faldrer lang Stk. 1 -
15 | 016198 [0-ring @60X4 EFDM Sik. 74 E
16 | 016457 [Pakning teendrer Stk. 1 -
17 | 017960 [Pakning blaeser Stk. 1 -
18 | 017945 |Glassnor @320 L=760 Stk. i Ja
19 | 017947 PBrasnderhovedspakning Stk. i Ja
20 | 017079 |Hurtig-spaender Stk. 2 -
21 | 100550 [Samlet braenderkabel 4 meter Stk. i -
22 | 500136 |Braenderstik vinkel Stk. a -
23 | 018065 [Silikoneslange @8/@5 L=90 Stk. 1 Ja
24 | 051135 |Tandskive M6 Sk_| 4| -
920700

Pos. 9: trykvagten skal indstilles til 25 Pa
The pressure switch shall be adjusted
to 25 Pa.
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