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Kaere kunde,

Mange tak for dit keb af dette apparat.

Laes venligst manualen grundigt igennem, far du bruger produktet, og opbevar den pa et sikkert sted til eventuel fremtidig brug.
For at sikre en konstant sikker og effektiv drift anbefaler vi, at produktet vedligeholdes regelmaessigt. Vores service- og
kundeserviceorganisation kan assistere med dette.

Vi haber du vil nyde flere ars drift med produktet uden problemer.
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1 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger

1 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger

1.1 Sikkerhed

Betjening Fare

Apparatet kan bruges af barn, der er mindre end 8 ar gamle,
eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale
evner, eller uden erfaring eller med utilstreekkeligt kendskab,
pa den betingelse, at det sker under overvagning, eller efter
at de har modtaget instruktioner angaende brug af apparatet i
fuld sikkerhed, og hvis de er i stand til at forsta de potentielle
farer. Barn ma ikke bruge apparatet som legetgj. Rengering
og vedligeholdelse, som brugeren skal sgrge for, ma ikke
gennemfgres af bgrn uden overvagning.

Elektrisk Anlaegget er beregnet til permanent tilslutning til vandforsyningen.

Far der udfgres arbejde pa anleegget, skal al medfalgende dokumentation lee-
ses. Dokumenterne findes ogsa pa vores hjemmeside. Se sidste side.
Installer anleegget i overensstemmelse med gaeldende national lovgivning og
standarder for el-installationer.

Der skal monteres en frakoblingsanordning pa de faste ledninger i henhold til
installationsreglerne.

Hvis en stramkabel falger med anlaegget, og det viser sig at veere beskadiget,
skal det udskiftes af fabrikanten, eftersalgsservicen eller af en anden kvalifice-
ret person for at undga, at der opstar farlige situationer.

Hvis anlaegget ikke er ledningsfart pa fabrikken, skal ledningerne fares som
vist i ledningsdiagrammet i kapitlet Elektriske tilslutninger. Se Installations- og
servicemanualen.

Anlzegget skal veere tilsluttet jordforbindelse.

Jordtilslutningen skal opfylde kravene i de geeldende standarder.

Der skal etableres jordforbindelse til udstyret far udfarsel af evt. elektriske til-
slutninger.

Type og starrelse for beskyttelsesanordningerne: Se kapitlet "Anbefalede led-
ningstvaersnit". Se Installations- og servicemanualen.

Der findes oplysninger om tilslutning af anlaegget til lysnettet i kapitlet Elektri-
ske tilslutninger. Se Installations- og servicemanualen.

Med henblik pa at forebygge enhver fare pa grund af utilsigtet genindsaettelse
af den termiske kredsbryder ma dette apparat ikke stremferes gennem en ud-
vendig kontakt, som f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredslab, som regelmaes-
sigt teendes og slukkes af stramforsyningen.
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1 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger

Brugsvand Pas pa
Aftapning af brugsvandsbeholder:

1. Luk for det kolde brugsvand.

2. Abn varmtvandshanen i installationen.

3. Abn for sikkerhedsarmaturets hane.

4. Nar vandet ikke laengere Igber ud er varmtvandsbeholde-
ren tom.

Pas pa

« Trykbegraenseren (sikkerhedsventil eller sikkerhedsarmatur)
skal beveeges med jeevne mellemrum for at fjerne forkalk-
ning og sikre, at den ikke er blokeret.

« Der skal monteres et aflgbsrar fra trykbegreenseren.

- Da vand kan lgbe ud af aflgbsraret fra trykbegreenseren,
skal rgret have frit afleb i frostfri omgivelser, og det skal in-
stalleres med en kontinuerlig haeldning.

« En trykbegreenser (folger ikke med leveringen) er ngdven-
dig, nar forsyningstrykket overstiger 80 % af trykbegraense-
rens kalibrering, og den skal monteres foran apparatet.

- Der ma ikke installeres afspeerringsanordninger mellem tryk-
begraenseren og varmtvandsbeholderen.

Type, specifikationer og tilslutning af trykbegraenseren kan
bestemmes ved at laese kapitlet om tilslutning af brugsvands-
beholderen til varmt vand til vandforsyningen i installations-
0g servicemanualen.

Hydraulik Pas pa
Minimum- og maksimumvandtrykket skal overholdes for at

sikre, at anlaegget fungerer korrekt. Se kapitlet Tekniske spe-
cifikationer.

Installation Vigtigt

ie

Serg for den ngdvendige plads til korrekt installation af an-
lzegget: Se kapitlet om anlaeggets stgrrelse. Se Installations-
0g servicemanualen.

1.2 Generelle instruktioner

Systemet skal opfylde samtlige punkter i de nationale bestemmelser, som
regulerer arbejder og indgreb i individuelle hjem, boligblokke eller andre
bygninger.

Kun autoriserede fagfolk ma udfere arbejde pa apparatet og
varmeinstallationen. De skal overholde geeldende lokal og national
lovgivning under montering, installation og vedligeholdelse af
installationen.

Idriftseettelse skal udferes af en fagmand.

1.3 El-sikkerhed

Der skal etableres jordforbindelse til udstyret i henhold til geeldende
standarder far udfgrsel af evt. elektriske tilslutninger.
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1 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger

Fare

Fare for elektrisk stad: Ledningerne mellem
traekaflastningsanordningen og klemraekkerne skal have en
leengde, sa de aktive ledninger udsaettes for treek for
stelledningen.

Elektriske tilslutninger mé kun udferes af kvalificerede fagfolk, og kun med
frakoblet stram.

Adskil kablerne med meget lav speending fra 230/400 V
stremforsyningskablerne.

14 Sikkerhedsforanstaltninger for kalemiddel

1.5 Sikkerhed for vand i boliger

7744644 - v02 - 07112019

Advarsel
Kgleveeske og ror:

e Fyld kun R410A kglevaeske pa anlaegget.

* Brug veerktgj og rarkomponenter, som er specielt beregnede til
brug med kgleveesken R410A.

* Brug desoxyderede kobberrgr med fosfor til at transportere
koleveesken.

* Hold kgleslangerne fri for stgv og fugt (kan beskadige
kompressoren).

¢ Der ma ikke anvendes beholder under tryk.

* Beskyt pumpens dele, herunder isolering og konstruktionsdele.
Rarene ma ikke overophedes, da loddede komponenter kan
forarsage skade.

e Kontakt mellem kalevaesken og ild kan medfgre udslip af giftige
gasser.

Alt arbejde pa kolekredsen skal udfgres af en kvalificeret fagmand i
overensstemmelse med geeldende praksis og sikkerhedsregler for faget
(opsamling af kglevaeske, lodning under nitrogen). Al lodning skal udferes
af en faguddannet svejser.

Rar ikke ved kgletilslutningsrgrene med bare haender, mens
varmepumpen er i funktion. Fare for forfrysninger eller forbraendinger.

Forholdsregler i tilfaelde af kalemiddeludslip:

1. Afbryd anleegget.

2. Abn vinduerne.

3. Brug ikke &ben ild, ryg ikke, og tryk ikke pa elektriske kontakter.
4. Undgé kontakt med kglemidlet. Risiko for forfrysninger.

Lokaliser den mulige laekage, og forsegl den omgaende. Der ma kun
anvendes originale dele ved udskiftning af defekte komponenter i
kolesystemet.

Der ma kun anvendes dehydreret nitrogen til detektion af utaetheder og til
tryktest.

Koleveesken ma ikke slippe ud i atmosfeeren.

Iht. sikkerhedsregler, er der monteret en sikkerhedsventil, kalibreret til 0,7
bar (7 MPa) pa brugsvandsbeholderens koldtvandsstuds.

En trykbegreenser (falger ikke med leveringen) er ngdvendig, nar
forsyningstrykket overstiger 80 % af sikkerhedsventilens eller
sikkerhedsarmaturets kalibrering, og den skal monteres foran anleegget.

Der ma ikke installeres afspaerringsanordninger mellem sikkerhedsventilen
eller sikkerhedsarmaturet og varmtvandsvandsbeholderen.

Hydraulikinstallationen skal som minimum altid kunne handtere et en
minimumfremlgbshastighed.

Opvarmningsvand og brugsvand ma under ingen omstaendigheder komme
i kontakt med hinanden. Tilsvarende ma brugsvandscirkulationsledningen
ikke tilsluttes beholderens varmeveksler.
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1 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger

1.6 Hydraulisk sikkerhed

1.7 Anbefalinger vedrgrende drift

Begraens temperaturen pa aftapningsstedet: Af hensyn til brugerens
sikkerhed er den maksimale brugsvandstemperatur ved aftapningsstedet
omfattet af saerlige regler i de forskellige lande, hvor anlaegget saelges.
Disse seerlige regler skal overholdes ved installation af anlaegget.

Tag forholdsregler ved varmt brugsvand. Afhaengigt af varmepumpens
indstillinger, kan temperaturen pa det varme brugsvand overstige 65° C.

Der skal monteres et termostatblandingsbatteri pa fremlagbsrarene til det
varme brugsvand for at mindske risikoen for skoldninger.

Ved hydrauliktilslutningen skal alle geeldende love, regler og
bestemmelser overholdes.

Hvis radiatorerne er koblet direkte til opvarmningskredsen: Montér en
differentialventil mellem indemodulet og opvarmningskredsen.

Montér aftapningsventiler mellem indendagrsmodulet og
opvarmningskredslgbet.

Tilfar ikke kemiske produkter til centralvarmevandet, uden farst at
konsultere en vandbehandlingsekspert. F.eks.: frostmiddel, bledggrende
middel, produkter for at age pH-veerdien, kemiske tilseetningsstoffer og/
eller inhibitorer. Disse kan forarsage fejl ved varmepumpen og beskadige
varmeveksleren.

Frostsikringsfunktionen fungerer ikke, hvis varmepumpen er frakoblet.

Hvis boligen ikke er beboet i en laengere periode og der er risiko for frost,
skal indemodulet og varmeanlaegget temmes.

Varmepumpen skal altid veere tilgeengelig.

Fjern aldrig og deek aldrig udstyrets meaerkater og typeskilte til. Maerkaterne
og typeskiltene skal vaere laeselige i hele anlaeggets driftslevetid.

Udskift gjeblikkeligt beskadigede eller uleeselige selvkleebende meerkater.

Funktionerne FRA eller frostsikring skal prioriteres frem for at slukke for
systemet, sa falgende funktioner karer:

 Antiblokering af pumper
* Frostsikring

Kontrollér jeevnligt vandstanden og vandtrykket i opvarmningssystemet.

Rar ikke ved radiatorerne i leengere tid. Afheengigt af varmepumpens
indstillinger, kan radiatorernes temperatur overstige 60° C.

Installationen ma kun temmes, hvis det er absolut ngdvendigt. F.eks. ved
flere maneders fraveer, hvor der er risiko for, at temperaturen i bygningen
falder til under frysepunktet.

1.8 Specifikke instruktioner for service, vedligeholdelse og driftsstop

8 HPI-3

Vedligeholdelsesarbejde skal udfares af en kvalificeret fagmand.

Sikkerhedsanordningerne skal indstilles, korrigeres eller udskiftes af en
faguddannet tekniker.

Far arbejde udfgres, skal stramforsyningen til varmepumpen, indemodulet
og den hydrauliske/elektriske back-up slas fra.

Vent ca. 20-30 sekunder, til de udendgrs kondensatorer temmes, og
kontrollér, at lamperne pa den udendgrs enheds printkort er slukket.

Fer der udferes arbejde pa kalekredsen skal anleegget slas fra. Vent
derefter nogle minutter. Noget af udstyret, f.eks. kompressoren og rgrene,
kan na temperaturer pa over 100 °C og et hgijt tryk, der kan forarsage
alvorlig personskade.

Lokalisér og afhjeelp arsagen til stremafbrydelse inden
sikkerhedstermostaten nulstilles.

7744644 - v02 - 07112019



1.9 Ansvar

Tab.1

1 Sikkerhedsinstruktioner og anbefalinger

Der ma kun anvendes originale reservedele.

Fjernelse og bortskaffelse af varmepumpen skal foretages af en
kvalificeret fagmand i overensstemmelse med nationale og lokale
bestemmelser.

Efter vedligeholdelse eller reparationsarbejde skal hele
opvarmningssystemet kontrolleres, for at sikre at der ikke er leekager.
Fjern kun forskallingen for at udfgre vedligeholdelse eller
reparationsarbejde. Saet forskallingen pa igen efter vedligeholdelse og
reparationsarbejde.

For varmepumper med en kglemiddelmaengde pa over 5 tons CO,-

kvivalent skal brugeren sgrge for, at der udfares en éarlig laekagetest pa
koleudstyret.

Fabrikantens an-
svar

Vores produkter opfylder bestemmelserne i de gaeldende relevante direktiver. Derfor leveres de med
meerkningen C € og al anden ngdvendig dokumentation. Vi straeber konstant efter at ggre vores produkter
bedre og @ge kvaliteten. Vi forbeholder os derfor retten til at eendre specifikationerne, som er oplyst i dette
dokument.

Som fabrikant fraleegger vi os ethvert ansvar i falgende tilfeelde:

* Manglende overholdelse af installationsanvisningerne.
¢ Manglende overholdelse af brugsanvisningerne.
¢ Manglende eller utilstraekkelig vedligeholdelse af anleegget.

Installatarens an-
svar

Installataren er ansvarlig for installationen og farste opstart af apparatet. Installatgren har falgende ansvar:

¢ Laes og overhold anvisningerne i de medfglgende manualer.

* Installere apparatet i overensstemmelse med gaeldende lovgivning og standarder.

» Udfere forste opstart og alle ngdvendige kontroller.

* Forklare installationen for brugeren.

« Hvis vedligeholdelse er pakraevet, underrette brugeren om, at det er ngdvendigt at kontrollere apparatet
og holde det i god driftstilstand.

¢ Udlevér samtlige manualer til brugeren.

Brugerens an-
svar

Du skal overholde fglgende forholdsregler for at sikre optimal drift af systemet:

e Laes og overhold anvisningerne i de medfglgende manualer.

* Tilkald kvalificerede fagfolk til at udfere installationen og ferste idriftsaettelse af apparatet.
* Bed installatgren om at forklare anlaegget for dig.

* Lad en kvalificeret installater udfgre inspektioner og vedligeholdelse.

¢ Opbevar brugsvejledningerne i god stand i naerheden af apparatet.

7744644 - v02 - 07112019 HPI-3 9



2 Anvendte symboler

2 Anvendte symboler

21 Anvendte symboler i manualen

Denne manual bruger opererer med forskellige fareniveauer for at henlede
opmaerksomheden pa seerlige instruktioner. De ger vi af hensyn til
sikkerheden, for at forebygge problemer og sikre, at apparatet anvendes
korrekt.

Fare
Risiko for farlige situationer, som kan resultere i alvorlig
personskade.

Fare for elektrisk stad
Risiko for elektrisk stad.

Advarsel
Risiko for farlige situationer, som kan resultere i lettere
personskade.

Pas pa
Risiko for materielle skader.

. | Vigtigt
1 | Bemaerk: Vigtig information.
- Se
J Henvisninger til andre manualer eller sider i denne manual.
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3 Tekniske specifikationer

3.1 EU-overensstemmelseserklzering

3.2 Direktiver

3.3 EU overensstemmelseserklzering

3.4 Hovedkomponenter

Fig.1

MW-1001241-1\

35 Tekniske data
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3 Tekniske specifikationer

Dette produkt lever op til kravene i fglgende europaeiske direktiver og
standarder:

* Direktiv om trykbzerende udstyr 2014/68/EU

¢ Lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU
Generel standard: EN 60335-1
Relevante standarder: EN 60335-2-40, EN 60335-2-21

* Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU
Generelle standarder: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Relevant standard: EN 55014

Dette produkt opfylder EU-direktiv 2009/125/EF om miljgvenligt design af
energirelaterede produkter.

| tilslutning til de lovgivningsmaessige bestemmelser og direktiver skal de
avrige retningslinjer, som er beskrevet heri, ogsa overholdes.

Supplementer eller senere lovgivningsmaessige bestemmelser og
retningslinjer, som er gyldige pa installationstidspunktet, skal tages i
betragtning for alle lovgivningsmaessige bestemmelser og retningslinjer,
som er anfgrt i denne manual.

Enheden svarer til den standardtype, som er beskrevet i EU
overensstemmelseserklaeringen. Den er fremstillet og taget i brug i
overensstemmelse med europeaeiske direktiver.

Den originale overensstemmelseserkleering kan fas hos producenten.

1 Automatisk luftudskiller
2 Styrepanel
3 Placering af typeskilt

3.5.1 Varmepumpe

Specifikationerne geelder for et nyt anleeg med rene varmevekslere.
Maksimalt driftstryk: 0,3 MPa (3 bar)

HPI-3 11



3 Tekniske specifikationer

Tab.2

Anvendelsesbetingelser

AWHP 22 TR-2

AWHP 27 TR-2

Greense driftstemperaturer for vand under opvarmning

+18 °C/+60 °C

+18 °C/+60 °C

Graense driftstemperaturer for udeluft under opvarmning

-20 °C/+35°C

-20 °C/+35 °C

Greense driftstemperaturer for vand under kgling

+7 °C/+25 °C

+7 °C/+25 °C

Greense driftstemperaturer for udeluft under kaling

+7 °C/+46 °C

+7 °C/+46 °C

Tab.3 Opvarmning: Udvendig lufttemperatur +7 °C, vandtemperatur ved udgangen +35 °C. Ydelser i henhold til EN 14511-2.
Malingstype Enhed AWHP 22 TR-2 AWHP 27 TR-2
Varmeeffekt kW 21,70 24,40
Ydelseskoefficient (COP) 3,96 3,80
Optaget elektrisk effekt kWe 5,48 6,25
Nominel vandstyrke (AT = 5 K) m3/time 3,8 4.2

Tab.4 Opvarmning: Udvendig lufttemperatur +2 °C, vandtemperatur ved udgangen +35 °C. Ydelser i henhold til EN 14511-2.
Malingstype Enhed AWHP 22 TR-2 AWHP 27 TR-2
Varmeeffekt kW 16,11 14,70
Ydelseskoefficient (COP) 3,13 3,13
Optaget elektrisk effekt kWe 5,14 4,70

Tab.5 Koldfunktion: udenders lufttemperatur +35 °C, vandtemperatur ved udlgbet +18 °C. Ydeevne i henhold til EN 14511-2.
Malingstype Enhed AWHP 22 TR-2 AWHP 27 TR-2
Koleeffekt kW 17,65 22,20
Energivirkningsfaktor 3,80 3,80
Optaget elektrisk effekt kWe 4,65 5,84

Tab.6 Feelles specifikationer
Malingstype Enhed AWHP 22 TR-2 AWHP 27 TR-2
Total trykhajde med nominel fremlgbshastighed Kpa — —

Nominel luftfremlgbshastighed m3/t 8400 8400

Speending af den udvendige enhed \% 400 400
Opstartsstramstyrke A

Maksimal strgmstyrke A 19 21

Lydeffekt - Indendars dB(A) 434 434

Lydeffekt - Udenders® dB(A) 77 77

R410A kalevaeske kg 71 7,7

Koleveeske R410A ® tCO,e 14,821 16,074
Kagletilslutning (vaeske - gas) tommer 3/8 - 3/4“ eller 3/8 - 1 1/2 - 3/4® eller 1/2 - 1
Maks. forladet leengde m 20 20

MR (indvendig og udvendig side).

(3) Kglevaeskemaengde beregnet i tons CO,-aekvivalent
(4) Advarsel! Kgleforbindelsens laengde er begraenset til 20 m med 3/4" gasrar

(1) Stej udsendes fra kabinettet - Testet i henhold til standarden NF EN 12102, temperaturforhold: luft 7 °C, vand 55 °C
(2) Stgj udsendes fra kabinettet - Testet i henhold til standarden NF EN 12102, temperaturforhold: luft 7 °C, vand 45 °C kun for AWHP 4.5

12 HPI-3

| ]

3.5.2

Vigtigt

Meengden af kglevaeske i ton CO,-aekvivalent beregnes ved hjeelp

af felgende formel: maengde (i kg) kelevaeske x GWP / 1000. Det
globale opvarmningspotentiale (GWP) for R410A er 2088.

Varmepumpens vaegt
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3 Tekniske specifikationer

Tab.7 Indemodul
Indemodul Enhed Indedel HPI-3 22-27 E
Nettoveegt kg 66
Bruttoveegt kg 77
Tab.8 Udemodul
Udemodul Enhed AWHP 22 TR-2 AWHP 27 TR-2
Veegt (tom) kg 135 141
3.5.3 Kombinationsvarmeaggregater med varmepumpe med
middeltemperatur
Tab.9 Tekniske parametre for varmepumpeanlaeg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (parametre angivet for
anvendelse med middeltemperatur)
Produktnavn HPI-3 HPI-3
AWHP 22 TR-2 | AWHP 27 TR-2
Luft-vand-varmepumpe Ja Ja
Vand-vand-varmepumpe Nej Nej
Brine-vand-varmepumpe Nej Nej
Lavtemperaturvarmepumpe Nej Nej
Udstyret med supplerende forsyningsanlaeg Ja Ja
Varmepumpeanleeg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning Ja Ja
Nominel varmeeffekt under gennemsnitlige klimaforhold™ Prated kw |11 14
Nominel varmeeffekt under koldere klimaforhold Prated kw |12 14
Nominel varmeeffekt under varmere klimaforhold Prated kW (18 20
Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur pa 20 °C og ude-
temperatur pa 7;
7;=-7°C Pdh kw 10,3 12,5
T7;=+2°C Pdh kw [10,0 8,9
T;j=+7°C Pdh kW |5,8 11,8
T7;=+12°C Pdh kW 6,9 18,1
7;= bivalenttemperatur Pdh kw 10,9 12,5
7;= temperaturgreense for drift Pdh kw 10,9 14,1
Bivalenttemperatur Toiv °C -10 -7
Koefficient for effektivitetstab® Cadh — 1,0 1,0
Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimafor- | 775 % 114 112
hold
Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning under koldere klimaforhold Ns % 111 103
Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning under varmere klimaforhold Ns % 143 141
Angivet effektfaktor eller primeerenergi-effektfaktor for dellast ved inde-
temperatur pa 20 °C og udetemperatur pa 7;
7;=-7°C COPd - 1,95 1,67
Ti=+2°C COPd - 2,80 2,86
T;=+7°C COPd - 3,76 4,12
7;=+12°C COPd - 4,85 5,06
7; = bivalenttemperatur COPd - 1,64 1,67
T;= temperaturgraense for drift COPd - 1,64 1,20
Temperaturgraense for drift for luft-vand-varmepumper TOL °C -10 -10
Temperaturgreense for vandopvarmning WTOL °C 60 60
Elektrisk stramforbrug
7744644 - v02 - 07112019 HPI-3 13



3 Tekniske specifikationer

Produktnavn HPI-3 HPI-3
AWHP 22 TR-2 | AWHP 27 TR-2

Slukket tilstand Porr kw 0,010 0,014
Termostat fra-tilstand Pro kW {0,049 0,023
Standby Psg kw 0,016 0,023
Krumtaphusopvarmningstilstand Pck kW 10,055 0,055

Supplerende forsyningsanlseg
Nominel nytteeffekt Psup kw 10,0 0,0
Energiinputtype Elektricitet Elektricitet

@vrige specifikationer
Ydelsesregulering Variabel Variabel
Lydeffektniveau, indendgrs - udendars Lya dB 43 _77 43 _ 77
Arligt energiforbrug under gennemsnitlige klimaforhold Que kWh |7681 9993
Arligt energiforbrug under koldere klimaforhold Que kWh | 10578 13164
Arligt energiforbrug under varmere klimaforhold Que kWh | 10025 11541
Nominel fremlgbshastighed for luft, udendears for luft-vand-varme- — m3/t | 6000 6000
pumper

(1) Den nominelle varmeeffekt Prated er lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh, og den nominelle varmeeffekt for en
supplerende forsyningsanleeg Psup svarer til den supplerende varmeydelse sup(Tj).
(2) Hvis Cdhikke bestemmes ved maling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cadh = 0,9.

Se
Bagsiden til kontaktoplysninger.

m

3.54 Cirkulationspumpe

Vigtigt
Referencevaerdi for de mest effektive cirkulationspumper er EEI <
0,20.

e
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4 Betjening

4.1 Beskrivelse af kontrolpanel

Fig.2

Fig.3

MW-5000756-1

Tab.10 |koner pa startskeermen samt oplysninger

MW-3001011-1

411

N =

o O

412

4 Betjening

Beskrivelse af brugerfladen

Drejeknap til valg af en menu eller indstilling
Godkendelsesknap v

Tilbage-tast 3, der bruges til at ga tilbage til det forrige niveau
eller den forrige menu

Hovedmenutast

Display

LED-indikator for statusikon:

- lyser grgnt = normal drift

- blinker grant = advarsel

- lyser rgdt = driftsstop
- blinker rgdt = lasning

Forklaring til startskeermen

Startskaermen vises automatisk, nar anlaegget startes.

Skeermen gar i standby, hvis der ikke trykkes pa nogen taster i fem
minutter. Tryk pa en af knapperne pa brugerfladen for at lukke
standbyskeermen og fa vist startskeermen.

1

w N

S

Adgangsikoner til menuer og parametre

Det valgte ikon er markeret.

Oplysninger pa det valgte ikon

X fejlmeddelelse: vises kun, hvis der opstar en fejl
Navigationsniveau:

- #a : Slutbrugerniveau

- ¥ : Installatarniveau.
Dette niveau er forbeholdt installatgrer og er beskytte af en

9
el
adgangskode. Nar dette niveau er aktivt, bliver ikonet [ off | on .

lkon Oplysninger Beskrivelse af ikonet
Fejlstatus Oplysninger om betjening af anleegget
OK

¥

Vedligeholdelsesstatus

Vedligeholdelsesmeddelelse

sl |13

Installataradgang

Installatagrniveau

z
&

Ferieprogram

Feriefunktion i alle kredse samtidigt

Luftforsynet varmepumpe

Visning af varmepumpens flowtemperatur

B .III z
25 o

N

©

o je
S Hppe| |¢
n

oo Vandtryk Visning af aktuelt vandtryk
" {® Symbol, d iver drift
21.7 ), (235 , s CIRCA/CIRCB ymDOl, der angiver arirtszonen

Visning af temperatur for zone A/B

7744644 - v02 - 07112019
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4 Betjening

Ikon Oplysninger Beskrivelse af ikonet
" Brugsvandsbeholder Temperaturvisning for varmt brugsvand
SI,T’C/
al Udetemperatur Visning af udetemperatur

4.2

4.3

4.4

16

Start og stop af varmepumpen

Sla centralvarmen til/fra

Perioder med fraveer eller ferie

HPI-3

4.2.1 Start af varmepumpen

1. Teend for den udendgrs enhed og indemodulet.
= Varmepumpen udfgrer et automatisk udluftningsprogram (der varer
ca. tre minutter), hver gang streammen kobles til. Hvis der er et
problem, vises en fejlmeddelelse pa startskeermen.
2. Huvis der vises en fejlmeddelelse péa startskeermen, skal du kontakte
installatgren.
3. Kontrollér hydrauliktrykket i installationen. Det vises pa brugerfladen.

Vigtigt
Anbefalet hydrauliktryk mellem 1,5 og 2,0 bar.

[Ty

422 Stop af varmepumpen

Varmepumpen skal stoppes i visse situationer, eksempelvis nar der
arbejdes pa udstyret. | andre situationer, eksempelvis ved laengere tids
fraveer, anbefaler vi, at driftstilstanden Ferie anvendes, sa varmepumpens
antiblokeringsfunktion kan udnyttes, og installationen beskyttes mod frost.

Sadan stoppes varmepumpen:

1. Sluk for den udendgrs enhed og indemodulet.

Anleegget deaktiverer automatisk varmefunktionen og skifter til
kalefunktion, nar temperaturen overstiger 22 °C (fabriksindstilling). Du kan
dog koble varmefunktionen fra manuelt for alle kredse for eksempelvis at
spare energi i sommerperioden.

. | Vigtigt
1 | Hvis opvarmningsfunktionen slas fra, slas keling ogsa fra.

. Veelg ikonet Luft Src varmepumpe.

. Veelg CH funktion Til.

. Veelg den gnskede veerdi:
« Off stopper opvarmningsfunktionen.
 On slar opvarmningsfunktionen til igen.

WN -~

Hvis du er bortrejst i flere uger, kan du seenke rumtemperaturen og
brugsvandstemperaturen og dermed spare energi. Det gor du ved at
aktivere driftstilstanden Ferie for alle zoner, ogsa for varmt brugsvand.

[[']]
1. Veelg ikonet \ x5, Ferietilstand.
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4 Betjening

2. Indstil felgende parametre:

Tab.11

Parameter Beskrivelse

Ferie startdato Indstil den dato og det klokkesleet, fraveersperioden skal starte.
Ferie slutdato Indstil den dato og det klokkesleet, fraveersperioden skal afsluttes.
@nsket rumtemperatur i ferien Indstil den gnskede rumtemperatur for fraveersperioden

Nulstil Genstart eller annuller ferieprogrammet

4.5 Regionale og ergonomiske parametre

Du kan foretage personlige indstillinger pa anleegget ved at aendre de
parametre, der er knyttet til din geografiske placering og styrepanelets
ergonomi.

& 1. Tryk pa tasten .
On 2. Veelg Systemindstillinger.
3. Udfer en af felgende handlinger:

Tab.12

Menu Beskrivelse

Indstil dato og klokken Indstilling af klokkeslaet og dato

Veelg land og sprog Veelg land og sprog.

. Indstilling af automatisk skift til sommertid. Disse aendringer udferes den sidste sgndag i marts

Sommertid og oktober

Installateroplysninger Vis installataroplysninger

Omkostningsberegning Indtast tarifferne for den anvendte energi

Indstil navne for Redigér navne pa aktiviteter, der anvendes til programmering af opvarmningsperioder
varmeaktivitet

Indstil navne for Redigér navne pa aktiviteter, der anvendes til programmering af kaleperioder
koleaktiviteter

Indstil skeermens lysstyrke Indstilling af skaermens lysstyrke

Indstil klik-lyden Sla drejeknappens lyd fra eller til

Firmware opdatering Funktion ikke tilgeengelig

Licensoplysninger Vis udviklerlicens for den indbyggede software

4.6 Personlige indstillinger for zoner
4.6.1 Definition af begrebet "zone"

Begreb anvendt om de forskellige hydraulikkredse (CIRCA, CIRCB). Det
angiver flere rum, der forsynes via den samme kreds.

Tab.13 Eksempel:

11 A Tast Zone Fabriksindstillet navn
G@{) O) Zone 1 CIRCA
@ @) Zone 2 CIRCB

MW-1001145-2
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4.

Betjening

4.6.2 AEndring af navn og symbol for en zone

Navnet og symbolet for en zone er indstillet fra fabrikken, som vist i
tillaegget. Hvis du gnsker det, kan du anvende et personligt navn og
symbol for zonerne i din installation.

F0)

. Veelg ikonet for den zone, der skal eendres, eksempelvis [;

. Veelg Zone konfiguration > Zones kaldenavn.

. Angiv et nyt navn til zonen (maks. 20 tegn).

. Veelg lkonvisningszone

. Veelg det symbol, der skal tilknyttes zonen.

. Indtast det valgte navn og symbol, der findes bag pa vejledningen.

O WN =

7 Personlige indstillinger for aktiviteter

Fig.5

A

o

®

®

18

06:30 09:00

HPI-3

17:00 20:00 23:00 '@

MW-1001144-2

4.71 Aktivitet

Dette begreb anvendes ved programmering af tidsintervaller. Det henviser
til kundens gnskede komfortniveau ved forskellige aktiviteter i labet af
dagen. Der knyttes et temperatursetpunkt til hver aktivitet. Dagens
seneste aktivitet forbliver gyldig frem til den farste aktivitet den
efterfalgende dag.

Tab.14  Eksempel:

s;a:ktiviteten Aktivitet Temperatursetpunkt
6:30 Morgen (D 20 °C
9:00 Ikke hjemme @ 19°C
17:00 Hiemme @) 20 °C
20:00 Aften @) 22°C
23:00 bvale G) 16 °C

47.2 Andring af navnet pa en aktivitet

Navnet pa andre aktiviteter er indstillet fra fabrikken: Dvale, Hijemme, lkke
hjemme, Morgen, Aften og Tilpasset. Hvis du gnsker det, kan du anvende
et personligt navn til aktiviteterne for alle zonerne i din installation.

1. Tryk pa tasten =,

2. Veelg Systemindstillinger.

3. Veelg Indstil navne for varmeaktivitet eller Indstil navne for
koleaktiviteter.

4. Veelg den aktivitet, du vil aendre.

5. Angiv et nyt navn for aktiviteten (maks. 10 tegn).

473 AEndring af temperaturen for en aktivitet

Temperaturerne for de forskellige aktiviteter er indstillet fra fabrikken, som
vist i tilleegget. Hvis du gnsker det, kan du indstille en personlig temperatur
for aktiviteterne for alle zonerne i din installation. Disse aktiviteter
anvendes i timerprogrammerne.

—_

am
. Veelg ikonet for den zone, der skal programmeres, eksempelvis (< ).
2. Veelg Indstil temperaturer for varmeaktivitet for enten opvarmning eller
kaling.
= Oplysninger om den valgte menu er angivet nederst pa skaermen.
3. Veelg den aktivitet, du vil aendre.
4. Angiv en ny temperatur for aktiviteten.

7744644 - v02 - 07112019



4 Betjening

5. Indtast den valgte temperatur, der findes i tabellen bag pa
vejledningen.

4.8 Rumtemperatur for en zone

4.8.1 Valg af driftstilstand

Der kan veelges mellem fem driftstilstande, nar rumtemperaturen skal
indstilles for de forskellige opholdszoner. Vi anbefaler driftstilstanden
Programmering, som gar det muligt at modulere rumtemperaturen efter
dine behov samt at optimere energiforbruget.

Lt =
1. Veelg ikonet for den relevante zone, eksempelvis { »+c .

2. Veelg den gnskede driftstilstand:

Tab.15
Tilstand Beskrivelse

Rumtemperaturen moduleres efter det valgte timerprogram.
Anbefalet tilstand.

W Manuel Rumtemperaturen er konstant.

o) Programmering

'S Kortvarig temperatureendring | Rumtemperaturen er tvunget i en defineret periode.

Rumtemperaturen seenkes i en periode, hvor der ikke er nogen hjemme, for at
spare energi.

e Antifrost Installationen og udstyret er beskyttet mod frost i vinterperioden.

i Ferie

48.2 Aktivering og konfiguration af et timerprogram til
opvarmning

Et timerprogram kan bruges til at variere rumtemperaturen i en
opholdszone afheengig af aktiviteterne for dagen. Programmeringen kan
foretages for hver ugedag.

& =
off 1. Veelg ikonet for den zone, der skal programmeres, eksempelvis .

= Oplysninger om den aktuelle driftstilstand er angivet gverst pa
skaermen.
2. Timerprogrammeringen aktiveres eller eendres ved at veelge
Programmering.
3. Veelg det timerprogram, der skal aktiveres.
= Oplysninger om det aktuelle timerprogram er angivet gverst pa
skeermen.
Fig.6 4. Timerprogrammet aendres ved at veelge Zone konfiguration >
14:23 | Zo.|Zone setup: .| Heating Schedule A .'.l Varmeplan.
Monday 5. Veelg det program, der skal aendres.
( ) = De programmerede aktiviteter for mandag vises.
© hedu o } Dagens seneste aktivitet forbliver aktiveret frem til den farste

comort || 200C aktivitet den efterfalgende dag.
6. Veelg den dag, der skal eendres.

Add time and Activity 7. Udfer fglgende handlinger alt efter dine behov:
Copy toother day « Justér tidsindstillingerne for de programmerede aktiviteter.
* Tilfgj et nyt tidsinterval.
« Slet en programmeret aktivitet (veelg aktiviteten "Slet").
 Kopiér programmerede daglige aktiviteter til andre dage.
« Justér temperaturer, der er knyttet til en aktivitet.

Set activity temperatures

MW-5000770-04

48.3 Aktivering og konfiguration af et timerprogram til keling
Du kan aendre det timerprogram, der er koblet il tilstanden Kaling. |

driftstilstanden Programmering aktiveres timerprogrammet Kgling
automatisk, nar den gennemsnitlige udetemperatur over en periode pa 24
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4 Betjening

Fig.7

14:23 ‘ Zo..‘Zone setup: ‘ Cooling Schedule

Monday

(

=)

Add time and Activity
Copy to other day
Set activity temperatures

4.9

Brugsvandstemperatur

MW-1001267-04

Ed

timer har veeret hgjere end 22 °C. Hvis du foretraekker, at tilstanden
aktiveres ved en anden temperatur, kan du bede installatgren sendre

denne parameter i installationen.

1. Veelg ikonet for den zone, der skal programmeres, eksempelvis | 2+ ).
= Oplysninger om den aktuelle driftstilstand er angivet gverst pa

skeermen.

2. Timerprogrammet for tilstanden Kgling eendres ved at veelge Zone

konfiguration > Kgleplan.

= De programmerede aktiviteter for mandag vises.
Dagens seneste aktivitet forbliver aktiveret frem til den farste

aktivitet den efterfalgende dag.
3. Veelg den dag, der skal eendres.

4. Udfer felgende handlinger alt efter dine behov:
« Justér tidsindstillingerne for de programmerede aktiviteter.

* Tilfgj en ny aktivitet.

« Slet en programmeret aktivitet (veelg aktiviteten "Slet").
 Kopiér programmerede daglige aktiviteter til andre dage.
« Justér temperaturer, der er knyttet til en aktivitet.

48.4 Midlertidig eendring af rumtemperaturen

Uanset hvilken driftstilstand, der er valgt for en zone, kan
rumtemperaturen eendres for en defineret periode. Nar denne tid er gaet,

starter den valgte driftstilstand.

. Veelg Kortvarig temperaturaendring.
. Definér varigheden i Time og i Minut.

A WN -

kreds.

491 Valg af driftstilstand

=
. Veelg ikonet for den zone, der skal eendres, eksempelvis { »< .

. Indstil det midlertidige setpunkt for rumtemperatur for den valgte

Til produktion af varmt brugsvand kan er veelges mellem fem
driftstilstande. Vi anbefaler driftstilstanden Programmering, som ger det
muligt at programmere produktionsperioder for varmt brugsvand efter

behov, sa energiforbruget optimeres.

i}

n
1. Veelg ikonet | »2c, VBV-beholder.
2. Veelg den gnskede driftstilstand:

Tilstand

Beskrivelse

Programmering

Varmt brugsvand produceres i overensstemmelse med det valgte timerpro-

gram

Manuel

Brugsvandstemperaturen holdes permanent pa komforttemperaturen

Boost af varmt vand

Produktionen af varmt brugsvand tvinges ved komforttemperaturen i en

fastsat periode

Ferie

Brugsvandtemperaturen seenkes i en periode, hvor der ikke er nogen hjem-

me, for at spare energi

Antifrost

Installationen og udstyret er beskyttet mod frost i vinterperioden

20

HPI-3

49.2 Aktivering og konfiguration af et timerprogram til varmt

brugsvand

Et timerprogram kan bruges til at variere brugsvandstemperaturen
afhaengig af aktiviteterne for dagen. Programmeringen kan foretages for

hver ugedag.

7744644 - v02 - 07112019




4 Betjening

off 1. Veelg ikonet | s.2¢) VBV-beholder.
= Oplysninger om den aktuelle driftstilstand er angivet gverst pa
skaermen.
2. Timerprogrammeringen aktiveres eller eendres ved at veelge
Programmering.
3. Veelg det timerprogram, der skal aktiveres.
= Oplysninger om det aktuelle timerprogram er angivet @verst pa
skaermen.
Fig.8 4. Timerprogrammet aendres ved at veelge Zone konfiguration > VBV-
14:23 | 0..|Zone setup... | DHW1: DHW Schedule A mf plan.
Monday 5. Veelg det program, der skal aendres.
€ D) = De programmerede aktiviteter for mandag vises.
Dagens seneste aktivitet forbliver aktiveret frem til den forste
| comort || ssot | aktivitet den efterfglgende dag.
. Veelg den dag, der skal eendres.
. Udfar fglgende handlinger alt efter dine behov:
 Justér tidsindstillingerne for de programmerede aktiviteter.
* Tilfgj en ny aktivitet.
* Slet en programmeret aktivitet (veelg aktiviteten "Slet").
» Kopiér programmerede daglige aktiviteter til andre dage.
 Justér temperaturer, der er knyttet til en aktivitet.

~N O

Add time and Activity
Copy to other day

Set activity temperatures

MW-2000750-03

493 Fastholdelse af varmtvandsproduktion (tilsideseettelse)

Uanset den valgte driftsfunktion kan du fastholde beskyttelse af varmt
brugsvand pa komforttemperaturen (parameteren VBV komfort indst.p) i
en fastsat periode.

off 1. Veelg ikonet { s2¢, VBV-beholder.
2. Veelg Boost af varmt vand.
3. Definér varigheden i Time og i Minut.

494 AEndring af indstillingstemperaturen for varmt brugsvand
Produktionen af varmt brugsvand fungerer med to parametre for
setpunktstemperatur:

* VBV komfort indst.p: anvendes i tilstandene Programmering, Manuel og
Boost af varmt vand

¢ VBV reduc indst.p: anvendes i tilstandene Programmering, Ferie og
Antifrost

Du kan aendre disse indstillinger for setpunktstemperatur efter dine behov.

off 1. Veelg ikonet s>, VBV-beholder.
2. Veelg VBV komfort indst.p for at sendre dette setpunkt.
3. Veelg Zone konfiguration > Indstillingspunkter for varmt brugsvand >
VBV reduc indst.p for at aendre dette setpunkt.

410 Overvagning af energiforbruget

Hvis installationen har en energimaler, kan du overvage dit energiforbrug.

1. Veelg ikonet Luft Src varmepumpe.

= Den energi, der er forbrugt, siden sidste nulstilling af energimaleren,

vises:
Tab.17
Parameter Beskrivelse
Keleenergiforbrug Energi forbrugt til kaling (kWt)
Energi til VBV Energi forbrugt til varmt brugsvand (kWh)
Centralv.energif. Energi forbrugt til centralvarme (kWt)
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4 Betjening

2. Malerne nulstilles ved at veelge Nulstil taellerne for energiforrug.
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5 Vedligeholdelse

5 Vedligeholdelse

51 Generelt

Vedligeholdelse er vigtigt af disse grunde:

¢ Sikre den bedst mulige ydelse.

e Forlaenge anleeggets levetid.

e Sgrge for et anlaeg, som giver brugeren den bedst mulige komfort i et
lang tid.

Pas pa

Kun kvalificerede fagfolk er autoriseret til at udfgre
vedligeholdelsesarbejde pa varmepumpen og
opvarmningssystemet.

Fare for elektrisk stad

For arbejde udfares, skal stramforsyningen til varmepumpen og
den hydrauliske eller elektriske back-up slas fra, hvis en sadan er
installeret.

Pas pa

Far der udferes arbejde pa kelekredsen skal anleegget slas fra.
Vent derefter nogle minutter. Noget af udstyret, f.eks.
kompressoren og rerene, kan na temperaturer pa over 100 °C og
et hgjt tryk, der kan forarsage alvorlig personskade.

Pas pa

Installationen ma kun temmes, hvis det er absolut ngdvendigt.
F.eks. ved flere maneders fravaer, hvor der er risiko for, at
temperaturen i bygningen falder til under frysepunktet.

5.2 Standardinspektion og vedligeholdelsesindgreb

Der skal udferes et arligt eftersyn og teethedskontrol. Disse
vedligeholdelseshandlinger er ngdvendige for at garantere anlaeggets
ydelse samt forlaenge udstyrets levetid.

Pas pa

Kun kvalificerede fagfolk er autoriseret til at udfgre
vedligeholdelsesarbejde pa varmepumpen og
opvarmningssystemet.

Bestil service hos en kvalificeret fagmand under den kolde tid pa aret for
at fa kontrolleret fglgende:

1. Drift af installationen.

2. Termisk ydelse, ved maling af temperaturforskellen mellem fremlgb og
returlgb.

3. Indstillingen for sikkerhedstermostaterne.

5.3 Vedligeholdelsesmeddelelse

Nar vedligeholdelse er pakreevet, informerer anlasgget dig pa to mader:

¢ Der vises en vedligeholdelsesmeddelelse pa skaermen.
A
* |konet - Vedligeholdelsesstatus pa startskaermen blinker.
5.4 Visning af vedligeholdelsesoplysninger

Apparatet giver dig oplysninger om ngdvendig vedligeholdelse og service.

off 1. Veelg ikonet - , Vedligeholdelsesstatus.
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5 Vedligeholdelse

5.5

5.6

24

2. Se oplysningerne vedrgrende vedligeholdelse af og service pa

anlaegget:

Oplysninger

Beskrivelse

Vedligeholdelse pakreevet

Angiver om vedligeholdelse er
ngdvendig: ja/nej

Aktuel vedligeholdelse

Den type vedligeholdelse, der
skal udfgres

Service driftstimer

Antal timer hvori kedlen har
produceret energi siden seneste
service

Timer siden service

Antal timer siden seneste
servicering af kedlen

Start siden service

Antal kedelstarter siden seneste
servicering

Kontroller vandtrykket

Kontroller anleeggets vandtryk regelmaessigt. Det skal ligge mellem 1,5 og

2 bar.

. Kontrollér trykket, der vises til hgjre p4 hovedsksermen.

. Hvis trykket er under 1,5 bar, skal installateren kontaktes for kontrol af
ekspansionsbeholderens stand, kontrol af hydraulikkens
leekageteethed og pafyldning af vand.

Fg 1. Veelg ikonet &. Vandtryk.
Off 2
3

Rensning af kabinettet

1. Renger anlaegget udvendigt med en blgd klud og et mildt

renggringsmiddel.

HPI-3
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6 Fejlsggning

6 Fejlsggning

6.1 Afhjeelpning af driftsfejl
Hvis der opstar fejl i anlaegget, blinker status-LED'en, og/eller den skifter
farve, og der vises en meddelelse med en fejlkode pa styrepanelets
hovedskaerm. Denne fejlkode er vigtig for korrekt og hurtig diagnosticering
af fejltypen og for enhver ngdvendig teknisk service.
Hvis der opstar en fejl:
1. Skrive fejlkoden pa skaermen ned.
2. Afhjeelp det problem, fejlkoden beskriver, eller kontakt installateren.
3. Sluk for varmepumpen, og teend den igen, for at kontrollere, at
arsagen til fejlen er fiernet.
4. Hvis koden vises igen, skal du kontakte installataren.
6.1.1 Fejlkodetyper
Der kan vises tre typer fejlkoder pa styrepanelet:
Kodetype Kodeformat Farve pa status-LED Farve pa fejlikon X
Advarsel AXX.XX Blinker grent Bla
Blokering Hxx.xx Lyser ragdt Gul
Last Exx.xx Blinker rgdt Rad
6.2 Fejlfinding
Problemer Mulig arsag Afhjeelpning

Radiatorerne er kolde.

Den indstillede temperatur
for opvarmningen er for
lav.

dg indstillingsvaerdien for rumtemperatur eller, hvis en rumtermostat er
tilsluttet, @g termostatens temperatur.

Opvarmningsfunktionen er
deaktiveret.

Aktiver opvarmningsfunktionen.

Radiatorventilerne er luk-
kede.

Abn ventilerne pa alle radiatorer, der er tilsluttet centralvarmesystemet.

Varmepumpen fungerer ik-
ke.

 Kontrollér, at varmepumpen er teendt.
« Kontrollér sikringer og kontakter pa den elektriske installation.

Vandtrykket er for lavt (< 1
bar).

Fyld vand pa anlaegget.

Der er ingen varmt
brugsvand.

Den indstillede temperatur
for det varme vand er for
lav.

@g indstillingstemperaturen for varmt brugsvand.

Funktionen varmt brugs-
vand er deaktiveret.

Aktivér funktionen.

Anlaegget kgrer i reduceret
brugsvandsfunktion

» Kontrollér og tilpas komfort og de reducerede tidsperioder for brugs-
vand.
* Tilpas indstillingstemperaturen for varmt brugsvand.

Bruseren forsneevrer vand-
stremmen.

Rens bruseren; udskift den hvis ngdvendigt.

Varmepumpen fungerer ik-
ke.

 Kontrollér, at varmepumpen er teendt.
 Kontrollér sikringer og kontakter pa den elektriske installation.

Vandtrykket er for lavt (< 1
bar).

Fyld vand pa anlaegget.

Store temperatursving-
ninger i varmt brugs-
vand

Vandforsyningen er util-
straekkelig

 Kontroller installationens vandtryk.
« Abn ventilen.

Hysteresen for brugsvand
er for hgj

Kontakt den VVS-installatgr, der har ansvaret for varmepumpens vedli-

gehold.
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6 Fejls@gning

Problemer

Mulig arsag

Afhjaelpning

Varmepumpen funge-
rer ikke.

Den indstillede temperatur
for opvarmningen er for
lav.

g indstillingsvaerdien for rumtemperatur eller, hvis en rumtermostat er
tilsluttet, @g termostatens temperatur.

Varmepumpen fungerer ik-
ke.

 Kontrollér, at varmepumpen er taendt.
« Kontrollér sikringer og kontakter pa den elektriske installation.

Vandtrykket er for lavt (< 1
bar).

Fyld vand pa anlaegget.

En fejlkode vises pa dis-
playet.

Afhjeelp fejlen hvis muligt.

Varmepumpen kgrer
kort cyklus i brugs-
vandsfunktionen

Den indstillede temperatur
er for lav

Forag den indstillede temperatur

Vandtrykket er for lavt
(< 1 bar).

Der er ikke tilstraekkeligt
vand i anleegget.

Fyld vand pa anlaegget.

Vandleekage.

Kontakt den VVS-installatgr, der har ansvaret for varmepumpens vedli-
gehold.

Knirken i centralvar-
mens rgrsystem

Den centrale opvarmnings
rarklemmer er for stram-
me.

Lasn klemmerne en anelse.

Der er luft i varmergrene.

Foretag udluftning af varmtvandsbeholderen, rgrene og hanerne for at
undga ubehagelig stej, som kan opsta under opvarmning eller tapning af
vand.

Vandet cirkulerer for hur-
tigt i opvarmningssyste-
met.

Kontakt den VVS-installatgr, der har ansvaret for varmepumpens vedli-
gehold.

Betydelig vandlaekage
under eller i nerheden
af varmepumpen.

Rarene pa varmepumpen
eller opvarmningen er be-
skadigede.

Kontakt den VVS-installatgr, der har ansvaret for varmepumpens vedli-
gehold.
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7 Nedtagning og bortskaffelse

7 Nedtagning og bortskaffelse

71 Nedlukningsprocedure

Midlertidig eller varig ud-af-ibrugtagning af varmepumpen:

1. Kontakt installatgren.

7.2 Bortskaffelse og genanvendelse

Fig.9
Advarsel
Fjernelse og bortskaffelse af varmepumpen skal foretages af en
kvalificeret fagmand i overensstemmelse med nationale og lokale
bestemmelser.

MW-3000179-03
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8 Energibesparelser

8 Energibesparelser

Energisparerad:

Blokér ikke ventilationsudgangene.

Afdeek ikke radiatorerne. Haeng ikke gardiner foran radiatorerne.
Installér varmereflekterende paneler bag radiatorerne for at forhindre
varmetab.

Isolér rgrene i rummene, som ikke opvarmes (keeldre og lofter).

* Luk ned for radiatorer i ubenyttede rum.

Brug ikke varmt (eller koldt) vand uden grund.

Installér en vandsparende bruser, og spar op til 40 % i energi.

Tak brusebade frem for karbade. Et karbad bruger dobbelt s& meget
vand og energi som et brusebad.
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9 Produktdatablad og indleegsblad

91 Produktdatablad

Tab.18 Produktdatablad for varmepumpeanlaeg til rumopvarmning

9 Produktdatablad og indleegsblad

AWHP 22 TR-2 |AWHP 27 TR-2
Klasse for virkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimafor-
i gsg p 9 9 9 B B
Nominel varmeeffekt under gennemsnitlige klimaforhold (Prated eller Psup) kW 11 14
Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold % 114 112
Arligt energiforbrug kWh 7681 9993
Lydeffektniveau Ly, indendars dB (A) 43 43
Nominel varmeeffekt, under koldere - varmere klimaforhold kW 12-18 14 - 20
Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning under koldere - varmere klimaforhold % 111 - 143 103 - 141
Arligt energiforbrug koldere - varmere kWh 10578 - 10025 | 13164 - 11541
Lydeffektniveau Ly udendgrs dB (A) 77 77

(1) Huvis relevant.

Se

installation og vedligeholdelse: Se Sikkerhed

9.2 Produktdatablad - temperaturkontrol

Tab.19 Produktdatablad for temperaturkontrol

Oplysninger om seerlige forholdsregler vedr. montering,

IWR Alpha

Klasse

Bidrag til virkningsgrad ved rumopvarmning

%

2

9.3 Pakkedatablad - mellemtemperaturvarmepumper

Vigtigt

ie

"Middeltemperaturanvendelse" betyder en anvendelse, hvor et
varmepumpeanlaeg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlaeg

til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning leverer sin angivne
varmeydelse ved en indetemperatur pa varmevekslerudigbet pa

55 °C.
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9

Produktdatablad og indlaegsblad

Fig.10 = Pakkedatablad til mellemtemperaturvarmepumper med angivelse af pakkens virkningsgrad ved rumopvarmning

30

Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe @
‘I! %
Temperaturstyring Klasse | = 1 %, klasse Il = 2 %, klasse Ill = 1,5 %, ©)
. klasse IV = 2 %, klasse V = 3 %, klasse VI =4 %,
fra datablad for temperaturstyring kategori VI = 3,5 %, klasse VIl = 5 % + %
Supplerende kedel Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning (i %) J
fra datablad for kedel @

(I:I-‘I’)x‘ll’=i %

Bidrag fra solvarmekomponent )
Tankens normering

fra datablad til solvarmekomponenten

A*=0,95,A=0,91,
Solfangereffektivitet (i I B =086, C = 0,83,

%) D-G=0,81 @

(‘1Ir x |:| + qv x|_:|) x 0,45 x (|_:|/100) x |:| = + %

(1) Hvis tankens normering er stgrre end A, skal du bruge 0,95

Solfangerstgrrelse (i m?)

Tankvolumen (i m?) I

Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakke under gennemsnitlige klimaforhold @

%

Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakkeklasse under gennemsnitlige klimaforhold

0O 0O 00O O 0 00 0 0
DRPDPDDDDDD D E

<30% 230% =234% 236% 275% 282% 290% 298% =2125% =2150%

Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning under koldere eller varmere klimaforhold

® ®

Koldere: -V = % Varmere: + VI' = %

Energieffektiviteten for produktpakken, der er omtalt i dette datablad, svarer muligvis ikke til den faktiske energieffektivitet, nar den er
monteret i en bygning, eftersom denne effektivitet pavirkes af andre faktorer sdsom varmetab i distributionsnettet og dimensionering af
produkter i forhold til bygningens starrelse og egenskaber.

AD-3000745-01

Veerdien for arsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primeere

anleeg til rumopvarmning udtrykt i %.

Il Faktoren for veegtning af den nominelle nytteeffekt af primaere og
supplerende forsyningsanlaeg i en pakke, jf. felgende tabel.

] Veerdien af det matematiske udtryk: 294/ (11 - Prated), hvor
"Prated" vedrgrer det primaere anleeg til rumopvarmning.

v Veerdien af det matematiske udtryk 115/(11 - Prated), hvor "Prated"
vedrgrer det primaere anlaeg til rumopvarmning.

\) Veerdien af forskellen mellem arsvirkningsgraden ved
rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold
udtrykt i %.

Vi Veerdien af forskellen mellem arsvirkningsgraden ved

rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold

udtrykt i %.
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Tab.20 Veegtning af mellemtemperaturvarmepumper

9 Produktdatablad og indleegsblad

Psup/(Prated + Psup)"® Il, pakke uden varmtvandsbeholder Il, pakke med varmtvandsbeholder
0 1,00 1,00
0,1 0,70 0,63
0,2 0,45 0,30
0,3 0,25 0,15
0,4 0,15 0,06
0,5 0,05 0,02
0,6 0,02 0
20,7 0 0
(1) De mellemliggende veerdier beregnes ved linezer interpolation mellem de to tilstadende veerdier.
(2) Prated vedrgrer det primaere anlaeg til rumopvarmning eller anleeg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

Tab.21  Pakkens virkningsgrad
AWHP 4.5 MR |AWHP 6 MR-3 | AWHP 8 MR-2

Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning % 134 125 129
Temperaturstyring % +2 +2 +2
Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakke % 136 127 131
Tab.22 Pakkens virkningsgrad

AWHP 11 AWHP 16 AWHP 22 AWHP 27

MR-2 MR-2 TR-2 TR-2

AWHP 11 AWHP 16

TR-2 TR-2
Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning % 125 121 114 112
Temperaturstyring % +2 +2 +2 +2
Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakke % 127 123 116 114
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10 Tilleeg

10 Tilleeg

10.1  Zonernes navn og temperatur

Tab.23  Zonernes navn og temperatur

Fabriksindstillet navn

Fabriksindstillet symbol

Navn og symbol defineret af kunden

CIRCAO

CIRCA1

CIRCB1

|=|

CIRCC1

CIRCAUX1

10.2 Aktiviteternes navn og temperatur

Tab.24  Navn og temperatur for varmeaktiviteterne

Fabriksindstillet navn

Fabriksindstillet tempe-

Aktiviteter ratur Navn og temperatur defineret af kunden
Aktivitet 1: Dvale 16 °C

Aktivitet 2: Hjemme 20 °C

Aktivitet 3: Ikke hjemme 6°C

Aktivitet 4: Morgen 21°C

Aktivitet 5: Aften 22 °C

Aktivitet 6: Tilpasset 20 °C

Tab.25 Navn og temperatur for kgleaktiviteterne

Aktiviteter ROl SR G rF;S:iksindstillet S Navn og temperatur defineret af kunden
Aktivitet 1: Dvale 30°C
Aktivitet 2: Hjemme 25°C
Aktivitet 3: Ikke hjemme 25°C
Aktivitet 4: Morgen 25°C
Aktivitet 5: Aften 25°C
Aktivitet 6: Tilpasset 25°C
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