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Block Gas 1

HS - INSTRUKTION
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cg afsnit merket (i) er vedrerende installationen
og afsnit merket (b) er vedrerende brugen
og afsnit merket (i,b) er vedrorende installaticn og brug

A

Tekniske data

Rertilslutning - materialevalg
Rertilslutning - montage af fremleb cg retur
Afstand travark

Rertilslutning - montage af brugsvandrerene
Ekstra studs

Installation af gasforbindelsen

Opstilling af HS Block Gas / Fri lufttilfersel
Frisklufttilfersel og rumaftrak

Skorsten

Tilslutning til skorsten eller aftrazkskanal
Trzkafbryder

Motorspijald {extra tilbeher)
Ekspansicnsbeholder

Sikkerhedsledning

Indbygget ekspansionsbeholder - lukket

Start af anlag med lukket ekspansionsbeholder
Driftsinstruktion for lukket anlag
Vandpafyldning - lukket anlazg

Vand pa centralvarmeanlagget - &dbent anlag
Vandpdfyldning - abent anlag

Evorndr fyldes der vand pad - dbent anlag
Sikkerhedsventil - brugsvand, kontraventil
{installater)

Sikkerhedsventilen - brugsvand (kbrugen)
Kedeltemperaturen

Varmtvandsydelse

Fksempler med &ben ekspansionsbehclder .
Udstyr vedrerende gasbraznder Block GAS 14-16-22 stag
Specielt for bygas

Specielt for naturgas

Specielt for flaskegas

Specielt for erstatningsgasser

Udstyr vedr. gasbrander, Block GAS m. el. tanding
Omstilling af kedlen til andre gasarter
Frostheskyttelse

Varmtvandsbeholder - anode

Rensning

Hvordan virker shunten (héndreguleret)
Shuntdiagram

El. diagram

Indstilling af gasmengde

Spare gas - automatisering

Ste] 1 radiatorer - pumpe

Ingen varme pd radiatorerne

Betjening Block CGAS 14-16 og 22 standard
Betjening Block GAS m. el. tanding

Opstart og indregulering

Service og &rligt eftersyn

El. diagram -~ Danfoss

For hej CO-vardi - (rensning af brander)
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(i,b) Tekniske data
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TERNISKE BATA TYPE BLOCK GAS

BLOCK GAS

findes i 2 versioner
BG standard og

BG med elektrisk tmn-
ding.

Block GAS med elektrisk

tending kerer uden vé-
geblus og kan pémonte-
reg TAT SPJAZLD hvorved
gennemtrzkstabet helt

undgis.

TYPE BLOCK GAS

TYFE HLOCK GAS L]
Kedelydelse far Natwrgas healh .o 12300
W 143
Kedelydelse for Flaskegas kealln . 12.300
kW 143
Kedelydelse for Bygas keal'h 12,300
KW ... 14.3
Nominel belastining kW ... ... RN 18.8
Varmtvandsydelse, badftime a 150-1601 ... 2-3
Vandindnold varmivandsbeholder 1 . kil
DIMENSIONER
Bredde e L1011 600
Iyhde (1ikeg for der 35 mmj ... mm 00
Hapde . ooiee e ... mm 1790
Hojde til overkant trekafbryder ..., ..o mm 0
Hapde il averkant Inekatbryder Lmed molor-
Rl indbygeen inel, meilemsiykke - mm 845
tleyde 11l midte af knarori,
rogafg, bagud ... wm o IBSO
Huopde (il midte af kuzrard
ragalg. wd af siden ... . nmim 1850

RORTI S| UININGER

I Retur L. indy. gev.) tununer 34
2 Fremigb ... ... ... tindy, gev.] Tommer 34
it Trzkafbryder (rogafg.) (ndv. diameter) mm 130
12 Cirkulathen. brugsyand ludy. gov.) tommer 4
1} Anode ... ... ... ...... (indv. gev.] tommear 4

4 Varmt brugsvand ... {udv. gev.) tommer 4
15 Koidt brugsvand . judv. gev.} tommer il4
16 Ekspansion o frembph cksgra

varmekredsteb ... (udv. gev.) lommer 14
8 Retur, ekstra varme-

kredsiph Ceeos dindv, gev.) tomener 34
25 Lukket ekspansivasbehoider - . .. 1o- 2

BVRIGE DATA

Vandindhold, kede! Lo diter L

El-tilskutning voll 20
Vagt kedel - T
Vaegt kabioet .. kg 43
Proveirsk, kedel ........ LA 4
Provetiyk. varmntvandsbeholder Coato 13

Bare:
Kabinettets dore ¢r normah hajrchengslede.

Godkendelser: vA-godkendeise 3.21/DK 389

Rlock CGras (4, DGP godkendelse: DG 1678 (Al-gas)
Block Gas 16, DGP godkendelse: DG 1363 (N- o F-gas)
Biock Gus 22, DGP godkendelse: DG 1815 (N- og F-gas)

Block Gas er godkendt i:

Danmark EE (strig Syerige @(o]n

cheforening & Kedelfubnkantforeningen I}!F::

Medlem af Dansk Gas Bre

Dansk VY3 information

Udsuiller pA hygpecenirum

(Garanti; 15 irs garanti mod roggastering. lovrigt fuld cffektiv HS-GARANTIL

i henhald til HS-GARANTIBEVIS

HS-produkterne forhandles og installeres
af Deres ¥V S-installator.

Ret il konstruktionszneringes farbehotdes _

16 21
13800 18504
1 22
13,800 18.900
i n
18,906
. »
19.8 6.4
23 2.3
%) k]
B0 600
00 600
1790 1790
1710 720
1843 1845
1850 1850
1850 150
44 34
3a 34
130 130
34 314 _
it /4 4
4 34
Y4 3
304 44 :
1
34
12 i
100 100 !
220 270
70 305 .
4 4 &
4 4 e
13 1

-
LHY}

Dansk arbejde ;

25

Centralvarmekedel 3 sterrel
type HS Block GAS ser
for bygas, naturgas

og ﬂggkegas ? 14‘l5'22
Block GAS 16 og

22 er dog ikke for
bygas.

BLOCK GAS er en unit skonomisk opbyggel
' med indbygget varmtvandsbeholder og er me-
- get lidt servicekraevende.,

Rogvejene er emaljerede.

Ved bestiling oplys gasart. Aftagelig varmtvands-
behclder, emaljeret.

NB! En model, hvor De selv kan vende rog-
algangen til heire eller venstre side

Direkte stilskorsten kan ogsd anvendes.

ISOLERING
Type Block GAS er kraftigt isoleret.

GARANTI

Fuld effektiv HS-GARANT! i henhotd tit HS -garanti-

bevis og garantibestemmelser vedtaget at For-
eningen af Danske Stilkedeliabrikanter

GODKENDELSE

HS BLOCK GAS er godkendt af Danmarks
Gasmaterielprevningsanstalt.

Block GAS er ligeledes VA-godkendt
Godkendelsesnummer: ¥A-3.21/DK 2965

| UDSTYR

El-installation med kontakt.

Varmtvandsheholder, emaljeret.

Shuntventil

Kombineret manometer/kedeltermometer.
Anleegstermometer

Cirkulationspumpe (variabel).

Med eller uden lukket ekspansionsbeholder pa-
monteret indenfor kappen fra fabrik.

' Bundhane.

Treekatbryder.
Gasbreendere (rustiri).
Gaskontrolkasse.
Gnistteender.

- Dobbelttermostat.

Farve: Standard er modehvid. Desuden fas HS
Block-serien nu | rye moderne kombinaticnsfarver
{maerke- og lysebrun, merke- og lysegron. merke-
og lysegui).

RORFARING

Rerfaringen kan udferes foran ned til rergrav i gulv
sem vist med fuldstreg — eller bagud. Rarfaringen

er udfert fra fabrikken, dog er rarene til brugsvand
ikke monteret.

EXTRA TILBEH2R
Pumpe for varmt brugsvand.
Motorspijeeld til regafgang.

. Termostatisk vandventil.

Som extra tilbeher kan type Block GAS leveres
med sikkerheds- og kentraventil monteret og med
rerene til brugsvand fart ned foran.

. AUTOMATISK SHUNTREGULERING

Den p&monterede dobbeltshuntventil er siledes
konstrueret, at der let og billigt kan pamonieres
HS-AMIMAT automatisk shuntregulering.

RENSNING

Rensning af type Block GAS  sker fra forsiden.
Type Block GAS  kan sdledes placeres.helt op
mod veeggen og i en niehe. (Hvis derer lavt £l loftet,
ber man kunne komme til at rense fra kedlens side).

MILJOVENLIG

Block GAS  er takket veeret den atmosfeeriske
forbraending absclut stejfri. Gas er breendsel med
hgj nyttevirkning, og med en fuldsteendig ren for-
braending, som ikke medvirker til forurening af at-
mosfaeren

.
Ret til konstruktionsaendringer forbeholdes.
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(1) Rertilslutning ; materidlevalg

Til centralvarmesiden kan man anvende et blandet materiale kobber,
stal.

Til brugsvand skel man af korrosionshensyn undgd at anvende forst
kobber og derefter galvaniseret rer (ndr man gdr i vandets strom-
ningsretning). At anvende f.eks. galv. koldtvandsrer og kobberrer
til det varme vand er derimod udmmrket, hvis der ikke er cirkula-

e e A i ot T et e S o e s e et e S o e S Ak e e S . ——— ——

Den mest anvendte rerfering cr ned i rergrav i gulvlindénfor kabi-
nettet. '

Fremleb og retur, der begge er nedadvendende i kedlens venstre
gide er lette at fortsmtte fra og er forsynet med union.

Fremlegb og returleb kan feres ovenud og bagud af kedlen, hvis det
er en fordel. Se pi fig. 3,1 hvordan.

Kedlen kan leveres med rerene opad, hvis dette bestilles. Har man
en standardkedel med rerene nedad er det som det ses ikke vanske-
ligt at vende reresne opad.

f S Block Gas er godkendt

til at stéd nzrmere ved tre-
verk end normalt efter Byg-
ningsreglementet (min, af-
stand er 15 mm). Bemmrk at
cer skal monteres Forlzngel-
se af bagpladen (ekstra bag-
plade isoleret).

Fig. 3,1

—— i — T s ot e S ey e et e e B e v O b o — —

P& fig. 5,4 ses hvordan en installation af brugsvandsrgrene kan

foretages ned til rergrav-i gulv. Rerene skal helt over til hejre
side sé&ledes at gaspladen kan demonteres.

Block Gas er forsynet med en ekstra studs 18, der kan anvendes som
retur til ekstra varmekredsleb. Fremleb til ekstrs varmekredsleb

kan tages fra ekspansionsstudsen 16, idet der pészttes et T-stykke
her.
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Her gzlder de almindelige faglige retningslinier og gasmesteren
ber sikre at rer renses for spéner etc. séledes der ikke kommer
urenheder ind i kontrolkassen.

(1) Opstilling af HS_Block Gas / Fri lufttilfersel

e e o - e S e . S S e S e A S S S T B oot g P i B e A e b o i S e L ik e et o

VVS-installateren skal iagttage at udsparingen forneden pd kedlen
holdes fri sdledes at luften frit kan passere ind til branderne -
pas pd 1 nye huse ikke at smtte kedlen for lavt i forhold ¥il
gulvhegjden.

(i) Frisklufttilfersel og_rumafirek

o i i e o ke ek e i i B e e it e e S S S e e s i s ik e

Der skal ssrges for at brznderne kan f& tilstrskkelig frisklufts-
tilfersel til forbrzndingen. Se gasreglement 3.3.3.1.1 herom,
Vedr. rumaftrzk se 3.%.%.1.2 1 gasreglementet.

(i)} Skorsten

. (ot o

Nedenfor er angivet sterrelsen af de mest anvendte skorstene der
passer til type Block Gas i
HS-kedel Kedel- Passende Passende Passende Passende Passende Passende

type ydelse HS I50-keern ANKI ANKT Kaminent Metal-
kW . skorsten skorsten skorsten foring skorsten Bestos-
skorsten
BG 14 14  |HS-norm. 15 135 15 lo/13 54
BG 16 16 |skorsten
BG 22 22

I stedet for skorsten kan man til Block Gas anvende aftrmgkskanal,
hvilket i mange tilfzlde er langt billigere og nemmere at installere -
SE GASREGLEMENTET vedrerende materialevalg, afstand over tag og hatte.

[atippeiecuviiniyioupuiammpuing = S ———— S TR s e

Dxkslet over regkanalen er vendbar s& De kan f4 regafgang i den
side der passer bedst.

o M

— . i e o it g i e o B T S i i S b i i e bt

For at spare gas er det en stor fordel at montere et motorspjsld 1
rogafgangen. Motorspjeldet kan monteres for eller efter trmkaf-
bryderen.
Monteres motorspjeldet for trmkafbryderen (se fig. 5,3) opnds at
kedlens gennemtrszkstab undgds, medens der er udluftning af kedlens
opstillingsrum gennem trmkafbryderen (traek i skorstenen),
Monteres motorspj®ldet efter trzkafbryderen (se fig. 5,2) er der
lukket for skorstenens udsugning af kedlens opstillingsrum, medens
der er et reduceret gemnemtrxzkstab fra kedlen. Dette genmemtrszks-
tab gdr her til opvarmning af kedlens opstillingsrum. I sommer-
tiden, hvor der ikke er behov for opvarmning af kedlen opstillings-
rum er gennembrazkstabet spildt, medens der i de evrige 8 méneder
kan vere behov for opvarmning af rummet.

NB! BLOCK GAS leveres ogsd i udferelse med elektrisk tending (uden
végeblus., PR DENNE KEDEL MA DER MONTERES ET HELT TAT SPJALD DER
BOR MONTERES FWR TRAKAFBRYDEREN, , _
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Fig. 5,2

Safremt der er plads siledes at motoren til motorspjzldet kan wvende
bagud, kan byggehajden ved fig. 5,% montagen reduceres.

Block Gas kan monteres med s&vel &ben som lukket ekspansionsbe-
holder., '

Der er pd Block Gas plads til lukket ekspansionsbecholder inden-
for kabinettet.

Hvis der er radiatorer pd l.ste sal og man ensker at anvende en
&ben ekspansionsbeholder skal den 2bne ekspansionsbeholder selv-
folgelig ogsé her sidde everst i anlzgget. (Eksempler se side 9).

(1) Sikkerhedsledning

(i) Indbygget ekspansionsbeholder - lukket

Automatisk luft-
udlader

Sikkerhedsventil-
Ekspansion

Sikkerheds-
ventil—

brugsvand Kontraventil

Stopventil

Fig. 5,4
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ES fremstiller et lukket ekspansionsbeholder-smt bestéende af
ekspansionsgbeholder, rorsat, sikkerhedsventil - ekspansion og auto-
matisk luftudlader (fig. 5,4). Hvis der er hejere end 5 meter fra
kedel op til sverste radiator skal De huske at bemerke det idet De

" g8 skal have en ekspansionsbeholder med fortryk 1,0 bar (normalt
er fortrykket o,5 bar).

Montagen sker til studs nr. 16 (se side 2).
Overlgbet fra sikkerhedsventil-ekspansion skal feres til gulvaflaeb.

Ver opmerksom pd at det er et manotermometer der skal veere mopter-
et til et lukket anlzg. Er der monteret en hydrotermometer (fig.
7,1) kan denne. hvis den er intakt, byttes hos BES til et manoter-
mometer {fig. 7,3).

(i) Start af anlsg med 1lukket eksgansionsbeholder

o e o e . it e o oo e e S e e S o ey e e e T s v —

net 2 omdrejninger.

Fyld vand pa til ca. 1,5 bar og luft ud. Efterfyld s&ledes at
trykket stér pd ca. 1,5 bar og start gasfyret

NB.Prov anlzgget af inden De forlader det.
De skal kontrollere at sikkerhedsventil-ekspansion fungerer.
Det gores ved at dreje betjeningsgrebet ganske 1idt s& der kommer
vand ud. De skal kontrollere at termostaten fungerer. De skal
ligeledes kontrollere termostatens overkogssikring.

(v) Driftinstruktion for lukket anleg

EJEREN ELI.ER BRUGEREN AF VARMEANLAGGET HAR ANSVAR FOR AT ANLAGGET
0G DET SIKKERHEDSMASSIGE UDSTYR HOLDES I FORSVARLIG OG DRIFTSIKKER
STAND.

Kontroller 4-5 gange om aret, at sikkerhedsventil-ekspansion fun-
gerer. Det geores ved at dreje betjeningsgrebet ganske 1idt, si der
glipper 1lidt vard ud af aflsbet.

Trykket i1 anlsmgget skal ligge mellem 1,0 og 2,5 bar. Trykket af-
lxses pa manometret (fig. 7,3).

(b) Vandpéfyldning - lukket anlesg

e Bt e e B s . B B e et e e e i e b o P

Vand pafyldes sedvanligvis gennem bundhanen (fig. 7,2) ved hjelp
af en gummislange tilsluttet en vandhane. Stremmen afbrydes ?v.
kontakten) under padfyldningen.

Abn forst bundhanen, 4bn derefter vandhanen og fyld op indtil
trykket er ca. 2,0 bar. Luk si& ferst for vandhanen og dernmst for
bundhanen.

(b) Vand pi centralvarmeanlazgget - 8bent anlezg

o e i o ek e i o e S v — i o S B A S ikt e o e e T o S —

P4 vandsegjlemdleren (fig. 7,L1) kan De aflese vandsejlehsjden i
anlegget.

(b) Vandp&fyldéning - dbent_anleg

Vand pifyldes sedvanligvis gennem bundhanen * (fig. 7,2) ved hielp
af en gummislange tilsluttet en vandhane. Stremmen afbrydes (v.
kontakten) under pafyldningen.

! Zbn ferst bundhanen, &bn derefter vandhanen og fyld op indtil
vandet leober ud af overlebsreret fra ekspansionsbeholderen ++,

1uk sé_f@rst vandhanen og dernzst for bundhanen.
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++

o

(b)

(1)

(o)

Den sorte viger vil nu std over for den rede e
Der kan dog pd selve anlzgget vere anbragt en hane, som De blot
skal &bne - er De i tvivl, sd sperg Deres centralvarmeinstallater

Ekspansionebeholderen er den behol@gr,4dgr_sidder;formpyen i cen-
tralvarmeanlsgget - kan sidde péd veggen 1 kedelrummet
eller pad loftet . o o S _

Gar den ikke det, afmonter da glasset og stil den rede viser hen-
over den sorte.

) Fig. T2 k
Fig. 7,1 Fig. 7,3

i —— et o o o e e B P e e e P M e e W i i e et B e B e e T

Er den sorte viser faldet et stykke vazk fra den rede viser, skal
der pafyldes vand (normalt ca. 2 gange om &8ret)

o ———— S o T Y e e e B e et et Bt i e O e e S P S et e e S e e D A T e

De lokale vandvarker Kramver normalt, at der pd koldtvandslednin-
gen monteres kontraventil og sikkerhedsventil-brugsvand.

SAFREMT DER MONTERES KONTRAVENTIL, SKAL DER LIGELEDES MONTERES

EN VIRKSOM SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND, DA VARMTVANDSBEHOLDEREN

ELLERS BLIVER UDSAT FOR ET FOR H@JT TRYK OG DERVED KAN BLIVE U-
TET. Sikkerhedsventilbrugsvandsoverlesb skal feres til gulvafleb
(se fig. 5,4).

HS GARANTTEN DAKKER TKKE FOR EN BEHOLDERSPRANGNING, DER ER FOR-
ARSAGET AF EN UVIRXSOM SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND.

Hvis kedelejeren har privat vandvsrk, er der ingen grund til at
anvende kontra- og sikkerhedsventil-brugsvand.

I forbindelse med varmtvandsbeholderen har installsteren monte-
ret en sikkerhedsventil-brugsvand (se fig. 5,4) Denne
ventil er indbygget for at sikre beholderen mod overtryk, da
vandet ved opvarmning udvides betydeligt. Da kontraventilen, som
sidder p& koldtvandstilgangen (fra vandvmrk), hindrer vandet i
at lebe denne ve] ved trykstigning, er det derfor nesdvendigt at
sikkerhedsventilbrugsvand dbner, for at lade dette tryk og over-
skydende vand slippe ud. DA BEHOLDEREN ELLERS VIL SPRANGES.

MAN B@R DERFOR TKKE SPANDE SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND HVIS DEN
DRYPPER, DA DETTE ER ET TEGN PA AT DEN ER VIRKSOM.
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(b)

Brugeren er ansvarlig for, at sikkerhedsventil-brugsvand er 1
orden, og den ber derfor kontrolleres nogle gange om dret (4-5
gangei. Dette gores ved at trykke pd den fjederbelastede arm pa
ventilen, hvorved De s kan se og here, om der slipper vand ud
og derved far vished for, at ventilen er virksomn.

SKADER FORARRSAGET AF EN BLOKERET SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND DAK-
KES TKKE AF DERES HS-GARANTT,

Kedeltemperaturen indstiller De pd& Termostaten (fig. 8,1).
Termostaten er inddelt i ©OC.

Overkogssikring
ZTregn KXnap

Fig. 8,1

Fig., 8,2

Kedeltermostaten ssrger for at holde konstant kedeltemperatur,
idet termostaten starter og stoprer gasbrenderen. Helt konstant
er temperaturen dog ikke, idet termostaten ferst starter gas-
branderen nir temperaturen er faldet adskillige grader under
den temperatur, termostaten er indstillet p&.

KEDELTERMOSTATEN MA ALDRIG STILLES UNDER 550C, DA DER UNDER DEN-
NE TEMPERATUR KAN VARE RISIKO FOR TARING.

Kedeltemperaturen aflmser De pi termometret (fig. 7,1' &bne an-
leg) (fig. 7,3 lukkede anlw:g).

Varmtvandsydelsen er i en time 2 til % bade pd 150-160 liter for
Block Gas 16.

Den steorste varmtvandsydelse til karbad fés ved kun at &bne for
den varme hane. Det vand der ferst leber i karret er alt for
varmt. Det sidste der leber i karret er méske for koldt. Den sam-
lede vandmzngde er i reglen for varm. Fyld efter til sidst med
k0ldt wvand.

F& min. efter at der er tappet et karbad er der vand igen varmt
nok til hd&ndbruser etc. Det sidste vand, da karbadet blev tap-
pet, var miske temmeligt koldt - det betyder at der skal tappes
1idt fer det varme vand er fremme igen ved hindbruseren.

Normal kedeltemperatur er 55-75°C. Har De brug for mere varmt

" vand end kedlen kan yde ved den indstillede temperatur szttes

kedlen 5-10°C hojere i temperatur. b

Har man lige tappet et karbad vil det wvare ca. lo min. fer der
er vand varmt nok til opvask.

Derimod kan man tappe til opvask fearst og straks tappe karbad.
{se tappe karbad)
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Sikkerheds-
ledning

[T
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Frostsikringscirkulation tilsluttet
et passende sted pd anlagget

Tagflade ”’;,,,,,,,ff

Sikkerheds-
ledning

m
I
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|
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I
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|
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Fra kedelanli=zg

|

|
|

Tagflade ”#”’,,,,,,,

Emrer og
hsvertbryder

Sikkerheds-
ledning

Fra kedelanlzg

Frostsikringscirkulation tilsluttet
et passende sted pd anlzgget

—-=] Fkspansionsbeholder

—— Fra anlsg
 Kedel

Til anl=:g

Dobbelt bund med automatisk
udluftning

Indlagt varmeslange med
automatisk udluftning pé
toppunkt
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Tendblusbrender: Honeywell type C7o34A-1081 B
Tendblusdyse passende til gasarten (se nedenfor) .

Termofpler: Honeywell type Q3354, 600 mm lang (eller tilsvarende}.
Mellemstykke for fastgerelse af termofeler.

Kedeltype Bk. Gas 14-16 Bk. Gas 22
Gaskontrolboks: Honeywell type V46(30 C1029B
eller BM type 762.001 BM type 762.001

Gnisttznder: Honeywell type @635 Alolo B (eller tilsvarende)
Eventuel spjzldmotor Effical type GOK 130 (eller tilsvarende)
Brendere: BG 14 2 stk. FURIGAS type 244.000.001 =
BG 16 2 stk. POLIPORO type 425/GA eller
FURIGAS type 244.c00.c01
1 szt FURIGAS type 244.002.001

BG 22

Dvse
for BG 14-16 Dyse
for BG 22
Fig. 10,1
. - . Fig., 10,2
(i} Indstilling og dysesterrelse Fig. 10,% g
Gasart Bygas Naturgas Flaskegas Erstatningsgas for Bygas]
"B/L-I  20/80
|Tendblusdyse | o,661 0,514 0,25P 9,661
Kedeltype 14 16 22 14 16 22 14 16 22 14 16 22
Branderdyse ma| 5 o + + 2,3 28 225{ 1,4 1,5 1,4| 5,0 =+ +
[Tryk {(mmVS} 28 + s 145 78 134 300 %00 %00 | 33 = +
Start gastryk
(BM) (maV5 ) .
Gaskontrol 28 50 35 100 9o 0. 280 33 + =

Honeywell gaskontrol (m. vdgeblus).
Indstilling af tendblusset sker

Ved .h‘j&lp af 2 (fig. 10,4)- BM Gaskontrol (m. Végeblus).
?{egnéng med uret giver mindre Indstilling af tendblusset sker
amme. _ ved hjzlp af2-fig. 10,5-. Regu-
Indstilling af gastrykket til lering af br&ndertryk,sxer mgg 1.
brenderne sker ved hjelp af 1 Start gastrykket kan reguleres p&'’
(fig. 10,4). Drejning med uret 3. Starttrykket er indstillet fra
giver mere tyyk og dermed stor- fabrik og skal vare som anfort i
re flamme., Til flaskegas skal tabellen ovenfor.
regulatoren 1 vere spzndt i Skal man omstille til anden gasar-
bund da gastrykket er bestemt ter skal 4 evt. tages op og vendes

af husregulatoren.
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(1)

(1)

(1,b)

|(p)
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Kedeltype Bk. Gas 14-16- Bk. Gas 22

Gaskontrolboks Honeywell type V4305 Cl005B% | BM type 762.012
eller BM type 762.008

Kontrolkasse Honeywell type R4412 A1019B Danfoss BHG 6.5.1
eller Danfoss BHG 6.5 (=057H4160)

*) for by- o©g naturgas er selve requlatoren merket med
¥5307E1019 og for flaskegas med V5307E1027

Tendtransformer Honeywell type S720Alo658 eller Danfoss o52L
Tendelektrode Honeywell type Q330Floo5B

Flammefeler Honeywell type Q354A1000B

Eventuel spjzldmotor (m. tzt spjeld) Effical type DCK-D 130

Maksimal udnyttelse af det avancerede udstyr pé Block GAS med
ELTANDING f&s ved at montere spjzldmotor m. tet spjeld, idet gen-
nemtrekstabet helt undgls.

BM Gaskontrol (el)

Se fig. lo,% for instruktion. BM gaskontrol (el) er magen til
fig. 10,5 blot mangler tendknappen. 5.
Indstilling og evt. omstilling se tekst til fig., 1o0,5.

Brendertrykket indstilles med
1,

Drejning med uret giver mere
tryk og dermed sterre flamme.
Til flaskegas skal regulatoren
1 vere spsndt i bund idet hus-
regulatoren bestemmer trykket. Fig. 11,1

Hvis De senere far brug for at omstille kedlen til en anden gas-
art bedes De kontakte HS for nmrmere instruktion,

FROSTBESKYTTELSE

e o - ot e o e o ek —

Centralvarmeanlsgget kan frostbeskyttes med frostvaske.

Husk blot at varmivandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet.
Varmtvandsbeholderen kan temmes med en hmvert.

Varmtvandsbeholder - anode

i e e e Mt D A S i ST e M T e i S S S

Den pémonterede varmtvandsbeholder er indvendig korrosionsbeskyt-
tet med emalje. Der er i emaljelaget enkelte sma porer etc. der
ikke er dzkket af emalje. For helt at undgd korrosion er der til
beskyttelse af disse steder pamonteret en anode midt i varmtvands-
beholderen. Denne anode regnes at have en levetid p& 10-15 &r.
Alligevel begr man serge for at anoden altid er intakt. Dette gp-
res ved at inspicere denne hvert andet ar og om forngdent udskif-
te den.
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Normalt soder kedlen ikke til, da gas er et rent brendsel.
Mligevel ber der foretages et &rligt eftersyn og om fornsdent
rensning.

Hjzlpemidler: Trappestige, stevsuger og renseberste.

’_r_ﬂ,,_—-ﬂ~""‘— rensebgrste
— kassedsksel
1 @ _ rogkassedsks
CT :
B Fremgangsmide: {Trek forst kedelkabinettets
Co 14g af - trzk fremefter) _
: ! ‘ a) afbryd kontakten, sfledes fyret er sluk-
oo ket.
L b) braznderarrangementet tages ferst ud idet
o9 gaspladen afmonteres .~ sa
der ikke falder urenheder ned p& dette.
it 2 1 Konstater at brenderne er i orden (hul-
lerne).

g fiern dzkslet (fig. 12,1)

rogledepladerne tages op gennem dzkslet

Fig., 12,1 og rerene samt regkassen renses grundigt
Skub rensebersten helt gennem hvert rar.

e; regledepladerne renses

) s@t regledepladerne i igen.

o7 )

e it ke e B i e e o b e ke . oy (e S ki e

Idet gaspladen er afmonteret kan det konstateres om rensning
skal foretages..

Rens grundigt ogs& mellem rerene s& der ikke sidder urenheder
tilbage.

Efter rensning af brzndkammeret genmonteres gaspladen.

o W VR D e i it o S e e W i e e i o o o T ket U ek b e oy
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T en shunt blandes kedelvand p& en temperatur af f.eks. 75OC med
returvand fra radiatorerne. Fremlsgbsvandet til radiatorerne kan
athengig af shuntens stilling antage alle temperaturer mellem
kedeltemperaturen og returvandstemperaturen. Fremlebstemperatu-
ren aflmses pd fremlebstermometret

i i e S o T ik ek M ik e o D P TN i i i e B T TR S S it i el ek S o T s it W (it i il i e e

(radiatorerne er &bne og shunten stir et sted mellem o og 1o)
Nar det bliver varmere i vejret udenfor stiger temperaturen i
rummene. Vandet der strommer igennem radiatorerne bliver ikke ko-
let s& meget af mere. Fremlsbsvandet til radiatorerne stiger 1
temperatur da vi blander gamme mzngde varmere returvand med sam-
me mengde kedelvand af 75°C. Det er altsd ikke shunten der er no-
get i vejen med fordi temperaturen steg. For at opnd samme tempe-
ratur nu med det varmere vejr skal shunten skrues nedad.
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(radiatorerne er Abne og shunten stldr et sted mellem o og 1o)

Nir det bliver koldere i vejret udenfor falder temperaturen i
rummene. Vandet der stremmer igennem radiatorerne bliver keglet
mere af nu. Fremlsbsvandet til radiatorerne falder i temperatur
da vi blander sgmme mzngde koldere returvand med samme mzngde
kedelvand af 75°C. Det er altsd8 ikke shunten der er noget 1 ve-
jen med fordi temperaturen faldt. For at opnd samme temperatur
nu med det koldere vejr skal shunten skrues opad.

L e e ke e o o S B i B TR = o oy e AR N T W T M W b b e ok A A e BT S S T e ke i i s T

(det antages at shunten atdr et sted mellem o og lo)

Der vil blive mere vand til de svrige radiatorer d.v.s. det
stremmer hurtigere igennem og bliver ikke afkolet s& meget. Det
betyder at temperaturen pa fremlsbsvandet stiger. (Selv om shun-
ten stadig stAr pd det samme).

L. Hvad vil der ske, hvis der skrues ned (ikke slukkes) for en
radiator, f.eks. radiator 2

e ke i i o | i Y T e AR N i o T N o M i o o e ek s S S S S i Y Y o ol ik e ST i i T i it i e

(det antages at shunten stir et sted mellem o og 1o)

Vandet der nu stremmer gennem radiator 2 vil f4 mere tid til at
blive afkelet mere, d.v.s. returvand 2 vil f& lavere temperatur.
Der vil samtidig blive mere vand til rddighed for radiator 1,

og det betyder sd at returvand 1 stiger i temperatur. Det kan
derfor ikke pa forhind siges om det samlede returvand vil falde
eller stige i temperatur. Vi ved da altsi heller ikke p& for-
hénd om fremlebsvandet stiger eller falder i temperatur.

e e o e e i e e

Det kan vere temmelig sm3 drejninger af shunthfndtaget, der skal
til for at give den enskede regulering.

e . o o ik i D - . i i o o o o e o ik o B i T i S e el e L i o e i (e ke ik

Nar der ikke enskes varme pd radiatorerne (i den varme sommertid)
stilles shunten p& o.

Fn shuntventil lukker ikke helt t=t og det kan ikke undgds at der
kan komme 1idt varme ud i radiatorerne.

Hvis der er en kontakt til pumpen alene kan der slukkes for pum-
pen.
(Start den en geng imellem for at den ikke skal gd fast).

Hvis der ikke er en separat kontakt til pumpen s& luk for radia-
torventilerne, men lad en radiator st3 1idt &ben, (f.eks. pd ha-
devarelset), idet pumpen helst skal have lov til stadig at pumpe
1idt vand igennem.

T e o i e S Y e ot W] D ol . St S Y . S S M Al Kok oy o e o o

Et HS TARM shuntreguleri i R
af shuntventilen. guleringsudstyr kan automatisk overtage reguleringen

— o S ket . e ik e e P i S i P e e i oy b

Den héndregulerede shunt der sidder
P& Deres HS kedel kan let p&a-
settes HS TARM automatisk shuntregulering. Selv om De er blgveg

dygtig til at hé&ndregulere shunten p& Der -
at spare (op til 20%). pa Deres HS-kedel er der penge
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Shuﬁt—diagram

Radiator 1 ﬁ: Radiator 2
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g Retur 11—
< - 77 Retur 2
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Shunt \ 7
=) ZAe) Y
L]
| b
g ]
L]
/AR R,
HS Kedel

Shunt




HS - INSTRUKTION

uﬂg&r@@m‘m

Block GAS

15

i) El. diagram

P4 de nedenstlende tegninger er vist normal el. installation

af HS Block Gas uden eller med motorspjeld indbygget.

Det er ligeledes vist hvorledes et tidsur til start og stop af

pumpen kan indbygges som en enkel form for natsenkning.
El diagrammerne er sikaldte neglediagrammer.

El diagram for Block GAS 14-16 og 22 stends

e e e i o e o o e e e e .t et 0 . 0 e DO s i e e e e

Evl dpygnur
forbindss ¢
stedtat for

fedmng meilem
a, oy pumpe

El_diagram for Block Gas 14-16 m. e
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El diagram for Block Gas 22 m. el. tznding
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(1) Indstilling af gasmengde

roruden at det rigtige dysetryk skal anvendes ti]l at indstille
efler, ber man kontrollere efter gasmiler

Gasmengden ses 1 nedenstiende tabel:

Erstatningsgas

Belastning - )
gasmzngde - ' or bygas
. _ Bygas|NaturiFlaske- B/L-T
m” pr. time gas |gas 20/80
Block Gas 14| 3,8 1,6 0,535 2,3
Block Gas 16 |+ 1,8 | o,564 S
Block Gas 22| = 2,5 0,740 =

Aflss forbruget i 36 sek. Det aflmste ganget med 100 svarer sé
til timeforbruget.

Eks. bygas med brendverdi 4,085Kwh/m5 gas.
Vi gnsker alt indfyre ca. 3,9 m~ svarende til Block GAS 14

3

Méleraflesning pd 36 sek. skal da vare 3,9 m~ divideret med

100 (3900 liter : loo) = 39 liter,

(1) MAling af COE% og CO% og regtemperatur

Fig. 16,1 . T T T T T

Forbraendingsprodukter

ﬁer er forboret et hul i dskslet.

aling skal ske som vist og ikke oppe i regrer eller sk

. - orst

idet der ner er iblandet Luft via trekafbryderes. e
002% kan péregnes at ligge pd ca: Bygas 4-5%, Naturgas 6%, flaske-

CO% skal vzre mindre end 0,05%, gas 9-1o%

Reogte t i : I . .
12%—23885? uren vil alt efter indstilling af gasmzngde ligge pa
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|[(3,b) spare_gas_-_sutomatisering
Der kan spares gas pa to mdder foruden at montere et motorspjxld
og holde sin kedeltemperatur rimelig lav.

a) Man kan automatisere sin varmeregulering. Dette kan geres med
HS ELECTRONIC varmestyring (se fig. 17,1) med Danfoss shunt-
styring eller med termostatventiler p& de enkelte radiatorer.
Dette giver komfort og besparelse.

b) Man kan desuden spare gas ved automatisk at "skrue ned" for
varmen nar rummene ikke benyttes. Dette kan ggres med
ovennevnte shuntreguleringsudstyr.

HS Electronic Mixcontrol og Danfoss shuntstyring kan
kombineres med radiatortermostater.

Det er meget vasentlige besparelser, der ligger i den foreslaede
automatisering og investeringen er meget hurtigt tjent hjem.

Spprg Deres VVS-installatgpr om HS shuntreguleringsudstyr,
Danfoss shuntregulering og forlang brochure.

HS-TARM Electronic Mi HS~TARM Electronic
ctronic Mixcontrol Mixcontrol BESTAR AF

Fig. 17,1

Kontrolpanel

Sthmtmotor

Ude- og fremlebs-
felere

Rumfaler

Foruden HS-TARM Electronic
Mixcontrol kan HS-TARM le-
vere Danfoss shuntregule-~
ringsudstyr.
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(b)

(b)

e ———— - i T e S i S S S T

Er der rislestej i1 en radiator kan det skyldes luft. Prev at
lufte ud ved luftskruen. Stop cirkulationspumpen medens der luf-
tes ud.

Pumpen skal De normalt ikke stille pé&, idet installateren har
sprget for, at pumpen er indstillet pd den rigtige ydelse. Hvis
der -~ efter at De har konstateret, at der ikke er luft i radia-
torerne - er stej i radiatorerne (susen) kan De dog regulere pé
pumpen.

P4 pumpens klemkasse sidder en kontakt med 3 stillinger 1-2-3.
Laveste tal giver laveste ydelse og dermed mindst stej. Anvend
det laveste tal der er tilstrskkelig da pumpen derved bruger
mindst strem.

Se ogsd den medleverede instruktion for pumpen. (Der kan evt.
vere tale om en anden pumpetype end beskrevet ovenfor).

e i e e i s W e e (i i b b S i B s B

Tngen varme pé
radiatorerne
Stil p& termostat Kedeltemperatur Ja
Start gasfyret p& 55-75°C

qnej
Abn shuntventilen qnel (Er shuntventilen | 3a
< ne;j

dben

v

Kerer pumpen Ja

Se efter om kon-
takten er sluttet

v

Fyld op nej |Er der vand nok pé Ja
anleg

T

v

Luft kedel og < Ja |Er der luft i nej
radiatorer ud anleg

v

Kontakt installater
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Start Honeywell Gaskontrol

1. Rbn cbservationsklappen sid De kan se tendblusbrznderen.

2. Tryk knappen ned (se fig. lo,4). Aktiver gnistiznderen =4
der opstédr en gnist. Gentag evt., flere gange indtil tand-
blusset sr tzndt.

3. Luk observationsklappen medens De stadig holder den grd knap
nede,

L, Efter ca. 20 sekunder er termofgleren varm og knappen kan
slippes og brmnderne vil blive tendt af tendblusset.

5. Hvis tendingen ikke lykkes md De vente ca. 1 minut feor De
kan forsgge at tznde igen. Begynd da forfra ved 1.

Tendblusset brmnder stadig. Termostaten (fig. 8,1) tender og
slukker brznderne efter varmebehovet.

1. Som 1 ovenfor

2. Tryk knappen ned - drej mod uret - efter et kort stykke af
drejebevaegelsen "lettes trykket" og knavpen drejes til start-
stilling &2 , hvoer den trykkes i bund. Aktiver gnistitznder s&
der opstér en gnist. Gentag evt, flere gange til tmndblusset
er tendt.

3. scm 5 ovenfor

L, Efter ca. 20 sekunder er termofeleren varm og knappen kan slip-
pes. Drej knappen hen i stilling o og branderne vil blive
tendt af tendblusset.

5. Som 5 ovenfor

Brzndere og tendblus slukkes ved at dreje betjeningsknappen til-
bage forbi startstilling til et stop medes, her trykkes knappen
ned og drejes videre til stopstilling . og knappen slippes.

Termostaten (fig. 8,1) tender og slukker brznderne efter varme-
behovet,

Kedlen afbrydes ved at slukke for strmpmmen.
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(i,b)Opstart og_indregulering

(b)

Det forudssttes at VVS-installatesren der skal foretage opstart
og indregulering har fdet fornedent uddannelse hertil.

S&fremt du som VVS-installater har spergsmidl vedrerende opstart
og indregulering bedes du kontakte HS TARM's serviceafdeling
tlf. o7-37 15 11.

ot o e e e e s SR e o T e e

For at have sikkerhed for varme og for at holde Deres gaskedel
i god stand bsr De alliere Dem med et servicefirma,
Det er en gasspecialist De ber kontakte.

Et Arsabonnement koster i 1982 priser ca. L4oo,- kr. excl. moms
og indbefatter et &rligt eftersyn med kedelrensning samt arbejds-
1gn uden beregning ved eventuelle driftsstop. (Eventuelle reser-
vedele skal betales).

Abonnementer omfatter ikke evt. udskiftning af cirkulationspum-
pen, el arbejde og gasforsyningsfeJl.

Ft hovedeftersyn med kedelrensning uden - for abonnement koster
i 1982 priser ca. 300,- kr. excl. moms.

T ey ek o T TS o T o A i . e i o St S i T e b Sl D i T, M T R ki S e ek e e i S i St o o e e e e o

Gasfyret: Centralvarmeinstallateren (servicemand) - der, sdfremt
det er nedvendigt, kan tilkalde en Gasekspert.

Pumpen: Centralvarmeinstallateren - der, om fornedent, kan
skifte pumpen.

Kedel eller

vandvarmeren: Centralvarmeinstallateren

SE I@VRIGT DET VEDLAGTE GARANTIBEVIS
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Block Gas

Diagram for HS block gas og block 16 - 22 mini 30 -45.

Anleg er med pumpestop for opvarmningskreds.

diagram for Danfoss udstyr
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Nedenfor er vist el. forbindelsen for Danfoss udstyr ECT 5006 m.

Digitalpanel.
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(i) For hej CO-verdi {rensning af brander).

Safremt der forekommer unormalt flammebillece og/elier for hej CO-
vardl kKan arsagen vere delvis tilsnavsede branderrer. Problemet med
tilsnavsede branderrer kan opstda i rum, hvor hundehdr og "nullermand”
forekommer, og hvor dette med luften ledes med ind i branderen.

‘Problemet skal leses og det kan geres ved at skifte braznderror eller
rense disse.

Udskiftning af brander.

Safremt man ensker at udskifte braznderne, skal disse bestilles, idet
man oplyser kedeltype og nr. {instruktionen indeholder ogsa oplysnin-
ger om brandertype). Brandere kan rekvireres ved grossist eller ved
HS TARM. Selve udskiftningen kraver ikke nogen forklaring idet det er
en fagmand, der skal gere arbeijdet og forventes at kende proceduren.

Rensning af brander.

Da gas 1kke har vsret udbredt i Danmark sd lsnge at rensning af bren-
dere er en dagligdags foreteelse beskrives én metode til rensning at
brendere her nedenfor.

Verktej til rensningen kan f.eks. vare en ¢ mm pistclrenseber-
ste der er tildannet som vist pé& fig. 22,1.

Fig. 22,1
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" Indvendigt rer

Fig.23,2

Afvaskning og skylning af brenderen i acetone kan evt. komme pa tale
for at fa de sidste smd urenheder fjernet.

Har man trykluft til radighed, kan man til sidst bl®se branderen i-

gennem med trykluft.

Slutkontrol af det udferte arbejde er visuel at se om flammen er helt

i orden og keontrol af CO.

—= S -

Metode:

Braznderen stilles lodret pa et bord med
flangen opad.

Med bersten kan den sammenhazngende mas-—
se af nullermand,/hundehar fiskes op gen-
nem det indvendige rer.

Med bersten kan man nu berste hullerne
ren ved at dreije nogle omgange med den
skavtbejede borste,

Bagsiden af bersten kan anvendes til
at borste det indvendige rer rent

Fordelerplade m. 9 huller ¢5 mm

Brander

Safremt snavset nu er fjernet helt ex
branderen klar til montage igen.




