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HPI M

Monobloc R410a varmepumpe

Denne varmepumpe er baeredygtig, omfattende og gennemtaenkt. Den kan installeres hurtigt og nemt og faes i 3 forskellige str: 6 8 og
11 kW. Herudover har den ogsa en indbygget 40 liters buffer. Takket vaere det store farvedisplay pa styringen har du altid alle vigtige
oplysninger med et overblik. Nar den betjenes med en ekstra varmegenerator, finder vores innovative hybridstyring altid den mest
gunstige driftsform for dig - og sparer dermed pa din varmeregning. Alt i alt: et sikkert system.

HPI-M 6 kW 8 kW 11 kw
Bx. nr. 191276 191277 191278
VVS nr. 346520106 346520108 346520111
Wi-Fi (Smart tc)* v
Indbygget buffer 40 liter v
Forberedt for Smart Grid v
Energiklasse W55 At+
Maksimal temperatur fremlgb 60 °C
Farve - indedel Hvid
Farve - udedel Rahvid
Mal (indedel) HxBxD i mm 1003 x 600 x 510
Mal (udedel) HxBxD i mm 1050 x 1020 x 480
Veegt Indedel 57 kg
Vaegt Udedel 97 kg 118 kg
Nominel ydelse (A7/W35) i kW 6 8 11
Lydtryk (dB)(A) - 5 meters afstand 36 36 38
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