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Rertilslutning - montage af fremleb og retu
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Ekstra studs
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Tilslutning til skorsten eller aftrmkskanal
Trekafbryder
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S T Eksempler med dben ekspansionsbeholder
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Specielt for bygas
Specielt for naturgas
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Omstilling af kedlen til andre gasarter
Frostbeskyttelse

Varmtvandsbeholder - anode

side 12,i,b eveeeerennnee Rensning

Hvordan virker shunten (hé&ndreguleret)
14,D vreeeennens .... Shuntdiagram
15,1 teineneneocanns El. diagram
16,1 vevenvensnannns "Staldfiduser"
17,1,0 cierieennnns Spare gas

18,0 tiveneesennnnns Stej 1 radiatorer - pumpe
Ingen varme pa& radiatorerne

side 19,1,b vivinnncenne Betjening - start - drift - stop
side 20,i,b ....... .

..... Opstart og indregulering
Service og arligt eftersyn




HS REDLER TARM | 1s_/NSTRUKTION | (Block Gas 16) 7,1,0

++

o+

(b)

(1)

(b)

Den sorte viser vil nu std& over for den rede T17
Der kan dog p& selve anlzgget vere anbragt en hane, som De blot
skal 8bne - er De 1 tvivl, sd sperg Deres centralvarmeinstallater

Ekspansionebeholderen er den beholder, der sidder for oven 1 cen-
tralvarmeanlzgget - kan sidde pa veggen i kedelrummet
eller p& loftet '

Gor den ikke det, afmonter da glasset og stil den rede viser hen-
over den sorte.

Fig. 7,2 )
Fig. 7,1 Fig. 7,3

Er den sorte viser faldet et stykke vek fra den rede viser, skal
der pafyldes vand (normalt ca. 2 gange om &ret)

De lokale vandvsrker krsver normalt, at der pd koldtvandslednin-
gen monteres kontraventil og sikkerhedsventil-brugsvand.

SAFREMT DER MONTERES KONTRAVENTIL, SKAL DER LIGELEDES MONTERES
EN VIRKSOM SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND, DA VARMTVANDSBEHOLDEREN
ELLERS BLIVER UDSAT FOR ET FOR H@JT TRYK OG DERVED KAN BLIVE U-

TAT. Sikkerhedsventilbrugsvandsoverlegb skal feres til gulvafleb
(se fig. 5,4).

HS GARANTIEN DAKKER IKKE FOR EN BEHOLDERSPRANGNING, DER ER FOR-
ARSAGET AF EN UVIRKSOM SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND.

Hvis kedeleJeren har privat vandvsrk, er der ingen grund til at
anvende kontra- og sikkerhedsventil-brugsvand.

I forbindelse med varmtvandsbeholderen har installateren monte-
ret en sikkerhedsventil-brugsvand (se fig. 9,1) Denne
ventil er indbygget for at sikre beholderen mod overtryk, da
vandet ved opvarmning udvides betydeligt. Da kontraventilen, som
sidder pé& koldtvandstilgangen (fra vandvzrk), hindrer vandet i
at lebe denne ve]J ved trykstigning, er det derfor nedvendigt at
sikkerhedsventilbrugsvand dbner, for at lade dette tryk og over-
skydende vand slippe ud. DA BEHOLDEREN ELLERS VIL SPRANGES.

MAN B@R DERFOR IKKE SPANDE SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND HVIS DEN
DRYPPER, DA DETTE ER ET TEGN PR AT DEN ER VIRKSOM. ~
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(b)

(i,Dp)

Brugeren er ansvarlig for, at sikkerhedsventil-brugsvand er i
orden, og den ber derfor kontrolleres nogle gange om &ret (4-5
ganges. Dette gores ved at trykke pad den fjederbelastede arm pa
ventilen, hvorved De s& kan se og here, om der slipper vand ud
og derved far vished for, at ventilen er virksom.

SKADER FORARSAGET AF EN BLOKERET SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND DAK-
KES IKKE AF DERES HS-GARANTI.

Kedeltemperaturen indstiller De p& Termostaten (fig. 8,1).
Termostaten er inddelt i ©OC.

Overkogssikring
gren knap

Fig. 8,1

Kedeltermostaten sorger for at holde konstant kedeltemperatur,
idet termostaten starter og stopper gasbrenderen. Helt konstant
er temperaturen dog ikke, idet termostaten ferst starter gas-
brenderen nar temperaturen er faldet adskillige grader under
den temperatur, termostaten er indstillet pa.

KEDELTERMOSTATEN MA ALDRIG STILLES UNDER 5500, DA DER UNDER DEN-
NE TEMPERATUR KAN VARE RISTKO FOR TARING.

Kedeltemperaturen afleser De pd termometret (fig. 7,1 &bne an-
leeg) (fig. 7,3 lukkede anlzg).

Varmtvandsydelsen er i en time 2 til 3 bade p& 150-160 liter for
Block Gas 16. :

Den sterste varmtvandsydelse til karbad f&s ved kun at abne for
den varme hane. Det vand der feorst lgber i karret er alt for
varmt. Det sidste der lgber i karret er méske for koldt. Den sam-
lede vandmsngde er i reglen for varm. Fyld efter til sidst med
koldt wvand.

F& min. efter at der er tappet et karbad er der vand igen varmt
nok til héndbruser etc. Det sidste vand, da karbadet blev tap-
pet, var mlske temmeligt koldt - det betyder at der skal tappes
lidt for det varme vand er fremme igen ved hé&ndbruseren.

Normal kedeltemperatur er 55—750C. Har De brug for mere varmt
vand end kedlen kan yde ved den indstillede temperatur szttes
kedlen 5-10°C hejere i temperatur.

Har man 1ige tappet et karbad vii det vare ca. 1o min. for der
er vand varmt nok til opvask.

Derimod kan man tappe til opvask ferst og stiraks tappe karbad..
(se tappe karbad)




P
—

H5 HEDLER -TRRM | (y5_/NSTRUKTION | (Block Gas 16) 9,1

Sikkerheds-
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Dobbelt bund med automatisk
udluftning
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(1)

Tendblusbrender: Honeywell type C7034A-1081

Tendblusdyse passende til gasarten.

Termofeler: Honeywell type Q335A, 540 mm lang (eller tilsvarende).
Mellemstykke for fastgerelse af termofoler.

2% RG Gasmagnetventil - kontrolkasse: Honeywell type Vikoo C 1286
inclusive trykregulator.

Gnisttender: Honeywell type Q 635 A lolo B (eller tilsvarende).
Tendkabel for gnisttender.

2 " RG gasstopventil (Kugleventil).

1/8" trykmi&lestuds for m&ling af gastryk til brender.

Dobbelttermostat: Danfoss type DTO.

Tendblusdysen skal vere 0,66 m (merket o661)

Indstilling af tendblusset sker ved hjzlp af 2 (fig. lo,1) Drej-
ning med uret giver mindre flamme.

Brznderdyserne skal vare huldiameter @ ? mm.
Gastrykket ved brsnderne skal vesre 32 mm VS.

%ndstillin af gastrykket til brznderne sker ved hjelp af 1
fig. 1lo,1).
Drejning’med uret giver mere tryk og dermed sterre flamme.

Tendblusdysen skal vere (merket o,51A)
Indstilling af tendblusset sker ved hjzlp af 2 (fig. 10,1). Drej-
ning med uret giver mindre flamme.

Brenderdyserne skal have huldiameter @ 2,8 mm.

Gastrykket ved brenderne skal vsre 78 mm VS,

Indstilling af gastrykket til brenderne sker ved hJzlp af 1
(fig. 10,1).

Drejning med uret giver mere tryk og dermed sterre flamme.
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(1)

(1)

(1,

(b)

Tendblusdysen skal vere 0,66 mm (merket o661)
Indstilling af tendblusset sker ved hjelp af 2 (fig. 10,1). Drej-
ning med uret giver mindre flamme.

Brenderdyserne skal vsre huldiameter @ ? mm.

Gastrykket ved brsnderne skal vere 32 mm VS.

Indstilling af gastrykket til brenderne sker ved hjelp af 1
(fig. 10,1).

Drejning med uret giver mere tryk og dermed sterre flamme.

Tendblusdysen skal vere 0,25 mm (msrket o,25P) .
Indstilling af tendblusset sker ved hjelp af 2 (fig. 11,1). Drej-
ning med uret giver mindre flamme.

Brenderdyserne skal vere huldiameter @ 1,5 mm.

Gastrykket ved braznderne skal vere %00 mm VS
Gastrykket er ©bestemt af regulatoren i husinstallationen.

Til flaskegas
skal regulatoren
dbnes helt.
Dette gores ved
at skrue 1

helt i bund
(hejre om)

Fig. 11,1

Hvis De senere far brug for at omstille kedlen til en anden gas-
art bedes De kontakte HS for nermere instruktion.

b) FROSTBESKYTTELSE

Centralvarmeanlsgget kan frostbeskyttes med frostvaske.

Husk blot at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet.
Varmtvandsbeholderen kan temmes med en hsvert.

Varmtvandsbeholder - anode

Den pamonterede varmtvandsbeholder er indvendig korrosionsbeskyt-
tet med emalje. Der er i emaljelaget enkelte sma porer etc. der
ikke er dekket af emalje. For helt at undg& korrosion er der til
beskyttelse af disse steder p&monteret en anode midt i varmtvands-
beholderen. Denne anode regnes at have en levetid pa 10-15 ar.
Alligevel ber man serge for at anoden altid er intakt. Dette 2o

res ved at inspicere denne hvert andet &r og om fornedent udskif-
te den.
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(o)

Hjzlpemidler: Trapvestige, stevsuger og renseberste.

Normalt soder kedlen ikke til, da gas er et rent brzndsel.

Alligevel ber der foretages et arligt eftersyn og om fornedent
rensning. :

rensebegrste

regkassedzksel

Fremgangsmide: (Tr=ek forst kedelkabinettets
14g af - trazk fremefter)

a) afbryd kontakten, sdledes fyret er sluk-
ket.
b) brznderarrangementet tages forst ud idet
gaspladen afmonteres (se fig. 19,1 ) s&
der ikke falder urenheder ned pé& dette.
Konstater at brsnderne er i orden (hul-
| lerne).
f ; fjern dskslet (fig. 12,1)
rogledepladerne tages op gennem dzkslet
Fig. 12,1 og rerene samt regkassen renses grundigt
Skub rensebegrsten helt gennem hvert rer.
eg rogledepladerne renses
f) s=t regledepladerne 1 igen.

1790

a0

Idet gaspladen er afmonteret kan det konstateres om rensning
skal foretages.

Rens grundigt ogsd mellem rgrene si der ikke sidder urenheder
tilbage.

Efter rensning af brsndkammeret genmonteres gaspladen.

I en shunt blandes kedelvand p& en temperatur af f.eks. 75°C med
returvand fra radiatorerne. Fremlebsvandet til radiatorerne kan
afhengig af shuntens stilling antage alle temperaturer mellem
kedel temperaturen og returvandstemperaturen. Fremlebstemperatu-
ren aflmses pd fremlebstermometret (fig. 20,1).

- — T —n o 2 o T e — - W - — — - —— Vo - o 0 — i 4 —

(radiatorerne er Abne og shunten stér et sted mellem o og 10)
Nar det bliver varmere i vejret udenfor stiger temperaturen i
rummene. Vandet der stremmer igennem radiatorerne bliver ikke ko-
let s4 meget af mere. Fremlebsvandet til radiatorerne stiger 1
temperatur da vi blander gamme mengde varmere returvand med sam-
me menegde kedelvand af 75°C. Det er altsd ikke shunten der er no-
get i vejen med fordi temperaturen steg. For at oond samme tempe-
ratur nu med det varmere vejr skal shunten skrues nedad.
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2., Hvad sker der hvis det bliver koldere i vejret

(radiatorerne er A&bne og shunten stdr et sted mellem o og 1lo)

N&r det bliver koldere i vejret udenfor falder temperaturen 1
rummene. Vandet der stremmer igennem radiatorerne bliver kolet
mere af nu. Fremlebsvandet til radiatorerne falder i temperatur
da vi blander sgmme mengde koldere returvand med samme mzngde
kedelvand af 75 C. Det er altsd ikke shunten der er noget i ve-
jen med fordi temperaturen faldt. For at opnd samme temperatur
nu med det koldere vejr skal shunten skrues opad.

3. Hvad sgker der hvis der lukkes for en radiator

(det antages at shunten stir et sted mellem o og 1o0)

Der vil blive mere vand til de egvrige radiatorer d.v.s. det
stremmer hurtigere igennem og bliver ikke afkelet sé& meget. Det
betyder at temperaturen pad fremlebsvandet stiger. (Selv om shun-
ten stadig stdr pd det samme).

L, Hvad vil der ske, hvis der skrues ned (ikke slukkes) for en
radiator, f.eks. radiator 2

(det antages at shunten stdr et sted mellem o og 10)

Vandet der nu stremmer gennem radiator 2 vil f& mere tid til at
blive afkelet mere, d.v.s. returvand 2 vil f& lavere temperatur.
Der vil samtidig blive mere vand til rddighed for radiator 1,

og det betyder s& at returvand 1 stiger i temperatur. Det kan
derfor ikke pa& forhd&nd siges om det samlede returvand vil falde
eller stige i temperatur. Vi ved da altsd heller ikke pd for-
ha&nd om fremlebsvandet stiger eller falder i temperatur.

Det kan vere temmelig sm& drejninger af shunthindtaget, der skal
til for at give den onskede regulering.

N&r der ikke onskes varme pd radiatorerne (i den varme sommertid)
stilles shunten p& o.

En shuntventil lukker ikke helt tat og det kan ikke undgés at der
kan komme 1idt varme ud i radiatorerne.

Hvis der er en kontakt til pumpen alene kan der slukkes for pum-
pen.
(Start den en gang imellem for at den ikke skal ga fast).

Hvis der ikke er en separat kontakt til pumpen sA luk for radia-
torventilerne, men lad en radiator std 1idt &ben, (f.eks. pi ha-
deverelset), idet pumpen helst skal have lov til stadig at pumpe
1.idt vand igennem.

En HS-AMIMAT shuntmotor kan automatisk overtage reguleringen af
shuntventilen.

Den h&ndregulerede shunt der sidder b4 Deres HS kedel kan let p#-
settes HS-AMIMAT automatisk shuntregulering. Selv om Re er blevet
dygtig til at ha&ndregulere shunten pa Deres HS-kedel er der penge
at spare (op til 20%) med HS-AMIMAT.
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(b) Shunt -diagram

Radiator 1 ﬁ: Radiator 2

b
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HS Kedel
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P4 de nedenstlende tegninger er vist normal el. installation
af HS Block Gas 16 uden eller med motorspjeld indbvgget.

R =Sort - Black - Schwarz =Fase -Live- Phase

N =Bld - Blue~Blau =0 - Neutral

E = Gul/gran-Yellow/green~Gelb/grin =Jord-Earth-Erde
u = Brun~Brown-Braun =Fase-Live— Phase

R =Sort-Black- Schwarz = Fase - Live - Phase

N=BI& - Blue -Blau =0 - Neutral

E = Gul/grgn -Yellow/green - Gelb/grin = Jord -Earth -Erde
u =Brun-Brown-Braun = Fase-live - Phase

Danfoss _DTQ Danfoss DTQ

or

ventil lukket
vent:l Ghen

Y

uktion
instructions

pump_
Siehe Pumpeninstruktion

Se_pumpeinstr

See

N
—F
R
o
= = 3
. 4! i
S i = 5 : @ﬁi
X H =
S8 RE N EL SIS i el
$53 | M=, 85 ) R
3Lg 1 3<=- 28 - =
26 z’iz’ Gasbrender By E} 514 Gashrender
hs g < | S| @ L + ]
< LE Gas burner £ g. |— Gas burner
Qg & Gasbrenner a g' 3 Gasbrenner
g€ ?L‘ 1 :,‘Q_
3w :‘ Q I
@ g‘ﬁ 2o 5
KO G El forbindelser for o 0.2 El forbindelser for HS kedel
HS kedel type Block Gas 6-45 aiale lype Block Gas m. ur, 2 6— 75
m.ur og 2 kontakter(220V) kontakter(220 V) og speldmoto
R = Sort- Black-Schwarz = Fase~Live- Phase R = Sort-Black -~ Schwarz = Fase - Live ~Phase
N=Bld-Blue-Blay = 0~ Neutral N= Bld-Blue-Blau = 0 - Neutral
E=Gul /gran-Yellow/green - Gelb/griin = Jord-Earth- Erde E =Gul/gren - Yellow/green - Gelb/griin = Jord - Earth - Erde
u= Brun-Brown-Braun = Fase-Live~ Phase u= Brun -Brown - Braun = Fase -Live - Phase
Danfoss DTO ) Danfoss DTO

Venti!
- lukket

ventil Gben

Lo 9 LE&_R“ .
=—]|| - s =
Gasbrender ! Gasbrender

El-forbindelse for K5 kedel

type Block Gas med
12 kontakter (220v) 6-6 7

El forbindelse for HS kedel

type Block Gas med 2 6_ 76

kontakter(220 v) og spjeldmotor

See pump instructions

Se pumpeinstruktion
Siehe Pumpeninstruktion
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(1)

"Staldfiduser"

Foruden at det rigtige gastryk kan anvendes til at indstille ef-
ter, ber man indstille efter gasmiler.

Aflzs forbruget i 36 sek. s8 svarer det til timeforbruget divi-
deret med 100,

Eks. bygas med brzndverdi 3.70Q kcal/m3 gas.
Vi ensker at indfyre ca. 4,5 m’ svarende til indfyret
16650 kcal/time.

Maleraflassning pé& %6 sek. skal da vere 45 liter

INTLEETES ]

000
0000

B

000!
[eYsYe}
]

.jTlln I T T

T T T f T

Forbraendingsprodukter

Der er forboret et hul 1 dzkslet.

M&ling skal ske som vist og ikke oppe 1 regrar eller skorsten,
idet der her er iblandet 1luft via trzkafbryderen.

CO, % kan pAregnes at ligge pi 7-9%.

CO % skal v=re mindre end o,1%.

R@gtemneraguren vil alt efter indstilling af gasmzngde ligge
pd 200-220°C.
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(i,b) Spare gas

Der kan spares gas pa to mider foruden at montere et motorspjzeld

og holde sin kedeltemperatur rimelig lav.

a) Man kan automatisere sin varmeregulering. Dette kan geres med
HS AMIMAT (se fig. 17,1) eller med termostatventiler pé de
enkelte radiatorer. Begge dele giver komfort og besparelse.

b) Man kan desuden spare gas ved automatisk at "skrue ned" for
varmen ndr rummene ikke benyttes. Dette kan geres med HS-AMI-

MAT eller med HS-varmekontrol (se fig.

HS varmekontrol slukker ganske enkelt
hvor varme ikke enskes.

17,2).
pumpen i de perioder

HS varmekontrol og system C kan kombineres med radiatorter-

mostater.

Det er meget vasentlige besparelser, der
‘automatisering og investeringen er meget

Sperg Deres VVS installater om HS AMIMAT
VARMEKONTROL og forlang brochurer.

ligger i den foresléede
hurtigt tjent hjem.

med DATA STYRING og HS-

HS DATASTYRING SYSTEM B
BESTAR AF

ELEKTRONISK
RUMTERMOSTAT

FORUDEN HS DATASTYRING B
KAN HS TARM LEVERE

HS DATASTYRING C MED
UDE OG FREML@ZBSF@LER

SAMT
ébéu%o HS DATASTYRING E DER ER ET
TOT BILLIGERE SYSTEM END
SYSTEM B

HS DATA 1200

big., 17,1

N e

Fig. 17,2

HS DATASTYRING SYSTEM B HS-VARMEKONTROL




HS REDLER -TRRM | y5_/NSTRUKTION | (Brock Gas 16) i#. 5

(b)

(b)

Er der rislestej i en radiator kan det skyldes luft. Prev at
lufte ud ved luftskruen. Stop cirkulationspumpen medens der luf-
tes ud.

Pumpen skal De normalt ikke stille p&, idet installateren har
serget for, at pumpen er indstillet pa den rigtige ydelse. Hvis
der - efter at De har konstateret, at der ikke er luft i radia-
torerne - er stej i radiatorerne (susen) kan De dog regulere pé
pumpen.

P4 pumpens klemkasse sidder en kontakt med 3 stillinger 1-2-3.
Laveste tal giver laveste ydelse og dermed mindst stej. Anvend
det laveste tal der er tilstrzkkelig da pumpen derved bruger
mindst strem.

Se ogsd den medleverede instruktion for pumpen. (Der kan evt.
vere tale om en anden pumpetype end beskrevet ovenfor).

Ingen varme pa

radiatorerne
Stil pd termostat :Jnej Kedeltemperatur Ja
Start gasfvret pa 55-7580

v

Abn shuntventilen q-nej |[Er shuntventilen ja
dben

v

Se efter om kon- 4 ne;j |Kerer pumpen Ja
takten er sluttet

v,

Fyld op nej Erlder vand nok pé Ja
< anlsg

AV

Luft kedel og < Jja __|Er der luft i nej
radiatorer ud anlzg

v

Kontakt installater
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Abn observationsklappen s& De kan se tendblusbrsnderen.

Tryk den gré knap med flammen ned. Aktiver gnisttznderen
sd der opstédr en gnist. Gentag evt. flere gange indtil
txzndblusset er tendt.

. Luk observationsklappen medens De stadig holder den gra

knap nede.

. Efter ca. 20 sekunder slippes den grad knap og brznderne

vil blive tendt af tendblusset.

. Hvis tendingen ikke lykkes mA De vente ca. 1 minut fer De

kan forsege at tmnde igen. Begynd da forfra ved 1.

T%ndb?usset brender stadig. Termostaten (fig. 8, 1) tender
og slukker branderne efter varmebehovet.

Br%ndere og t&ndblus slukkes ved at trykke p& den rede knap.

Fig. 19,1

Brender

—

Tendblus—

Kontrolkasse

Gra knap Red knap Gnisttander
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Opstart og indregulering kan foretages af HS-KEDLER - TARM
uden beregning.

En forudsstning for denne gratis Opstart og Indregulering er:
Opstart og Indregulering bestilles mindst 1 uge i forvejen af
hensyn til tilrettelmggelse (t1lf. 07-371511 - Poul Jensen).
Ligeledes skal installationen vare ferdig dvs. a) vand pd an-
legget b) gas ferdig tilslutteT c) strem tilsluttet.

(b) Service og &rlift eftersyn

For at have sikkerhed for varme og for at holde Deres
gaskedel 1 god stand ber De alliere Dem med et servicefirma.
Det er en gasspecialist De ber kontakte.

Et arsabonnement koster i 1981 priser ca. 4oo,- kr. excl. moms

og indbefatter et Arligt eftersyn med kedelrensning samt arbejds-
len uden beregning ved eventuelle driftsstop. (Eventuelle reser-
vedele skal betales).

Abonnementer omfatter ikke evt. udskiftning af cirkulations-
pumpen, el. arbejde og gasforsyningsfejl.

Et hovedeftersyn med kedelrensning uden - for abonnement
koster i 198l-priser ca. 250,- kr. excl. moms.

Gasfyret: Centralvarmeinstallateren (servicemand) - der, sé&-
fremt det er nedvendigt, kan tilkalde en Gasekspert.

Pumoen: Centralvarmeinstallateren - der, om fornedent, kan
skifte pumpen.

Kedlen eller
vandvarmeren: Centralvarmeinstallateren

SE T@VRIGT DET VEDLAGTE GARANTIBEVIS




