en genial lesning, b

® fylder kun lidt.
@ clegant design.
'@ til bade olie- og gasfyring.

Med en udferelse hvor
man har kombineret central-
varmekedel med bordplade
og kekkenvask, er der skabt
en kompakt unit, der er
seerdeles velegnet til place-
ring i f.eks. grovkakken,
hvor der i dag jo ogsd gerne
skal veere plads til vaskema-
skine, terretumbler m.m.

Som standard, er KU-
MINI med eller uden sepa-
‘rat varmtvandsbeholder,
men der kan desuden leveres
en model, hvor denne er er-
stattet af en indbygget
kobberspiral.

; , ng, bl.a. hvor
lidt plads krever nyteenkning

Denne model er serdeles len er meget servicevenlig
velegnet til f.eks. fritids- ~ ved sével installation som
huset, hvor en begraenset rensning.
varmtvandsforsyning vil
kunne opfylde behovene.

KU-MINI har al det
nedvendige udstyr
indbygget.

Rogafgangen er universal til
siderne og bagud og model-




Type KU-Mini

Kedelydelse | Kedelydelse Hgjde Bredde Dybde Hgjde til
kcal/h kl/s (kW) mm mm mm top rpgtud
13.800-22.000 16-25.6 850 Kedel 600 600 640
Bordpl. 612
A Rpgstuds udv. @ 155 E Fremlpb 3" [ Ekstra studse 1"
. . - . . Rense- og
B Shuntventil F Manotermometer J eksplosionslem
C Retur 34" G Brander K Ekstrla‘ ‘sluds
D Cirkulationspumpe H Renselem (0] Ekspansion 34"
Vandindhold Reggasmodstand Vagt Praevetryk Pravetryk varmtvands-
liter ved max. ydelse mm VS kg ato. beholder (ato.)
50 1,4 150 4 13

KU-mini i i normal udfgreise

(A) {0) (H;
A * .

X

Dansk arbejde

e
Hz

~ace
Q

Medlem af:

Dansk Gas Brancheforening
Kedeltabrikantforeningen

Dunsk VVS information

Udstiller pa:

Byggecentrum

b

KFa=

Ganann 201

KU-mini med spiral (for feriehuse)

Ay (W) (o) (8. ()
i 1 1 ' F

@i

Afstand til treeverk

HS type KU-MINI er godkendst til opstilling
med kun 25 mm afstand mellem traeveerk og

kedlens sider og bagside.

Farver

Hvid er standardfarve. @vrige farver: Bl4, red,
lysegul, lysegren, lysegra og merkegré.

Garanti

Fuld effektiv KF-GARANTTI i henhold ti] KF-
garantibevis og garantibestemmelser vedtaget af
Foreningen af Danske Stalkedelfabrikanter.

KU-MINI

er ct modulsystem af kedel- og varmtvands-
aggregat, der giver Dem god varme samtidig
med at De far dackket flere andre af de daglige
behov.

Systemet giver Dem fire valgmuligheder:

I. Centralvarmekedel alene - 2. Centralvarme-
kedel med varmtvandsbeholder og kekkenbord
- 3. Centralvarmekedel med varmtvandsbehol-
der kekkenbord og vask - 4. Centralvarmeke-
del med kobberspiral - specielt velegnet til
fritidshuset.

KU-MINI med emaljeret varmtvandsbeholder
Varmtvandssystemet er specielt konstrueret
med intern pumpecirkulation gennem beholde-
ren. Dette sikrer 3 bad i timen (a 150 liter) ved
en tappehastighed pa 35 liter/minut.
Brugsvandstilslutninger er 22 mm kobberror,

Bord uden vask - A og B

A. KU-MINI vist med varmtvandsbeholder
placeret til hajre for kedlen.

B. KU-MINI vist med varmtvandsbeholder
placeret til venstre for kedlen,

Bord med vask - C og D

C. KU-MINI vist med varmtvandsbeholder og
vask placeret til hojre for kedlen.

D. KU-MINI vist med varmtvandsbeholder og
vask placeret til venstre for kedlen.

A 1224 C 1224
S—
=] i o LT T~
vy 1 b 1
o t ' b | X
| | | i
y - R
1224
o (/ - ~,
vy | 1
o0 | |
L
1224
Rearforbindelser til Do .
varmtvandsbeholder . .
— [E——
\\ o o T
retur Uit kedel o | i
N | i
0 : !
OO
15 13 N
0 Do
/ylrr:m_lmt;ﬁlm hedel % }
12 yd I
of_~ 4TS

12 Cirkulation brugsvand.
13 Anode.

14 Varmt brugsvand.

15 Koldt brugsvand,

Godkendelser

VA-godkendelse 3.21/DK 3899
MEK-godkendelse MK 10.21/0421
DGP-godkendelse KG 1382

]

Placering af aflob fra vask.

rosendal reklamebureau/marketing.-iieming

FORHANDLER:

Yol ne TIN/ARIT

HQ batalanm afonit 1

HS-produkterne forhandles og installeres
af Deres VVS-installator.

Ret til konstruktionsazndringer forbeholdes.

HST

den danske energivogter

Smedevej, 6880 Tarm
tf. 07-*37 15 11, telex 60645 [1SBOIL

Markedschef: Jargen Hede, Hoven, 7270 Stakroge, tif. 05-34 72 67
LAgf:r ast for Store Baelt: Broby, 4180 Sore, tIf. 03-64 81 23
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HS o IR RN HS - INSTRUKTION (KU-MINI) i,b

Side 0  (DK)

INPHOLDSFORTEGNELSE
Sider og afsnit merket (i) er vedrerende installationen
Sider og afsnit market (b) er vedrerende brugen

Sider og afsnit market (i) og (b) er vedreorende installation og brug

side 1,i,b Tekniske data

side 2,i,b Montering af KU-MINI (kedel og kedel med spiral).
side 3,1 Montering af KU-MINI med varmtvandsbeholder

side 4,1 Montering af varmtvandsbeholder med vask

Rertilslutning - Materialevalg
Opstilling - Isolering

Montage af brugsvandsrer - pumpe
side 5,1 Skorsten
side 6,1, Ekspansionsbeholder

Trykekspansion pda KU-MINI med varmtvandsbeholder
(uden vask)

Start af anleg med lukket ekspansionsbeholder

Driftinstruktion for lukket anleag

side 7,i,b Vandpafyldning - lukket anlag
Vandpafyldning - dbent anlag
Hvornar fyldes der vand pd - abent anlag
Frostbeskyttelse
Varmtvandsbeholder - anode
side 8,1 Eksempler med aben ekspansionsbeholder
side 9,i,b Sikkerhedsventil - brugsvand, kontraventil
(installater)
Sikkerhedsventilen - brugsvand (brugen)
side lo,b Kedeltemperaturen
side 11,1i,b Dysesteorrelser til oliefyret
Regtemperatur
Rensning
side 12,i,b Rensning fortsat
Friskluftstilfersel
side 13,i,b Spare olie
side 14,b Hvordan virker shunten
side 15,1 Automatisk regulering af shunten

side 16,i,b Varmtvandsydelse
side 17,b Hvordan virker shunten, tegning

side 18,b Stej i radiatorer - pumpe
Ingen varme pa radiatorerne

side 19,b Service
Oliefyret kan ikke kore
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(i,b) Tekniske data

Udstyr

KU-MINI i normal
udferelse

o ¢

5

450

640

¢ d d

i
@ 275

KU-MINI med spiral
(for feriehuse)

TEKNISKE DATA
A Rogstuds udv. 3

@ 185 Fremlob /s " i Ekstra studse 1"
B Shuntventil F Hydrotermo- J R_ense— og eksplo-
meter sionslem
C | Retur %" G | oliefyr K | Ekstra studs og
ekspansion 1
Cirkulations-
D pumpe H Renselem
Kedelydelse Hojde Bredde Dybde Hejde til
keal/h mm mm mm top regtud
14000-25000 850 600 600 730
Vandindhold Vezgt I Pravetryk Godkendel- Pravetryk
| kg ato. ses nr. v. v, beh. {ato)
50 150 i 4 DVA-33 13
kedel:

Cirkulationspumpe

Oliefyr (monteres oftest af vvs-installateren)
Manometer/Kedeltermometer

Fremlebstermometer
Eksplosionsklapper/Renseklapper

Bundhane

Rensebsrste

2 stk. plug for finnersgrer

2 stk. afdekningsplade for finneregrer

Eventuelt udstyr kedel:

Udstyr

Spiralvandvarmer

varmtvandsbeholdersektion:

Emaljeret varmtvandsbeholder

Anode

Pumpe for cirkulation til kedel

Rersat for tilslutning til kedel

Tilslutningsstykker til koldt og varmt brugsvand
Aluminiumsliste til mellemrum mellem kedel og varmtvandsbeholder

Yderligere udstyr for varmtvandsbeholder + vask sektion:

Rustfri stdlvask

Blandingsbatteri

Blandingsbatteri tilkoblet koldt og varmt brugsvand
Aflebslas, plast @ 50 mm
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(i) Montering af KU-MINI (kedel og kedel med spiral).

Kedlen placeres tet ved det sted den skal monteres.

En af de pragede rondeller, passende til den resgafgang man skal
bruge, trykkes ud.

Derefter afmonteres bordplade og der med forramme.

Bordpladen afmonteres ved at trakke den fremefter, da den er
monteret i skinner.

Herefter trazkkes de 2 forreste skinner op (dem som samler for-
ramme med sidepladerne). Hermed er der og forramme afmonteret.

Skal der vere resgafgang i siden, skrues de 2 skruer i bundram-
men af og sidepladen kan drejes ud. ;

Derefter afmonteres dakpladen for reghullet, der gnskes anvendt,
og rggkraven, som sidder i toppen af kedlen monteres her, og
dekpladen monteres i toppen.

Skal regafgangen vare bagud, er fremgangsmaden den samme, de 2
skruer og en skinne fjernes og pladen kan svinges ud.

Nar regkraven er pdsat sattes skinnen og skruerne i igen.
Herefter kan kedlen skubbes pd plads ved skorstenen.

Herefter kan rerarbejdet udferes, rsrene kan feres ned i rer-
grav i gulvet eller bagud under bordpladen.

Ndr dette er udfsrt kan anlazgget startes.

Til slut monteres forramme med der og bordplade igen.

Fig. 2,1
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(1)

Montering af KU-MINI med varmtvandsbeholder

Mar varmtvandsbeholderen skal monteres valger man den side i for-
hold til kedlen hvor v.v.beholderen skal sta. (Fig. 3,1)

Herefter slds de 4 rondeller for rerene ud og de 2 enheder stil-
les sammen (kedel og v.v.beholder).

Medens bordpladerne sidder pa, stilles kedel og varmtvandsbehol -
der helt sammen. Tag bordpladerne af (hvordan er vist side 2).
Ret kedel og varmtvandsbeholder op med stilleskruerne foran og
bagpd kedel og varmtvandsbeholder. Kontroller at afstanden mellem
kedel og varmtvandsbeholder er i orden.

Szt rersattet pa, der kobler kedel og varmtvandsbeholder sammen.
(Fig. 3,2).

850
850

Fig. 3,1

Fig. 3,2

850

Herefter kan rerarbejdet udferes til centralvarme og brugsvand.

Til slut monteres forpladerne og bordpladerne - skinnen monte-
res i mellemrummet mellem bordpladerne.
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(1)

(i)

(1)

(i)

Montering af varmtvandsbeholder med vask

2
y

8

NAfleb fra

sikkerhedsventil

Afleb fra vask /]

Fig. 4,1

Afleb fra vasken udferes i bageste venstre hjerne (fig. 4,1)

Afleb fra sikkerhedsventil kan udferes i bageste hejre hjerne. (Fig.4,1)
For at kunne komme til at montere varmtvandsbeholder med vask anbefales
det at afmontere vasken. )

Rertilslutning - materialevalg

Til centralvarmesiden kan man anvende et blandet materiale kobber -
stal.

Til brugsvand skal man af korrosionshensyn undgd at anvende ferst
kobber og derefter galvaniseret rer (ndr man gar i vandets stromnings-
retning). At anvende f.eks. galv. koldtvandsrer og kobberrer til det
varme vand er derimod udmarket , hvis der ikke er cirkulationsledning
pa det varme vand.

Montage af brugsvandsrer - pumpe

Pumpen til brugsvand placeres bedst pa cirkulationsledningen monteret
sdledes at pumperetningen er ind i varmtvandsbeholderen. Pumpe til
brugsvandscirkulation anvendes kun ndr der er lange rerstrak fra ked-
len til tappestederne.

Opstilling - isolering

Kedlens bund bgr varmeisoleres med rockwool. Mellemrummet mellem guly
og kedelbund proppes fuld. .

For at mindske cirkulation af luft mellem kabinet og kedel og dermed
mindske varmeafgivelsen til kedlens opstillingsrum anbefaler vi at
leagge rockwool ud pa gulvet under oliefyret. Fyld omhyggeligt ud ogsi
mellem reorene.
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(i) Skorsten

Nedenfor er angivet storrelsen af de mest anvendte skorstene der
passer til type KU-MINI,

HS-kedel Kedelydelse Passende Passende Passende Passende Passende

type Mcal/h Iso-k&rn ANKI ANKI Kaminent Metal
skorsten skorsten foring skorsten bestos
skorsten
KU-MINT 25 15 150 15 15/15 5n

Hvis De snsker at anvende Metalbestos skorstenen se da nedenfor.

| g ——
/////Z/Z/_/////// Al
’ ©r |
| |*~ B
| x
L
|
Set ovenfra
Isoleret
o L, IT—-stykhke
IF— TI | nr. 4305
} L . Koblingsstykke
Venstre || | \ nr. 9405/157
side | l X —ot
]' | 7| vegbering_
| | o nr. 2805
| | <
,f I
_]_ _________ L] L

7, T, T

Regafgangen er vist fra kedlens hojre side.
Der er ogsa mulighed for tilslutning til skorsten
i kedlens venstre side, (bagud) og (top).

Ved tilslutning til skorsten fra kedlens (top)
anvendes  koblingsstykke nr. 9405/ 157 og kedlen
skal bestilles med udskering i toppladen.
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- - — - -

KU-Mini er beregnet for bade aben ekspansion og trykekspansion.
Sikkerhedsledningen skal vere %" (20 mm).

Hvis der anvendes KU-Mini med varmtvandsbeholder u. vask kan der
indbygges en trykekspansionsbeholder sverst i varmtvandsbeholder-
sektionen.

Trykekspansion pd KU-Mini med varmtvandsbeholder (uden vask)
Ekspansionsbeholderen er oplagt i skinne og kan drejes sdledes
at det er ligegyldigt pa hvilken side kedlen star.

P4 kedlen er monteret rgr, luftskrue og sikkerhedsventil samt ma-
notermometer.

Ligeledes her kan T-et drejes saledes at varmtvandsbeholderen kan
std pa hejre eller venstre side af kedlen.

INSTALLATOREN SKAL SELV LEVERE O0G MONTERE RORSTYKKET MELLEM EKS -
PANSIONSBEHOLDERENS HALVVINKEL OG UNIONEN I KEDLEN.

Ver opmarksom pd at det er et manotermometer der skal vare monte- .
ret til et lukket anlzg. Er der monteret et hydrotermometer (fig.
lo,2) kan dette, hvis det er intakt, byttes hos HS til et manoter=-
mometer (fig. lo,3).

(1) Start af anleg med lukket ekspansionsbeholder
Udluft pd luftskruen.
Sat det rede marke (fig. lo,3) pa 2,5 bar.
Fyld vand pa til ca. 1,5 bar og luft ud. Efterfyld sdaledes at tryk-
ket star pa ca. 1,5 bar og start oliefyret.

Prev anlagget af inden De forlader det.

De skal kontrollere at sikkerhedsventil-ekspansion fungerer.

Det geres ved at lefte betjeningsgrebet ganske lidt s& der kommer
vand ud. De skal kontrollere at termostaten fungerer. De skal lige-
ledes kontrollere termostatens overkogssikring.

(b) Driftsinstruktion for lukket_anlag
EJEREN ELLER BRUGEREN AF VARMEANLAGGET HAR ANSVAR FOR AT ANLAGGET
0G DET SIKKERHEDSMASSIGE UDSTYR HOLDES I FORSVARLIG OG DRIFTSSIKKER
STAND .

Kontroller 4 - 5 gange om aret, at sikkerhedsventil-ekspansion fun-
gerer. Det geres ved at lefte betjeningsgrebet ganske lidt, sa der
slipper 1idt vand ud af aflebet.

Trykket i anlegget skal ligge mellem 1,0 og 2,5 bar. Trykket afla-
ses pa manometret (fig. lo,3).
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(b) Vandpafyldning - lukket anlag

Vand pafyldes sadvanligvis gennem bundhanen (fig. 9,2) ved hjalp af en
gummislange tilsluttet en vandhane. Stremmen afbrydes (v. kontakten)
under pafyldningen.

Abn ferst bundhanen, abn derefter vandhanen og fyld op indtil trykket
er ca. 2,0 bar. Luk sda ferst for vandhanen og dernast for bundhanen.

(i) Aben ekspansionsbeholder

P4 side 8 kan ses forskellige eksempler pa hvorledes &ben ekspansion
udfores.

(b) Vand pa centralvarmeanlagget - dbent anlag

Pa vandsejlemaleren (fig. lo,2) kan De aflase vandsejelhesjden i anlag-
get.

(b) Vandpéafyldning - abent anlag

Vand pafyldes sadvanligvis gennem bundhanen* (fig. 9,2) ved hjelp af
en gummislange tilsluttet en vandhane. Stremmen afbrydes (v. kontak-
ten) under pafyldningen.

Abn ferst bundhanen, abn derefter vandhanen og fyld op indtil vandet
lsber ud af overlebsreret fra ekspansionsbeholderen®™t, luk s& ferst
for vandhanen og dernast for bundhanen.

. . ++4+
Den sorte viser vil nu sta over den regde .

*Der kan dog pa selve anlazgget vare anbragt en hane, som De blot skal
abne - er De i tvivl, s3 sperg Deres centralvarmeinstallator.

++Ekspansionsbeholderen er den beholder, der sidder for oven i cen-
tralvarmeanlagget -~ kan sidde pa vaggen i kedelrummet eller pd lof-
tet.

***Ger- den ikke det, stil da den rede viser hen over den sorte.

(b) Hvorndr fyldes der vand pd - &bent anlag

Er den sorte viser faldet et stykke vak fra den rede viser, skal der
pafyldes vand (normalt ca. 2 gange om &ret).

(i,b) FROSTBESKYTTELSE

Centralvarmeanlaegget kan frostbeskyttes med frostvaske.

Husk blot at varmtvandsbeholderen dermed ikke er frostbeskyttet.
Varmtvandsbeholderen kan temmes med en havert.

(b) Varmtvandsbeholder - anode

Den pamonterede varmtvandsbeholder er indvendig korrosionsheskyttet
med emalje. Der er i emaljelaget enkelte smd porer etc. der ikke er
dzkket af emalje. For helt at undgd korrosion er der til beskyttelse
af disse steder pamonteret en anode midt i varmtvandsbeholderen.
Denne anode regnes at have en levetid pa lo - 15 &r. Alligevel skal
man serge for at anoden altid er intakt. Dette geres ved at inspicere
denne hvert andet ar og om fornedent udskifte den.
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Tagflade

Dobbelt bund med automatisk
udluftning

Sikkerheds

ledning Fra kedelanlag

Frostsikringscirkulation tilsluttet
et passende sted pa anlagget

Tagflad/

Indlagt varmeslange med
automatisk udluftning pa
toppunkt

Sikkerheds

ledning Fra kedelanlag

Frostsikringscirkulation tilsluttet
et passende sted pa anlagget

Tagflade

Emrer og Ekspansionsbeholder
hevertbryder Til anleg
Sikkerheds- Pumpe

ledning

—<4 rra anlag
Kedel
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(1)

(b)

Sikkerhedsventil - brugsvand, kontraventil (installater)

De lokale vandvarker kraver normalt, at der pd& koldtvandsledningen
monteres kontraventil og sikkerhedsventil-brugsvand.

SAFREMT DER MONTERES KONTRAVENTIL, SKAL DER LIGELEDES MONTERES EN
VIRKSOM SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND, DA VARMTVANDSBEHOLDEREN ELLERS
BLIVER UDSAT FOR ET FOR H@JT TRYK OG DERVED KAN BLIVE UTAT. Sikker-
ventil-brugsvands overlesb skal fegres til gulvafleb.

HS- GARANTIEN DAKKER IKKE FOR EN BEHOLDERSPRANGNING, DER ER FORAR-
SAGET AF EN UVIRKSOM SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND.

Hvis kedelejeren har privat vandvaerk, er der ingen grund til at an-
vende kontra- og sikkerhedsventil-brugsvand.

Sikkerhedsventilen - brugsvand (brugen)

I forbindelse med varmtvandsbeholderen har installateren monteret

en sikkerhedsventil-brugsvand (se fig. 9,1). Denne ventil er ind-
bygget for at sikre beholderen mod overtryk, da vandet ved opvarm-
ning udvides betydeligt. Da kontraventilen, som sidder pa koldtvands-
tilgangen (fra vandvark), hindrer vandet i at lebe denne vej ved
trykstigning, er det derfor nedvendigt at sikkerhedsventil=-brugsvand
dbner, for at lade dette tryk og overskydende vand slippe ud. DA BE-
HOLDEREN ELLERS VIL SPRANGES.

MAN B@OR DERFOR IKKE SPANDE SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND HVIS DEN DRYP-
PER, DA DETTE ER ET TEGN PA AT DEN ER VIRKSOM.

Brugeren er ansvarlig for, at sikkerhedsventil-brugsvand er i orden,
og den bsr derfor kontrolleres nogle gange om aret (4-5 gange). Det-
te gores ved at trykke pd den fjederbelastede arm pd ventilen, hvor-
ved De s3& kan se og here, om der slipper vand ud og derved far vis-
hed for, at ventilen er virksom

SKADER FORARSAGET AF EN BLOKERET SIKKERHEDSVENTIL-BRUGSVAND DAKKES
IKKE AF DERES HS-GARANTI.

fig. fig. 9,2
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(b) Kedeltemperaturen

Kedeltemperaturen ber ligge pa 65-80°C. Vi anser 75° for at vare
en passende kedeltemperatur hele aret rundt. (Nogle centralvarme-
anlzg er dog dimensioneret sadledes, at kedeltemperaturen i de
koldeste perioder skal helt op pa 85-90°C).

Kedeltemperaturen indsgiller De pd termostaten (fig. lo,1l). Ter-
mostaten er inddelt i "C.

Overkogssikring fig. lo,l

gren knap

Kedeltermostaten sgrger for at holde konstant kedeltemperatur,
idet termostaten starter og stopper oliefyret. Helt konstant er
temperaturen dog ikke, idet termostaten ferst starter oliefyret
ndr temperaturen er faldet adskillige grader under den tempera-
tur, termostaten er indstillet pa.

KEDELTERMOSTATEN MA ALDRIG STILLES UNDER 650C, DA DER UNDER DEN-
NE TEMPERATUR KAN VARE RISIKO FOR TARING.

Kedeltemperaturen aflaser De pa termometret (fig. lo,2 abne an-
lag) - (fig. lo,3 lukkede anlag)

fig. lo,2

KEDELTEMPERATUREN VIL SOM OFTEST VARE CA. 75°C. DET VIL SIGE:
DET ER IKKE MED KEDELTEMPERATUREN DE SKAL REGULERE VARMEN TIL
RADIATORERNE, MEN MED SHUNTVENTILEN.
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(i,b) Dysestorrelser til oliefyret

Anvend den dysetype oliefyrsfabrikken angiver. Normalt vil den
dyse, der skal anvendes have 80° spredningsvinkel.

KU-Mini er beregnet for felgende dysestgrrelser: o,4% - 0,5 -
0,56 - 0,6 - 0,63 - 0,71 - 0,75 Gallon pr. time.

Anvend ikke sterre dyse end nodvendigt til det aktuelle varme-
og varmtvandsbehov. Mest almindeligt vil vere dyserne 0,5 og
0,56 Gallon pr. time.

(i,b) Regtemperatur

Regtemperaturen ligger normalt pa ca. 220°C med en 0,5 Gallon
dyse. Hvis kedlen er snavset til stiger regtemperaturen. (Se og-
sd afsnittet om rensning).

(i,b) Rensning

Af hensyn til udnyttelsen af brandslet (olien) er det vigtigt at
kedlen renses med javne mellemrum. Sodbelazgning isolerer saledes
at kedlen ikke kan optage tilstrazkkeligt varme fra brandslet niar
sodbelagningen bliver for tyk. Selv 1 mm sodbelagning gor ekono-
mien ringere. Normalt renses 1 - 2 gange om dret, men det er gavn-
ligt at rense oftere, f.eks. hver anden mined.

Afdekningsplade

g_isat regrer rensedaksler

[
L
@

[}

3

©

< fig. 11,2
275 - KU-Mini set fra oven

Fig. 11,1

KU-Mini set fra siden
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(i,b) Rensning fortsat

Fremgangsmide: a) Trak forst ldget af (trazk fremefter)

) Afbryd stremmen, sa oliefyret er slukket

) Fjern rensedzkslerne (fig. 11,2)

) Fjern afdakningspladen (2 stk.) og plugs
(2 stk.)

e) Rens rggkassen og lamelrsrene grundigt
med den medleverede rensebgrste.

f) Monter plugs igen og leg afdakningspla-
derne nejagtigt pa plads over rerene.

Rensning af brandkammeret

Ved hjalp af rensebegrsten skrabes sod/aske af top, bund og sider.
Med stevsugeren (kun slangen med det bgjede ror) suges sod/aske
op. For at undgda at snavse stsvsugerslangen til kan der vikles
avissider om denne (kan holdes pa plads med gummibdnd). Hvis der
er muret skorsten skal regreret fra kedel til skorsten renses.
Hvis der er stalskorsten direkte fra kedlens top skal skorstens-
fejeren ogsd rense kedlen (der er da rensningspligt).

(i) Friskluftstilfersel

Der skal ssrges for at oliefyret kan fa tilstrazkkelig frisklufts-
tilforsel til forbrandingen. Dette kan ske med:

Oplukkeligt vindue eller lem til det fri med reguleringsbeslag
eller med regulerbar friskluftsventil.
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(i,b)

Spare olie

Der kan spares olie pd to mader bortset fra at holde sin kedel
renset og sit oliefyr veltrimmet.

a) Man kan automatisere sin varmeregulering. Kan geres med HS Auto-
Mix (se fig. 13,1-13,2 og side 15-16) eller med termostatventi-
ler pa de enkelte radiatorer, fig. 13,4. Begge dele giver kom-
fort og besparelse.

b) Man kan spare olie ved automatisk at "skrue ned" for varmen nar
man sover eller er borte fra huset. Dette kan gsres med HS Auto-
Mix (se fig. 13,1-13,2 og side 15-16) eller med HS Varmekontrol
(se fig. 13,3).

HS Varmekontrol slukker ganske enkelt pumpen i de perioder hvor
varme ikke snskes.
HS Varmekontrol kan kombineres med radiatortermostater.

Det er meget vasentlige besparelser, der ligger i den foreslaede
automatisering og investeringen er meget hurtigt tjent hjem.

Sperg Deres VVS-installater om HS Auto-Mix og HS—VARMEKONTROL og
forlang brochurer.

£,
&,
\‘;‘A\.

fig. 13,1 fig. 13,2
Shunt med HS-Auto-Mix-Shuntmotor Termostat med ur

fig. 13,3
HS Varmekontrol fig. 13,4
Radiatortermostat
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(b) HVORDAN VIRKER SHUNTEN: (Hdndreguleret)

I en shunt blandes kedelvand pd en temperatur af f.eks. 75°C med
returvand fra radiatorerne. Fremlebsvandet til radiatorerne kan
afhangig af shuntens stilling antage alle temperaturer mellem
kedeltemperaturen og returvandstemperaturen. Fremlsbstemperatu-
ren aflazses pa fig. 16,1

(radiatorerne er abne og shunten stdr et sted mellem o og lo)

Nadr det bliver varmere i vejret udenfor stiger temperaturen i rum-
mene. Vandet der strommer igennem radiatorerne bliver ikke kslet

sd meget af mere. Fremlebsvandet til radiatorerne stiger i tempe-
ratur da vi blander samme mangde varmere returvand med samme mangde
kedelvand af 750C. Det er altsda ikke shunten der er noget i vejen
med fordi temperaturen steg. For at opna samme temperatur nu med
det varmere vejr skal shunten skrues nedad.

(radiatorerne er abne og shunten stir et sted mellem o og lo)

Nar det bliver koldere i vejret udenfor falder temperaturen i rum-
mene. Vandet der stremmer igennem radiatorerne bliver kslet mere af
nu. Fremlebsvandet til radiatorerne falder i temperatur da vi blan-
der samme mangde koldere returvand med samme mangde kedelvand af
750C. Det er altsa ikke shunten der er noget i vejen med fordi tem-
peraturen faldt. For at opna samme temperatur nu med det koldere
vejr skal shunten skrues opad.

3. Hvad sker der hvis der lukkes for en radiator

(det antages at shunten stdr et sted mellem o og lo)

Der vil blive mere vand til de svrige radiatorer d.v.s. det stremmer
hurtigere igennem og bliver ikke afkslet sa meget. Det betyder at
temperaturen pa fremlebsvandet stiger. (Selv om shunten stadig star
pa det samme).

4. Hvad vil der ske, hvis der skrues ned (ikke lukkes) for en radia-
tor, f.eks. radiator 2

(Det antages at shunten star et sted mellem o og lo)

Vandet der nu stremmer gennem radiator 2 vil fa mere tid til at
blive afkelet mere, d.v.s. returvand 2 vil fa lavere temperatur.

Der vil samtidig blive mere vand til radighed for radiator 1, og

det betyder sa at returvand 1 stiger i temperatur. Det kan derfor
ikke pa forhand siges om det samlede returvand vil falde eller stige
i temperatur. Vi ved da altsa heller ikke pi forhdnd om fremlsbsvan-
det stiger eller falder i temperatur.

5. Alment

Det kan vare temmelig smd drejninger af shunthdndtaget, der skal
til for at give den snskede regulering.
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Nar der ikke snskes varme pd radiatorerne (i den varme sommertid)
stilles shunten pa o.

En shuntventil lukker ikke helt tat og det kan ikke undgds at der
kan komme lidt varme ud i radiatorerne.

Hvis der er en kontakt til pumpen alene kan der slukkes for pum-
pen. (Start den en gang imellem for at den ikke skal ga fast).

Hvis der ikke er en separat kontakt til pumpen sd luk for radia-
torventilerne, men lad en radiator std lidt &ben, (f.eks. pd ba-
deverelset), idet pumpen helst skal have lov til stadig at pumpe lidt
vand igennem.

P e I I T T T I ™
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Den handregulerede shunt der sidder pd Deres HS kedel kan let pé-
settes HS-Auto-Mix automatisk shuntregulering. Selv om De er blevet
dygtig til at hdndregulere shunten pd Deres HS-kedel er der penge
at spare (op til 20%) med HS-Auto-Mix.

Med H5-Auto-Mix med ur for natsankning kan De spare op til 3o0% p& De-
res nuvaerende olieforbrug.

Bed Deres vvs-installatsr om et tilbud pa installation af HS-Auto-
Mix.

2. Narmere om virkemaden ved automatisk varmeregulering med HS<Auto-
Mix.

e e e e e e b G e e G e B B e W R e B G R R K R R R R O G G LD W G R R e R A YR ma DR s G e e

HS-Auto-Mix regulerer varmen i hele huset.

HS~Auto-Mix pasattes HS-kedlens shuntventil og i husets "hovedrum"
opsettes rumtermostaten. Mellem rumtermostat og HS-Auto-«Mix feres
en elektrisk ledning.

Virkemade: "Rumtermostaten sender besked til HS~Auto-Mix om tempe-

raturen i hovedrummet". Er den for lav abner HS-Auto-Mix for mere
varme. Er den for hej lukker HS-Auto-Mix ned for varmen.

HS-Auto-Mix sparer pd olien, idet rumtemperaturen holdes mere kon-
stant end med hdndregulering eller med radiatortermostater. Tilskuds-
varmen fra lys, fjernsyn, komfur udnyttes ligeledes ndr De har HS-
Auto-Mix monteret.




IHS @ AR HS - INSTRUKTION (KU-Mini) 16,1,b

{i,b)

(i,b)

HS-Auto-Mix leveres i to udfarelser: Med TLX rumtermostat eller med
chronogyr termostat med indbygget ur.

HS5-Auto-Mix med TLX rumtermostat sikrer konstant temperatur degnet
rundt.

Hvis De valger HS-Auto-Mix med rumtermostat med indbygget ur kan De
opnd yderligere besparelse, idet der s& automatisk kan keres med la-
vere nattemperatur.

Fig. l6,1

Varmtvandsydelse kedel med spiral

Varmtvandsydelsen er ca. 8 liter pr. minut. Der opnds max. ydelse ved
at montere fortrinstermostat. Kontakt evt. HS KEDLER - TARM for narme-
re information.

Varmtvandsydelse, kedel med varmtvandsbeholder

Varmtvandsydelsen er i en time ca. 3 bade pd 150-160 liter.

Tappe karbad

Den sterste varmtvandsydelse til karbad f&s ved kun at &bne for den
varme hane. Det vand der fsrst leber i karret er alt for varmt. Det
sidste der leber i karret er maske for koldt. Den samlede vandmangde
er i reglen for varm. Fyld efter til sidst med koldt vand.

F& min. efter at der er tappet et karbad er der vand igen varmt nok
til hdndbruser etc.. Det sidste vand, da karbadet blev tappet, var
maske temmeligt koldt - det betyder at der skal tappes lidt for det
varme vand er fremme igen ved handbruseren.

Normal kedeltemperatur

Normal kedeltemperatur er 75°C. Har De brug for mere varmt vand end
kedlen kan yde ved 75°C sattes kedlen 5 - 10°C hejere i temperatur.

Opvask og tappe badekar

Har man lige tappet et karbad vil det vare ca. lo min. fer der er
vand varmt nok til opvask.

Derimod kan man tappe til opvask ferst og straks tappe karbad.
(se tappe karbad)
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(b) Stej i
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radiatorer - pumpe
rislestej i en radiator kan det skyldes luft. Presv at lufte
luftskruen.

Er der
ud ved

Pumpen skal De normalt ikke stille pa, idet installatesren har sgr-
get for at pumpen er indstillet pd den rigtigr ydelse. Hvis der -
efter at De har konstateret, at der ikke er luft i radoatorerne -
er stej i radiatorerne (rislestej) kan De dog regulere pa pumpen.

P& pumpens klemkasse sidder en vippekontakt. Stilling I = lille has-
tighed og dermed mindre stej. Stilling II = stor hastighed og dermed
stor ydelse og evt. mere rislestaj. '

P& pumpen sidder yderligere en reguleringsarm. Mindre tal betyder

mindre vandmangde og evt. mindre rislestaj.
Se ogsd den medleverede instruktion for pumpen.

(b) Ingen varme pd radiatorer - pumpe
Ingen varme pa 41
radiatorerne I
Stil p& termostat <}_ﬂii_ Kedeltemperatur ja
Start oliefyret pa 750C
nej E h . ja
Abn shuntventilen [F— °E shuntventilen
aben
Se efter om kon- nej .
takten er sluttet [ Kerer pumpen =
nej | Er der vand nok ja
Fyld op — p3 anlag
Luft kedel og 4 ja | Er der 1luft i nej
radiator ud anlag
Kontakt
installater
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{(b) Service

HS - INSTRUKTION

(KU-Mini) 19,b

Nar Deres centralvarmeanlag er installeret, ber De gere Dem klart,
hvilken hjalp De vil benytte sifremt oliefyret, mod forventning,
skulle fa driftstop, samt til et arligt eftersyn, som ma anbefales.
Oliefyrsdysen ber ligeledes skiftes 1 gang om aret. '
.Sperg centralvarmeinstallateren om De kan f3 et serviceabonnement
hos ham, ellers fa ham til at anbefale Dem et firma i nerheden,
hvor De kan rekvirere hjalp.

(b} Oliefyret kan ikke kgre

Slut den o
R ja
Skift den <]

Tryk pa gren
knap pa <}—o
kontrolkasse
Tryk pa den ja
grenne knap <

nej
Fyld op <

Oliefyret karer

ikke

Er tendt for
kontakt

ja

v

Er sikringen
sprunget

nej

Fig.

19,1

v

P& oliefyret siddej

(fig. 19,1) en

kontrolkasse

Er overkogssikrin-

nej

gen (fig. lo,1)
afbrudt

A

Er der olie pd

ia

tanken

v

Tilkald
installater

Hvem tilkaldes ved driftstop eller andre problemer

Oliefyret:

Pumpen:

Kedlen eller
vandvarmeren:

Centralvarmeinstallateren (servicemand) - der, safremt
det er nedvendigt, kan tilkalde en ekspert direkte fra
oliefyrsfabrikken
Centralvarmeinstallateren - der, om forngdent, kan
skifte pumpen.

Centralvarmeinstallateren.

SE IBVRIGT DET VEDLAGTE GARANTIBEVIS




