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Apolio 50 V Electronic
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HS @ RRIN SERVICE MANUAL HS-Block-Gas

Typer

G

Block Gas 14-16-22 (vageflammetanding
Block gas 14-16-22-El (elektronisk ta&nding)

Installation

Foruden de sadvanlige ting henledes opmazrksom-

heden sarligt pad felgende:

1. Kedelsterrelse, skorsten, frisk luft

2. Gastype

3. Indstilling af gastryk !

4. El-tilslutning (ikke ombytte 0 og Fase)
"ved BG 14-16-22-El, tilslutte el foran

5. Reggasspiazld (T@K eller TOK-D)

i 6. Portryk i trykekspansinsbeholder

j?. Kontrol af CO og CO2 + spejlproeve

8. Automatik: L & G Digital pamonteret

HS-TARM Electronic sep. lev.

10

S 15

4+5+15

16

Service

§
i Danfoss ECT 5000 ab fabrik
%
il. Rensning af varmeflader (kontrol)

: 2. Rustfri retardere, kontrol
; (se HS-servicemeddelelse af 21.01.87)

3. Rensning af gasbrandere

%4. Kontrol af isolering pa div. ledninger
: og felere

%5. Mile spending pa termofeler

! Méle ioniseringsstroem (BG-E1)
6. Kontrol af sikkerhedstiden (30 sec.)
7. Kontrol af brandertryk

8. Kontrol af start gastryk (BG-E1)
9. Male CO og C0,, og spejlpreve

0. Reggasspjzld funktion og type

11. Anode, vandtryk, sikkerhedsventiler,

termostat m.v.

12

22

10

16

S 4+5+15

Efter-auto-

matisering

|
i 1. HS-TARM Electronic
% HS~-Amimat + HS-rumtermostat

3. HS-varmekontrol

i s e e 3 b e s et e

"Konvertering] Nedenstdende HS-TARM konverteringsforskrifter

til anden

gastype -

skal felges.

Block Gas 14-16 HS-publ. nr. 1710/1083-1
Block Gas 22 HS-publ. nr. 1710/1083-2




atmosferiske gaskedler

(&) HSREDLER-TARM | s /NsTRUKTION [iziemotor or ]

SPJELDMOTOR type T@K og'TQK-D'lukker af for gennemtrzks-
tabet og reducerer fyringsudgifterne.

’Spjmldmotor type“T@K findes i 2 udferelser:
1. TgK hvor lukkepladen ikke lukker tst

P

L L 2. TPK-D der er tmtlukkende
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2ot Udferelse 1 skal anvendes hvor der er tale om ke-
"iRd del med vageblus.
< Udfgrelse 2 anvendes hvor der ikke er tale om va-
:EBE geblus, men elektronisk tending.
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Spjeldet kan &bnes manuelt med handtaget og
fastholdes i &ben stilling med fingerskruen.

NOTE!! Spjeldet er egetsikret sdledes, at spjeld-
pladen skal std 8ben for at kedlen kan startes.
Dette skal alligevel afpreves hvorved man ogsd& sikrer

sig korrekt udfert el. montage. '

For at spare gas er det en stor fordel at montere et motorspjsld i reg~
afgangen. Motorspjsldet kan monteres for eller efter trzkafbryderen.
Monteret motorspjzldet fer trzkafbryderen (se fig. 3) opnds at kedlens
gennemtrekstab undgds, medens der er udluftning af kedlens opstillings-
rum gennem trakafbryderen (trazk i skorstenen).
Monteres motorspjzldet efter trmkafbryderen (se fig. 2) er der lukket
for skorstenens udsugning af kedlens opstillingsrum, medens der er et
reduceret gennemtraskstab fra kedlen. Dette gennemtrmkstab gar her til
opvarmning af kedlens opstillingsrum. I sommertiden er gennemtrsksta-
bet, hvor der ikke er behov for opvarmning af kedlens opstillingsrum
er gennemtrzkstabet spildt, medens der i de svrige 8 mineder kan vmre
- behov for opvarmning af rummet.

Tekniske data:

Spending 220 V@ 50 Hz. Effekgforbrug 7 VA. Beskyttelse 1P54,
Drejevinkel 90~. Drejetid S90~: &bne 7 sek, 1ukk8 12 sek.
Driftstemp. max. 400°C. Max. omgivelsestemp. 70°C.

El, forbindelse:

El. tilslutning som vist p& fig. 1. Ved montage pad HS. Kedler - Se ked-
lens instruktion

Spjeeldmotor

220V ~ {17 Kontrolkasse
50Hz N {v el-tending)

Gas-ventil
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SERVICEMANUAL | Block Gas

Maling af termospanding:

- Kontrol-maling af termofeler og den termoelektriske magnetspole

for vidgeflammen (sikkerhedsmagnet) foretages ved korrekt indstil-

let vageflamme.

Malebro Gasbrander Spanding
Kontrol af aben slukket mindst 14 m V 1)
termofeoler | &ben tzndt normalt ca. 23 m V
Rontrol afi lukxet slukket mindst 5 m V 2)
magnetspolen | lukket slukket normalt 10-12 m V

ad. 1) Termofeleren ér defekt, hvis spzndingen er under 14 m V.

ad. 2) Magnetspolen er defekt, hvis spzndingen er over 5 m V
og sikkerhedsmagneten alligevel
ikke holder.

Maleopstilling for termoelektrisk kreds

pilotbreender

pilotgastilslutning

til termokobler
tilslutning gaskontrol

Miling af ioniseringsstrem:

Block Gas 14-16 og 22 m. el.tending

Ioniseringsstrem skal vare:

Min. 4 mikroampere - max. 10 mikroampere.

Ioniseringen males ved at indskyde et mikroamperemeter 1 serie

med ledningen til ioniseringsfeleren.
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Gnistgabet p& t@ndelektrode skal vere 4 mm




Block Gas 22(EL)

SERVICEMANUAL
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foler.

1o0nliserings

Placering af tendelektrode og

S
e

Gnistgabet pd tezndelektrode skal vere 4 mm
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SERVICEMANUAL Apollol 50 Vent.

45 oo

Installation

Se instr. bogen side 4-8
Bemerk: afstandskrav under kedel

Funktion

Se instr. bogen side 3
Bem@rk pkt. 10 den rdde knap skal holdes i bund indtil temp.
kommer op pa 20°C.

Rensning
Se instr. bogen 16-17

Service

vageflamme fejl: ud over tilstoppet dyse m.m. kan felgende sluk-
ke denne

termofelerkreds (se Vedlagte maleblad)

a)

b) ventilatortimer (se vedlagte blad)
¢) ventilator

d) pumpe overrunstermostat

e) fejl tilslutning af ur
Ventilatorfeijl

a) vil ikke kore
b) kerer konstant (med omskifter pa slukket
c) korer i lang tid uden flamme

Termostatfejl

a) stopper ikke p& 68°C (pa lav)
b) stopper ikke pa 82°C

c) cirk. pumpe stopper kortvarigt

Zoneventil

a) tilslutning
b) fejl m.m




HS,\ o AR SERVICE MANUAL Apollo

Maling af termospznding:

Kontrol-mdling af termofeler og den termoelektriske magnetspole

for vageflammen (sikkerhedsmagnet) foretages ved korrekt indstil-

let vageflamme.

Apollo 50 B - 65 B - 50 V.

Det indvendige kabinet afmonteres.

1. Spzndingen males mellem 3 ©g 4: min 5 m V normalt 10-12 m V
Hvis spzndingen er over 5 m V og sikkerhedsmagneten alligevel
ikke holder, er magnetspolen defekt. v

2. Spazndingen midles mellem 1 og 2: Forskellen pa 1. og 2. mdling
ma ikke overstige 9-12 m V. Hvis forskellen er sterre, skal
overkogsfeleren skiftes.

3. Termofeleren pad gaskontrollen afmonteres (pilotflamme etab-
leres ved aﬁ indkoble gasautomaten manuelt). Spandingen mellem
l og 2 males: min 14 m V (normalt ca. 23 m V)

Hvis spending under 14 m V er termofeler defekt
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Ventilator timer - funktion og fejlsegning
Funktion.

Ventilator timeren har 2 funktioner

l. at starte ventilator ved drift

2. at efterventilere pa lave omdr. 30 sek. efter drift samt ca.
hvert 5. minut i ca. 30 sek.

funktionsafprevning: Med demonteret inderskarm fores omskifteren
kortvarigt fra slukket til enten lav eller hej (sa& kortvarigt, at
luftvagten ikke nar at trazkke), herved skal ventilatoren kortva-
ﬁégt kore pd hej hastighed og derefter ca. 30 sek. pad lav hastig-

Efter 5 min. (stadig med omskifteren pd slukket) skal den igen
starte pad lave omdr. (det er-en betingelse at temp. har varet

oppe over 20°C sa frostsikringstermostaten ikke har frakoblet ven-
tilatoren).

Demontering af ventilator timer.

monteringsplade

el-boks

ventilatortimer dakslet

Demonter de 2 skruer der lukker el-boksen og vip den ned.

Trzk piezoen (el apollouret) ud.

Demonter dekslet og adskil stikket.

Demonter monteringspladen med timeren (skrue ind imod el-boksen)
hvorefter monteringspladen kan trakkes fri.

Evt. fejl ved ventilatortimer.

‘ventilator kerer konstant enten pd hej eller lav hastighed ogsa
med omskifteren pa& slukket. ‘ : '
defekt ventilatortimer evt. pga. lyn.

Ingen efterventilation (se funk. afprevn.)

- defekt ventilatortimer (se funktionsafprevning)

- Fejl tilslutning
automatik ma aldrig anbringes i spandingsforsyningen til kedlen
sdledes at 220 V forsyningen afbrydes

- defekt ventilator eller frostsikringstermostaten er afbrudt (tryk
pa red knap)
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servicemanuaL | Apollo 50 Vent.

Problemer med ventilator

Ventilator vil ikke kore

- ingen signal til ventilatortimer, mdl om der er spanding pa det
midterste ben i omskifteren (skal std p& enten lav eller hej)
hvis ikke sa& check omskifter og/ell. termostaterne

- vil ikke kore pa trods af spending pa omskifterens midterste
ben, mdl om der er spanding ved ventilatoren, hvis ikke er
enten ventilatortimeren defekt eller der er en los forbindelse

Ventilator keorer konstant

- defekt ventilatortimer (se funkt.'afprzvn)

-~ 1 A finsikring defekt '

- defekt el. manglende justering af luftvagt medferer at venti-
lator kerer indtil luftvagten far det lille slag der mangler for

at skifte - justere luftvagten max. 1/4 omdr. imod uret vedr.
kontrol og justering - se denne side.
Termostatfejl

Kedlen har 5 indbyggede termostater

- overkogstermostat (mont. tv. pad varmeveksler)
- 82°C (he]j termostat)
- 68°C (lav termostat)
- frostsikr. termostat) :
- Pumpe overruns termostat )mont. nederst t.h. p& bagplade)

mont. pa fremleb

"Hvilken termostat er hvad?

Brug ledningsfarve jvf. side 10 (instr. bag) for de monterede fo-
lere.

For en demonteret er nogle farvemerket med samme farve som d.o.
nzvnte ledn. farve, men ellers er dens brydetemp. skjult i nummer-
serien pa siden.

Stopper ved 82° med omskifter pa lav

- ved v.v.prioritering overstyres lav termostaten normalt (se
instr. bog side 23)

- defekt lav termostat

- defekt omskifter

Stopper pé& overkog (vageflamme slukkes)

- defekt 82° termostat

- defekt pumpe overrunstermostat.der er mont. nederst til hejre
i* brendkammeret som skal sikre at cirk. pumpen kerer hvis temp.
er over 48°C-54°C kan hange sa cirk. pumpe stopper kortvarigt
med overkog til felge

~ fejltilslutning af ur

- defekt overkogstermostat (se mdleblad for termofeler)
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SERVICEMANUAL

Apollo 50 Vent.

Zoneventil tilslutning

Tilslutning - brug primert. diagram side 23.

- hjzlperela skal anvendes, ndr der ved styring med ur- / urtermo-
stat eonskes pumpestop

- hjzlperelzet forbindes, sd& den overstyrer uret/urtermostaten,
nar der kaldes pa v.v.

Problemer med 3-veijs zoneventil - ikke prioritere

- skrue ned for varmtvandstermostat evt. afmonteres den brune

" ledning til 3-vejs zoneventilens motor

- indstil 3-ve]js zoneventilens mekaniske styrearm i- ldst position
© - sdledes kommer der varmt anlagsvand til bade anlag og beholder
- indstil kedeltemperatur efter ensket varmtvandstemperatur

Problemer med 3~Vejs zoneventil - ‘ikke ophere med at prioritere.

- for lille temperaturforskel mellem onsket temperatur pd brugs-
vandstermostat i forhold til kedeltermostat. Forskel bgr ligge
10-15°C

- problemerne opstdr pa steder, hvor man ikke anvender mocroswitch
til at udkoble justerbar eller fast termostat i lawv temperatur—
onréade

" Yarmivandstermastat

S ok o e o e B

3I-ves _,.
Zoneventil ’—?

gosventil
Bieser |

slg)ydaempning L—--4.

Udluftrngs timer

- ved anlag hvor der fovekommer ansamlinger af slam og jernoxider,
lkan der ske en forstoppelse af spiralstudserne saledes, at vand-

cirkulationen nedsettes/opheorer. Her vil der ligeledes forega

- en meget langsom/utilstrzkkelig opvarmning. Urenheder md fijernes
og anleg/spiral skylles godt igennem, evt. yderligere foranstalt--
ninger mod ny forekomst foretages.

- varmtvandstermostatens feler sidder ikke pa plads i dykrer -
sunket ned
Placer feleren i bunden af dyklomme evt kan der anvendes kon-
taktpasta
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Der er 4 termostater i kedlen.
" (pumpe T forklares i anden sammehang)

Forneden til hejre er kedeltermostat, variabel, trinles, 35-80°C.
Fjernfeler er paspzndt foroven til hejre inde i kedel, ved 82°C.
Termostat skal std lavest muligt hvis kedel er uden automatik.
11°C mellem start og sluk. '

Drej mod venstre, kedelstop.

Termostatskift: Demonter drejeknap, derefter 2 skruer og 2 spade-
stik. .

Inde i kedel foroven til hejre er 82°C termostat (T max). 82°C
termostat udkobler for overkogstermostat aktiveres. Det giver
automatisk genstart ved temperaturfald.

Termostatskift: Fjern 2 smd& skruer og 2 spadestik.

Farvekode: Brun plet i centrum (brun ledning) skrift pd side.

Foroven til venstre er overkogstermostat der aktiveres ved 100°C.
Kedlen stopper (afbryder ionisering) og skal manuelt genindkob-
les. Farvekode: Hvid plet pa& kant skrift pd side.

Termostatskift: 2 sma skruer 2 spadestik.

Termostat (82°C)

Termostat overkog

Termostat
pump-over rum

TEnmstatﬁnmterbar
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Danfoss AVDO overstremningsregulator der er monteret mellem frem-
lob og retur i venstre side af kedel sikre mod overkog med et
intern flow over 800 1/h. Kedel er fedt med C pumpe UPS 22-60.
Hastighed I - II -.III.

AVDO er indstillet pd 3. streng fra top. Det giver 900 1/h intern
cirkulation og 3,2 mVS til tryktab i anleg ved pumpehastighed II.
Ved pumpehastighed III er intern cirkulation ca. 1200 1/h og gi-
ver 3,5 mVS til tryktab i anlzg. Hvis anden tryk/flow enskes kan
AVDO justeres fra toppen se side 16.

I MK II er by-pass VOSS monteret i centrum under kedel. Justering
med fingerskrue Tryk - flow - indstilling som AVDO. :

Indstillet bningstryk

bor dp Ventil | bor

. Q8 Q8

o7 - Q7

Qs 06

max 05 ==t a5

o -—éé/ = o

03 e ’: a3

. Q2 =4 Q2
'y -

Fig. 16,1 i | a
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% @ =:l @l ! Evh. 2-vess xoneventil Yorm! vand ¥l
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_ _ _Citkulatiop - brugsvand {evt. monteret) -

- Kotdt h_rugs:'und - - - _ -
/ Evt lermnsia;sryring of_behoider . NB! HUSK KONTRA- OG SIKKERHEDSVENTIL

Ang. VV prioritering se side 11-12-13. (Forklares i anden
sammenhang. ) :

hjzlperela skal anvendes, ndr der ved styring med ur- / urtermo-
stat enskes pumpestop

hj&lperelaet forbindes, s& den overstyrer uret/urtermostaten,
nar der kaldes pa v.v.
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Aftrzk og frisklufttilfersel sker i et dobbeltrer. Aftrak md vare
vandret (max. 3 m) og lodret (max. 4 m).

Apollo Vent. dog kun vandret.

Hvis der er flammeleft fra braznder kan det skyldes forkert gas-
tryk eller fejl samlet luftindtag/aftrzk. Hvis der kommer for-
brandingsprodukter med i frisklufttilferselen vil det ske.
Kontroller samling ved kedel og taghstte. Husk isolering i kolde
rum 30 mm. Alulamelmdtte - se side 7.

Udvendig vmgpladé N

Hullet igennem loft og tag laves
Rerlsngde opmiles (indvendig reor og
udvendig rer er samme lmngde)

Ror monteres gennem tag og loft.

NB. Husk loftkrave og gummimanchet
'm;ﬂamm;;igﬁﬁ Monter tagindskning. :
Je4eus2  por fastgeres til tagkonstruktion.
Hette monteres, fastgeres m. 3 popnitter

* K

ing Al lamumdtre JOmm

AL . evt. selvskmrende skruer.
ég Tagindskning fuges m. silicone.
= ‘E/mmwuuwkw Loftkrave monteres
= o Gummimanchet monteres over samling
= § mellem flange nippel og ror.
EE .y w Hvor aftrsksroret gir igennepfuopvarmet
SR = S ‘rum, skal reret isoleres.
:::= ~{ naning 1020100/ (o
= % e gsé ved fladt tag isoleres mellemrummet
S| 0 s mellem tag og loft) .
* Alu lamelmitte 30 mm medievereé ikke fra HS.
(| o] - ®*#Ved fladt tag hejde over tag = 0,75 m

Rensning af kedel ber foretages hvert &r. Kontrol af dyser og dy-
setryk, sikkerhedsventil og anode i VV-beholder. Visuelt flamme-
kontrol hvis gul-red flammespids eller flammeleft fra breznder -
s& omjustering.

Se fra side 21 og frém.
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I deﬁte.afsnit af servicemanual for HS-TARM gaskedler er det
Apollo 50 VE MK II DG nr. 1925

der grundlazggende behandles m.h.t. adrlige eftersyn samt ind-
samlede erfaringer fra dagllgdagen omkring fejl- og problem-
lesning. : )

Denne servicemanual anvendes sammen med kedlens drifts- og
bet]enlngsvejlednlng

Der vil ligeledes i denne del af servicemanualen vare punkter
og afsnit' som kan overfsres til andre anlags- og kedeltyper.
Nar den anvendes S i hejre side af teksten henviser det til
drifts- og betjeningsvejledningen - eks. S 2 = side 2.

Gastyper S 2
Indstilling af brandertryk S 14
Indstilling af tandblustryk g 14
El-tilslutning FOJ - husk F - O ma 1kke poles forkert
El-tilslutninger ievrigt - automatik S 24
Flammeovervagning med ionisering |
Praktiske rad angdende elektronisk tanding
Kedlens gasforbrug s 2 + 15
Kedlens start/stop interval
Knirkelyde fra anlag

US-ur montering g 9-10-10a

" Varmtvandsprioritering og dets opbygnlng med
eller uden yderligere automatik

Fejlmuligheder ved varmtvandsprlorlterlng
Kedeltemperatur ved varmtvandsprioritering
" Honeywell zoneventilens el-forbindelse

Pumpestyringipé Apollo kedel
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Flammeovervagning ved ionisering

Princippet bygger pa, at luftens elektriske ledningsevne stiger
ved en flammes tilstedevarelse, og at en flamme har ensretteref-
fekt.

Indbygget i en kontrolkasse er flammerelz med tilherende forstar-
ker, filter og detektorkreds.

Detektorkredsen er elektrisk forbundet mellem braznder og en elek--
trode, der skal berere flammen. Normalt lzgges der en vekselspan-
ding ind.over elektroden, og ved flammedannelsen ensrettes strom-
. men, der herefter forstarkes i.kontrolkassen sdledes, at den kan
- trzkke flammerelzet. Overvadgningsprincippet er sikret mod fejl,
idet bade afbrydelse og kortslutning af ledningsforbindelserne i
detektorkredsen omfattes som flammesvigt.

Flammeioniseringsprincippet er absolut sikkert, idet der ingen
mulighed gives for at simulere en ensrettereffekt.

Flammesignalforsterkerens stremkredsleb er desuden udformet sdle-
des, at et korttids gnisttendingsoverslag fra feolerelektrode til
stel (eller en i felerledningen indtrazdende heojspandingsspids)
ikke kan pavirke kontrolboxens overvagningsfunktion.

FLAMME ~ - .
FLEK.TRCDE__%'__ P
T
FLAMME 0 KONTROLA
o BOX
BRANDER : , o
. J

Ioniseringsstrem

For at kontrolautomatens flammeovervidgningskreds kan fungere krea-
ves en mindste ioniseringsstrem pd 1 uA. Under normal drift er
ioniseringsstremmen 3-4 uA. Hvis ioniseringsstreommen enskes malt,
skal kablet til flammefglerelektroden (ioniseringsstaven) demon-
‘teres og en javnstrems-mikroamperemeter indkobles i serie imel-
lem elektroden og kablet - pas pa hejspanding!

Maling af ioniseringsstrgmmen::

o

4+ DC mdleinstrument
0 - 10 vA

@
-

\
g

=

Flammefgler”

Ioniseringsstav Kabel

(Ioniseringsstav)
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Praktiske rad vedr. elektronisk tanding

P4 Apollo VE og VE MK II er den elektroniske tznding sdledes at
det foregar pa fzlles tandelektrode samt flamme/ioniseringsfoler.

Placeringen lettes betydelig heraf og der vil ikke blive proble-
mer med te@ndelektrode og ioniseringsstav indbyrdes.

- Serg for en pzn flamme som pavirker elektroden ca. 10-12 mm.

- Serg for at gnisten springer til den forreste del af skarmen.

-~ Foelerledningen md ikke fores i kabel, hvori ogsa andre lednin-
ger er fert, da ledningskapaciteten forringer flammesignalet -
overhold altid samme placering som der var fer evt. udskiftning.

- -Isolationsmodstanden imellem fglerelektrode og stel ma& selv
efter langere tids funktioni ikke vere mindre end 50 MA. Forud-
s@#tningen herfor er ikke kun en hej kvalitet af den varmebe-
standige isolering omkring elektrodekablet, men ogsd selve fo-
lerelektroden (keramisk holder). .

— For at bevare en god isolering i lang tid og derved undga fejl
pga. overslag til stel fra tendkabel, isoleres tandkablet yder-
ligere med glasflex, det er meget vigtigt, at det bliver mon-
teret igen ved evt. skift af tandkabel/elektrode.

— Det er saledes at svingende temperaturer pavirker tzndelektro-
de og kabel med &rene og det mi nok padregnes at udskfitning ber
foretages efter 3-5 &r.

- En tilsmudset keramisk holder for felerelektroden fremmer kry-

- bestromme og forringer derved flammesignalet.

Det er saledes, at der anvendes keramisk isolation om tandelek-
trode/ioniseringsfeler belagt med en film af glas.

Den keramiske isolering er hygroskopisk, hvilket ger at brud pa
dette glaslag medferer optagelse af fugt hvilket kortslutter flam-
mesignalet.

Det er derfor nedvendigt omhyggeligt at kontrollere denne ved ef-
tersyn og om nedvendigt udskifte denne - der kraves en vis forsig-
tighed. ;

Kedlens gasforbrug

Den mzngde gas der brazndes i kedlen kan komme ud af den pa
2 mader ' ‘

- som varme til anlag/beholder
- som reggas/varme til omgivelser

Klager over forbrug af gaS“skél behandles seriest og omhyggeligt.
Udgangspunkt vil veare:

— husets sterrelse/varmetab

- tidligere forbrug af evt. olie

- Dbrugsmenster med evt. sarlige krav

- husets varmtvandsforsyning kontrolleres for lzkage - vand
maler
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-

- hvis det er muligt lukkes af til varmeanleg i en periode og
en lignende periode med normal indstilling

- brugsvandsc1rku1atlonspumpe pa anlegget

- l-strenget varmeanlag

- Kkedlens start-stop niveau

- kedlens indfyrede effekt kontrolleres og sankes hvis det er
mullgt 0og skennes forsvarligt i forhold til husets varmebehov
i fyringssasonen - overhold fabrikantanvisning

- kontrollere og sammenllgne kedlens reggastemperatur og CO? mel-
lem mdlt og angivne' i fabr1kantanv1sn1ng

- Kedlens start/stop interval -

Kedlen starter og stoppef med méget'korte intervaller, herved sker
der en foreget slltage og gasforbrug, da der er udluftnlng og dar-
lig forbranding i startejeblikket.

Udgangspunktet vil her veare:

- kontrollere kedlens termostat med elektronisk termometer

- kedlen indfyres sterre gasmezngde end der er nzdvendlg i for-
hold til husets sterrelse og behov

- dabne termostatventiler sdledes at radiatorer bliver mere gen-
nemvarme og samtidig sanke kedeltemperaturen, hvorved sikres
en sterre vandmengde cirkuleret i systemet (2-strengs)

- kontrollere evt. justere by-pass ventilen, sdledes at tilstrak-
kelig omleb i kedel opnés

- pamontere styring - her vil den bedste anbefaling vere BEM 4000.

Knlrkelyde fra anlag

Knirken i anlazgsrer forekommer sammen med temperaturandring (kedel
start og stop).

Der er normalt tale om rer, der

- sidder i spand pad lige str&knlnger og sokkelgennemferinger
ved skillevagge

- sidder fastlast i tragulve/betongulv, hvor isolering ikke er
fort med op

- ligger mod hinanden - isolering v&k

- ligger mod flamingo




HS

JUERM 1SE“R'VI‘C'EM.ANUA|_

Afhjalpning af dette problem er nok et af de storste eksperimenter,

man kan komme ud for:

senke forskel mellem kedlens start og stop, hvis det er muligt
(differensen)

have temperaturen til 80-85°C p& kedel i en periode for at
konstatere @ndringer evt. '

ved 2-strengs anlag - lukkes hele anlazgget, for derefter at
begynde med abning af den fjerneste, for herved at fastslad om
det ligger i hovedstreng eller stik til radiator, evt. ved ra-
diatoroph&ng.

Lukke radiator og derefter bevaege sig frem mod kedel

endring af pumpens hastighed - pumpens tryk

preve at keore med stort flow, med alle radiatorventiler &bne
og derfor-sanke kedeltemperatur, sdledes den bestemmer rumtem-
peratur ; - .

pamontere styring pa& kedel, hvor perioderne bliver farre med
stej. '

Hvilken type udvidet styring der vielges afhenger af kravene til driftsokonomi, comfort. investering, varmeanlzggets/
husets indretning samt brugsmonster. Se bl.a. nedenstaende skema som hjzlp ved valg af udvidet HS-styring

Alle de viste Igsninger er lette at programmere.

Automatik lesning Tend/stuk-ur Ram322 BEM 4000 HS-LT-Electronic

Funktion (kortfattet) Rumiermostat Kedel-gkonomizer vejrkompensator

Nedsztter gasforbruget afhengig af indstilling JA JA JA JA

Natsenkningsur indbygget i automatikken JA JA NEJ JA

Kedlen far ferre antal start/stopog NEJ JA JA JA

Arsnyttevirkningen sges :

Natsenkningstemperaturen er termostatstyret - NEJ JA - NEJ JA

og indstillelig .

Varmtvandsproduktion mulig i natsenknings- NEJ JA A JA JA

tiden

Stopper pumnpen i natsenkningstiden ’ A JA JA NEJ NEJ

Stopper automatisk pumpen om sommeren og .

iperioder, hvor der ikke krzves varme til NEJ NEJ A A NEJ
_radiatorerne P i

Varmtvandsprioritering er nedvendig ) NEJ JA TIA - 1A Ja
Lunktionen af de anforte sutomatik lowinger & w}ulx;vlh‘t atde er statleret £henhold G HS-instruk ionerne

HS

UR PA APOLLO VE MK II-

Billedet, -som vist p& naste side er vediagt uret, nar den leveres
HS-TARM. Var opmerksom pad teksten, da der ellers vil vare probleme

med

at urets klemmerazkke ikke kan vare 1 styrepanelet.

Husk at der altid skal anbringes 1 red og 1 gren rytter - altsa
parvis.

Hvis kedlen onskes stoppet, kan det udmerket geres ved at lade u-

ret passere red rytter og derefter fjerne alle rytterne, evt. start

en

;

kold sommeraften kan ske via konstant/timed kontaktur.

i

S I S P R S

fra
r
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Uret monteres med pilen
i nederste venstre hjarne
- set forfra.

®

4
HviID
SORT

Husk at der er lys i konstant/timed knappen i konstant position
hele tiden, hvorimod der kun er lys i konstant/timed knappen i ti-
med ndr der er enske om varme - altsa uret er pavirket af gren
rytter. '

Ligeledes vil der i varmtvandsproduktion vare lys.

VARMT VANDS PRIORITERING - APOLLO
Apollo B + VBF 60
Apollo V + VBF 60
'Apollo VE + VBF 60

Pabygges varmtvandsprioritering

- 3-vejs zoneventil - 4044F1000

- Varmtvandstermostat - 4189A2014

Pabygges varmtvandsprioritering + ur / ur + termostat
- 3~-vejs zbnevéntil - 4044F1000

- Varmtvandstermostat - 418%A2014

- Hizlperelaz - . fabrikater pa markedet
Pébygges‘varmtvandsprioritering + vejrkompensering
- 3-vejs zoneventil -~ 4044F1000

- Vérmtvandstermostat - 4189A2014

- Vejrkompenseringsanlag

Pabygges varmtvaﬁdsprioritering + BEM 4000

- 3-vejs zoneventil - 4044F1000

- Varmtvandstermostat - 4189A2014

~ BEM 4000

APOLLO VE MK II felger ovenstdende punkter - blot skal der ikke
anvendes hjszlperelaz da den er indbygget i kedel.

R
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Hvis anden beholder end VBF 60 valges, skal man vare opmerksom pa
at der skal anvendes en dyklomme udover ovennavnte. Placeringen
af felerdyklommen i VBF 60 sikrer en tidlig indkobling af varmt-
vandsprioriteringen - ligesom der sikres opvarmning af hele be-
holderen.

Dette kan ikke opnas hvis anden placering langere oppe p& den
eller anden type beholder "valges, hvilket vil pévirke varmtvands-
ydelsen fra beholderen.

Problemer med 3-vejs zoneventil - ikke prioritere

- skrue ned for varmtvandstermostat evt. afmonteres den brune
ledning til 3-vejs zoneventilens motor.

- indstil 3—vejs'zoneventilens mekaniske styrearm i last position
sdledes kommer der varmt anlagsvand til badde anlag og beholder

= Indstil kedeltemperatur efter ensket varmtvandstemperatur.
Kedlensg temperatur ved' varmtvandsprioritering

Det er verd at bemerke at automatikforslagene til varmtvandspri-
oritering anviser en styring af kedlens temperatur via max. ter-
mostat = 82°C. ' '

Derfor vil kedlens termometer i perioder ses p& denne temperatur
uanset kedlens driftstermostat stdr lavere - den er ude af funk-
tion i varmtvandsproduktionsfasen.

Problemer med 3-vejs zoneventil - ikke ophere med at prioritere

- for lille temperaturforskel mellem onsket temperatur pad brugs-

vandstermostat i forhold til kedeltermostat. Forskel ber ligge
- 10-15°C.

- problemerne opstdr pd steder, hvor man ikke anvender micro-
switch til at udkoble justerbar eller fast termostat i lav tem-—
peraturomréade. . ‘

- ved anlag hvor der forekommer ansamlinger af slam og jernoxider,
kan der ske en forstoppelse af spiralstudserne sdledes, at vand-
cirkulationen nedsattes/opherer. Her vil der ligeledes forega
en meget langsom/utilstrakkelig opvarmning. Urenheder m& fjernes
og anlag/spiral skylles godt igennem, evt. yderligere foran-
staltninger mod ny forekomst foretages.

- varmtvandstermostatens feler sidder ikke pd plads i dykrer -
sunket ned. S _

Placer foleren i bunden af dyklomme&n evt. kan der anvendes kon-
taktpasta. '

Honeywell zoneventil 4044F1000

Siden medio april 1988 har Honeywell indfert ny el-forbindelse péa
3-ve]js zoneventiler som fast fremtidig standard. Derfor vil der
vere forskel pa& markningen i instruktionsmaterialet fra HS—-TARM i
forhold til denne &ndring.

HS-TARM marker zoneventilernes kabelende samtidig med ‘at der fra
samme tidspunkt i samtlige instruktioner er indfert felgende OBS!
ved el-diagram: BEMERK AT . FARVERNE :

ORANGE OG HVID ER

OMBYTTET PA DE

NYESTE VENTILER

(BEMERK DIAGRAMMET ER

FOR GML. TYPE)
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varmeanlagget

Luft og snavs_i et varmeanlag er en hyppig forekommende fejl, der
kan udmente sig forskelligt fra anlaeg til anlag i form af f.eks.
vent;lstzj, pumpestej, manglende cirkulation o.l.

Det kan i mange tilfalde afhjalpés, hvis nedenstdende procedure
felges og det gazlder for savel nye som zldre anlzg.

1.
2.
3.
4
5

[0 s IEEEN e ]

11.

12.

13.
14.

NB!

Gennemskyld varmeanlagget s& alle urenheder fjernes.

Fyld nu varmeanlazgges op med vand til drifttrykket er naet.
Udluft overalt.

Efterfyld anlagget indtil drifttrykket er naet.

Start fyr og pumpen og varm anlagget op til max. tilladt
temp. Hermed vil det meste af faste partikler losnes

Stop fyr og pumpe.

. ‘Varmeanlagges temmes for vand.

Udskyld varmeanlzgget igen s& de resterende urenheder fjernes.
Fyld anlazgges op til drifttrykket.

Udluft overalt. '

Efterfyld anlagget til drifttrykket er ndet.

Statt'fyr bg'pumpe og varm anla@gget op igen til max. temp.
(70-80°C) i ca. 7-8 timer. Dermed udkogé&és den "frie ilt".

Udluft og efterfyld igen.

Varmeanlagget skulle nu vare klar til drift.

Under pafyldning og udluftningspfoceduren skal samtlige

radiatorventiler vare helt &bne.

Det anbefales dog altid at montere et egnet filter pa
kedlens returside f.eks HS filter VVS nr. 44 9161.008.

SE OGSA KEDELINSTRUKTIONEN!
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ANLEGSPROBLEMETR

Symptom

Knirkelyde i rer
og radiator

Susen eller hvis-
len i rer og ven-
tiler (turbulens)

Klukkelyde i rer
og radiator.

Ingen eller na-
sten ingen cir-
kulation i varme-
anlag.

Kan skyldes

For store temperatur-
svingninger

Rererne sidder i "spand”
f.eks. i rorbarer.

Radiatorbaringer er for "“terre".
For stor vandhastighed

Radiatorventiler er ved at lukke

For smid rerdimensioner.

Luft i varmeanlagget.

For lille fortryk i ekspan-
sionsbeholder.

Rédiatorventiler lukket.

Luft i varmeanlag:
Cirkulationspumpe defekt.
Snavs i pumpen.

Snavs i varmeanlag.

Indstilling af pumpen forkert.

For lidt vand i varmeanlazg.

Afhijzlpning

Gor "vandmzngden sterre" evt.
med en sankning af kedeltem-
peraturen og &bne "1lidt" for
radiatorventilerne.
Rorbarerne"lesnes”.

Smer radiatorbaringer ophang
med et par drdber olie eller
monter evt. en DANFOSS BEM 4000
dog afhangig af kedeltype.

Nedsat vandhastighed, skift
fra trin III til trin II pa
cirkulationspumpen.

Indskyd evt. en ekstra by-pass.

Evt. som ved 1msniﬁg 1. Dog
ikke i alle tilfazlde.

Lesning 1 vil i nogen grad kun-
ne hjzlpe men man mid ikke ned-
s®tte hastigheden (vandmzngden)

sa meget, at der ikke er varme
nok i rummet.

Pafyld vand og udiuft.

Udskift den eller foreg for-
trykket.

Lukker ndr forudindstillet temp.
er néaet.

Pafyld vand og udluft.
Monter en ny af samme type.
Renger pumpen.

Udskyld anlag.

-Indstil pumpen pd trin II eller

III.

Pafyld vand og udluft.
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ANLEGSPROBILUEMER

Symptom

"Utzt" sikkerheds- 1.
ventil.
2.

Rystelser i kedel 1.

Snavs i varmeanlag 1.

Vandmangel og der~ 1.
af flg. luftpro-
blemer efter nogen 2.
driftstid.

(j=vnlig vandpa-~
fyldning) 3.

Kan'skyldes

Utet varmtvandsbeholder'
Sikkerhedsventil utat.

Defekt ekspansionsbeholder.

. For lille ekspansionsbeholder.

. Snavs i sikkerhedsventil.

Snavs i cirkulationspumpen.
(er ude af balance)

Manglende udskylning af varme-
anlazgget i opstartsfasen.
Utat sikkerhédsventil.

Utzt luftudlader, luftskruer og
ventiler.

Utztte ror og/ell. radiator.

Porkert placering af ekspan~-
sionsbeholder (&ben anlag)

" "Bundet” ilt er ikke udluftet

ved opstart.

Forkert placering af luftudlader.

Afhijzlpning

Udskift den.

"udskift den.

Monter en ny.
Monter en sterre.

Renger den - eller udskift.
Adskil og renger pumpen,
Renger rer og radiatoraﬁlag.
Monter én ny.

Udskift den defekté del.
Reparer og/eller udskift.

Flyt eks.beholder. HUSK rakke-
folgen. Kedel-ekspansion-pumpe

Pafyld vand og udluft.

Bor placeres pd pumpens tryksi-
de. Er dog ogsd afhangig af ke-
del og anlagstype.




