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Om denne vejledning

1. Omdenne vejledning

1.1 Denne vejlednings indhold

1.2 Anvendte symboler

OHPBEPP

1.3 Til hvem henvender denne
vejledning sig?

1.4 Leveringsomfang

7643818-01 10.15

Leaes denne vejledning grundigt fer montering af beholderen!

Denne vejledning indeholder monteringsanvisninger til gulvtanken EAS 300-500 C
til BROTJE-kedler.

Fare! Hvis advarslen ikke respekteres, er der fare for liv og lemmer.

Fare for elektrisk sted! Hvis advarslen ikke respekteres, er der fare for liv og lem-

mer pa grund af elektricitet!

OBS! Hvis advarslen ikke respekteres, er der fare for milj¢ og apparat.

Bemaerk/tip: Her kan findes baggrundsinformation og gode rad.

Henvisning til ekstra information i andre dokumenter.

Denne monteringsvejledning henvender sig til den VVS-installatgr, der monterer
beholderen.

- Tank komplet med isolering og kappe pa pallen
- Termometer indbygget i daekslet
- Installationsvejledning
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Sikkerhed

2. Sikkerhed

veere til fare for dig selv og andre.

2 Fare! Vaer opmaerksom pa fplgende sikkerhedsanvisninger! Du kan i modsat fald

2.1 Tilsigtet anvendelse
Brugsvandsgulvtanken EAS 300-500 C er beregnet til opvarmning og opbevaring af
brugsvand og anvendes i forbindelse med BROTJE-kedler.

o Bemaerk: Brugsvandstanken skal betjenes med en passende regulator, f.eks.
varmtvandsregulatoren, der er indbygget i BROTJE-kedlen.

2.2 Generelle
sikkerhedsanvisninger

Fare! Ved installation af varmeanlaeg er der fare for betydelige beskadigelser af
personer, miljp og materiel. Varmeanlaeg ma derfor kun installeres af et vvs-instal-
latgrfirma og tages i drift fgrste gang af autoriseret personale fra installatgrfirma-
et.
Indstilling, vedligeholdelse og renggring ma kun foretages af specialuddannede
varmeteknikere!
Det anvendte tilbehgr skal opfylde de tekniske standarder og vaere godkendt af fa-
brikanten til kombination med dette beholder. Der ma kun anvendes originale re-
servedele.
Det er forbudt selv at foretage ombygninger og sendringer pa beholderen, da der
kan opsta fare for mennesker og beskadigelse af beholderen og af varmekedlen.
Ved manglende overholdelse bortfalder beholderens godkendelse.

Fare for elektrisk stgd! Alt det med installationen forbundne el-arbejde ma kun
udferes af personer med en el-teknisk uddannelse!

drikkevand!

2 Fare! Ved forkert udfgrt installation er der fare for sundedsskader pga. forurenet
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Sikkerhed

2.3 Normer og forskrifter

Udover de generelle tekniske regler skal geeldende normer, forskrifter, forordnin-
ger og retningslinier overholdes:

- DIN 1988: Tekniske regler for drikkevandsinstallationer (Technische Regeln fiir
Trinkwasserinstallationen (TRWI)

- DIN EN 1717: Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt
generelle krav til tilbagestrgmningssikringer

- DIN 4708: Centrale brugsvandsopvarmningsanlaeg

- DIN 4753: drikkevandsopvarmer. Brugsvandsopvarmningsanlaeg og brugs-
vandsopvarmningsbeholder

- DIN 4757: Solvarmeanlaeg med organiske varmemedier, krav til den sikkerheds-
tekniske udfgrelse

- DIN EN 12828: Varmeanlaeg i bygninger

- VDE 0700-21, DIN EN 60335-2-21: Sikkerhed for elektriske apparater til hus-
holdningsbrug og lignende anvendelsesformal — Seerlige krav til vandopvarm-
ning

- VDI-retningslinje VDI 2035: Forebyggelse af skader i brugsvands-varmeanlaeg

- Bekendtggrelse vedrgrende varmeanlaeg til Energispareloven

- Meddelelsespligt (eller fritagelsesforordning)

- ATV-folder M251 der abwassertechnischen Vereinigung (tysk spildevandstek-
nisk forening)

- DVGW-arbejdsarket W 551: Brugsvandsopvarmnings- og brugsvandslednings-
anlaeg — Tekniske foranstaltninger til reduktion af legionellavaekst

- VDE-bestemmelser

- Forskrifterne fra de lokale vandvaerker

2.4 Producenterklaering
Gulvtanken er fremstillet iht. DIN 4753.
Hygiejnekravene er ligeledes iht. til DVGW-direktiv VP 670 og arbejdsarket W 270.
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Tekniske data

3. Tekniske data

3.1 Tekniske data -
varmtvandsbeholder, ifglge
ErP direktiv

Tab. 1: Tekniske data - varmtvandsbeholder, ifglge ErP direktiv

Model EAS 300 C EAS 400 C EAS 500 C
Vandindhold \" | 300 400 500
Stilstandstab S w 20 99 104

3.2 Tekniske data
Tab. 2: Tekniske data

Model EAS 300 C EAS 400 C EAS 500 C
Beholderindhold I 300 400 500
Varmtvandsindhold [ 9,9 12,2 13,1
Varmeflade m?2 1,45 1,80 1,90
Effektkarateristik ved tve= 80°C og tsp= 60°C Ni 9 16 19
Mzrkeeffekt ved kontinuerlig drift trv= 80°C/ kw 44 62 64
fra 10°C til 45°C

Ngdvendigt opvarmningsvandv olumenstrgm m3/h 3 3 3
Varmtvandsside tryktab mbar 85 100 115
Tilladt driftsovertryk

—Varmtvandsside bar 10 10 10
—Varmtvandsside bar 10 10 10
maks. Driftstemperatur

— Opvarmningsvand °C 110 110 110
—Varmt vand °C 95 95 95
Vagt (uden vandindhold) kg 102 111 128
Mal

- Hojde mm 1334 1 16211) 19511)
— Diameter mm 700 700 700
Tilslutninger (udvendigt gevind)

VV/kW Tommer R1 R1 R1
C Tommer Rp 3/a Rp3/a Rp 3/a
VF/VR Tommer R1 R1 R1
Muffe til termorgr (indvendigt gevind) 2) Tommer Rp1/2 Rp1/2 Rp1/2
1) inkl. kappen

2) |ukkes til med propper
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3.3 Mal og tilslutninger

Tekniske data

Fig. 1: Mal og tilslutninger
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Model EAS300C | EAS400C | EAS500C
A% Tilslutning af varmt vand Tommer R1 R1 R1
C Cirkulation Tommer Rp % Rp % Rp %
VF Fremlpb Tommer R1 R1 R1
VR Returlgb Tommer R1 R1 R1
kw  |Koldtvandstilslutning Tommer R1 R1 R1
M Muffe - - -
TH termorgr - - -
1 Magnesiumanoden (under beklaedningsdaekslet) - - -
H mm| 1294-1319 | 1591-1616 | 1921-1946
B mm 840 1000 1160
C mm 548 683 695
S mm 720 908 965
F mm 918 1111 1264
G mm 1226 1523 1853
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For installationen

4. Forinstallationen

4.1 Sikkerhedsventil
Brugsvandvarmere skal vaere forsynet med en typegodkendt membran-sikker-
hedsventil, der ikke kan spaerres. Sikkerhedsventilens tilslutningsdiameter skal
mindst udggre NW 20.
Sikkerhedsventilens luftudledning ma ikke vare lukket, den skal have en fri ud-
stremning over en vandudledningsindretning.
Luftudledningen skal veaere udfgrt og installeret saledes, at der ikke er fare for tryk-
stigninger. Den skal installeres frostsikkert.
I nzerheden af sikkerhedsventilens luftudledning, om muligt pa selve sikkerheds-
ventilen, skal der anbringes et advarselsskilt med fglgende ordlyd: ,,Under opvarm-
ningen skal der af sikkerhedshensyn kunne stramme vand ud af luftudledningen.
M3 ikke lukkes!”

4.2 Regulator
Beholderen skal fungere med en egnet regulator, f.eks. med
- beholderregulator integreret i kedelpanelet, f.eks. ISR
- Anden kedel med beholderregulator (tilbehgr)
- varmtvandsregulatoren, der er indbygget i kedlen

Varmtvandstemperaturen skal indstilles mellem 55 °C og 60 °C. Ved store anlaeg
skal der indstilles pa 60 °C.

| forbindelse med installation og indstilling skal kedlens Installationsvejledning
samt de vejledninger, der er vedlagt reguleringerne, overholdes.

4.3 Cirkulation
Cirkulationssystemer og selvregulerende varmekabler skal fungere saledes, at
brugsvandstemperaturen i systemet ikke ligger mere end 5 K under brugsvandvar-
merens udlgbstemperatur.
Ifolge DVGW-arbejdsarket W 551 anbefales det, at tidsstyringen for disse syste-
mer indstilles saledes, at cirkulationen eller varmekablet ikke afbrydes i mere end
8 timer dagligt.

4.4 Korrosionsbeskyttelse
En gulvtank er en emaljeret beholder med magnesiumanode i henhold til DIN
4753.

OBS! Magnesiumanoden skal altid vaere elektrisk ledende forbundet med lager-
tanken.

4.5 Installation af beholderen
OBS! Installationsrummet skal veere tort og frostsikkert, gulvet skal veere jaevnt og
baeredygtigt. | modsat fald kan det beskadige beholderen!

Ved demontering af magnesiumanoden skal der sikres plads over beholderen ifgl-
ge de nedenstdende angivelser:

- EAS 300 C: 750 mm

- EAS400C: 850 mm

- EAS 500 C: 1000 mm

o Bemaerk: Hvis der ikke er tilstraekkelig plads over beholderen, skal der anvendes en
keede- eller fremmedstrgmanode.
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For installationen

Fig. 2: Indstillingsfedder

1 N

1. Installation af beholderen
2. Juster beholderen ved hjaelp af indstillingsfedderne ( Fig. 2 ) og et vaterpas
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Installation

5. Installation

5.1 Beholderfgler
Skub beholderfglersaettets folere (tilbehgr) ind i falerlommerne indtil anslag. Over-
hold den vedlagte vejledning.

5.2 Tilslutning af

Fig. 3: Koldtvandstilslutning int. DIN 1988

s 5 4 3 2 1
w— on| =
ZIKW f--mmmmnneees : 0003045

Skal leveres af kgber:

1. Afspaerringsventil 6. Aftapningsventil
2. Reduktionsventil (om ngdven- 7. Sikkerhedsventil
digt)
3. Kontraventil 8. Ekspansionsbeholder iht. DIN
4807-5
4. Manometer-tilslutningsstuds 9. Aftapningsventil
5. Afspaerringsventil 10. Brugsvandscirkulatiomspumpe

1. Tilslutning af koldt vand (se Fig. 3)

Tilslutning af varmt vand

3. Ifremlgbsledningen skal der installeres en ladepumpe, en kontraventilen og et
udluftningsarmatur

N

OBS! Kontroller teethed!
Preveovertrykket afhaenger af varmekilden. For beholderen er der et tilladt maksi-
malt prgveovertryk pa 10 bar.

Hvis der anvendes flere beholdere, skal beholderne tilsluttes parallelt pa opvarm-
ningsvandssiden. Rgrsamleszet kan leveres (tilbehgr).
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ldrifttagning

6. Idrifttagning

6.1 Idrifttagning generelt
Ferste idrifttagning skal foretages af autoriseret installatgr. Han/hun saetter bru-
geren ind i korrekt betjening af anlaegget og ggr ham/hende opmaerksom p3, at
beholderen skal serviceres og renses med jeevne mellemrum.

Ved idrifttagning vaer opmaerksom pa Installationsvejledningen til kondensations-

II!!II gaskedlen!

OBS! Inden idrifttagning skal teetheden kontrolleres! Prgveovertrykket afhaenger
af varmekilden. For beholderen er der et tilladt maksimalt prgveovertryk pa 10 bar.

6.2 Fyldning af beholderen
1. Kontroller handhuldzkslets og anodens tilspaendingsmoment (se Tilspaen-
dingsmomenter)
2. Udluft beholderen ved at abne udluftningsventilen (se Fig. 3, pos. 9)
Fyld beholderen ved at 3bne spaerreventilen (se Fig. 3, pos. 1 og 5)
4. Kontroller alle tilslutningers taethed

w
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Vedligeholdelse

7. Vedligeholdelse

7.1 Vedligeholdelse generelt
Beholderen skal serviceres og renggres med regelmaessige mellemrum. Det anbe-
fales at gennemfgre service og renggring sammen med kedlens arlige service. Her-
ved skal ogsa magnesiumanoden kontrolleres og om ngdvendigt udskiftes.

For alt vedligeholdelsesarbejde pa beholderen henvises til vejledningen, der fulgte

II!!II med kedlen.

7.2 Tilspaendingsmomenterne

OBS! Tilspaendingsmomenterne skal kontrolleres inden pafyldning af anleegget,
fordi pakningerne kan have sat sig!

- for flangen: Tilspaend skruerne, indtil der maerkes en tydelig gget modstand
- foranoden: 10 Nm

7.3 Magnesiumanoden udskiftes
Magnesiumanoden skal tages ud under hver beholdervedligeholdelse, kontrolleres
visuelt og udskiftes ved for kraftigt slid.

Fig. 4: Afmontering af magnesiumanode

1
& 2
S 3
e—4
®——5

C0004370

Fjern beklaedningsdaekslet pa oversiden af beholderen

Fjern varmeisoleringsskiverne fra hullet pa oversiden af beholderen
Sekskantmetrik (1) fjernes

Jordledningen (2) fjernes

Skru iskruningsdelen (7) samt magnesiumanoden (9) ud af gevindet pa oversi-
den af beholderen, og trek dem ud

For at udskifte magnesiumanoden skal sekskantmgtrik (3), tandfjederskive (4),
underlagsskive (5) og kunststofmuffe (6) fjernes

7. Fjerniskruningsdelen (7) og anodepakningen (8)

vhwnNneE

o
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Vedligeholdelse

8. Monteringen af den nye magnesiumanode foregar i omvendt rekkefglge
Bemaerk: Ved montering af den nye magnesiumanode skal det sikres, at den ikke
er snavset.

S

OBS! Magnesiumanoden skal altid vaere elektrisk ledende forbundet med lager-
tanken (jordledning, pos. 2, se Fig. 4).
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Standsning af drift

8. Standsning af drift

8.1 Tag beholderen ud af drift
Beholderens drift standses pa fglgende made:
- Tag kondensationsgaskedlen ud af drift
Oplysninger om standsning af kedlens drift findes i kedlens betjeningsvejledning.

- Stands koldtvandstilfgrslen ved at lukke afspaerringsventilen (se Fig. 3)
- Abn aftapningshanen
- Udluft beholderen
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Genbrug og Bortskaffelse

9. Genbrug og Bortskaffelse

9.1 Emballage
I henhold til emballageloven tilbyder BAXI lokalt bortskaffelsesmuligheder for fag-

firmaer med henblik pa korrekt genbrug af hele emballagen. Ud fra et miljpmzes-
sigt synspunkt er emballagen fremstillet saledes, at 100% deraf er egnet til genan-
vendelse.

Overhold de geeldende nationale bortskaffelsesregler!

9.2 Bortskaffelse af apparat
Nar apparatet skal bortskaffes, kan det returneres til BAXI via et fagfirma. Produ-

centen sgrger for korrekt genbrug.

o Bemaerk: Apparatets genbrug varetages af et specialiseret firma. Materialerne,
iseer kunststofferne, er om muligt maerket. Derved sikres korrekt sortering ved

genanvendelse.
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Plads til notater
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Plads til notater
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Plads til notater
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