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Keere kunde,
Mange tak for dit keb af dette apparat.
Lees venligst manualen grundigt igennem, far du bruger produktet, og opbevar den pa et sikkert sted til eventuel fremtidig brug.

For at sikre en konstant sikker og effektiv drift anbefaler vi, at produktet vedligeholdes regelmeessigt. Vores service- og kunde-
serviceorganisation kan assistere med dette.

Vi haber du vil nyde flere ars drift med produktet uden problemer.
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1 Sikkerhed

1 Sikkerhed

1.1 Generelle sikkerhedsinstruktioner

6 EcoTherm Plus WGB 15-38 H

Fare

Hvis du lugter gas:

1. Brug ikke aben ild, ryg ikke, og tryk ikke pa elektri-
ske kontakter eller afbrydere (darklokke, belys-
ning, motor, elevator, etc.).

. Sluk for gasforsyningen.

. Abn vinduerne.

. Spor mulige leekager og forsegl dem gjeblikkeligt.

. Hvis gasleekagen findes for gasmaleren skal du
kontakte gasleverandgren.

A~ WN

Fare

Livsfare.

Folg advarslerne, der er pasat pa gaskondenskedlen.
En ukorrekt drift af gaskondenskedlen kan fare til be-
tydelige skader.

Fare

Livsfare.

Idriftseettelse, indstillinger, vedligeholdelse og renge-
ring af gaskondenskedler ma kun udferes af en kvalifi-
ceret installatgr.

Fare for elektrisk sted

Livsfare pa grund af ukorrekt arbejde.

Alt elektrisk arbejde i forbindelse med installationen
ma kun udferes af en uddannet elektriker.

Fare

Risiko for forgiftning.

Brug aldrig vand fra varmesystemet til drikkevand. Det
er forurenet af aflejringer.

Pas pa

Fare for tilfrysning!

Hvis der er fare for tilfrysning ma opvarmningssyste-
met ikke lukkes ned; fortsaet driften som minimum i
sparetilstand med &bne radiatorventiler. Du bgr kun
lukke opvarmningssystemet ned og tamme kedlen,
beholderen til brugsvand og radiatorerne, hvis det ikke
er muligt at opvarme i frostsikringstilstand.

Pas pa

Systemet skal sikre mod utilsigtet gentilkobling.

Nar opvarmningssystemet er tomt, skal man sikre sig
at kedlen ikke kan tilkobles utilsigtet.
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1 Sikkerhed

Fare

Dette udstyr kan bruges af barn pa 8 ar eller derover
og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og
mentale evner, eller uden erfaring og viden safremt de
overvages eller instrueres i en sikker brug af udstyret,
og forstar farerne, som er forbundet hermed. Lad ikke
barn lege med udstyret. Renggring og vedligeholdelse
under brugerens ansvar ma ikke gennemfgres af bgrn
uden overvagning.

Fare
Opvarmningssystemet ma ikke fortsat betjenes, hvis
det er beskadiget.

Fare

Fare! Livsfare grundet modifikationer pa anlaegget.
Uautoriserede konverteringer og modifikationer pa
gasanlaegget er ikke tilladt, da de kan bringe personer
i fare og medfere skader pa udstyret. Anlaeggets god-
kendelse vil bortfalde, hvis disse instruktioner ikke
overholdes.

Pas pa
Udskiftning af beskadigede dele ma kun udfgres af en
installatgr.

Pas pa

Tilslutninger forseglet med gevindteetning ma aldrig
abnes eller modificeres af en ukyndig. Forseglingerne
fungerer som bevis for, at afggrende tilslutninger for
en sikker og problemfri drift ikke er manipuleret. Ga-
rantien bortfalder hvis forseglingerne er beskadiget.

Advarsel

Risiko for skader.

Gaskondenskedlen ma kun installeres i lokaler med
ren forbraendingsluft. Fremmedlegemer sasom pollen
ma aldrig filtrere gennem indlgbsabningerne og kom-
me ind i udstyret. Kedlen ma ikke startes op hvis der
er tung udvikling af stav, f.eks. under konstruktionsar-
bejde. Der kan opsta skader pa kedlen.

Pas pa

Hold tilferselsomradet frit.

Sarg for aldrig at blokere eller tillukke ventilationsab-
ninger. Tilfarselsomradet til forbraendingsluft skal hol-
des frit.

EcoTherm Plus WGB 15-38 H 7



1 Sikkerhed

1.2 Beregnet anvendelse

Fare

Livsfare pa grund af eksplosion/brand.

Opbevar ikke eksplosive eller letantaendelige materia-
ler teet ved udstyret.

Pas pa

Risiko for forbreendinger!

Af sikkerhedsmeessige arsager skal udledningsrgret
fra sikkerhedsventilen altid veere abent sa vand kan

lgbe ud under opvarmningen. Driftstilstanden pa sik-
kerhedsventilen skal kontrolleres fra tid til anden.

Gaskondenskedlerne i WGB serien er beregnet til anvendel-
se i overensstemmelse med DIN EN 12828 som varmegene-
ratorer i varmesystemer med brugsvand.

De svarer til DIN EN 483 og 677.

1.3 Specifikke sikkerhedsanvisninger

1.4 Ansvar

8 EcoTherm Plus WGB 15-38 H

1.3.1 Flydende gas under jordniveau

WGB stemmer overens med DIN EN 126 og DIN EN 298 og
kreever derfor ikke en yderligere afbryderventil til drift med
flydende gas under jordniveau.

1.4.1 Fabrikantens ansvar

Vores produkter opfylder bestemmelserne i de gaeldende re-
levante direktiver. Derfor leveres de med maerkningen C € og
al anden ngdvendig dokumentation. Vi streeber konstant ef-
ter at gare vores produkter bedre og @gge kvaliteten. Vi forbe-
holder os derfor retten til at a&endre specifikationerne, som er
oplyst i dette dokument.

Som fabrikant fraleegger vi os ethvert ansvar i fglgende til-
feelde:

- Manglende overholdelse af installationsanvisningerne.

« Manglende overholdelse af brugsanvisningerne.

- Manglende eller utilstreekkelig vedligeholdelse af anlaegget.

1.4.2 Producentens deklaration

En opfyldelse af beskyttelseskravene i overensstemmelse
med direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC) kan kun garanteres, nar kedlen betjenes som bereg-
net.

Omgivelsesbetingelserne i overensstemmelse med EN
55014 skal opfyldes.

7635911 - 01 - 25092015
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1 Sikkerhed

Det er kun tilladt at betjene anleegget med korrekt monteret
forskalling.

En korrekt elektrisk jordforbindelse skal sikres ved regel-
maessige kontroller af kedlen, (f.eks. arlig inspektion).

Nar udstyrsdele skal udskiftes, ma kun anvendes originale
reservedele, som specificeret af producenten.

Gaskondenskedlerne opfylder de grundlaeggende krav i Ef-
fektivitetsdirektiv 92/42/EF som kondenskedel.

Ved anvendelse af naturgas udleder gaskondenskedlerne
mindre end 60 M9/,\yn, NOx, hvilket svarer til kravene ifglge

§6 i forordningen vedrgrende mindre taendingspunkter date-
ret 26.1.2010 (1. BImSchV).

1.4.3 Installaterens ansvar

Installataren er ansvarlig for installationen og farste opstart

af apparatet Installataren skal folge disse instruktioner:

« Laese og overholde anvisningerne i de medfglgende ma-
nualer.

« Installere apparatet i overensstemmelse med geeldende
lovgivning og standarder.

- Udfgre farste opstart og alle ngdvendige kontroller.

« Forklare installationen for brugeren.

« Hvis vedligeholdelse er pakreevet, underrette brugeren om,
at det er ngdvendigt at kontrollere apparatet og holde det i
god driftstilstand.

« Udlevér samtlige manualer til brugeren.

1.4.4 Brugerens ansvar

Du skal overholde falgende forholdsregler for at sikre optimal

drift af systemet:

« Laes og overhold anvisningerne i de medfglgende manua-
ler.

- Tilkald kvalificerede fagfolk til at udfere installationen og
forste idriftsaettelse af apparatet.

« Bed installateren om at forklare anlaegget for dig.

« Lad en kvalificeret installatgr udfgre inspektioner og vedli-
geholdelse.

« Opbevar brugsvejledningerne i god stand i naerheden af
apparatet.

EcoTherm Plus WGB 15-38 H 9



2 Om denne manual

2 Om denne manual

2.1 Generelt

Denne manual er beregnet til installatgren af en WGB kedel.

2.2 Supplerende dokumentation

Tab.1  Oversigtstabel

2.2.1 Supplerende dokumentation

Hr er en oversigt over de supplerende dokumenter, som hgrer til dette op-

varmningssystem.

Dokumentation

Indholdsfortegnelse

Beregnet il

Teknisk information

* Planleegningsdokumenter

* Funktionsbeskrivelse

* Tekniske data/kredslgbsdiagrammer
¢ Grundlaeggende udstyr og tilbehear

* Applikationseksempler
Udbudstekster

Planlaegger, installatgr, kunde

Installationsmanual
Installationsmanual

* Beregnet anvendelse

* Tekniske data/kredslgbsdiagram

¢ Forskrifter, standarder, CE

* Bemeerkninger til installationssted

* Applikationseksempel, standardapplikation
* |driftseettelse, drift og programmering

* Vedligeholdelse

Installater

Brugermanual

* |driftseettelse

* Drift

* Brugerindstillinger/programmering
* Fejlitabel

* Renggring/vedligeholdelse

* Tips til energibesparelse

Kunde

Bog over materiel

e |driftseettelsesrapport
* Tjekliste til idriftseettelse
* Vedligeholdelse

Installater

Forkortede instruktioner

¢ Kort om drift

Kunde

Tilbehar

¢ Installation
* Betjening

Installatgr, kunde

2.3 Anvendte symboler

2.3.1 Anvendte symboler i manualen

Denne manual bruger opererer med forskellige fareniveauer for at henlede
opmeerksomheden pa seaerlige instruktioner. De ger vi af hensyn til sikker-
heden, for at forebygge problemer og sikre, at apparatet anvendes korrekt.

10 EcoTherm Plus WGB 15-38 H

7635911 - 01 - 25092015



2 Om denne manual

Fare
Risiko for farlige situationer, som kan resultere i alvorlig person-
skade.

Fare for elektrisk stad
Risiko for elektrisk stad.

Advarsel
Risiko for farlige situationer, som kan resultere i lettere personska-
de.

Pas pa
Risiko for materielle skader.

. | Bemeaerk
1 | Bemeerk: Vigtig information.
T Se
J Henvisninger til andre manualer eller sider i denne manual.

7635911 - 01 - 25092015 EcoTherm Plus WGB 15 -38 H 1"



3 Tekniske specifikationer

3 Tekniske specifikationer

3.1

3.2 Tekniske data

EU overensstemmelseserkleering

3.1.1 Forskrifter og standarder

Udover de generelle tekniske bestemmelser skal man fglge de relevante
standarder, forskrifter, forordninger og retningslinjer:

DIN 4109; Stgjbeskyttelse i bygningsteknik

DIN EN 12828; Varmesystemer i bygninger

EnEV - Energibesparelsesforskrift

Den fgderale forordning vedr. immission BImSchV

DVGW-TRGI 2008 (DVGW arbejdsvejledning G 600); Tekniske regler
for gasinstallation

TRF; Tekniske regler for flaskegas

DVGW normen G 613; Gasapparater - Installations-, vedligeholdelses-
og betjeningsinstruktioner

DIN 18380; Varmeanleeg og varmtvandsanlaeg (VOB)

DIN EN 12831; Varmeanlaeg i bygninger

DIN 4753-6: Vandvarmere til varmt brugsvand, opvarmningssystem til
varmt brugsvand og beholdere til opvarmet vand

DIN 1988; Tekniske regler for drikkevandsinstallationer (TRWI)

VDE 0700-102, DIN EN 60335-2-102: Sikkerhed pa elektriske apparater
til husholdningsbrug og lignende formal: Sezerlige krav til apparater med
gas, olie og fast braendsel og med elektriske forbindelser
Forordningen om braendsel, statslige forordninger

Bestemmelser fra det lokale elekitricitetsudvalg

Forpligtelse til registrering (muligvis. Gruppeundtagelsesforskrift)
ATV-norm M251 under foreningen for spildevandsteknologi
Bestemmelser fra de offentlige myndigheder vedr. udledning af konden-
sat.

3.2.1 Tekniske data - kedelanlaeg til rumopvarmning

Tab.2 Tekniske parametre for kedelanlaeg til rumopvarmning

Model WGB 15 WGB 20 WGB 28 WGB 38
Kondensationskedel Ja Ja Ja Ja
Lavtemperaturkedel® Nej Nej Nej Nej
B1-kedel Nej Nej Nej Nej
Kraftvarmeanleeg til rumopvarmning Nej Nej Nej Nej
Anlaeg til kombineret rum- og brugsvands- Nej Nej Nej Nej
opvarmning
Nominel nytteeffekt Prated kW 15 20 27 37
Nyttevarmeproduktion ved nominel nytte- | P, kW 14,6 19,5 27,2 37,0
effekt og hgjtemperaturtilstand®
Nyttevarmeproduktion ved 30 % af nomi- | P; kW 4.9 6,5 9,1 12,4
nel nytteeffekt og lavtemperaturtilstand™
Arsvirkningsgrad ved rumopvarmning Ns % 93 93 93 93
Nyttevarmeproduktion ved nominel nytte- | 4 % 87,8 87,7 87,7 87,7
effekt og hajtemperaturtilstand®®
Nyttevarmeproduktion ved 30 % af nomi- | 7, % 98,3 98,1 97,9 97,8
nel nytteeffekt og lavtemperaturtilstand™
Ekstra streamforbrug
Ved hgj last elmax kW 0,041 0,045 0,052 0,070

12 EcoTherm Plus WGB 15-38 H
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3 Tekniske specifikationer

Model WGB 15 WGB 20 WGB 28 WGB 38
Dellast elmin kw 0,016 0,018 0,020 0,025
Standby-drift Psg kw 0,003 0,003 0,003 0,003

Andre data
Varmetab ved standby Pty kW 0,050 0,050 0,055 0,055
Pilotflammes forbrug P kW 0,0 0,0 0,0 0,0
Arligt energiforbrug Que GJ 45 61 85 115
Lydeffektniveau, indendears Lya dB 51 51 51 54
Emissioner af kvaelstofilter NOx mg/kWh 17 21 23 24

(1) Lav temperatur vil sige til kondensationskedler 30 °C, til lavtemperaturkedler 37 °C og en returtemperatur pa 50 °C for andre kedler (ved

forsyningsanleeggets indlgb).

(2) Ved hgjtemperaturtilstand forstas en returtemperatur pa 60 C ved forsyningsanleeggets indlgb og en indlgbstemperatur pa 80 °C ved

forsyningsanlaeggets udlgb.

Tab.3 Tekniske data

Se

3.2.2 Tekniske data

Kontaktdetaljer pa bagsiden.

Model WGB 15 | WGB 20 | WGB 28 | WGB 38
Produkt-ID nr. CE-0085BL0514
VDE-reg. nr. VDE-meerke
IP-klassificering IPx4D
Gaskategori Il oh3p
Udstyrskategori Bo3, B23p, B3z, C13x, Ca3x, Ca3x, Cs3, Cs3x,
Ce3x, Cs3, Coax
Softwareversion V4.2
Nominelt indfyret effektomrade | Naturgas E, LL Opvarm- kW| 2,9-15,0 | 3,5-20,0| 5,6-28,0|9,0-38,0
ningstilstand
Nominelt varmeeffektomrade Naturgas E, LL 80/60 °C kW| 2,8-146 | 3,4-19,5| 5,4-27,2|8,7-37,0
50/30 °C kw| 3,1-156 | 3,7-20,8 | 6,0-29,2| 9,7-39,6
Standard driftseffektivitet 75/60 °C 106
40/30 °C 109
pH-veerdi, kondensvand - 4-5 4-5 4-5 4-5
Volumen, kondensvand 40/30 °C I't| 0,38 - 1,60 0,46 - 0,83 - 1,19 -
1,80 3,00 2,84
NOx-standardemissionsfaktor mg/kWh 15 19,6 17 20
CO-standardemissionsfaktor mg/kWh 5 10 5 10
Data til udformning af skorsten til DIN EN 13384 (drift atheengig af rumluft)
Raggastemperatur (fuld belast- | TL/VL 80/60 °C °C 56-65 56-69 53-66 56-75
ning)
TL/VL 50/30 °C °C 34-46 34-51 33-46 35-53
Fremlgbshastighed for reggas- | Naturgas E, LL 80/60 °C gls| 14-74 1,7-9,8 | 2,8-13,8/4,4-18,7
masse
Med naturgas 50/30 °C gls| 1,3-7,0 1,6-94 |25-13,1|4,1-18,0
Fremlgbshastighed for reggas- | Propan 80/60 °C g/ls| 14-7,0 1,6-94 | 26-13,114,2-17,8
masse
for flaskegas 50/30 °C g/ls| 1,3-6,7 1,5-9,0 | 24-125|4,0-17,2
7635911 - 01 - 25092015 EcoTherm Plus WGB 15 - 38 H 13



3 Tekniske specifikationer

Model WGB15 | WGB 20 | WGB 28 | WGB 38
CO2-indhold i naturgas Naturgas E, LL % 8,3-8,8
CO2-indhold i flaskegas Propan %| 9,5-10,0 | 9,5-10,0 10,3 - 10,3 -
10,7 10,7
Reggasveerdigruppe til GVGW G636 - G6
Opvarmningsvand
Justeringsinterval for temperatur pa opvarmningsvand °C| 20-85 20-85 20-85 20-85
Maks. fremlgbstemperatur °C 100
Vandets driftstryk | min. bar 1,0 1,0 1,0 1,0
MPa 0,1 0,1 0,1 0,1
| maks. bar| 3,0 3,0 3,0 3,0
MPa 0,3 0,3 0,3 0,4
Ekspansionsbeholder (tilbehgr) | Indhold | 12 12 - -
Indledende tryk bar 0,75 0,75 - -
MPa 0.075 0.075 - -
Gastilsluttede belastninger
Udformning af gasflowmonitor () Type GS 2,5 4,0 | 6,0 | 6,0
Forsyningstryk til naturgas mbar G20: min. 17 - maks. 25
Tilslutningsveerdier Naturgas E [Hyg 9,45 kWh/m?] m3t| 0,31-16 | 0,37-2,1| 0,59-3,0| 0,95-4,0
Naturgas LL [Hyg 8,13 kWh/m?] m3t| 0,36-1,8 | 0,43-2,5|0,69-3,4|1,11-47
Tilslutningstryk til propan mbar min. 25 - maks. 45
Propan [Hy 12,87 kWh/kg] kg/t| 0,23 - 1,17 0,27 - 0,44 - 0,70 -
1,55 2,18 2,95
Propan [Hy 24,64 kWh/m?] m?®/t| 0,12 - 0,61 0,14 - 0,23 - 0,37 -
0,81 1,14 1,54
Elektrisk stremforbrug
Elektrisk tilslutning V/Hz 230 V/50 Hz
Maks. elektr. strgamforbrug w 93 97 104 122
Opvarmningstilstand Fuld belastning, pumpe fabriks- w 67 79 95 120
indstilling
Beskyttelsestilstand w 3 3 3 3
Dimensioner
Veegt pa kedel kg 43 43 53 53
Kedelvandindhold | 2,5 2,5 3,6 3,6
Hgjde mm 852
Bredde mm 480
Dybde mm 366 366 407 407
Tilslutninger
Gastilslutning 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Varmefremlgb 3/4" 3/4" 1" 1"
Varmereturlgb 3/4" 3/4" 1" 1"
Beholdertilslutning til ladning SV/SR 1/2" 1/2" - -

(1) Kun for et enkelt rgr af metal. | andre tilfeelde er det ngdvendigt at justere rgrleengderne; se TRGI 2008

14 EcoTherm Plus WGB 15 - 38 H
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3 Tekniske specifikationer

For mere information se
Forsegling og pafyldning af systemet, side 37
Skift fra naturgas til pumpegas og omvendt, side 48

L

3.2.3 Tabel over falervaerdier

Tab.4  Modstandsveerdier for udetemperaturfeler ATF

Temperatur [°C] Modstand [Q]
-20 8194
-15 6256
-10 4825
-5 3758
0 2954
5 2342
10 1872
15 1508
20 1224
25 1000
30 823

Tab.5 Modstandsveerdier for fremlgbsfaler KVS, drikkevandsfaler TWF,
returfaler KRV, foler B4

Temperatur [°C] Modstand [Q]
0 32555
5 25339
10 19873
15 15699
20 12488
25 10000
30 8059
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 915
95 786
100 677
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3 Tekniske specifikationer

3.2.4 Samlet dynamisk hgjde WGB

Fig.1 Samlet dynamisk hgjde WGB 15 — 20
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Fig.2  Samlet dynamisk hgjde WGB 28 — 38
8
100%
1 7
— Rfh (100%)
6
80% \
5 — WGg 38( \
67% — Tax ) N
o T2 WG82
= 60% 77% 4 8("76)(4)
o £, — ~N N
] g B \\\
= | N
40%
30% 2 I s\Q
20% I @’% \ \
10% 4 I \Q('"F)/\ \\
| —
\
— \
0- ‘
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Wms [kg/h] RA-0000195
Knap:
Pst Pumpestadie
Rfh Samlet dynamisk hgjde
Wms Vandgennemstrgmning
. | Bemaerk
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De udvalgte min. og maks. veerdier styres via programnumrene for
minimum pumpehastighed og maksimum pumpehastighed.
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3 Tekniske specifikationer

3.3 Dimensioner og tilslutninger
Fig.3  Dimensioner og tilslutninger WGB
® —er
3 w
000 L
5 ooo%éy
as 7
6. 230 4 o4 O
@ €|§|\_‘7° ] oo oo
8 \4-70 i 2
|
H 0
260
E F H
G
) 288 ) 280
=! ! I.ﬂ=ﬂ:l—|
 p— P T P = = o
o
~ o
& 3 ®
[
o
~ A 5
AVa A
260
480
| o RA-0000169
i e
ﬁﬁ :
&
1 HV - Varmefremlgb 6 KA - Kondensattilslutning
2 HR - Varmereturlgb 7 SV - Beholderfremlgb (tilbehar)
3 2. HR - Varmereturlgb, varmekredslgb 2 8 SR - Beholderreturlgb (tilbehgr)
4 Gas - Gastilslutning 9 AEH (tilbehgr; kun WGB 15/20)
5 SiV - Sikkerhedsventil
Tab.6  Dimensioner og tilslutninger
Model WGB 15/20 WGB 28/38
HV - Varmefremlgb G 3/4" G1"
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3 Tekniske specifikationer

Model WGB 15/20 WGB 28/38
HR - Varmereturlgb G 3/4" G1"
2.HR - Varmereturlgb, varmekredslgb 2 G 3/4" G1"
Gas - Gastilslutning G1/2" G 3/4"
SivV - Sikkerhedsventil G 3/4" G 3/4"
KA - Kondensattilslutning 25 mm @ 25 mm
for beholdertilslutning med ladesaet (tilbehgr)
SV - Beholderfremlgb G 3/4" G1"
SR - Beholderreturlgb G 3/4" G1"
Dimension A [mm] 121 116
Dimension B [mm] 90 100
Dimension C [mm] 210 130
Dimension D [mm] 115 120
Dimension E [mm] 169 177
Dimension F [mm] 175 185
Dimension G [mm] 189 192
Dimension H [mm] 360 402
Beholder BS 120 Beholder BS 160
Dimension | [mm] 1906 2106
Dim. J [mm] 1880 2080
Dimension K [mm] 1030 1230
Dimension L [mm] 845 1045
Tyngdelas blokeret (ventil abnet) Driftsposition
WGB z(5a z2E)A
18 EcoTherm Plus WGB 15 - 38 H 7635911 - 01 - 25092015




3 Tekniske specifikationer

- For mere information se
Forsegling og pafyldning af systemet, side 37

3.4 Ledningsdiagram
Fig.4 Ledningsdiagram
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Symbolforklaring:
ATF udefgler QAC34 M4 ventilator
B1 ioniseringsfaler P1 PWM-Udgang
BE betjeningsenhed QX1..3  Multifunktionel Udgang
Bus BE  bus-tilslutning for betjeningsenhed S1 driftskontakt
S2 genindkobling
Bus EM bus-tilslutning for funktionsmodul
STB Sikkerhedskaede
BX1..3  Funktion Fglerindgang T1 teendtrafo
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KVF kedelfremlgbsfaler QAK 36.670
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3 Tekniske specifikationer

For mere information se

L Aflastninger, side 44

20 EcoTherm Plus WGB 15 -38 H 7635911 - 01 - 25092015



4 Beskrivelse af produktet

4 Beskrivelse af produktet

41 Hovedkomponenter

Fig.5  Kedelvisning WGB (vises uden frontvaeg og regulatordaeksel)
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4 Beskrivelse af produktet

9 Bleeser
10 Trykfeler
11 Heevert
12 Ladepumpe til drikkevand®
13 Udvidelsesmodul EWM"
14 Rogggasadapter
15 Inspektionsabninger
16 Membranekspansionsbeholder (MAG)”)

411

17
18

Reggasrar

Gasventil

19 Tyngdelas

20 Varmekredslgbspumpe

21 Tilslutning varmekredslgb 2
22 Styre-LMS

1) Tilbehgr

Rumenhed RGT

Fjernindstilling af alle justerbare styringsfunktioner pa basisudstyret er mu-
ligt ved hjeelp af rumenheden RGT (tilbehgr)

Fig.6  Driftsgreenseflade pa rumenheden 1
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4.2 Beskrivelse af kontrolpanelet
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Fig.7  Driftselementer 1
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Knap til driftstilstand, opvarmningstilstand
Knap til driftstilstand, brugsvandtilstand
Skeerm

ESC-knap (annullér)

OK-knap (godkendelse)
Tilstedeveerelsesknap

Kontrolknap

Informationsknap

Tilstedeveerelsesknap

Manuel kobling mellem opvarmningsdrift ved nominel komfortvaerdi og op-

varmningsdrift ved nominel reduceret vaerdi er mulig med tilstedeveerel-

5 sesknappen, uagtet de indstillede tidsprogrammer. Den tilkoblede veerdi
forbliver aktiv indtil den naeste modifikation af tidsprogrammet.

Driftselementer

Regulator driftsenhed

Knap til driftstilstand, opvarmningstilstand
Knap til driftstilstand, brugsvandtilstand
Skaerm

OK-knap (godkendelse)
Informationsknap

Kontrolknap

ESC-knap (annullér)
Skorstensfejerknap

ON/OFF-kontakt

Frigivelsesknap til breenderstyring
Trykmaler
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4 Beskrivelse af produktet

4.2.2 Displays
Fig.8  Symboler pa displayet ¥ Opvarmning til indstillet komfortveerdi
@ Opvarmning til reduceret indstillet veerdi
INFO PROG ymejoimm wmjorm; ECO © Opvarmning til indstillet vaerdi for frostsikring
T [ |
[.1 7 3@1% No. LS E Aktuel proces
Feriefunktion aktiv

2%
SR ey o
©

SN N I R I A N A 2 Reference til varmekredsligb
6Ol N 7 | 8 Breender i drift (kun kedel)
%X Koling aktiv (kun varmepumpe)
QO Kompressor i drift (kun varmepumpe)
+ Vedligeholdelsesmeddelelse
1 Fejimeddelelse

wro  Informationsniveau aktivt

<RE0S1B proc INndstillingsniveau aktiv

geco Opvarmningssystem frakoblet (automatisk skifte mellem sommer/
vinter eller automatisk varmegreense aktiv)

4.3 Standardleverance

¢ Gaskondenskedel til vaegmontering, pakket i en papaeske
¢ Infopakke med manual

e Udetemperaturfaler

* Monteringsskinne

 Tilbehar

4.4 Tilbehegr & valgmuligheder

En liste over tilbehgr (udvalg) til WGB findes nedenfor.

¢ Rumenhed RGT

* Bus-modul BM

» Ekstensionsmodul EWM

¢ Afspaerringssaet AEH

¢ Membranekspansionsbeholder MAG
* Blandertilslutningsrer MAR

4.4.1 Installation af udvidelsesmodul

Hvis et EWM-modul installeres, er en applikation med et eller to blandede
varmekredslab mulig.
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5 For installation

5 For installation

5.1

5.2

24

Forskrifter for installation

Krav til installationen

EcoTherm Plus WGB 15-38 H

Pas pa
Anleegget skal installeres af en kvalificeret tekniker i overensstem-
melse med geeldende lokale og nationale forskrifter.

5.2.1 Rustbeskyttelse

Pas pa

Forbraendingsluften skal veere fri for korroderende elementer -
seerligt dampe som indeholder fluor og klor, som for eksempel fin-
des i oplgsningsmidler og renggringsmidler, drivgas, etc.

Hvis man ved tilslutning af varmegeneratorer til gulvvarmesystemer bruger
plasticrar, som ikke er ilttaette i overensstemmelse med DIN 4726, skal
man bruge varmevekslere til adskillelsesformal.

. | Bemaerk
1 Forebyggelse af skader i varmtvandssystemer forarsaget af rust
pa vandsiden eller afskalning.

5.2.2 Abninger til forsyningsluft

c Pas pa
Hold tilfarselsomradet frit.

Sgrg for aldrig at blokere eller tillukke ventilationsabninger. Tilfar-
selsomradet til forbreendingsluft skal holdes frit.

A Advarsel

Risiko for skader.
Gaskondenskedlen ma kun installeres i lokaler med ren forbreen-
dingsluft. Fremmedlegemer sasom pollen ma aldrig filtrere gen-
nem indlgbsabningerne og komme ind i udstyret. Kedlen ma ikke

startes op hvis der er tung udvikling af st@v, f.eks. under konstruk-
tionsarbejde. Der kan opsta skader pa kedlen.

Hvor WGB drives baseret pa rumventilation skal der veere en tilstreekkeligt
stor tilgeengelig abning til forbreendingsluft i installationslokalet. Operatg-
ren skal vaere informeret om at denne abning aldrig ma lukkes eller bloke-
res, og at samlestykket til forbraendingsluft pa oversiden af WGB skal fri-
holdes til enhver tid.

5.2.3 Krav til opvarmningsvand

Pas pa

Overhold kravene til opvarmningsvandets kvalitet!

Krav mht. opvarmningsvandets kvalitet er steget i den seneste tid,

da systembetingelserne har aendret sig:

* mindre varmebehov

* brug af gaskondenskedler i en kaskade i stagrre projekter

* gget anvendelse af bufferbeholdere i kombination med solvarm-
esystemer og kedler til fast breendsel

Fokus er altid pa at udvikle systemer, som garanterer problemfri

service over en lang periode.

Generelt er kvaliteten af drikkevand tilstraekkelig, men det skal undersga-
ges, om det aktuelle drikkevand i systemet er velegnet, nar dens hardhed
tages i betragtning (se Diagram over vandets hardhed). Hvor det ikke er
tilfeeldet, skal forskellige forholdsregler treeffes:
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5 For installation

1. Brug af tilseetningsstoffer i det pafyldte vand for at forhindre, at hard-
hed (kalk) udskiller sig inde i kedlen og sikre, at pH-veerdien af sy-
stemvandet stabilt (hardhedsstabilisator).

. Brug af et blgdggringssystem til behandling af systemvandet.

3. Brug af et afsaltningssystem til behandling af systemvandet.
Afsaltning af primaert og sekundaert vand for at opna komplet afsaltet
vand ber ikke forveksles med blgdgering ned til 0 dH. Korrosive salte
forbliver i vandet ved blgdgering.

N

Pas pa

Anvend kun godkendte tilsaatningsstoffer og procedurer.

Nar tilseetningsstoffer anvendes, brug kun midler, der er godkend-
te af Baxi. Blgdgering og afsaltning ma ogséa kun udfgres med sy-
stemer, der er godkendte af Baxi, og under iagttageles af de spe-
cificerede graenser.

Hvis denne regel ikke overholdes, bortfalder garantien.

c Pas pa
Kontroller pH-veerdien.

Visse betingelser kan resultere i automatisk alkalisation (foregelse
af pH-veerdien) i systemvandet. pH-vaerdien bar derfor kontrolle-
res hvert ar.

pH-veerdien bgr ligge mellem 8,2 og 9,0 bar.

VDI-direktiv 2035, del 1 og 2

¢ Generelt geelder kravene i VDI-direktiv 2035, del 1 og 2, for alle kedel-
starrelser i forbindelse med opvarmningsvand.

* En begreensende faktor ifelge VDI 2035 er, at den delvise bladning af
vand under 6 dH ikke er tilladt. Udfer komplet afsaltning kun i forbindel-
se med pH-stabilisering.

* Gulvvarmekredslgbet skal behandles seerskilt. Kontakt hertil en produ-
cent af tilseetningsstoffer til vand eller leverandgren af rgrsystemet (se
ovenfor)

Pas pa
Adherence to the conditions issued by Baxi is vital to safeguard
the warranty.

Bemeerk

Opvarmningsvandets hardhed skal kontrolleres inden for ramme-
rne af den anbefalede vedligeholdelse af kedlen og den tilsvaren-
de maengde af tilseetningsstoffer, der skal tilsaettes om ngdven-
digt.

[

5.2.4 Yderligere information om opvarmningsvandet

* Vandet ma ikke indeholde fremmedlegemer, sdsom svedperler, rustpar-
tikler, kalk eller slam. Under idriftseettelse skal systemet skylles, indtil
der kun Igber rent vand ud. Ved skylning af systemet skal man sikre at
vandet ikke flyder gennem kedlens varmeveksler, at de termostatiske ra-
diatorventiler er fjernet, og at ventilindsatserne er indstillet til maksimal
gennemstrgmningshastighed.

Hvis der anvendes tilsaetningsstoffer er det vigtigt at falge producentens
instruktioner.

Hvis det i seerlige tilfeelde er ngdvendigt at bruge tilsaetningsstoffer i en
blanding (f.eks. hardhedsstabilisator, frostbeskyttelsesmiddel, forsegl-
ingsmiddel, etc.) skal man sgrge for at midlerne er kompatible med hi-
nanden og at pH-vaerdierne ikke eendres. Det er bedste at anvende mid-
ler fra samme producent.

For bufferbeholdere i kombination med solvarmesystemer eller kedler til
fast breendsel skal man tage hgjde for bufferens indhold ved fastszettel-
se af volumen for pafyldningsvand.

5.2.5 Diagram over vandets hardhed

For at undga skader som fglge af kedelsten i kedlen skal falgende illustra-
tion overholdes.
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5 For installation

Fig.9

26

Diagram over vandets hardhed
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Tab.7 Ngagle til diagram over vandets hardhed

Nummer 1 2 3

Kedelmodel WGB 15 - 20 - WGB 28 - 38

Beskrivelse: Kedeltypen, vandets hardhed og vandvolumen i opvarm-
ningssystemet skal veere kendt. Hvis volumen er over kurven, kraeves en
delvis bledggring eller tilfgjelse af hardhedsstabilisator. Bledgering af pri-
maert og sekundaert vand under 6 dH er ikke tilladt!

Eksempel:
* WGB 20, vandets hardhed 12°dH, 200 | vandvolumen => ingen tilsaet-

ningsstoffer pakreevet
¢ Den normale efterfyldningsvolumen i opvarmningssystemet er taget i
betragtning.

5.2.6 Behandling og forberedelse af kedelvandet

m Fastsasttelse af systemets volumen

Det samlede vandvolumen i varmesystemet beregnes ved hjeelp af syste-
mets volumen (= systemvandvolumen). | de specifikke diagrammer for
Baxi-kedler vises kun systemvoluminet for at ggre det nemmere at leese
dem. | hele kedlens levetid antages et maksimalt top-up volumen, der dob-
belt sa stort som systemvoluminet.

m Pafyldning og efterfyldning af vand, komplet behandling

“AguaSave SAV VSP 2" og “AguaSave SAV VSP 25” (H Plus) fra Brétje
(www.broetje.de).

m  Udsendte midler

e Tilsaetningsstoffer
De folgende produkter lanceres i gjeblikket pa markedet af Baxi:
- “Full heating protection” fra Fernox (www.fernox.com)
- “Sentinel X100” fra Guanako (www.sentinel-solutions.net)
- “Jenaqua 100 and 110” fra Guanako (www.jenaqua.de)
- “Full protection Genosafe A” fra Griinbeck
- “Care Sentinel X100” fra Conel (www.conel-gmbh.de)
* Komplet afsaltning
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Som en tommelfingerregel kan afsaltet vand altid anvendes, dog erne

pH-veerdistabilisator ogsa pakraevet. De falgende produkter til produkti-

on af fuldt afsaltet vand er testet og godkendt:

- “Complete desalination (VE) GENODEST Vario GDE 2000" fra Grln-
beck (www.gruenbeck.de)

- “Complete desalination cartridge SureFill” fra Sentinel (www.sentinel-
solutions.net)

- flere enheder efter forespgrgsel

Delvis blgdggring

De fglgende produkter lanceres i gjeblikket pa markedet af Baxi:

- Natrium ion-udskifter “Fillsoft” fra Reflex (www.reflex.de)

- “Heifisoft” fra Judo (www.judo-online.de)

- “Heating water softening 3200” fra Syr (www.syr.de)

- “AQA therm” og “HBA 100” fra BWT Wassertechnik (www.bwt.de)

- “SoluTECH?” fra Cillit (www.gc-gruppe.de)

Det skal sikres med en automatisk blandingsenhed at den minimale

hardhed ikke er lavere end 6°dH .

Se
Producentens specifikationer skal fglges.

L

Yderligere meerker teste i gjeblikket. Anmod venligst Baxi om mere infor-
mation.

Pas pa
Garantien bortfalder ved brug af produkter, som ikke er godkendt.

m  Frostsikringsmiddel

Bemaerk
Anvendelse af frostsikringsmidler med Baxi gaskondenskedler
med aluminium varmevekslere.

=0

Varmeoverfgrselsmidlet (Lasacor® LS 1) som tilbydes til termiske syste-
mer til solvarme anvendes ogsa opvarmningssystemer (f.eks. feriehuse)
som et frostsikringsmiddel. | blandingen som leveres i daserne (42 % La-
sacor® LS 1, 58 % vand), er frysepunktet ("krystaldannelsespunktet" )
-28° C. Pa grund af den lavere termiske kapacitet og hgjere viskositet
sammenlignet med vand, kan der opsta stgj fra kogning under ugunstige
forhold.

For de fleste opvarmningssystemer er frostsikring ned til -28° C ikke pa-
kreevet; -15° C er som regel tilstreekkeligt. Varmeoverfarselsmidlet skal
fortyndes 2:1 med vand for at indstille dette driftspunkt. Dette blandingsfor-
hold er testet af Baxi i forhold til den praktiske egnethed til brug med gas-
kondenskedler.

. | Bemaerk

1 | varmeoverfarselsmidlet er i et blandingsforhold pa op til 2,5:1
godkendt som et frostsikringsmiddel ned til -15° C til brug med
Baxi gaskondenskedler.

A Pas pa

Hold installationslokalet frostfrit.
Hvis man anvender et frostsikringsmiddel er radiatorer og gaskon-
denskedler beskyttet mod frostskader. For at gaskondenskedlen
kan veere klar til drift til enhver tid, skal man desuden tage passen-
de forholdsregler for at holde installationslokalet frostfrit. Hvis rele-
vant, bedes du venligst bemaerke saerlige forholdsregler for evt. in-
stallerede vandvarmere til varmt brugsvand.

Tabellen viser de relevante meengder varmeoverfgrselsmiddel og vand
som skal blandes sammen for varierende volumen af vand. Hvis andre
frostsikringstemperaturer er pakreevet i exceptionelle tilfaelde, kan individu-
elle beregninger udfgres pa baggrund af denne tabel.
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Vandindhold i Meengde Frostsikring
systemet Lasacor® LS 1 | Vand i blandingen® ned til
m M [ [°Cl
50 36 14 -15
100 71 29 -15
150 107 43 -15
200 143 57 -15
250 178 72 -15
300 214 86 -15
500 357 143 -15
1000 714 286 -15
(1) Vandet til blandingen skal veere neutralt (drikkevandskvalitet med ikke mere
end 100 mg/kg chlorin) eller demineraliseret. Folg venligst ogsa producen-
tens instruktioner.

5.2.7 Tips til vandets hardhed

1. med reference til den specifikke systemvolumen, (f.eks. ved brug af
bufferbeholdere til opvarmningsvand), kan du bestemme hvilke krav
der geelder i forhold til vandets hardhed pa pafyldnings- og efterfyld-
ningsvandet iflg. VDI-direktiv 2035 og den fglgende tabel.

Hvis delvis bladgering til 6°dH er utilstraekkelig ifalge det specifikke
diagram for vandets hardhed, kan du enten bruge et tilsaetningsstof el-
ler kun bruge helt destilleret vand (med pH stabilisator).

Hvis en kedel udskiftes i et eksisterende system, anbefaler vi at man
installerer en smudsfeelde eller et filter i systemets returlgb, opstrems
fra kedlen. Skyl systemet grundigt igennem.

2. Afheengigt af de anvendte materialer, kan du fastsaette hvorvidt tilfgjel-
sen af inhibitorer, delvis bladgering eller fuld afsaltning er den bedste
metode.

3. Registrér pafyldningsprocessen (Hvis et tilseetningsstof anvendes,
skal dette noteres pa kedlen). For at forhindre gaslommer og bobler,
er det altafggrende at man udlufter systemet fuldt ud ved maksimal
driftstemperatur.

4. Kontrollér og registrér pH-vaerdien efter 8 til 12 uger. Tilbyd og indga
en vedligeholdelseskontrakt.

5. Kontrollér en gang om aret at systemet kerer korrekt hvad angér vedli-
geholdelse af tryk, pH-vaerdi og volumen pa det anvendte efterfyld-
ningsvand.

Tab.8 Tabel til VDI 2035 Ark 1

Samlet varmeoutput Samlet hardhed i °dH

i kKW athaengigt af den specifikke systemvolumen
<20 I/kwW 2 20 I/kW og 2 50 I/kwW

< 50I/kwW

<50M <16.8 <11.2 <0.11

50 - 200 <11.2 <84 <0.11

200 - 600 <84 <0.11 <0.11

> 600 <0.11 <0.11 <0.11

(1) for systemkedler (< 0.3 I/kW) og systemer med elektriske varmeelementer

5.3 Valg af placering
5.3.1 Krav til installationslokalet

Installationslokalet skal veere tgrt og frostfrit.
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Advarsel

AEndringer i ledninger til forbreendingsluft og reggas er kun tilladt

efter radgivning med den lokale, ansvarlige skorstensfejer. Sadan-

ne aendringer omfatter:

At gore opsaetningsstedet mindre

» Eftermontering af vinduer og yderdgre, som er forseglet med
samlinger

* Forsegling af vinduer og yderdgre

¢ Tildeekning eller fiernelse af luftforsyningsabninger

¢ Tildeekning af skorstene

Bemeerk
Der er inspektionsabninger til skorstensfejeren i reggashanen
overst pa kedlen. Sgrg for at disse kontroldbninger altid er tilgaen-

gelige.
Bemaerkninger til installationssted

Pas pa

Risiko for vandskade!

Det fglgende skal overholdes ved installation af WGB:

For at hindre vandskade, seerligt grundet laekager i DHW-beholde-
ren, skal man tage passende forholdsregler i forhold til installation.

Installationslokale

* Installationslokalet skal veere tart og frostfrit.

* Installationsstedet skal udveelges seerligt i forhold til faringen af reggas-
ror. Ved installation af kedlen skal man bibeholde de specificerede af-
stande til veeggene.

* Sammen med de generelle tekniske regler skal man i seerdeleshed
overholde bestemmelserne for de faderale tyske delstater, sdsom
brand- og byggeribekendtgerelser savel som retningslinjer for rumop-
varmning. Der bgr veere tilstreekkelig plads foran udstyret til udfgrsel af
inspektions- og vedligeholdelsesarbejde.

Pas pa

Risiko for skade pa enheden!

Aggressive fremmede substanser i forbraendingsforsyningsluften
kan gdeleegge eller beskadige varmegeneratoren. Derfor er instal-
lationer i rum med en hgj luftfugtighed (se ogsa "Drift i vadrum")
eller med tunge forekomster af stgv kun tilladt med

driftsmetoder som er uafhaengige af rumluft.

Hvis WGB drives i rum hvor der arbejdes med oplgsningsmidler,
renggringsmidler som indeholder chlorin, maling, lim eller lignende
substanser, eller hvor der opbevares substanser tillades kun en
drift som er uafhaengig af rumluft. Dette geelder szerligt i rum med
en belastende brug af ammoniak og dennes blandinger, savel
som nitritter og sulfider (dyreavl og genbrugsfaciliteter, batteri- og
galvaniseringsrum, etc.).

Under installation af WGB under disse forhold, skal man fglge DIN
50929 (Sandsynlighed for korrosion pa metalliske materialer med
ekstern korroderende belastning) savel som informationsark i.
158; “Det Tyske Kobberinstitut”.

Pas pa

Risiko for skade pa enheden!

Man skal desuden vaere opmaerksom pa, at under aggressive at-
mosfeerer kan selv installationer uden for kedlen blive korroderet.
Dette omfatter seerligt installationer med aluminium, messing og
kobber. Disse skal udskiftes med plastikbelagte rer pa fabrikken i
overensstemmelse med DIN 30672. Fittings, rersamlinger og for-
mede stykker skal vaere passende udfert af krympergr i ydelses-
klasserne B og C.

Der heeftes ikke for skader som opstar grundet installation pa et upassen-
de sted eller baseret pa ukorrekt forbreendingsluftforsyning.
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Fig.10  Frirum i badeveerelser og bruserum

RA-0000053

30 EcoTherm Plus WGB 15-38 H

5.3.3 Drift i vadrum

| leveret tilstand stemmer WGB i tilfeelde af rumuafheengig drift overens
med IP-klassificeringen IPx4D ()

| tilfeelde af installation i vadrum skal de fglgende betingelser veere opfyldt:
« Drift afhaengig af rumluft
« for at opretholde IP-klassificering IPx4D:
- Betjen ikke rumenheden eller termostaten i vadrum.
- Alle ud- eller indgaende elektriske ledninger skal installeres gennem
spaendingsfrigarende fittings og fikseres.

Pas pa
Skruernes fittings skal strammes, sa intet vand kan treenge ind i
kabinettet!

1 Beskyttelsesomrade 2
2 Beskyttelsesomrade 3

« Nar WGB installeres i badevaerelser eller bruserum i beboelsesejendom-
me skal man overholde beskyttelsesomraderne og de minimale frirum
iflg. VDE 0100, del 701.

* Selve WGB opfylder IP-klassificering IPx4D (beskyttelsesomrade 2 eller
1) iflg. VDE 0100, del 701 og kan installeres i beskyttelsesomrade 2 (se
ogsa ovenstaende bemaerkninger "Drift i vadrum").

e Selve WGB ma kun installeres i beskyttelsesomrade 1 hvis der ikke for-
ventes sprgijt fra vand (f.eks. massagebrusere).
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5.4 Applikationseksempel

Fig.11 Applikationseksempel: En pumpes varmekredslgn med rumenhed, inklusiv beholdertemperaturstyring
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Fig.12 Ledningsdiagram

Net
230V 50Hz m

04541 = = o
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Integreret Systemregulator ISR (LMS 14) ‘ Menupunh| Funktion | Indstilling |

Konfiguration:
5890 | Releeudgang QX1 [ Brugsvandpumpe |

Ved anvendelse af fiernbetjening (RGT) til varmekreds1,
skan felgende parameter indstilles pa fiernbetjeningen:

Indstillede Parametre RGT:

‘ Menupunk\| Funktion | Instelling |

Betjeningsenhed
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X12

]

RT X5 oW

H5 | H4 | UH | H1 || ATF | TWF| BX3 | BX2 | BX1] H6 | | X2 |
MH5[M[H4| 5 [15|M[H1] [M[Ba|M[Ba[MP{MpAMpxMFg @] [1]2]3]4]5]
T T T TTT T, T T T T T TrT L

4

ATF TWf)
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Fig.13 Applikationseksempel: En pumpevarmekreds med rumapparat og solvarmebeholder

Bemaerk: Det er bydende ngdvendigt, en termostatisk blandeventil,
der skal bruges som en anti-skoldning varmt vand funktion.

Bemeerk: Integrationen af den termiske blandeventilen svarer il

en skematisk fremstilling. Den hydrauliske forbindelse er

vejledningen til den termiske blandeventilen kan ses.

Note:De almindeligt anerkendte tekniske regler, iseer DVGW W551 og drikkevandet skal
overholdes.

Hvis der ikke pumpe er ngdvendig pa grund af opbevaring volumen lav, du sezetter
parameter 5011 til "Genoplader". Uden pumpen "SDP" ingen legionellafunktion er mulig.

valgfri

|
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Fig.14 Ledningsdiagram

Indstillede Parametre WGB H:

Funktionsmodul ISR — AVS75.380/100
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| Menupunkt| Funktion ‘ Indstilling ‘
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5022 Opladningstype ‘ Fuld opladning legic ‘ ) bl
| 5050 | Ladetemperatur Maximum ‘ 80°C ‘
Konfiguration:
[ 5820 | Relaudgang QX1 [ BV - blandepumpe Q35_| Veerd indstilinger WGB H: Ved anvendelse af RGTK) il 1,
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skal akliveres: ‘ 3850 | Kollektorovertemp.sikring ‘ 100°C | P g
3830 Collector startfunktion, for eksempel, 10 min Brugsvands-beholder: Betjeningsenhed

5057 | Kleflade kollektor [ Sommer | 40 Anvendes som |

Ved brug af et ekstra saet TZP via EWM B:
Indstillede Parametre WGB H:

Rumapparat 1

| Menupunkt| Funktion

‘ Indstilling

Konfiguration Funktionsmodul:

[ 7300 [ Funktion funktionsmodul 1

I Multifunktionel

[ 7303 | Relzudgang QX23 modul 1

‘ Brugsvandpumpe Q4 ‘
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5.4.1 Forklaring

Fig.15 Forklaring til applikationseksempler; del 1

Sensor designations:

5 For installation

Title in t!‘e Title in the regulation Function / Declaration Type
hydraulic
ATF Outdoor temp. sensor B9 Measuring the outdoor-temperature QAC34
HVF Flow sensor B1/B12/B16 Sensor of mixing circuit QAD 36
KRF Boiler return sensor B7 Measuring return temperature, e.g. for elevation of return temperature Z 36
RTF Return sensor B73 Measuring return temperature of installation, e.g. for elevation of return temp. (Solar) Z 36
VFK Flow sensor B10 Measuring flow temperature of installation, e.g. for low loss header Z 36
RFK Return sensor B70 Measuring return temperature of cascade Z 36
VRF Primary controller sensor Measuring the flow temperature in a primary controller QAD 36
TWF Tank sensor B3 Measuring of upper DHW tank temperature Z 36
TWF2 Tank sensor B31 Measuring of lower DHW tank temperature / storage tank Z 36
TLF DHW charging sensor B36 Measuring of charging temperature of charging system LSR QAD 36
TVF DHW prim contr sensor B35 Measuring the charging temperature in the drinking water charging system LSR with mixer QAD 36
TZF DHW circulation sensor B39 Measuring the temperature of the hot water circulation return flow QAD 36
SKF Collector sensor B6 Measuring temperature of solar collector Z 36
SKF2 Collector sensor B61 Measuring temperature of solar collector ( secondary field ) Z 36
SVF Solar flow sensor B63 Measuring of flow temperature solar circuit Z 36
SRF Solar return sensor B64 Measuring of return temperature solar circuit Z 36
PSF1 Upper storage tank sensor B4 Measuring of upper storage tank temperature Z 36
PSF2 Lower storage tank sensor B41 | Measuring of lower storage tank temperature Z 36
PSF3 Middle storage tank sensor B42 | Measuring of storage tank temperature / mid - tank Z 36
FSF Solid fuel boiler sensor B22 Measuring of temperature of woood boiler Z 36
SBF Swimming pool sensor B13 Measuring of pool temperature Z 36
KVF Boiler flow sensor B2 Measuring of boiler temperatur Z 36

Type D is a dockal

ble sensor, Type Z is a diving sensor, the collector sensor has a black silicon cable, the sensor of the SOR S/M are Pt 1000 Fiihler.

7635911 - 01 - 25092015

Pumps:
-:tle in t!‘e Title in the regulation Function / Declaration
ydraulic
TLP DHW pump Q3 DHW charging pump
TZP Circulating pump Q4 DHW circulating pump
SDP DHW mixing pump Q35 Thorough mixing of DHW tank during legionella function
SUP St tank transfer pump Q11 Shuffles DHW from storage to DHW tank
ZKP DHW interm circ pump Q33 DHW pump in secondary circuit of tank charging system (e.g. LSR)
HP Heating circuit pump Q2; Q6 Pump of a heating circuit
HKP Heating circuit pump HCP Q20 | Pump for circuit HKP
SKP Collector pump Q5 Pump of solar circuit
SKP2 Collector pump Q16 Pump of 2nd solar circuit
FSP Solid fuel boiler pump Q10 Boiler pump for wood boiler
ZUP System pump Q14 Additionel pump for supply of distant circuit
SBP Pump Hx Q15, Q18, Q19 Pump for swimmingpool
H1 H1 pump Q15 Pump for high temperature circuit e.g. ventilation
H2 H2 pump Q18 Pump for high temperature circuit e.g. ventilation
H3 H3 pump Q19 Pump for high temperature circuit e.g. ventilation
VKP 1 H1 Pump Q15 Pump for a consumer circuit as ventilation
VKP 2 H2 Pump Q18 Pump for a consumer circuit as ventilation
BYP Bypass pump Q12 Pump for return temperature elevation
SET Solar pump ext. exch. K9 Pump for secondary circuit of solar heat exchanger
KP Boiler pump Q1 Boiler pump, in parallel to boiler operation

EcoTherm Plus WGB 15 - 38 H
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Fig.16  Forklaring til applikationseksempler; del 2

Titie in the
hydraulic Title in the regulation Function / Declaration
DWV Three way valve general
DWVP Solar ctrl elem buffer K8 Switches solar circuit to storage tank
DWVS Solar ctrl elem swi pool K18 Switches solar circuit to swimming pool
DWVE Heat gen shutoff valve Y4 Separates boiler from circuits hydraulically
DWVR Buffer return valve Y15 Switches return to elevation of return temperature ( utilsation of solar energy )
HM Heat circ mix valve Y1/2; Y3/4 Mixing circuit
VRM Prim controller mixer Mixer in a prim controller circuit
TVM DHW prim controller mixer Mixer in a prim controller cicuit DHW
uUsTv Overflow valve ( optionel extra )
General:
Shortcut | Function / Declaration
BE Display of boiler or wall mounted control

Bus BE | Bus connection for display

Bus EM | Bus connection to extension module

FB Connection distance control RGT; RGTF; RGTK

BXx Input multifunctional ( Sensor entrance )

QXx Output multifunctional

H1; H2; H3 | Input multifunctional ( potential free )

SK Safty chain

GW Port for the gas pressure switch
WDS Water pressure sensor
AGF Flue gas temp sensor

TR Thermostat

TWW DHW hot

TWK DHW cold

TWZ DHW circulation

S1 Boiler switch
F1 Fuse
*) Accessory to be orderd separately

36 EcoTherm Plus WGB 15 - 38 H
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6 Installation

6 Installation

6.1 Vandtilslutninger

6.1.1 Tilslutning af varmekredslgb

Tilslut varmekredslgbet med flade forseglingsskrueforbindelser til kedel-
frem- og returlgb.

Fig.17 Installation af afbryderventiler Der skal installeres afbryderventiler i fremlgb og returlgb. Man kan anven-
de afspeerringssaettet ADH (tilbehgr) eller AEH (tilbeher), for at lette mon-
teringen.

. | Bemeerk

1 | Installér varmefilter.

Det anbefales at installere et filter i varmereturlgbet. | tilfaelde af
gamle anleeg bar hele anleegget gennemskylles fgr installation.

| RA-0000056

6.1.2 Sikkerhedsventil

Montér membranekspansionsbeholderen med lukkede varmesystemer.

Pas pa

Udblaesningslinjen pa sikkerhedsventilen skal designes saledes at
trykket ikke stiger nar sikkerhedsventilen griber ind. Den skal le-
des udad, og abningen skal veere fri og synlig. Evt. opvarmnings-
vand som muligvis kan treenge ud skal dreenes bort pa sikker vis.

6.1.3 Kondensat

Et direkte aflgb af kondensatet til aflebssystemer med brugsvand er kun
tilladt, hvis systemet kun bestar af korrosionsbestandige materialer (f.eks.
PP-rar, stentgj eller lignende materiale). Hvis det ikke er tilfeeldet, skal
neutraliseringsanleegget fra Baxi installeres (tilbehar).

Kondensatet skal veere i stand til stramme frit ind i tragten.. Der skal instal-
leres en lugtspeerre mellem tragt og aflabssystem.

Kondensatslangen af WGB skal fgres ind gennem abningen i gulvet.

Hvis der ikke findes noget aflgbssystem under kondensatudlgbet, anbefa-
les det at anvende neutraliserings- og lgftesystemet fra Baxi.

Pas pa

Risiko for skade pa enheden!

Kondensatslangen skal laegges med en lige gradient i forhold til
trangen. Undga at leegge reret vandret.

Fyld kondensatudligbet i WGB med vand for idriftsaettelse. Fyld i
denne forbindelse 0,25 | vand i aftreeksudlgbet, inden r@ggasraeret
monteres.

6.1.4 Forsegling og pafyldning af systemet
1. Pafyld varmesystemet via returlgbet pa WGB (se bemeerkningen ne-

denfor)!
2. Kontrollér teethed (se bemaerkningen nedenfor for maks. drifttryk).
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- For mere information se
L} Tekniske data, side 13
Dimensioner og tilslutninger, side 17

6.2 Gastilslutning

6.2.1 Gastilslutning

Tilslutningen af gassiden ma kun udfgres af en godkendt installater. For
installation og indstilling af gassiden skal man sammenligne fabriksindstil-
lingsdata for udstyret og det valgfrie meerkat med de lokale forsyningsbe-
tingelser.

En godkendt, termisk aktiveret afspeerringsventil skal installeres opstrams
pa gaskondenskedlen.

Hvis der stadig findes gamle gasrer i regionen anbefales installation af et
gasfilter.

Rester i rgr og rarsamlinger bar fiernes.

6.2.2 Udluftning af gaslinjen

Gaslinjen skal udluftes fgr indledende idriftsaettelse.

Til dette skal man abne maledysen for tilslutningstrykket og udlufte, og
tage hgjde for sikkerhedsforanstaltningerne. Kontrollér for teethed p4 til-
slutningen efter udluftning.

Fare

Livsfare pa grund af gas!

Hele gastilfgrselsraret, saerligt samlingerne, skal kontrolleres for
leekager for idriftseettelse.

6.3 Luftforsyning/reggastilslutninger

6.3.1 Raggastilslutning

For drift af WGB som en gaskondenskedel skal reggasrgret veere designet
med en rgggastemperatur pa under 120 C (reggasrer af type B). Selve
Baxi raggasragrsystemet KAS, som er godkendt i overensstemmelse med
bygningsforskrifter, er beregnet til dette formal (se fig.).

. | Bemaerk

1 | Dette system er typegodkendt med WGB og certificeret som sy-
stem. De vedlagte monteringsinstruktioner til reggasrarsystemet
skal folges.

Godkendelsesnummer for rgggasrarsystem KAS 60 og 80

Aftreekssystemerne har de folgende godkendelsesnumre:
* KAS 60 enkelt vaeg Z-7.2-1104

e KAS 80 enkelt veeg Z-7.2-1104

* KAS 80 koncentrisk Z-7.2-3254

* KAS 80 fleksibel Z-7.2-3028
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Fig.18 Tilslutningsmuligheder med KAS (tilbehgr)
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6 Installation

*) maks. varmeoutput 11 kW

Tab.9 Tilladte reggasrerlaengder for KAS 60 (DN 60/100) og 80 (DN 80/125)

6.3.2 Tilladte reggasrarlaengder

RA-0000116

Tilslutningsmulighed Nr. 10) 12) 10)

Basissaet KAS 60/2 KAS 60/2 med LAA KAS 80/2
enkelt veeg inde i en | enkelt veeg inde ien | enkelt vaeg inde i en
skakt, skakt, skakt,
begge sider mulige skal veere pa den kor- | begge sider mulige
(v.s. ellerh.s.) rekte side (v.s. eller (v.s. eller h.s.)

h.s.)

installeret udstyrseffekt [kW] 14-120 |22 |— |[14-|20 |22 |— |14-]|20-|28 |38
15 15 15 |24

maks. horisontal la&engde [m] 3 3 3

maks. samlet reggasrerleengde [m] 16 | 13 | 10 | — |20 | 17 | 13 | — |23 | 23 | 23 | 14

maks. antal bgjninger uden reduktion af to- 2 2 2

talleengden”

Tilslutningsmulighed Nr. 12) 7) 10)

Basissaet KAS 80/2 med LAA KAS 80/2 med K80 KAS 80/3
enkelt vaeg indeien | SKB enkelt veeg inde i en
skakt, koncentrisk inde i en | skakt,
skal veere pa den kor- | skakt, begge sider mulige
rekte side (v.s. eller begge sider mulige (v.s. eller h.s.)
h.s.) (v.s. ellerh.s.)

installeret udstyrseffekt [kW] 14-120-128 |38 |14-]20-|28 |38 |20-|28 |38 |—
15 |24 15 |24 24

maks. horisontal laengde [m] 3 3 3

7635911 - 01 - 25092015
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kelt veeg inde i skak-
ten,

begge sider mulige
(v.s. eller h.s.)

maks. samlet reggasrerizengde [m] 30 | 30 | 30 | 20 |18 | 18 | 18 | 10 |40 | 40 | 30 | —

maks. antal omledninger uden fratraekning 2 2 2

fra den samlede lzengde™

Tilslutningsmulighed Nr. 12) 4), 5) 3)

Basissast KAS 80/3 med LAA KAS 80/5 R/S KAS 80/6
enkelt veeg inde i en | koncentrisk tagkanal, | koncentrisk pa yder-
skakt, begge sider mulige vaeggen,
skal veere pa den kor- | (v.s. eller h.s.) begge sider mulige
rekte side (v.s. eller (v.s. eller h.s.)

h.s.)
installeret udstyrseffekt [kW] 28 |38 |— |— |14-|/20-|28 |38 [14-]20-|28 |38
15 | 24 15 | 24

maks. horisontal laengde [m] 3 3 3

maks. samlet reggasrerlieengde [m] 40 | 40 | — | — |23 | 23 | 20 | 11 |20 | 20 | 20 | 12

maks. antal omledninger uden fratreekning 22) 0 2

fra den samlede laeengde®

Tilslutningsmulighed Nr. 6) 1), 2) 9)

Basissaet KAS 80 rumforseglet, | KAS 80 AWA yder- KAS 80 AGZ
balanceret aftragkstil- | vaegtilslutning separat forbraendings-
slutning maks. 11 kW varme- | luftforsyning,
koncentrisk til det output (28 kW DHW) | enkelt vaeg i skakten,
rumforseglede, balan- | begge sider mulige
cerede aftreek (v.s. eller h.s.)
begge sider mulige
(v.s. eller h.s.)

installeret udstyrseffekt [kW] 14- | 20- |28 |38 |14- |20- |28 |— |14- |20- |28 |38
15 | 24 15 |24 15 |24

maks. horisontal laangde [m] 3) 2 — |3

maks. samlet reggasrgrlaengde [m] 3) 2 — 130 | 30 | 30 | 20

maks. antal omledninger uden fratreekning 3) 1 — |2

fra den samlede laengde

Tilslutningsmulighed Nr. 10)

Basissast Fugtafvisende skor- | KAS 80/M B
stenstilslutning enkelt veeg inde i
koncentrisk til fugtaf- | skakten, metal.
visende skorsten med | Skaerm til reggas
LAA, begge sider mulige
skal veere pa den kor- | (v.s. eller h.s.)
rekte side (v.s. eller
h.s.)

installeret udstyrseffekt [kW] 14-38 14-120-128 |38

15 | 24

maks. horisontal laengde [m] 3) 3

maks. samlet reggasrgrleengde [m] 3) 30 | 30 | 30 | 20

maks. antal omledninger uden fratreekning 3) 2

fra den samlede lzengde™

Tilslutningsmulighed Nr. 10) 12)

Basissaet KAS 80 FLEX KAS 80 FLEX med
fleksibelt aftraek, en- | LAA

fleksibelt aftreek, en-
kelt veeg inde i skak-
ten,

skal veere pa den kor-
rekte side (v.s. eller
h.s.)
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installeret udstyrseffekt [kW] 14-120-(28 |38 |14-/20-|28 |38
15 |24 15 |24

maks. horisontal la&angde [m] 3 3

maks. samlet reggasrerleengde [m] 20 | 20 | 20 | 10 |25 | 25 | 25 | 14

maks. antal omledninger uden fratraekning 2 2

fra den samlede lzengde™

(1) inkl. grundbyggesaet

(2) maks. antal omledninger (90° omledning) i den horisontale sektion, DN 80
(3) Skorstensfejeren bar specificere de maksimalt tilladte laengder. En forbreendingsvurdering iht. DIN 4705, del 1 og 3, eller dimensionering
i overensstemmelse med balanceret aftreeksgodkendelse skal udferes.

7635911 - 01 - 25092015

6.3.3 Generel information om udstedningsgasrersystemet

Standarder og forskrifter

Foruden de almindelige tekniske regler skal fglgende isaer overholdes:

* Bestemmelser fra det medfglgende godkendelsescertifikat

¢« Gennemfarelsesbestemmelserne af DVGW-TRGI, G 600

¢ Planlzegningslove fra de tyske delstater i overensstemmelse med be-
kendtggrelsen om fast braendsel

B Forurenede skorstene

Forbraending af faste og flydende braendsler genererer aflejringer og for-
urening i den respektive raggastragt. Sod, der er forurenet med svovl, og
halogenerede kulbrinter saetter sig fast pa de indvendige veegge. Sadanne
r@ggastragte egner sig ikke til forbraendingsluftforsyning af varmegenera-
torer uden forbehandling. Forurenet forbreendingsluft er en af hovedarsa-
gerne til rustskader og funktionsfejl pa forbreendingsanleeg. Hvis forbraen-
dingsluften skal traekkes via en eksisterende skorsten, skal denne regga-
stragt inspiceres af den ansvarlige skorstensfejermester i distriktet og om
ngdvendigt renggres. Skulle strukturelle mangler (f.eks. gamle, gdelagte
skorstenskonstruktioner) modsaette dens anvendelse som en kanal for for-
breendingsluftforsyning, skal der treeffes passende foranstaltninger som
f.eks. rengering af pejsen. Det skal sikres, at forbreendingsluften ikke for-
urenes med fremmedlegemer.

Hvis en passende rengering af den eksisterende reggastragt ikke er mu-
lig, kan varmegeneratoren anvendes med et koncentrisk reggasrer uaf-
haengigt af ventilation. Det koncentriske aftraeksror skal Igbe lige i skakten.

m  Lynbeskyttelse

Fare for elektrisk stad

Livsfare pa grund af lynnedslag.

Skorstenens regndaeksel skal integreres i enhver form for eksi-
sterende lynbeskyttelsessystem og potentialudligning i huset.
Dette arbejde ber udferes af en godkendt virksomhed med speci-
ale i lynbeskyttelse og elektrisk arbejde.

m  Krav til skakten

Inde i bygninger skal udstgdningsgassystemet laegges i passende ventile-
rede skakte. Skaktene skal veere fremstillet af brandsikre og dimensions-
stabile materialer.

Skaktens brandmodstandsevne: 90 min.

Skaktens modstandsevne ved bygning af lav hgjde: 30 min.
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6.3.4 Montering af reggassystemet

Advarsel

Fare for kvaestelser, hvis man ikke beerer arbejdshandsker.

Det anbefales at baere arbejdshandsker under monteringsarbejde,
seerligt under skeering af rarene.

Montering med hasldningsgrad

Aftreeksroret skal fores ved en heeldningsgrad til WGB saledes at konden-
sen fra aftraeksrgret kan udledes fra aftreeksraret til den centrale kondens-
beholder pa WGB.

De min. haeldningsgrader er:
 Horisontalt aftreeksrer: Min. 3° (min. 5,5 cm pr. meter)
* Ekstern vaegkanal: Min. 1° (min. 2,0 cm pr. meter)

Forkortelse af rarene

Alle simple og koncentriske rgr kan afkortes. Efter skeeringen skal enderne
pa rgrene afgrattes grundigt. Nar et koncentrisk rer afkortes, skal et ragrs-
tykke pa mindst 6 cm skeeres af yderrgret. En fijederskive til centrering af
inderrgret bliver overflgdig.

1. Rerene og de formede stykker skal saettes sammen op til konnektor-
basen. Man ma kun anvende de originale profilforseglinger i byg-
ningsseettet eller de originale reserveforseglinger mellem de indivi-
duelle elementer. Far samlingen skal forseglingerne behandles med
den silikonepasta som er en dela af leveringsomfanget. Ved foring
af rgrene skal man sgrge for at rgrene installeres pa linje og uden
spaending. Pa denne made hindres det at forseglingerne laekker.

®: 2. For feestning af statteskinnen i den modsatte veeg af skatens abning
1 ﬁ E ‘ skal man udfare et borehul (d=10 mm) pa niveau med abningskan-
L1 ten. Derefter skal stiften pa stetteskinnen hamres ind i borehullet.
[ ] [ ]
T R B ——
— T .
S m— —
— L] [ ]
I |

3. Aftreeksrgret nedsaenkes fra toppen og ind i skakten. Til dette skal
man forbinde et reb til stattebenet og indsaette rgrene, sektion efter
sektion, fra toppen. For at hindre at komponenterne glider fra hinan-
den under samlingen, skal rebet holdes udspaendt indtil den endeli-

| ge samling af aftraeksraret. Hvis det er nadvendigt med afstands-
stykker, skal disse seettes pa kanalen mindst hver 2. m.
. Heeld afstandsstykkerne ved en ret vinkel og tilpas dem centrisk i

5l
-
A

] _I_I 4
] skakten. Rgr og formede dele skal installeres saledes at konnekto-
] rerne placeres modsat stremningsretningen pa det kondenserede
— — vand.
[[_ Efter indsaettelse af rerene skal man placere stgttebenet i statteskinnen
] ' og tilpasse (skyl og uden spaending). Skaktens deeksel pa skorstenens top
17 skal monteres saledes at der ikke kan treenge regn ind i mellemrummet
| mellem aftreeksrgr og skakt, og sa luften til returventilering kan stremme
] — frit.
LT |
] , Pas pa
[ 11 % Hvis aftreeksrgrene afmonteres, skal man bruge nye forseglinger

til genmonteringen!

]_I .
THT
11

2
>
S
3
3
3
S
@
)

6.3.5 Arbejde af raggassystemet KAS

Yderligere retningseendringer

Reduktion af reggasrerets totale la&engde med:
e pr. 87° bgjning = 1,50 m

e pr. 45° bgjning = 1,00 m

* pr. 30° bgjning = 0,50 m
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e pr. 15° bgjning = 0,50 m
e pr. inspektions-T-stykke = 2,50 m

Fig.19 Skaktens minimumsmal:

Tab.10 Skaktens minimumsmal:
o ) Koblin- | Skaktens min. indvendi-
\-/ gens ge mal
udven-
— .
I
A D Kort side A Rund B
System [mm] [mm] [mm]
KAS 60 (DN 60) enkelt veeg 74 115 135
KAS 80 eller BK 80/4 (DN 80) enkelt 94 135 155
veeg
KAS 80 eller BK 80/4 (DN 125) kon- 132 173 193
centrisk
KAS 80/3 eller BK 80/3 (DN 110) 128 170 190
enkelt veeg
KAS 80 FLEX C (med tilslutning el- 103 140 160
ler inspektionsstykke)
KAS 80 FLEX C (uden tilslutning el- 88 125 145
ler inspektionsstykke)

6.3.6 Skorstene, som allerede er i brug

Hvis man anvender en skorsten, som tidligere er brugt til olie- eller kedler
til fast breendsel, som en skakt til installation af en koncentrisk udstad-
ningsrarlinje, skal skorstenen ferst rengares grundigt af en specialist.

. | Bemaerk
1 | En koncentrisk aftrackskanal, KAS 80 + K80 SKB, ogsa i skakten,
er absolut ngdvendig! Det koncentriske aftreeksrar skal lgbe lige i
kanalen.
« Brug af flere Iuft/reggasskorstene fra forskellige producenter
* De valgte luft/reggasskorstene skal have en godkendelse af
bygningstilsynsmyndighederne DIBt for egnethed af drift med
brug af flere skorstene.
» Diameter, hgjder og maksimalt antal enheder kan udledes fra
designtabellerne pa godkendelsescertifikatet.
* Hgjde over taget
e Hvad angar minimumhgjde over taget gaelder landespecifikke
forskrifter vedragrende skorstene og reggassystemer.

6.3.7 Rengerings- og inspektionsabninger

Fare

Renggar udst@dningsgasrar!

Det skal vaere muligt at rengare rgggasrgrene og kontrollere de-
res frie tvaersnit og teethed.

Der skal mindst veere installeret én renggrings- og inspektionsabning i in-
stallationslokalet for WGB.

Udstedningsgasrer i bygninger, som ikke kan renggres eller inspiceres fra
deres abne side skal have en yderligere renggringsabning i den avre del
af udst@dningsgassystemet eller over taget.

Udstgdningsgasrerene pa ydermuren skal have mindst en renggringsab-
ning i den nedre del af udstgdningsgassystemet. | forbindelse med ud-
stedningsgassystemer med bygningshgjder < 15,00 m i den vertikale sek-
tion, en rarledningsleengde < 2,00 m i den horisontale sektion og en mak-
simal rgrledningsdiameter pa 150 mm med en maksimal afbajning (bortset

7635911 - 01 - 25092015 EcoTherm Plus WGB 15 -38 H 43



6 Installation

6.4

44

Elektriske tilslutninger

EcoTherm Plus WGB 15-38 H

fra afbgjning direkte pa kedlen og i skakten) kraeves en renggrings- og in-
spektionsabning i installationsrummet af WGB.

Udstedningsgassystemernes kanaler ma ikke have andre abninger end de
nedvendige renggrings- og inspektionsabninger savel som returventilation
af udstedningsgasreret.

6.4.1 Elektrisk tilslutning (generel)

Fare

Livsfare pa grund af ukorrekt arbejde!

Alt elektrisk arbejde i forbindelse med installationen ma kun udfe-
res af en uddannet elektriker.

* Hovedstrgmforsyning AC 230 V +6 % -10 %, 50 Hz

| Tyskland skal VDE 0100 og lokale forskrifter falges under installationen; i
alle andre lande, skal du fglge de relevante forskrifter.

Den elektriske tilslutning skal laves med en korrekt og ikke-reversibel pola-
ritet. | Tyskland kan tilslutningen udfgres som en tilgaengelig stik- og kon-
taktforbindelse med ikke-reversibel polaritet eller son en fast forbindelse. |
alle andre lande skal man sarge for en fast forbindelse.

Til stremforsyningen skal man bruge stremkablet som er tilsluttet til kedlen
eller kabeltyperne HO5VV-F 3 x 1 mm?2 eller 3 x 1.5 mm?2. Jordkablet skal

veere laengere pa tilslutningen for at sikre, at denne tilslutning er det sidste
kabel, som kan traekkes ud i tilfeelde af en fare.

Vi anbefaler installation af en netisoleringsenhed opstrems af WGB. Den-
ne skal isolere alle poler og yde en kontaktadskillelse pa mindst 3 mm.

Alle tilsluttede komponenter skal stemme overens med VDE-forskrifter.
Pafor altid kabelklemmer pa tilslutningskabler.

Kabeltyper

Fare

Livsfare. Risiko for kveestelser eller livsfare grundet elektrisk stad!
Brugen af stive linjer (f.eks. NYM) er ikke tilladt grundet risikoen
for skader pa kablerne! Fleksible kabler, f.eks. HO5VV-F skal bru-
ges til netspaending og f.eks. LIYY til fgler-/bus-kabler.

6.4.2 Kabellzengder

Bus/fglerlinjer har ikke netspaending, men ekstra lav sikkerhedsspaending.
Feor dem aldrig parallelt til netkabler (interferens). | modsat fald skal man
installere afskeermede kabler.

Tilladte kabellaengder til alle folere:
* Cu kabel op il 20m: 0,8 mm?2

* Cu kabel op il 80m: 1 mm?2

* Cu kabel op il 120m: 1,5 mm?

Kabeltyper : F.eks. LIYY eller LiYCY 2 x 0.8

6.4.3 Aflastninger

Samtlige kabler skal feestnes i kabelklemmerne pa kontrolpanelet og til-
sluttes til ledningsdiagrammet.
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Fig.20 Aflastninger
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For mere information se
Ledningsdiagram, side 19

6.4.4 Udskiftning af kabler

Alle tilslutningskabler, undtaget nettilslutningskablet, skal udskiftes med
specielle kabler fra Baxi i tilfeelde af udskiftning. Ved udskiftning af nettil-

slutningskablet m& man kun anvende kabler af typen HO5VV-F 3 x 1 mm?
eller 3 x 1.5 mm2.

6.4.5 Beskyttelse mod kontakt

Fare for elektrisk sted

Livsfare pa grund af manglende beskyttelse mod elektrisk stad.
For at sikre beskyttelse mod elektrisk stad, skal alle dele som skal
skruens pa kedlen - seerligt forskallingsdelene - skrues pa korrekt
efter udfgrt arbejde.

6.4.6 IP-klassificering IPx4D
Stram kabelindgangene sa de stemmer overens med IPx4D-klassificerin-

gen, og for at beskytte den specificerede lufttaette pakning pa luftkamme-
ret, sa ringgjnene strammes omkring kablerne.

6.4.7 Cirkulationspumper

Den tilladte streamstyrke pr. pumpeoutput er Iy max = 1A.

6.4.8 Udstyrssikringer

Udstyrssikring i styreenheden ISR:
* Netsikringer: T 6.3A H 250V

6.4.9 Tilslut fgler/komponenter

Fare

Risiko for elektrisk stgd! Livsfare pa grund af ukorrekt arbejde!
Ledningsdiagrammet skal falges Valgfrit tilbeher skal monteres og
tilsluttes i henhold til de leverede instruktioner. Tilslut til hoved-
stremforsyningen. Kontrollér jordforbindelsen.

Udetemperaturfgler (omfattet i leveringen)

Udetemperaturfgleren er placeret i tilbehgrstasken. Se ledningsdiagram-
met for tilslutning.
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7 Ibrugtagning

7.1  Generelt

Fare

Idriftseettelsen ma kun udferes af en godkendt installater. Installa-
teren kontrollerer teethed pa rer, korrekt funktion pa alt reguler-
ings-, kontrol- og sikkerhedsudstyr, og maler forbreendingsveerdi-
erne. Hvis dette arbejde ikke udfgres korrekt, er der risiko for bety-
delig skade pa personer, miljg og ejendom.

7.2 Tjekliste for idriftseettelse

Tab.11 Tjekliste for idriftseettelse

1. | Systemlokation
2. | Kunde
3. | Kedeltype/Beregnet

anvendelse
4. | Serienummer
5. | Karakteristiske gas- Wobbe-indeks KWh/m?|
6. | veerdier Driftsvarmevaerdi KWh/m3| e
7. | Er alle rgrledninger og tilslutninger kontrolleret for teethed? =
8. | Er reggassystemet kontrolleret? o
9. | Er gasrgrledning kontrolleret og udluftet? o
10. | Er statisk tryk malt pa gasventilens indlgb? Mbar| ....coccoveeeeeiiee e
11.| Er frihjulskersel pa pumper kontrolleret? o
12. | Pafyldning af varmeanlaeg =

13.| Anvendte vandadditiver

14.| Er gastilstremningstryk malt ved fuld belastning pa gasventilens indlgb? Mbar| .....ccoooeiiiieeee
15. | Er gasinjektortryk malt ved fuld belastning pa gasventilens udlgb? mbar| .
16. | CO,-indhold ved lav belastning o | e
17.| CO-indhold ved lav belastning PPM | e
18.| CO,-indhold ved fuld belastning o[ e
19.| CO-indhold ved fuld belastning PPM| e
20. ) Opvarmningstilstand o
21. Funktionstest: Brugsvandstilstand o
22. Tid/dato o
23. Indstillet komfortveerdi for varmekredslgb 1/2 CC| e
24.| Programmering: Indstillet veerdi for DHW 2 SRR
25. Automatisk dagtimeprogram UMl e
26. Er varmekurven kontrolleret? o

27.| Er teethed pa aftreekssystemet kontrolleret under drift (f.eks. CO,-test i det ringformede
mellemrum)?

28. | Er kunden instrueret? o

29. | Er dokumenter overleveret? o
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7 Ibrugtagning

Kun komponenter som er testet og maerket i henhold til den tilhgrende standard er anvendt. Dato/Underskrift
Alle systemkomponenter er installeret i henhold til producenternes instruktioner. Firmastempel

Hele systemet stemmer overens med standarden.

For at sikre at varmekilden kerer palideligt og gkonomisk i en laengere periode, anbefaler vi

arlig vedligeholdelse til varmegeneratoren.

7.3 Idriftsaettelsesprocedure

Auto

= O % C O
PROG
%0
(o]
> b
English
Francais RA-0000065

0 4 8 12 16 20 24

7.4 Gasindstillinger
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7.3.1 l|driftseettelsesmenu

Idriftseettelsesmenuen vil blive vist en gang under den indledende idrift-
seettelse.

1. Sprog skal vaelges og bekraeftes med OK button.
2. Arveelg ar og bekraeft.

3. Klokkesleet og dato indstil og bekreeft.

4. Afslut ved at veelge OK button.

Bemaerk
Hvis indtastningen i idriftsaettelsesmenuen afsluttes ved tryl pa
ESC, vil menuen blive vist igen naeste gang udstyret taendes.

[

7.4.1 Fabriksindstillinger

Selve WGB er indstillet til nominelt input af producenten.
* Gastype LL (naturgas L med Wobbe-indeks Wy = 12,4 kWh/m? eller
* Gastype E (naturgas E med Wobbe-indeks Wy = 15,0 kWh/m3

Den indstillede gastype er angivet pa en valgfri meerkat, der er kleebet pa
breenderen. Fabriksindstillingens data skal sammenlignes med de lokale
forsyningsforhold fgr installation af WGB.

7.4.2 Forsyningstryk

Forsyningstrykket skal ligge mellem de veerdier som er angivet i tabellen
over tekniske data (se referencen nedenfor).

Tilslutningstrykket males som tryk i gasfremlgbet pa gasventilens maledy-
se.

Fare

Selve WGB ma ikke startes op, nar forsyningstrykkene ligger uden
for det naevnte interval.

Gasforsyningsselskabet skal informeres.

- For mere information se
LU Tekniske data, side 0
Gasventil, side 0

7.4.3 COy-indhold

COy,-indholdet i udstgdningsgassen skal kontrolleres under idriftsaettelse

og under almindelig vedligeholdelse af kedlen, samt efter renoveringsar-
bejde pa kedlen eller udstadningsgassystemet.

COs-indhold under drift, se afsnittet 7ekniske dafta.
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7 lbrugtagning

Pas pa

Risiko for skade pa braenderen!

For haje CO,-veerdier kan fare til uhygiejnisk forbreending (hgje
CO-veerdier) og skader pa braenderen.

For /ave CO,-veerdier kan fere til teendingsproblemer.

CO,-indholdet indstilles ved at justere gastrykket pa gasarmaturet. Hvis
WGB anvendes inden for omrader med skiftende naturgaskvalitet, skal
COs,-indholdet indstilles i overensstemmelse med det aktuelle Wobbein-

deks (spgrg gasleverandgren).

CO,-indholdet, som skal indstilles, kan bestemmes som fglger:
* CO,-indhold = 8,5 - (WyN - Woaktuert) * 0,5

Den fabriksindstillede luftmeengde ma ikke aendres.

- For mere information se
J Tekniske data, side 0

7.4.4 Skift fra naturgas til pumpegas og omvendt

Fare

Fare! Livsfare pa grund af gas!

Gastypen pa WGB ma kun skiftes af en godkendt varmespecialist.
Konverteringsseettet Baxi til flaskegas (tilbehar) skal anvendes. In-
struktionerne til konverteringssaettet skal falges.

CO,-indholdet indstilles ved at justere indsprgjtningsdysens tryk pa gas-
ventilen.

CO-indholdet skal ligge mellem veerdierne i henhold til afsnittet 7ekniske
data ved fuld belastning savel som ved lav belastning.

- For mere information se
LU} Tekniske data, side 13

7.4.5 Gasventil

Malestuds til dysetryk

Indstilling af hgjlast

Indstilling af lavlast (fiern farst beskyttelsesprop (5))
Maledyse til tilslutningstryk

Beskyttelsesprop

. | Bemaerk

1 Torx-ngglen ligger i den vedlagte pose.

Fig.21 Gasventil (indstilling af dysetryk med
torx T15)

A wWwN -
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7.4.6 Manuel justering af braenderoutput (stopfunktion pa styreen-
hed)

Ved kontrol af CO,-veerdier skalWGBsta i reguleringsstopfunktion

1. Tryk padriftstypeknappen Varmedrifti ca. 3 sek.
Meddelelsen Regulatorstop aktiv vises.
2. Vent indtil displayet er naet til hoveddisplayet igen.

3. Tryk pa Info-knappen
Meddelelsen Regulatorstop setpunkt vises pa displayet. Den fakti-
ske moduleringsgrad vil blive vist pa displayet.
4. Tryk pa OK-knappen
Den indstillede veerdi kan nu aendres.
5. Tryk pa OK-knappen
Den viste indstillede vaerdi optages nu af styreenheden.

Bemaerk

Reguleringsstopfunktionen afsluttes, nar der trykkes i ca. 3 sek.
pa Funktionsknappen for varmedrift, hvis kedeltemperaturen nar
op pa maksimum eller pa grund af en tidsbegraensning

Hvis der er krav om varme fra en beholder med snoet rgr, vil dette
krav fortsat blive opfyldt under stopfunktionen pa styreenheden.

[

7.4.7 Vejledende vaerdier for gasstreamningshastigheden, injektor-
tryk og CO»-indhold

Veerdierne er kun vejledende. Det er vigtigt, at gasmaengden indstilles via
injektortrykket pa en sadan made, at CO,-vaerdien er inden for de specifi-
cerede veerdier.

Hvis WGB anvendes i omrader med fluktuerende naturgassammensaet-
ning, skal CO,-indholdet justeres i overensstemmelse med Wobbe-indek-
set pa et bestemt tidspunkt (sperg gasforsyningsselskabet).

COs-indholdet, som skal indstilles, kan bestemmes som fglger:
¢ CO-indhold = 8,5 - (WoN - Woaktuett) * 0,5

7.4.8 Vejledende veerdier for gasstremningshastigheden

Tab.12 Vejledende veerdier for gasstreamningshastigheden for naturgas

Model WGB 15 | WGB 20| WGB 28| WGB 38
Nominelt input (fuld kW 15 20 28 38
belastning)
Gasstrgmningshastig- I/min I/min I/min I/min
hed
7 36 48 67 20
7,5 33 44 62 84
8 31 42 58 79
Driftsvarmeveerdi 8,4 30 40 56 75
Hug i KWh/m?3 8,5 29 39 55 74
9 28 37 52 70
9,5 26 35 49 67
10 25 33 47 63
10,5 24 32 44 60
11 23 30 42 58
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7 lbrugtagning

Model WGB 15 | WGB 20| WGB 28| WGB 38
11,5 22 29 41 55
7.4.9 Vejledende vaerdier for injektortryk
Tab.13 Vejledende veerdier for injektortryk (fuld belastning)

Model WGB 15 WGB 20 WGB 28 WGB 38
Nominel varmebelastning Varme kw| 29-150 |3,5-20,0 5,6 -28,0 9,0-38,0
Nominel varmeeffekt 80/60 °C kw| 2,8-146 |[3,4-194 5,4-272 8,7-36,8

50/30 °C kw| 3,1-156 |3,7-20,8 6,0 - 29,2 9,6 - 39,0
Injektordiameter for
Naturgas LL (G25) mm 4,00 4.60 5,40 8,50
Naturgas E (G20) mm 3,70 4,20 4,90 7,80
Flaskegas (propan) mm 2,90 3,30 3,90 5,80

Vejledende veerdier for injektortryk ("

G25 (11.7)@ mbar| 9,50-10,5 85-95 8,0-9,0 6,5-75
G25 (12,4)** mbar| 9,0-10,0 8,0-9,0 72-8.2 6,0-7,0
G20 (15,0)** mbar| 9,0-10,0 8,0-9,0 72-82 6,0-7,0
Propan mbar| 9,0-10,0 8,0-9,0 72-82 6,0-7,0

COs-indholdet skal vaere

e - mellem 8,3 % og 8,8 % for naturgas
e - mellem 9,5 % og 10,0 % for flaskegas

(1) ved trykket ved enden af kedlen 0 mbar, 1013 hPa, 15 °C
(2) vaerdier i parentes = Wobbe-indeks Wqni kWh/m3

50 EcoTherm Plus WGB 15 - 38 H
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8 Betjening

8.1 Andring af parametre

Klokkesleet og dato

Betjeningsenhed
0 4 8 12 16 20 24

Auto
= O % C O

ROG

]
No. {

(-7
ll_l.Hl_l

Klokkesleet og dato
Timer / minutter

0 4 8 12 16 20 24

Auto
= D % C O

PROG
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/N
Klokkesleet og dato
Timer / minutter
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Auto
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8 Betjening

Indstillinger som ikke aendres direkte via betjeningsenheden skal udferes
pa indstillingsniveauet.

Den grundleeggende programmeringsproces er illustreret i eksemplet med
indstilling af Klokkesleet og dato.
1. Tryk pa OK.
Displayet Slutbruger vises.

. | Bemaerk

1 | Huis parametre skal eendres pa et andet niveau end slutbrugerni-
veauet henvises til bemeerkningen nedenfor.

2. Brug kontrolknappen til at veelge menupunktet Klokkeslaet og dato.

3. Tryk pa OK.

4. Brug kontrolknappen til at vaelge menupunktet Timer / minutter.

5. Tryk pa OK.

6. Udfgr indstilling af timer (f.eks. 15 timer), ved hjaelp af kontrolknap-
pen.
7. Tryk pa OK.

8. Udfer indstilling af minutter (f.eks. 30 minutter), ved hjeelp af kontrol-
knappen.
9. Tryk pa OK.

10. Forlad programmeringsniveauet ved at trykke pa driftstilstandsknap-
pen for opvarmningstilstand.

Bemaerk

Den foregaende menu kaldes frem ved tryk pa ESC-tasten uden

anvendelse af tidligere modificerede vaerdier. Hvis ingen aendrin-
ger udfgres i ca. 8 minutter, kaldes hoveddisplayet frem uden an-
vendelse af tidligere modificerede vaerdier.

=0
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8 Betjening

8.2 Programmeringsprocedure

8.3 Tips til idriftsaettelse

52 EcoTherm Plus WGB 15-38 H

L

For mere information se
Programmeringsprocedure, side 52

Valget af indstillingsniveauer og menupunkter udfgres som fglger:

1.

4.
5.

Tryk pa OK.
Displayet Slutbruger vises.

Tryk pa Informationsknap i ca. 3 sek.
Indstillingsniveauerne vises.

. Veelg det pakreevede indstillingsniveau ved hjeelp af kontrolknappen.

Indstillingsniveauer

- Slutbruger (Eu)

- Idriftsaettelse (C), inki. slutbruger (Eu)

- Tekniker (E)’ inkl. slutbruger (Eu) og idriftsaettelse (C)

- OEM, omfatter alle andre indstillingsniveauer (kodeordsbeskyttet)

)

)

Tryk pa OK.
Veelg det pakraevede menupunkt (se parameterliste) ved hjeelp af
kontrolknappen.

Se
Evt. vises ikke alle menupunkter, det afhaenger af valg af pro-
grammeringsniveauet og programmeringen.

For mere information se
Liste over parametre, side 57

Fare

Idriftseettelsen ma kun udfgres af en godkendt installater. Installa-
taren kontrollerer testhed pa rar, korrekt funktion pa alt reguler-
ings-, kontrol- og sikkerhedsudstyr, og maler forbraendingsveerdi-
erne. Hvis dette arbejde ikke udfares korrekt, er der risiko for bety-
delig skade pa personer, miljg og ejendom.

Advarsel

Risiko for skader.

Gaskondenskedlen ma kun installeres i lokaler med ren forbreen-
dingsluft. Fremmedlegemer sasom pollen ma aldrig filtrere gen-
nem indlgbsabningerne og komme ind i udstyret. Kedlen ma ikke
startes op hvis der er tung udvikling af stav, f.eks. under konstruk-
tionsarbejde. Der kan opsta skader pa kedlen.

Pas pa

Risiko for forbrasndinger!

Af sikkerhedsmeessige arsager skal udledningsrgret fra sikker-
hedsventilen altid vaere abent sa vand kan lgbe ud under opvarm-
ningen. Driftstilstanden pa sikkerhedsventilen skal kontrolleres fra
tid til anden.
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Kontroller vandtryk

Kontrol af brugsvandbeholderen

Forberedelse af opstart

1|
IlcH
¢

XXXXXXXXXXXXXX

0 4 8 12 16 20 2

RA-0000021

8 Betjening

Pas pa
Far tilkobling skal man kontrollere hvorvidt trykmaleren angiver til-
straekkeligt vandtryk. Vaerdien bar ligge mellem 1.0 og 2.5 bar.

¢ Mindre end 1.0 bar: Pafyld vand.

Pas pa
Observér det maksimalt tilladte systemtryk.

e Over 2.5 bar: Szt ikke gaskondenskedlen i drift. Udled vandet.

Pas pa
Observér det maksimalt tilladte systemtryk.

» Kontrollér at der er en drypbakke under udledningsraret fra sikkerheds-
ventilen. Den opsamler opvarmningsvand, nar det udtemmes, i tilfeelde
af overtryk.

Hvis systemer kgrer med en brugsvandbeholder, skal denne altid fyldes
med vand. Det skal desuden vaere muligt for koldt vand at treenge ind.

Dette afsnit beskriver hvilket generelt arbejde der skal udfares for at tilko-
ble kedlen.

1. Teend for opvarmningsngdkontakten.

Abn gashanen.

Abn afbryderventilerne.

Abn brugsvandforsyningen

Abn daekslet til frontpanelet og stil ON/OFF-kontakten pa kedlens
frontpanel til ON.

arwd

XXXWGB kan idriftseettes med sine standardveerdier. For indstilling af
f.eks. et individuelt tidsprogram henvises til kapitlet Drift.

For mere information se

L AEndring af parametre, side 51

Driftstilstandsknappen for opvarmningstilstand muligger et skift mellem de
forskellige opvarmningsdrifttilstande. Den valgte indstilling markeres med
en bjeelke under symbolet for driftstilstand.

Automatisk tilstand "

* Opvarmningstilstand ifglge tidsprogram

« Indstillede vaerdier for temperatur 3£ eller  ifglge tidsprogram

» Beskyttelsesfunktioner (frostsikring af anleeg, beskyttelse mod overop-
hedning) aktiveret

* Automatisk skift mellem sommer/vinter (automatisk kobling mellem op-
varmning og sommerdrift fra en vis udetemperatur og fremad)

¢ Automatisk dagsgreense for opvarmning (automatisk kobling mellem op-
varmning og sommerdrift, hvis udetemperaturen overstiger den indstille-
de veerdi for rummet)

Kontinuerlig tilstand 3% eller €
e Opvarmningstilstand uden tidsprogram
* Beskyttelsesfunktioner aktiveret

EcoTherm Plus WGB 15-38 H 53



8 Betjening

¢ Automatisk skift mellem sommer/vinter er ikke aktiveret
¢ Automatisk dagsgreense for opvarmning er ikke aktiveret

Beskyttelsestilstand ¢

* Ingen opvarmningsdrift

* Temperatur ifglge indstillet vaerdi for frostsikring
¢ Beskyttelsesfunktioner aktiveret

* Automatisk skift mellem sommer/vinter aktivt

* Automatisk dagsgraense for opvarmning aktiv

8.8 Indstilling af brugsvandsopvarmning

£ T o ¢ Indkoblet: Brugsvandet opvarmes iht. det valgte program.
B o oM e ’_O * Udkoblet Varmtvandproduktionen er deaktiveret
B0.0°T

Y, XXXXXXXXXXXXXX i Bemark

XXXX * Det anbefales at indstille brugsvandstemperaturen mellem 50

B og 60°C.

R « Tider for opvarmning af brugsvand indstilles i tidsprogram 4/
DHW.

Af hensyn til komforten bgr opvarmningen af brugsvandet starte
ca. 1 time fer rum/bolig opvarmningen pabegyndes!

Bemaerk

Legionellafunktion

Hver sgndag ved den 1. ladning af varmtvandsbeholderen bliver
legionellafunktionen aktiveret; dvs. varmtvandsbeholderen bliver
opvarmet til 65 °C, hvorved eventulle legionellabakterier dreebes.

[

8.9  Justering af indstillet komfortveerdi for rum

Her beskrives hvordan man indstiller komfortvaerdien.

1. Indstil komfortvaerdien ved hjaelp af kontrolknappen.
=> Veerdien optages automatisk.

8.10 Indstilling af reduceret indstillet vaerdi for rum

Her beskrives hvordan man indstiller reduceret indstillet veerdi for rum.

Tryk pa OK.

Veelg menupunktet Varmekreds.

Tryk pa OK.

Veelg parameteret Reduceret setpunkt.

Tryk pa OK.

Indstil den reducerede indstillede veerdi pa kontrolknappen.

Tryk pa OK.

Forlad programmeringsniveauet ved at trykke pa driftstilstandsknap-
pen for opvarmningstilstand.

N ABN =

8.11 Pumpeindstilling (pumpevarmekredsliab)

En beregning af systemets hydrauliske udformning er kraevet for at kunne
indstille pumpemodulationen korrekt.

Pumpen i kedlen aktiveres med parameter 2320 (Pumpemodulation) med
modulationsindstillingen "Behov". Det betyder, at den modulerer mellem
den indstillede minimale og maksimale pumpehastighed afhaengigt af var-
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8 Betjening

mebehovet. Pumpen forsgger at anvende mindst mulig energi til at forsy-
ne varmekredsen.

Fig.22 Eksempel pa samlet dynamisk hgjde
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. Parameter 883 (Pumpehastighed maks.)

Den maksimale pumpehastighed resulterer af den planlagte volu-
menstrgm og den samlede dynamiske hgjde, der kreeves pa dette
punkt (se fig.)

Tab.14 Eksempel (fig.)

Planleegning af volumenstrgm 900 I/t

Systemmodstand pa planleegningspunktet | 19 kPa (1,9 mWS)

=> Maks. hastighed (afleeses) 50 %

=> Indstil parameter 883 50 %

Parameter 882 (Pumpehastighed min.)

- Opvarmningssystemer med radiatorer
Den minimale pumpehastighed for varmesystemer med radiatorer
er resultatet af indtastningen af systemmodstanden igen ved volu-
menstrgm nul I/t i diagrammet (se fig.)

Tab.15 Eksempel (fig.)

Systemmaodstand pa planleegningspunk- | 19 kPa (1,9 mWS)
tet

=> Min. hastighed (afleeses) 30 %
=> Indstil parameter 882 30 %

- Gulvvarmesystemer
Den minimale pumpehastighed for gulvvarmesystemer resulterer
af 75 % af den maksimale pumpehastighed.

Tab.16 Eksempel (uden illustration)

=> Maks. hastighed (afleeses) 50 %
=> Min. hastighed (afleeses) 0,75*50 % =37,5%
EcoTherm Plus WGB 15 -38 H 55



8 Betjening

8.12 Nadtilstand (manuel styring)

8.13 Skorstensfejerfunktion

¥

56 EcoTherm Plus WGB 15-38 H

)

| => |ndstil parameter 882 37 %

For mere information se
Samlet dynamisk hgjde WGB, side 16

Aktivering af manuel styring. Hvis den manuelle styrefunktion er aktiveret,
styres kedlen til den manuelle styring for den indstillede vaerdi. Alle pum-
perne er taendte. Yderligere anmodninger, f.eks. til opvarmning af brugs-

vand,

N A®GN =

ignoreres.

Tryk pa OK.

Tryk pa menupunktet Vedligehold.

Tryk pa OK.

Anmod om parameteret Manuel drift (prog. nr. 7140).

Tryk pa OK.

Veelg parameteret Til.

Tryk pa OK.

Forlad programmeringsniveauet ved at trykke pa driftstilstandsknap-
pen for opvarmningstilstand.

Med skorstensfejerknappen Skorstensfejerknappen aktiveres og deaktive-
res skorstensfejerfunktionen.

1.

[

Tryk pa Skorstensfejerknappen ¥
Den aktiverede specialfunktion vises med symbolet fi displayet

Bemaerk
Hvis der foreligger et varmekrav fra en spiralrgrbeholder, betjenes
den fortsat, mens skorstensfejerfunktionen er aktiv.

7635911 - 01 - 25092015



9 Indstillinger

9.1 Liste over parametre

Se

9 Indstillinger

- Afhaengigt af systemkonfiguration vil ikke alle angivne parame-

tre i parameterlisten blive vist pa displayet.

- For at komme til indstillingsniveauerne for slutbruger (Eu), Idrift-

seettelse (C) og Teknik (E):
- Tryk pa OK-tast.

- Tryk derefter pa Informationstasti ca. 3 s.
- Veelg kredslgbet ved hjaelp af kontrolknappen.

- Bekreeft med OK-tast.

Klokkeslaet og dato Prog. nr. Ni- Standardvaerdi
veau

Timer / minutter 1 Eu 01:00 (t:min)

Dag / maned 2 Eu 01.01 (dag.maned)

Ar 3 Eu 2030 (ar)

Sommertid starter 5 E 25.03 (dag.maned)

Sommertid slutter 6 E 25.10 (dag.maned)

Betjeningsenhed Prog. nr. Ni- Standardvaerdi
veau

Sprog 20 Eu Dansk

Info 22 E Temporeer

Temporeer | Permanent

Displaykontrast 25 Eu —

Spaerring betjening 26 E Fra

Fra | Til

Speerring programmering 27 E Fra

Fra | Til

Enheder 29 Eu °C, bar

°C, bar | °F, PSI

Gem grundindstilinger™" 30 E Nej

Nej | Ja

Aktiver grundindstilling® 31 E Nej

Nej | Ja

Anvendes som® 40 C Rumapparat 1

Rumapparat 1 | Rumapparat 2 | Rumapparat 3/P | Betjeningsenhed 1 |

Betjeningsenhed 2 | Betjeningsenhed 3 | Serviceenhed

Tilordning apparat 1 42 C Varmekreds 1

Varmekreds 1 |[Varmekreds 1 og 2 [Varmekreds 1 og 3/P |Alle varmekredse

Betjening VK 2 44 C Feelles med VK 1

Feelles med VK 1 | Uafthaengigt

Betjening VK3/P 46 C Feelles med VK 1

Feelles med VK 1 | Uafthaengigt

Rumapparat 1® 47 C For alle tildelte

Kun varmekreds 1 | For alle tildelte varmekredse varmekredse

Overstyringtstast enhed 1® 48 C For alle tildelte

Ingen | Varmekreds 1 | For alle tildelte varmekredse varmekredse

Korrektion rumfeler® 54 E 0,0°C
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9 Indstillinger

Betjeningsenhed Prog. nr. Ni- Standardvaerdi
veau
Softwareversion 70 E —

(1) Dette parameter er kun synligt i rumenheden.

(3) Dette parameter er kun synligt i rumenheden.

(2) Dette parameter er kun synligt i hvis en passende standardindstilling er tilgeengelig i betjeningsenheden.

(4) Dette parameter er kun synligt i rumenheden, da betjeningsenheden i kedlen er programmeret permanent til betjeningsenheden.

Radio® Prog. nr. Ni- Standardveerdi

veau
Rumapparat 1 130 C mangler
mangler | driftsklar | ej modtagel. | skift batt.
Rumapparat 2 131 Cc mangler
mangler | driftsklar| ej modtagel. | skift batt.
Rumapparat 3 132 C mangler
mangler | driftsklar | ej modtagel.skift batt.
Udefgler 133 Cc mangler
mangler | driftsklar| ej modtagel. | skift batt.
Repeater 134 C mangler
mangler | driftsklar| ej modtagel. | skift batt.
Betj. enhed 1 135 C mangler
mangler | driftsklar| ej modtagel. | skift batt.
Betj. enhed 2 136 C mangler
mangler | driftsklar| ej modtagel. | skift batt.
Betjeningsenhed 3 137 C mangler
mangler | driftsklar| ej modtagel. | skift batt.
Serviceenhed 138 Cc mangler
mangler | driftsklar| ej modtagel. | skift batt.
Sluk alle apparater 140 C Nej
Nej | Ja

(1) Parametre er kun synlige, hvis den tradlgse rumenhed findes.
Tidsprogram Varme- Varme- Varme- Ni- Standardvaerdi
kredslgb 1 kredslgb kredslgb 3 | veau
Prog. nr. 2M Prog. nr.
Prog. nr.
Forvalg Ma-sg 500 520 540 Eu Ma
Ma-sg | Ma-fr | Le-s@ | Ma | Ti|On | To | Fr| Lg |
So
1. periode Til 501 521 541 Eu 06:00 (t/min)
1. periode Fra 502 522 542 Eu 22:00 (t/min)
2. periode Til 503 523 543 Eu --:-- (t/min)
2. periode Fra 504 524 544 Eu --i-- (t/min)
3. periode on 505 525 545 Eu --i-- (t/min)
3. periode off 506 526 546 Eu --i-- (t/min)
Kopier? 515 535 555 Eu Nej
Standardveerdier 516 536 556 Eu Nej
Nej | Ja
(1) Parametre er kun synlige hvis varmekredslgbet er installeret.

Tidsprogram for varmekredslgb 4/DHW Prog. nr. Ni- Standardveerdi

veau
Forvalg Ma-s@ 560 Eu Ma
Ma-s@ | Ma-fr | Lg-sg | Ma | Ti | On | To | Fr| Lg | Sg
1. periode Til 561 Eu 05:00 (t/min)
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Tidsprogram for varmekredslgb 4/DHW Prog. nr. Ni- Standardvaerdi
veau

1. periode Fra 562 Eu 22:00 (t/min)

2. periode Til 563 Eu --i-- (t/min)

2. periode Fra 564 Eu --i-- (t/min)

3. periode on 565 Eu --i-- (t/min)

3. periode off 566 Eu --i-- (t/min)

Kopier? 575 Eu Nej

Standardveerdier 576 Eu Nej

Nej | Ja

Tidsprogram for varmekredslgb 5 Prog. nr. Ni- Standardvaerdi

veau

Forvalg Ma-sg 600 Eu Ma

Ma-sg | Ma-fr | Le-sg | Ma | Ti|On | To | Fr|Lg | Se

1. periode Til 601 Eu 06:00 (t/min)

1. periode Fra 602 Eu 22:00 (t/min)

2. periode Til 603 Eu --i-- (t/min)

2. periode Fra 604 Eu --i-- (t/min)

3. periode on 605 Eu --:-- (t/min)

3. periode off 606 Eu --i-- (t/min)

Kopier? 615 Eu Nej

Standardveerdier 616 Eu Nej

Nej | Ja

Varmekredslgb for ferie 1 21 3(1) Ni- Standardveerdi
Prog. nr. Prog. nr. Prog. nr. veau

Forvalg 641 651 661 Eu Periode 1

Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 |

Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8

Start 642 652 662 Eu —.— (dag.maned)

Afslutning 643 653 663 Eu —.— (dag.maned)

Driftsniveau 648 658 668 Eu Frostbeskyttelse

Frostbeskyttelse | Reduceret

(1) Parametre er kun synlige hvis varmekredslgbet er installeret.

Opvarmningskredslgb 1 21 31 Ni- Standardveaerdi
Prog. nr. Prog. nr. Prog. nr. veau

Komfortsetpunkt 710 1010 1310 Eu 20,0 °C

Reduceret setpunkt 712 1012 1312 Eu 18 °C

Frostbeskyttelsessetpunkt 714 1014 1314 Eu 10,0 °C

Karakteristik stejlhed 720 1020 1320 Eu 1,24

Karakteristik forskydning 721 1021 1321 E 2,0°C

Karakteristik adaption 726 1026 1326 E Fra

Fra | Til

Sommer-/vintervarmegr. 730 1030 1330 Eu 18 °C

Dagvarmegraense 732 1032 1332 E 0°C

Fremlgbssetpunkt min. 740 1040 1340 E 8°C

Fremlgbssetpunkt maks. 741 1041 1341 E 80 °C

Fremlgbssetp. rumtermostat 742 1042 1342 E ---°C

Setp. indkobl. rumtermostat 744 1044 1344 E ---°C
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Ingen | Beskyttelsesdrift | Reduceret | Komfort |
Automatik

Opvarmningskredslgb 1 2M 3 Ni- Standardveerdi
Prog. nr. Prog. nr. Prog. nr. veau

Forsinkelse varmekrav 746 1046 1346 E Os

Rumindflydelse 750 1050 1350 C ---°C

Rumtemperaturbegraensning 760 1060 1360 E 0,5°C

Hurtigopvarmning 770 1070 1370 E ---°C

Hurtigsaenkning 780 1080 1380 E Til reduceret setpunkt

Fra | Til reduceret setpunkt | Til

frostbeskyttelsessetp.

Indkoblingsoptimering max. 790 1090 1390 E 0 min

Udkoblingsoptimering maks. 791 1091 1391 E 0 min

Reduceret haevning start 800 1100 1400 E ---°C

Reduceret heevning slut 801 1101 1401 E -15°C

Kontinuerlig pumpedrift 809 1109 1409 E Nej

Nej | Ja

Overkogsbesk. Pumpekreds 820 1120 1420 E Fra

Fra | Til

Forhgjelse via blandeventil 830 1130 1430 E 5°C

Motorgangtid 834 1134 1434 E 140 s

Gulvfunktion 850 1150 1450 E Fra

Fra | Funktionsopvarmning | Heerdningsopvarmning

| | Funktions-/haerdningsopv. |Funktions-/

haerdningsopv. Manuelt

Gulvhaendrningssetp. manuelt 851 1151 1451 E 25°C

Aktuelt gulvheerdningssetp. 855 1155 1455 E ---°C

Aktuelt gulvheerdningssetp. 856 1156 1456 E ---

Overtemperaturreduktion 861 1161 1461 E Varmedrift

Fra | Varmedrift | Altid

Med buffertank 870 1170 1470 E Ja

Nej | Ja

Med forregul./fgdepumpe 872 1172 1472 E Ja

Nej | Ja

Reduktion af pumpehastighed 880 1180 1480 E Karakteristik

Driftsniveau |Karakteristik | Temperaturdifferens

nominel

Pumpehastighed min. 882 1182 1482 C WGB 15: 30 %; WGB
20: 35 %; WGB 28: 35
%; WGB 38: 35 %;

Pumpehastighed maks. 883 1183 1483 C WGB 15: 50 %; WGB
20: 60 %; WGB 28: 63
%; WGB 38: 80%

Varm.kurv.korr.v. 50% omdr. 888 1188 1488 E 10 %

Freml.setp.korr.hastigh.reg. 890 1190 1490 E Ja

Nej | Ja

Omkobling af driftsniveau 898 1198 1498 E Reduceret

Frostbeskyttelse | Reduceret | Komfort

Driftsformskift 900 1200 1500 E Beskyttelsesdrift

(1) Parametre er kun synlige hvis varmekredslgbet er installeret.
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Nej | Ja

DHW Prog. nr. Ni- Standardveerdi

veau
Nominelt setpunkt 1610 Eu 55°C
Reduceret setpunkt 1612 E 45 °C
Nominelt setpunkt maks. 1614 E 65 °C
Frigivelse 1620 Eu Tidsprogram 4/BV
Hele dagnet | Tidsprogr. varmekredse | Tidsprogram 4/BV
Ladeprioritet 1630 E Bl.kreds glid./
Absolut | Glidende | Ingen | Bl.kreds glid./pumpekr. abs. pumpekr. abs.
Legionellafunktion 1640 E Fast ugedag
Fra | Periodisk | Fast ugedag
Legionellafunkt. periodisk 1641 E 7
Legionellafunkt. ugedag 1642 E Segndag
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lerdag | Sendag
Legionellafunkt. tidspunkt 1644 E ---
Legionellafunkt. setpunkt 1645 E 65 °C
Legionellafunkt. varighed 1646 E ---min
Legionellafunkt. cirk.pumpe 1647 E Til
Fra | Til
Cirkulationspumpe frigivelse 1660 Cc Brugsvandsfrigivelse
Tidsprogram 3 / VKP | Brugsvandsfrigivelse | Tidsprogram 4/BV | Tidsprogram 5
Cirk.pumpe periodisk 1661 C Til
Fra | Til
Cirkulationssetpunkt 1663 E 55 °C
Driftsformskift 1680 Fra
Ingen | Fra | Til
Forbrugerkredslab/kredslab til swimmingpool Forbruger- | Forbruger- | Kredslgb til | Ni- Standardvaerdi

kredslgb 1 kredslgb 2 | swimming- | veau
Prog. nr. Prog. nr. pool
Prog. nr.

Freml.temp.setpkt.forbr.krav 1859 1909 1959 C 70 °C
BV-opladningsprioritet 1874 1924 1974 E Ja
Nej | Ja
Overtemperaturreduktion 1875 1925 1975 E Til
Fra | Til
Med buffertank 1878 1928 1978 E Ja
Nej | Ja
Med forregul./fadepumpe 1880 1930 1980 E Ja
Nej | Ja
Swimmingpool Prog. nr. Ni- Standardveerdi

veau
Setpunkt solvarmeopv. 2055 Eu 26 °C
Setpunkt giveropvarmning 2056 Eu 22 °C
Ladeprioritet solvarme 2065 E Prioritet 3
Prioritet 1 | Prioritet 2 | Prioritet 3
Svemmebassintemp. maks. 2070 E 32°C
Med solvarmeintegration 2080 E Ja
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Primeer styring/fedepumpe Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Fremlgbssetpunkt min. 2110 E 8°C

Fremlgbssetpunkt maks. 211 E 80 °C

Fadepumpe pa varmespeerr. 2121 E Fra

Fra | Til

Forhgjelse via blandeventil 2130 E 0°C

Motorgangtid 2134 E 140 s

Forregulator/fgdepumpe 2150 Efter buffertank

Far buffertank | Efter buffertank

Kedel Prog. nr. Ni- Standardvaerdi

veau

Frigivelse under udetemp. 2203 E ---°C

Fuld opladning buffertank 2208 E Fra

Fra | Til

Setpunkt min. 2210 20 °C

Setpunkt maks. 2212 E 85°C

Setpunkt manuel drift 2214 Eu 60 °C

Braenderdriftstid minimum 2241 E 1 min

Breenderpausetid minimum 2243 E 7 min

Kobl.diff. breenderpause 2245 E 20°C

Pumpeefterlgbstid 2250 E 2 min

Pumpeefterlgbstid eft. BV 2253 E 1 min

Anl.frostbeskyt. kedelpumpe 2300 E On

Fra | Til

Kedelpumpe pa speerr. varme 2301 E Fra

Fra | Til

Virkning, varmespeerring 2305 E Kun varmedrift

Kun varmedrift | Varme og BV-funktion

Temperaturdifferens maks. 2316 C ---

Temperaturdifferens nominel 2317 Cc 15°C

Pumpemodulation 2320 E Behov

Ingen | Behov | Kedelsetpunkt | Temperaturdifferens nominel | Breendereffekt

Pumpehastighed min. 2322 E 10 %

Pumpehastighed maks. 2323 E 100 %

Effekt nominel 2330 E WGB 15: 15 kW;
WGB 20: 20 kW;
WGB 28: 28 kW;
WGB 38: 38 kW

Effekt grundtrin 2331 E WGB 15: 3 kW; WGB
20: 4 kW ; WGB 28: 6
kW; WGB 38: 9 kW

Effekt v.pump.hast. min. 2334 E 25 %

Effekt v.pump.hast. maks. 2335 E 100 %

Bleeserudgang opvarm. maks.( 2441 E WGB 15: 15 kW;
WGB 20: 20 kW;
WGB 28: 28 kW;
WGB 38: 38 kW

Bleeserudg. fuld opladn.maks.(") 2442 E WGB 15: 15 kW;
WGB 20: 20 kW;
WGB 28: 28 kW;
WGB 38: 38 kW
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Kedel Prog. nr. Ni- Standardvaerdi
veau
Blaeserudgang BV maks.() 2444 E WGB 15: 15 kW;
WGB 20: 20 kW;
WGB 28: 28 kW;
WGB 38: 38 kW
Regulatorforsinkelse 2450 E Kun varmedrift
Fra | Kun varmedrift | Kun BV-funktion | Varme og BV-funktion
Regulatorforsink. vent.udg.(!) 2452 E WGB 15: 4.4 kW,
WGB 20: 5.3 kW;
WGB 28: 10.0 kW;
WGB 38: 14,0 kW
Regul.forsinkelse varighed 2453 E 40's
Koblingsdiff. til VK 2454 E 4°C
Koblingsdiff. fra min. VK 2455 E 5°C
Koblingsdiff. fra maks. VK 2456 E 10 °C
Koblingsdiff. til BV 2460 E 5°C
Koblingsdiff. fra min. BV 2461 E 6°C
Koblingsdiff. fra maks. BV 2462 E 8°C
Forsink.varm.krav spec.drift 2470 E Os
Frakobling, trykkontakt 2500 E Startspaerring
Startspeerring | Fejlstilling
Maling af gasenergi 2550 Cc Off
Off | On
Korrektion af maling af gasenergi 2551 C 1,0
(1) kW-indstillingerne er cirkavaerdier. Preecise vaerdier kan fastseettes for eksempel af gasmaleren.
Kaskade Prog. nr. Ni- Standardveaerdi
veau
Styringsstrategi 3510 E Sent Til, sent Fra
Sent Til, tidligt Fra | Sent Til, sent Fra | Tidligt Til, sent Fra |
Frigiv.graense giversekvens 3530 E 50 °C*min
Resetgreense giversekvens 3531 E 50 °C*min
Genstartspeerring 3532 E 300 s
Indkoblingsforsinkelse 3533 E 10 min
Auto giversekv.omkobling 3540 E 100t
Auto giversekv.udeladelse 3541 E Ingen
Ingen | Farste | Sidste | Farste og sidste
Farende giver 3544 E Giver 1
Giver 1| Giver 2 | Giver 3 | | Giver 4 | Giver 5 | | Giver 6 | Giver 7 | | Giver 8 |
Giver 9 | | Giver 10 | Giver 11 |Giver 12Giver 13Giver 14Giver 15 Giver 16
Retursetpunkt minimum 3560 E 8°C
Temp.forskel minimum 3590 E ---°C
Solvarme Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Temp.diff. Til 3810 C 8°C
Temp.diff. Fra 3811 Cc 4°C
Ladetemp. min. BV 3812 E ---°C
Temp.differens Til buffer 3813 E ---°C
Temp.differens Fra buffer 3814 E ---°C
Ladetemp. min. buffer 3815 E ---°C
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Solvarme Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Temp.diff. Til swim.pool 3816 E ---°C

Temp.diff. Fra swim.pool 3817 E ---°C

Ladetemp. min. svemmebassin 3818 E ---°C

Ladeprioritet beholder 3822 E Brugsvandsbeholder

Ingen | Brugsvandsbeholder | Buffertank

Ladetid relativ prioritet 3825 E - --min

Ventetid relativ prioritet 3826 E 5 min

Ventetid paralleldrift 3827 E - --min

Forsinkelse sekundaerpumpe 3828 E 60 s

Kollektorstartfunktion 3830 E ---

Min. gangtid kollekt.pumpe 3831 E 20s

Kollektorstartfunktion Til 3832 E 07:00 (t:min)

Kollektorstartfunktion Fra 3833 E 19:00 (t:min)

Kollektorstartfunkt. gradient 3834 E ---min/°C

Kollektorfrostbeskyttelse 3840 E ---°C

Kollektorovertemp.sikring 3850 E ---°C

Fordampning varmebeerer 3860 E 130 °C

Pumpehastighed min. 3870 E 10 %

Pumpehastighed maks. 3871 E 100 %

Frostbeskyttelsesmiddel 3880 E Propylenglykol

Ingen | Atylenglykol | Propylenglykol | Atylen- og propylenglykol

Frostbeskyt.m. koncentration 3881 E 50 %

Pumpekapacitet 3884 E 200 It

Pulsenhed ydelse 3887 E 101

Kedel til fast braendsel Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Speerrer anden giver 4102 E Fra

Fra | Til

Setpunkt min. 4110 E 65 °C

Temp.diff. Til 4130 E 8°C

Temp.diff. Fra 4131 E 4°C

Sammenligningstemp. 4133 E Buffertankfeler B41

Brugsvandsfgler B3 | Brugsvandsfagler B31 | Buffertankfaler B4 | |

Buffertankfeler B41 |Fremlgbssetpunkt Setpunkt min.

Pumpeefterlgbstid 4140 E 20 min

Bufferlagringstank Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Auto. generatorspaerring 4720 E Med B4

Ingen | Med B4 | Med B4 og B42/B41

Auto generatorspaerring KD 4721 E 5°C

Temp.diff. buffer/varmekr. 4722 E -3°C

Min. beholdertemp. varmedr. 4724 E ---°C

Ladetemperatur maks. 4750 E 80 °C

Kglefladetemperatur 4755 E 60 °C

Kgleflade kedel/VK 4756 E Fra

Fra | Til
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Bufferlagringstank Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Kgleflade kollektor 4757 E Fra

Fra | Sommer | Altid

Med solvarmeintegration 4783 E Ja

Nej | Ja

Temp.diff. Til returomledning 4790 E 8°C

Temp.diff. Fra returomledn. 4791 E 4°C

Sammenlign.temp. returoml. 4795 E Med B4

Med B4 | Med B41 | Med B42

Virkemade returomledning 4796 E Temperaturforhgjelse

Temperaturseaenkning | Temperaturforhgjelse

Fuld opladning 4810 E Fra

Fra | Varmedrift | Altid

Fuld ladetemperatur min. 4811 E 8°C

Faler for fuld opladning 4813 E Med B42/B41

Med B4 | Med B42/B41

Brugsvandsbeholder" Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Ladetidsforcering 5011 E 60 min
Forhgjelse fremlgbssetp. 5020 E 18 °C
Omladningsforhgjelse 5021 E 10 °C
Opladningstype 5022 E Fuld opladning

Genoplader | Fuld opladning | Fuld opladning legio | |Fuld opladning 1. gang |
Fuld opladning 1. gang legio

Koblingsdifferens 5024 E 4°C
Ladetidsbegreensning 5030 E 120 min
Afladningsbeskyttelse 5040 E Automatisk
Fra | Altid | Automatisk

Ladetemperatur maks. 5050 E 69 °C
Kglefladetemperatur 5055 E 80 °C
Kgleflade kollektor 5057 E Fra

Fra | Sommer | Altid

Driftsform elpatron 5060 E Erstatning
Erstatning | Sommer | Altid

Kgdeflade kollektor 5061 E Brugsvandsfrigivelse
Hele degnet | Brugsvandsfrigivelse | Tidsprogram 4/BV

Regulering elpatron 5062 E Brugsvandsfgler
Ekstern termostat | Brugsvandsfaler

Automatisk push 5070 E Til

Fra | Til

Overtemperaturreduktion 5085 E Til

Fra | Til

Med buffertank 5090 E Ja

Nej | Ja

Med forregul./fedepumpe 5092 E Ja

Nej | Ja

Med solvarmeintegration 5093 E Ja

Nej | Ja

Pumpehastighed min. 5101 E 0%
Pumpehastighed maks. 5102 E 100 %
Hastighed P-band Xp 5103 E 35°C
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Brugsvandsbeholder" Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Hastighed integraltid Tn 5104 E 120 s
Hastighed derivattid Tv 5105 E 45s
Omladningsstrategi 5130 E Altid
Altid | Brugsvandsfrigivelse
Mellemkr.forcering genopladn. 5139 E 5°C
BV-opladerkredsforcering 5140 E 2°C
Maks.mel.kr.temp.overskr. 5141 E 2°C
Forsink. fremlgb.setp.styring 5142 E 30s
Fremlgb setp. XP 5143 E 60 °C
Fremlgb setp. TN 5144 E 30s
Fremlgb setp. TV 5145 E 30s
Fuld opladning med B36 5146 E Nej
Nej | Ja
Min. starttemp.diff. Q33 5148 E -3°C
Forsink.mel.kr.temp.overskr. 5151 E 30s
(1) Parametre afhaengt af det hydrauliske system.
Konfiguration Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Varmekreds 1 5710 C Til
Fra | Til
Varmekreds 2 5715 C Fra
Fra | Til
Varmekreds 3 5721 C Fra
Fra | Til
Brugsvandsfeler 5730 E Brugsvandsfeler B3
Brugsvandsfeler B3 | Termostat
Brugsvandsaktuator Q3 5731 E Ladepumpe
Intet opladningskrav | Ladepumpe | Zoneventil
Grundpos. BV-zoneventil 5734 E Varmekreds
Sidste kommando | Varmekreds | BV
BV separat kreds 5736 E Fra
Fra | Til
Virkem. BV-zoneventil 5737 E Position Til VVB
Position Til VVB | Position Til varmekreds
Styr. kedelpump./BV-ventil 5774 E Alle krav
Alle krav | Krav kun VK1/BV
Solvarmestyreelement 5840 E Zoneventil
Ladepumpe | Zoneventil
Ekstern solvarmeveksler 5841 E Feelles
Feelles | Brugsvandsbeholder | Buffertank
Kombitank 5870 E Nej
Nej | Ja
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Konfiguration

Prog. nr.

Ni-
veau

Standardveerdi

Relseudgang QX1

Ingen |Cirkulationspumpe Q4 |Elpatron BV K6 |Kildepumpe Q5 |
Forbr.pumpekreds VK1 Q15 |Kedelpumpe Q1 | Alarmudgang K10 |
Cirkulationspumpe VK3 Q20 | Forbr.pumpekreds VK2 Q18 |Fgdepumpe Q14 |
Afspaerringsventil Y4 |Fastbreends.kedelpumpe Q10 |Tidsprogram 5 K13 |
Bufferreturlgbsventil Y15 |Solv.pumpe ekst. veksler K9 |Solfanger buffertank K8
|Solvarm.st.elem. pool K18 |[Svemmebassinpumpe Q19 |Kaskadepumpe Q25 |
Beholderomladepumpe Q11 |BV-blandepumpe Q35 |BV-mellemkredspumpe
Q33 |Varmekrav K27 | Cirkulationspumpe VK1 Q2 | Cirkulationspumpe VK2 Q6
|Brugsvandsaktuator Q3 | Status udgang K35 | Driftsmelding K36 |
Reggasspjeeld K37 | Ventilatorfrakobling K38

5890

Ingen

Relaeudgang QX2

Se
For parametre, se Relaeudgang QX1 (prog. nr. 5890)!

o

5891

Ingen

Relzeudgang QX3

Se
For parametre, se Relaeudgang QX1 (prog. nr. 5890)!

n)

5892

Brugsvandsaktuator
Q3

Folerindgang BX1

Ingen | Brugsvandsfgler B31 | Kollektorfaler B6 |BV-cirkulationsfgler B39 |
Buffertankfaler B4 |Buffertankfoler B41| Feelles fremlgbsfaler B10 |
Fastbreends.kedelfgler B22 |BV-ladefgler B36 |Buffertankfgler B42 | Feelles
returfaler B73 | Kaskadereturfgler B70 | Svgmmebassinfaler B13 |
Solvarmefremlgbsfaler B63 |Solv.returlabsfaler B64

5930

Kollektorfaler B6

Falerindgang BX2

Se
For parametre, se Fglerindgang BX1 (prog. nr. 5930)!

LD

5931

Brugsvandsfgler B31

Falerindgang BX3

Se
For parametre, se Fglerindgang BX1 (prog. nr. 5930)!

LD

5932

Buffertankfaler B4

Funktion indgang H1

Ingen | Driftsformskift VK+BV | Driftsomkobling BV | Driftsformskift VK |
Driftsformskift VK1 | Driftsformskift VK2 | Driftsomkobling VK3 |
Varmegiverspeerring | Fejl-/alarmmelding | Forbrugerkrav VK1 | Forbrugerkrav
VK2 | Frigiv. pool-opvarm. | Overkogssikring | Frigiv. pool solvarme |
Driftsniveau BV | Driftsniveau VK1 | Driftsniveau VK2 | Driftsniveau VK3 |
Rumtermostat VK1 | Rumtermostat VK2 | Rumtermostat VK3 | BV termostat |
Pulsmaling | Tilbagemelding reggasspjeeld | Startspaerring | Forbrugerkrav VK1
10V | Forbrugerkrav VK2 10V | Effektkrav 10 V

5950

Ingen

Virkemade kontakt H1
Hvilekontakt | Arbejdskontakt

5951

Arbejdskontakt

Spaendingsveerdi 1 H1

5953

Funktionsvaerdi 1 H1

5954

Speendingsveerdi 2 H1

5955

10

Funktionsveerdi 2 H1

5956

100

Funktion indgang H4

Ingen | Driftsformskift VK+BV | Driftsomkobling BV | Driftsformskift VK |
Driftsformskift VK1 | Driftsformskift VK2 | Driftsomkobling VK3 |
Varmegiverspeerring | Fejl-/alarmmelding | Forbrugerkrav VK1 | Forbrugerkrav
VK2 | Frigiv. pool-opvarm. | Overkogssikring | Frigiv. pool solvarme |
Driftsniveau BV | Driftsniveau VK1 | Driftsniveau VK2 | Driftsniveau VK3 |
Rumtermostat VK1 | Rumtermostat VK2 | Rumtermostat VK3 | BV termostat |
Pulsmaling | Tilbagemelding reggasspjeeld | Startspaerring | Fremlgbsmaling Hz

5970

ojmmim|m

Ingen

Virkemade kontakt H4
Hvilekontakt | Arbejdskontakt

5971

Arbejdskontakt
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Segment | System

Konfiguration Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Frekvensveerdi 1 H4 5973 E 0

Funktionsveerdi 1 H4 5974 E 0

Frekvensveerdi 2 H4 5975 E 0

Funktionsveerdi 2 H4 5976 E 0

Funktion indgang H5 5977 C Ingen

Ingen | Driftsformskift VK+BV | Driftsomkobling BV | Driftsformskift VK |

Driftsformskift VK1 |Driftsformskift VK2 | Driftsomkobling VK3 |

Varmegiverspeerring | Fejl-/alarmmelding | Forbrugerkrav VK1 |Forbrugerkrav

VK2 |Frigiv. pool-opvarm. |Overkogssikring |Frigiv. pool solvarme |Driftsniveau

BV |Driftsniveau VK1 |Driftsniveau VK2 | Driftsniveau VK3 | Rumtermostat VK1 |

Rumtermostat VK2 | Rumtermostat VK3 | BV termostat |Pulsmaling |

Tilbagemelding raggasspjeeld

Virkemade kontakt H5 5978 C Arbejdskontakt

Hvilekontakt | Arbejdskontakt

Funktion udgang P1 6085 E Cirkulationspumpe

Ingen | Kedelpumpe Q1 | Brugsvandspumpe Q3 | BV-mellemkredspumpe Q33 | VK1 Q2

Cirkulationspumpe VK1 Q2 | Cirkulationspumpe VK2 Q6 | Cirkulationspumpe

VK3 Q20 | Kildepumpe Q5 [Solv.pumpe ekst. veksler K9 |Solvarmepumpe

buffer K8 | Solvarmepumpe pool K18

Folertype kollektor 6097 E NTC

NTC | Pt 1000

Korrektion kollektorfaler 6098 E 0°C

Korrektion udefgler 6100 E 0,0 °C

Tidskonstant bygning 6110 Cc 10t

Central setpkts.kompens 6117 E 10 °C

Anleegsfrostbeskyttelse 6120 E Til

Fra | Til

Gem foler 6200 C Nej

Nej | Ja

Reset parametre 6205 E Nej

Kontrolnr. varmegiver 1 6212 E

Kontrolnr. varmegiver 2 6213 E

Kontrolnr. beholder 6215 E

Kontrolnr. varmekredse 6217 E

Softwareversion 6220 E

Info 1 OEM 6230 E

Info 2 OEM 6231 F

LPB-system Prog. nr. Ni- Standardveaerdi
veau

Apparatadresse 6600 C 1

Busforsyning funktion 6604 E Automatisk

Fra | Automatisk

Busforsyning tilstand 6605 E

Fra | Til

Visning systemmeldinger 6610 E Ja

Nej | Ja

Alarmforsinkelse 6612 ---min

Virkeomrade omkoblinger 6620 E System
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LPB-system Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Sommerskift 6621 E Lokal

Lokal | Centralt

Driftsformskift 6623 E Centralt

Lokal | Centralt

Manuel giverspeerring 6624 E Lokal

Lokal | Segment

BV-tilordning 6625 E Alle varmekredse i

Lokale varmekredse | Alle varmekredse i segment | Alle varmekredse i system system

OBS: OT-greense ekst.giver 6632 E Nej

Nej | Ja

Urdrift 6640 C Slave med

Autonom | Slave 1 uden fjernbetjening | Slave med fjernbetjening | Master fiernbetjening

Kilde til udetemperatur 6650 E

Fejl Prog. nr. Ni- Standardveaerdi
veau

Melding 6700 Eu

SW diagnosekode 6705 Eu

FA fase fejlstilling 6706 Eu

Reset alarmrelee 6710 C Nej

Nej | Ja

Fremlgbstemperatur 1 alarm 6740 E ---min

Fremlgbstemperatur 2 alarm 6741 E - --min

Fremlgbstemperatur 3 alarm 6742 E ---min

Kedeltemperatur alarm 6743 E ---min

BV-opladning alarm 6745 E ---t

Historik 1 6800 E

* Dato/Tid

* Fejlkode 1

SW diagnosekode 1 6805 E

* Breenderstyringsfase 1

Historik 2 6810 E

e Dato/Tid

 Fejlkode 2

SW diagnosekode 2 6815 E

¢ Breenderstyringsfase 2

Historik 3 6820 E

 Dato/Tid

* Fejlkode 3

SW diagnosekode 3 6825 E

e Braenderstyringsfase 3

Historik 20 6990 E

e Dato/Tid

¢ Fejlkode 20

SW diagnosekode 20 6995 E

* Braenderstyringsfase 20
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Vedligeholdelse/szerlig betjening Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Breendertimer interval 7040 E ---t
Breendertm. siden vedligehold 7041 E 0t
Braenderstarter interval 7042 E -
Breenderst.r siden vedl.hold 7043 E 0
Vedligeholdsinterval 7044 E - - - maneder
Tid siden vedligehold 7045 E 0 maneder
Blaeserhastighed ion-stram 7050 E 0 omdr./min
Melding ion-strgm 7051 E Nej
Nej | Ja
Servicefunktion 7130 Eu Fra
Fra | Til
Manuel drift 7140 Eu Fra
Fra | Til
Regulatorstopfunktion 7143 E Fra
Fra | Til
Regulatorstop setpunkt 7145 E
Obligatorisk varmeafledning DHW 7165 E Off
Off | On
Telefon kundeservice 7170 C ---
PStick-lagerpos. 7250 E 0
PStick Reg datasaet 7251 E
PStick-kommando 7252 E Ingen drift
Ingen drift | Leeser fra stick | Skriver pa stick
PStick-fremskridt 7253 0%
PStick-status (7254) 7254 E
Ingen stick | Stick klar | Skriver pa stick | Leeser fra stick | EMC-test aktiv |
Skrivefejl | Laesefejl | Inkompatibel datafil | Forkert type stick | Fejl stick-format |
Kontroller datafil | Datafil spaerret | Leesning speerret
Konfiguration af udvidelsesmodul Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Funktion funktionsmodul 1 7300 Cc Varmekreds 2
Ingen | Multifunktionel | Varmekreds 1 | Varmekreds 2 | Varmekreds 3 |
Brugsvand via solvarme | Forregulator/fgdepumpe
Relseudgang QX21 modul 1 7301 C Ingen
Ingen | Cirkulationspumpe Q4 | Elpatron BV K6 | Kildepumpe Q5 |
Forbr.pumpekreds VK1 Q15 | Kesselpumpe Q1 | Alarmudgang K10 |
Cirkulationspumpe VK3 Q20 | Forbr.pumpekreds VK2 Q18 | Fgdepumpe Q14 |
Afspaerringsventil Y4 | Fastbreends.kedelpumpe Q10 | Tidsprogram 5 K13 |
Kontraventil til buffer Y15 | Solv.pumpe ekst. veksler K9 |Solfanger buffertank
K8 | Solvarm.st.elem. pool K18 | Svemmebassinpumpe Q19 | Kaskadepumpe
Q25 | Beholderomladepumpe Q11 | BV-blandepumpe Q35 | BV-
mellemkredspumpe Q33 | Varmekrav K27 | Cirkulationspumpe VK1 Q2 |
Cirkulationspumpe VK2 Q6 | Brugsvandsaktuator Q3 | Meldeoutput K35 | Drifts-
meddelelse K36 | Blaeserfrakobling K38
Releeudgang QX22 modul 1 7302 Cc Ingen
| e
LI For parametre, se Releeudgang QX21 modul 1 (prog. no.
7301)!
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Konfiguration af udvidelsesmodul Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Relseudgang QX23 modul 1 7303 C Ingen
T Se
LI} For parametre, se Relseudgang QX21 modul 1 (prog. no.
7301)!
Folerindgang BX21 modul 1 7307 C Ingen

Ingen | Brugsvandsfgler B31 | Kollektorfgler B6 | BV-cirkulationsfaler B39 |
Buffertankfeler B4 |Buffertankfeler B41 | Feelles fremlgbsfaler B10 |
Fastbraends.kedelfgler B22 |BV-ladefgler B36 |Buffertankfaler B42 | Skinnere-
turfgler B73 | Kaskadereturfaler B70 | Sveammebassinfaler B13 |
Solvarmefremlgbsfgler B63 | Solv.returlabsfgler B64

Falerindgang BX22 modul 1 7308 C Ingen
- Se
J For parametre, se Releeudgang QX21 modul 1 (prog. no.
7307)!
Funktion indgang H2 modul 1 7311 C Ingen

Ingen | Driftsformskift VK+BV | Driftsomkobling BV | Driftsformskift VK |
Driftsformskift VK1 | Driftsformskift VK2 | Driftsomkobling VK3 | Heat source
block | Fejl-/alarmmelding | Forbrugerkrav VK1 | Forbrugerkrav VK2 | Frigiv.
pool-opvarm. | Excess heat discharge | Frigiv. pool solvarme |Driftsniveau BV |
Driftsniveau VK1| Driftsniveau VK2| Driftsniveau VK3 | Rumtermostat VK1|
Rumtermostat VK2| Rumtermostat VK3 | Trinkwasserthermostat | Limit thermo-
stat HC | Start prevention | Forbrugerkrav VK1 10V | Forbrugerkrav VK2 10V |
Leistungsanforderung 10V

Virkemade kontaktH2 modul1 7312 C Arbejdskontakt
Hvilekontakt | Arbejdskontakt

Spaendingsveerdi1 H2 modul1 7314 E 0,5
Funktionsveerdi1 H2 modul 1 7315 E 0
Spaendingsveerdi2 H2 modul1 7316 E 10
Funktionsveerdi2 H2 modul 1 7317 E 100

Ingen | Funktion indg. H21 modul 1 7321 C Ingen

Driftsformskift VK+BV | Driftsniveau BV | Driftsformskift VK | Driftsformskift VK1

| Driftsformskift VK2 | Driftsomkobling VK3 | Erzeugersperre | Fejl-/alarmmelding
| Forbrugerkrav VK1 | Forbrugerkrav VK2 | Frigiv. pool-opvarm. | Ubertempera-
turableitung | Frigiv. pool solvarme | Driftsniveau BV | Driftsniveau VK1 |
Driftsniveau VK2 | Driftsniveau VK3 | Rumtermostat VK1 | Rumtermostat VK2 |
Rumtermostat VK3 | BV-driftvagt | Drikkevandstermostat | Temperaturvagt HK |
Startforhindring |[Forbrugerkrav VK1 10V | Forbrugerkrav VK2 10V | Outputan-

modning 10V

Virkemade type H21 modul 1 7322 C Arbejdskontakt
Hvilekontakt | Arbejdskontakt

Indg.veerdi 1 H21 modul 1 7324 E 0
Funk.veerdi 1 H21 modul 1 7325 E 0
Indg.veerdi 2 H21 modul 1 7326 E 10
Funk.veerdi 2 H21 modul 1 7327 E 100
Funktion indg. EX21 modul 1 7342 Cc Ingen
Ingen | Temperaturmonitor HC

Funktion udg. UX21 modul 1 7348 E Ingen
Ingen | Kedelpumpe Q1 | Drikkevandspumpe Q3 | TWW Mellemkredspumpe

Q33 | Varmekredspumpe HK1 Q2 | Varmekredspumpe HK2 Q6 | Varmekreds-

pumpe HK3 Q20 | Samlerpumpe Q5 | Solvarmepumpe ekst.veksler K9 | Solv-

armepumpe Puffer K8 | Solvarmepumpe swimmingpool K18

Signaludgang UX21 modul 1 7350 E PWM

10V | PWM
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Konfiguration af udvidelsesmodul Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Funktion udg. UX22 modul 1 7355 E Ingen

Se
For parametre, se Funktion udg. UX21 modul 1 (prog. nr.
7348)!

Signaludgang UX22 modul 1 7357 E PWM
10V | PWM

Funktion funktionsmodul 2 7375 C Ingen
Ingen | Multifunktionel | Varmekreds 1 | Varmekreds 2 | Varmekreds 3 | Solvar-
me drikkevand | Forregulator/fordelerpumpe

Releeudgang QX21 modul 2 7376 C Ingen
Ingen | Cirkulationspumpe Q4 | Elektroindsats TWW K6| Samlerpumpe Q5 |
Forbr'kredspumpe VK1 Q15 | Kedelpumpe Q1 | Alarmoutput K10 | Varmekreds-
pumpe HK3 Q20 | Forbr'kredspumpe VK2 Q18 | Fordelerpumpe Q14 | Genera-
torstopventil Y4 | Pumpe til kedel til fast breendsel Q10 | Tidsprogram 5 K13 |
Kontraventil til buffer Y15 | Solvarmepumpe ekst.veksler K9 | Solvarmeregulator
buffer K8 | Solvarmeregulator sw'pool K18 | Swimmingpoolpumpe Q19 | Kaska-
depumpe Q25 | Beholderpumpe Q11 | TWW blandingspumpe Q35 | TWW mel-
lemkredspumpe Q33 | Varmekrav K27 | Varmekredspumpe HK1 Q2 | Varme-
kredspumpe HK2 Q6 | Drikkevandsregulator Q3 | Meldeoutput K35 | Driftsmed-
delelse K36 | Bleeserfrakobling K38

Releeudgang QX22 modul 2 7377 C Ingen

Se
For parametre, se Releeudgang QX21 modul 2 (prog. no.
7376)!

Relaeudgang QX23 modul 2 7378 C Ingen

Se
For parametre, se Releeudgang QX21 modul 2 (prog. no.
7376)!

Falerindgang BX21 modul 2 7382 C Ingen

Se
For parametre, se Fglerindgang BX21 modul 1 (prog. nr.
7307)!

Falerindgang BX22 modul 2 7383 C Ingen

n)

n)

LD

L

Se
For parametre, se Fglerindgang BX21 modul 1 (prog. nr.
7307)!

Funktion indgang H2 modul 2 7386
Virkemade kontaktH2 modul2 7387
Spaendingsveerdi1 H2 modul2 7389
Funktionsveerdi1 H2 modul 2 7390
Spaendingsveerdi2 H2 modul2 7391
Funktionsveerdi2 H2 modul 2 7392
Funktion indg. H21 modul 2 7396

Se
For parametre, se Funktion indg. H21 modul 1 (prog. nr.
7321)!

Virkemade type H21 modul 2 7397 E Arbejdskontakt
Hvilekontakt | Arbejdskontakt

Indg.veerdi 1 H21 modul 2 7399 E 0,0
Funk.veerdi 1 H21 modul 2 7400 E 0
Indg.veerdi 2 H21 modul 2 7401 E 10,0

o

Ingen
Arbejdskontakt
0,5

0

10

100

Skift af driftstilstand
HCs+DHW

ommm m| OO

n)
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Konfiguration af udvidelsesmodul Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Funk.veerdi 2 H21 modul 2 7402 E 100
Funktion indg. EX21 modul 2 7417 C Ingen
Ingen | Greensetermostat HC
Funktion udg. UX21 modul 2 7423 E Ingen

- Se

LI} For parametre, se Funktion udg. UX21 modul 1 (prog. nr.

7348)!

Signaludgang UX21 modul 2 7425 E PWM
10V | PWM
Funktion udg. UX22 modul 2 7430 E Ingen

- Se

LI} For parametre, se Funktion udg. UX21 modul 1 (prog. nr.

7348)!
Signaludgang UX22 modul 2 7432 E PWM
10V | PWM
Input/output-test Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Releetest 7700 C Ingen test
Udgangstest P1 7713 C ---°C
PBM-signal P1 7714 C
Udetemperatur B9 7730 C
Brugsvandstemp. B3/B38 7750 Cc
Kedeltemperatur B2 7760 C
Udgangstest UX21 mgdul 1 7780 C
Ingen | Lukket (000), Aben (---) | Puls | Frekvens Hz | Spaending V | PBM %
Udgangssignal UX22 modul 1 7783 C
For parametre, se Udgangstest UX21 modul 1
Udgangstest UX21 modul 2 7784 C
For parametre, se Udgangstest UX21 modul 1
Udgangssignal UX21 modul 2 7785 C
Udgangstest UX22 modul 2 7786 C
For parametre, se Udgangstest UX21 modul 1
Udgangssignal UX22 modul 2 7787 C
Falertemperatur BX1 7820 Cc
Folertemperatur BX2 7821 C
Folertemperatur BX3 7822 C
Folertemp. BX21 modul 1 7830 C
Folertemp. BX22 modul 1 7831 C
Falertemp. BX21 modul 2 7832 Cc
Folertemp. BX22 modul 2 7833 C
Spaendingssignal H1 7840 C
Kontakttilstand H1 7841 C
Aben | Lukket
Speendingssignal H2 modul 1 7845 Cc
Kontakttilstand H2 modul 1 7846 C
Aben | Lukket
Spaendingssignal H2 modul 2 7848 C
For parametre, se Kontakttilstand H1
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Input/output-test Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Kontakttilstand H2 modul 2 7849 C
Aben | Lukket
Frekvens H4 7862 C
Kontakttilstand H5 7865 C
Aben | Lukket
Kontakttilstand H6 7872 C
Aben | Lukket
Indgang EX21 modul 1 7950 Cc
Indgang EX21 modul 2 7951 C
Tilstand Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Status varmekreds 1 8000 C
Status varmekreds 2 8001 C
Status varmekreds 3 8002 Cc
Status brugsvand 8003 C
Status kedel 8005 Cc
Status solvarme 8007 C
Status fastbreendselkedel 8008 C
Status braendere 8009 C
Status buffertank 8010 C
Status svemmebassin 8011 Cc
Diagnostik-kaskade Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Prioritet/status giver 1 8100 Cc
Mangler | Fejlbeheeftet | Manuel drift aktiv | Varmegiverspaerring aktiv |
Servicefunktion aktiv | Midlertidigt ikke disponibel | Udetemperaturgraense aktiv |
Ikke frigivet | Frigivet
Prioritet/status giver 2 8102 C
- Se
[ For parametre, se Prioritet/status giver 1 (prog. nr. 8100)!
Prioritet/status giver 3 8104 C
- Se
- For parametre, se Prioritet/status giver 1 (prog. nr. 8100)!
Prioritet/status giver 16 8130 C
- Se
LI} For parametre, se Prioritet/status giver 1 (prog. nr. 8100)!
Kaskadefremlgbstemperatur 8138 C
Kaskadefremlgbssetpunkt 8139 C
Kaskadereturtemperatur 8140 C
Kaskadereturtemp.setpunkt 8141 C
Giversekv.omkobl. aktuel 8150 C
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Diagnostik af varmegenerering Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Kedelpumpe Q1 8304 E
Kedelpumpehastighed 8308 E
Kedeltemperatur 8310 C
Kedelsetpunkt 8311 C
Kedelkoblingspunkt 8312 C
Reguleringsfaler 8313 E
Kedelfgler B2 | BV-ladefoler B36 | BV-tapfaler B38 | Kaskadefgler B10/B70
Kedeltreturtemperatur 8314 C
Ventilatorhastighed 8323 C
Setpunkt ventilator 8324 C
Aktuel blaeserstyring 8325 C
Braendermodulation 8326 C
loniseringsstrgm 8329 C
Driftstimer 1. trin 8330 Eu
Startteeller 1. trin 8331 C
Driftstimer varmedrift 8338 Eu
Driftstimer BV 8339 Eu
Generel gasenergiopvarmning 8378 Eu
Generel gasenergi DHW 8379 Eu
Generel gasenergi 8380 Eu
Generel opvarmning 8381 Eu
Generel DHW 8382 Eu
Gasenergi 8383 Eu
Aktuel fase nummer 8390 E
Kollektorpumpe 1 8499 C
Solvarm.st.elem. buffer 8501 E
Solvarm.st.elem. pool 8502 E
Hastighed kollektorpumpe 1 8505 E
Hast. solvarmep. ekst veksl. 8506 E
Hast. solvarmep. buffer 8507 E
Hast. solvarmep. svgmmeb. 8508 E
Kollektortemp. 1 8510 C
Kollektortemp. 1 maks. 8511 Cc
Kollektortemp. 1 min. 8512 C
dT kollektor 1/ BV 8513 C
dt kollektor 1/ buffer 8514 C
dt kollektor 1/svemmeb. 8515 Cc
Solvarmefremlgbstemp. 8519 E
Solvarmereturtemperatur 8520 E
Dggnudbytte solvarme 8526 Eu
Totaludbytte solvarme 8527 Eu
Driftstm. solvarmeudbytte 8530 Eu
Driftstm. kollekt.overhedn. 8531 E
Driftstimer kollektorpumpe 8532 Eu
Fastbraeendselkedeltemp. 8560 Cc
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Diagnostik af varmegenerering Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Driftst. fastbraendselkedel 8570 C
Diagnostik for forbrugere Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau
Udetemperatur 8700 Eu
Udetemperatur min. 8701 Eu
Udetemperatur maks. 8702 Eu
Udetemperatur deempet 8703 E
Udetemperatur blandet 8704 E
Varmecirkulationspumpe 1 8730 C
Fra | Til
Varmekr.bl.ventil 1 aben 8731 C
Fra | Til
Varmekr.bl.ventil 1 lukket 8732 C
Fra | Til
Hastighed varmecirk.pumpe 1 8735 C
Rumtemperatur 1 8740 Cc
Rumsetpunkt 1 8741 C
Fremlgbstemperatur 1 8743 C
Fremlgbssetpunkt 1 8744 C
Rumtermostat 1 8749 C
Intet behov | Behov
Varmecirkulationspumpe 2 8760 C
Fra | Til
Varmeblandeventil 2 aben 8761 C
Fra | Til
Varmeblandeventil 2 lukket 8762 C
Fra | Til
Hastighed varmecirk.pumpe 2 8765 C
Rumtemperatur 2 8770 C
Rumsetpunkt 2 8771 C
Fremlgbstemperatur 2 8773 C
Fremlgbssetpunkt 2 8774 C
Rumtermostat 2 8779 C
Intet behov | Behov
Varmecirkulationspumpe 3 8790 C
Fra | Til
VK blandeventil 3 aben 8791 C
Fra | Til
VK blandeventil 3 lukket 8792 C
Fra | Til
Hastighed varmecirk.pumpe 3 8795 C
Rumtemperatur 3 8800 Cc
Rumsetpunkt 3 8801 C
Fremlgbstemp.setpunkt 3 8803 C
Fremlgbstemperatur 3 8804 C
Rumtermostat 3 8809 C
Intet behov | Behov
Hastighed brugsvandspumpe 8825 E
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Diagnostik for forbrugere Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Hastighed BV-mellemkr.pumpe 8826 E

Brugsvandstemperatur 1 8830 C

Brugsvandssetpunkt 8831 C

Brugsvandstemperatur 2 8832 Cc

BV cirkulationstemperatur 8835 E

BV-ladetemperatur 8836 E

Fremlgbstemp.setpunkt KK1 8875 C

Fremlgbstemp.setpunkt KK2 8885 C

Fremlgbstemp.setpunkt KK3 8895 Cc

Svemmebassintemperatur 8900 C

Setpunkt for svgmmebassin 8901 C

Forregulatortemp. 8930 E

Forregulatorsetpunkt 8931 E

Feelles fremlgbstemp. 8950 E

Feelles fremlgbssetpunkt 8951 E

Feelles returtemperatur 8952 E

Feelles effektsetpunkt 8962 E

Buffertanktemperatur 1 8980 C

Buffertanksetpunkt 8981 C

Buffertanktemperatur 2 8982 C

Buffertemperatur 3 8983 C

Releeudgang QX1 9031 C

Fra | Til

Releeudgang QX2 9032 Cc

Fra | Til

Releeudgang QX3 9033 C

Fra | Til

Releeudgang QX21 modul 1 9050 C

Fra | Til

Releeudgang QX22 modul 1 9051 C

Fra | Til

Releeudgang QX23 modul 1 9052 C

Fra | Til

Releeudgang QX21 modul 2 9053 Cc

Fra | Til

Releeudgang QX22 modul 2 9054 C

Fra | Til

Releeudgang QX23 modul 2 9055 C

Fra | Til

Breenderstyring Prog. nr. Ni- Standardveerdi

veau

Forluftningstid 9500 E 15s

Indstilling udgang forvent." 9504 E WGB 15: 9.7 kW,
WGB 20: 13.5 kW;
WGB 28: 14.5 kW;
WGB 38: 19,5 kW
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Braenderstyring

Prog. nr.

Ni-
veau

Standardvaerdi

Indstilling udgang taending”

9512

WGB 15: 9.7 kW;

WGB 20: 13.5 kW;
WGB 28: 14.5 kW;
WGB 38: 19,5 kW

Indstilling udgang LFY

9524

WGB 15: 2.9 kW;
WGB 20: 3.5 kW;
WGB 28: 5.6 kW,
WGB 38: 9,0 kW

Indstilling udgang HF")

9529

WGB 15: 15.0 kW;
WGB 20: 20.0 kW,
WGB 28: 28.0 kW;
WGB 38: 38,0 kW

Efterventilationstid

9540

10s

Blaeserudgang/trin stejlhed

9626

WGB 15: 60 %; WGB
20: 60 %; WGB 28:
60 %; WGB 38:
150,0

Blaeserudgang/trin Y-afsnit

9627

WGB 15: 60 %; WGB
20: 60 %; WGB 28:
60 %; WGB 38:
100,0

(1) kW-indstillingerne er cirkaveerdier. Praecise veerdier kan fastseettes for eksempel af gasmaleren.

Info-option

Prog. nr.

Ni-
veau

Standardveerdi

Fejlmeddelelse

Vedligeholdelse

Indstillet veerdi for manuel drift

Indstillet veerdi for kontrolstop

Kedeltemperatur

Udendgrs temp

Brugsvandstemperatur

Samlertemperatur

24 timers udbytte fra solenergi

Total udbytte fra solenergi

Temp pa kedel til fast braendsel

Temperatur pa bufferlagringstank

Swimmingpooltemp

Status varmekreds 1

Status varmekreds 2

Status varmekreds 3

Status brugsvand

Status kedel

Status solvarme

Status fastbreendselkedel

Status buffertank

Status svemmebassin

Ar

Dato

Tid
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9 Indstillinger

Info-option™

Prog. nr. Ni- Standardveerdi
veau

Telefon kundeservice

(1) Visningen af informationsveerdierne afheenger af driftstilstanden.

9.2 Beskrivelse af parametrene

7635911 - 01 - 25092015

9.2.1 Tid og dato

m Tid og dato (1-3)

Regulatoren har et arsur med indstillingsmuligheder for tid, dag/maned og
ar. Tid og dato skal indstilles korrekt, sé varmeprogrammerne kan kgre i
forhold til tidligere udfert programmering.

®  Sommertid (5/6)

Starten af sommertid kan indstilles under prog. nr. 5; afslutningen af som-
mertid indstilles under prog. nr. 6. £ndringen af tid udfgres sendagen ef-
ter den indstillede dato.

9.2.2 Operatagrsektion

m  Sprog (20)
Det er her du kan aendre sproget pa brugermeddelelserne.
m Info (22)

e Temporeer: Informationsdisplayet vender tilbage til basisdisplay efter 8
minutter.

¢ Permanent: Informationsdisplayet vises permanent efter opkald med in-
formationsknappen.

m Displaykontrast (25)
Du kan veelge kontrast pa displayet her.
m  Speerring betjening (26)

Hvis denne funktion er aktiveret er de falgende elementer Iast:

* Driftstilstandsknapper il tilstandene opvarmning og drikkevand
 Drejevaelgerknap (indstillet komfortvaerdi for rumtemperatur)

* Tilstedeveerelsesknap (kun rumenhed)

m  Speerring programmering (27)
Hvis denne las aktiveres kan parametre vises, men ikke eendres.

 Midlertidig oplasning:
Tryk OK og ESC samtidigt i mindst 3 sek. Lasen vil genaktiveres efter
afslutning af indstillingsniveauet.

* Permanent oplasning:
Farst midlertidig oplasning, derefter prog. nr. 27 til Fra.

m  Enheder (29)

Her kan du veelge mellem Sl-enheder (°C, bar) og US-amerikanske enhe-
der (°F, PSI).

m  Gem grundindstilinger (30)

Parametrene pa regulatoren skrives ind i rumenheden/far udfert backup
(kun tilgaengelig for rumenhed).

Pas pa
Parametrene pa rumenheden overskrives! Med dette kan man sik-
re den individuelle programmering af regulatoren i rumenheden.

m  Aktiver grundindstilling (31)

Data for driftsenheden eller rumenheden skrives ind i styreenheden.
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Pas pa
Kontrolparametrene overskrives. Fabriksindstillingerne lagres i
driftsenheden.

« Aktivering af prog. nr. 31 pa driftsenheden.
Regulatoren nulstilles til fabriksindstilling.

« Aktivering af prog. nr. 31 pa rumenheden.
Den individuelle programmering af rumenheden skrives ind i styreenhe-
den.

. | Bemaerk
1 | Dette parameter er kun synligt i hvis en passende standardindstil-
ling er tilgeengelig i programmeringsenheden.

®  Anvendes som (40)

¢ Rumapparat 1/Rumapparat 2/Rumapparat 3: Denne indstilling fastsaet-
ter hvilket varmekredslgb der skal anvendes af rumenheden, som denne
indstilling udfgres pa. Nar Rumapparat 1 kan yderligere varmekredslgb
tildeles under prog.nr. 42, hvorimod man, nar man veelger Rumapparat
2/Rumapparat 3 kun kan betjene det relevante varmekredslgb.

* Betjeningsenhed 1/Betjeningsenhed 2/Betjeningsenhed 3: Denne indstil-
ling leveres til ren drift uden rumfunktioner og er ikke pakreevet i forbin-
delse med denne styreenhed.

 Serviceenhed: Denne indstilling bruges for eksempel til back-up eller
lagring af indstillinger pa styreenheden.

m  Tilordning apparat 1 (42)

Hvis indstillingen Rumapparat 1 (prog. nr. 40) blev valgt pa rumkontrolen-
heden, skal man fastsaette de varmekredslgb, som rumkontrolenhed 1 til-
deles under prog. nr. 42.

m  Betjening VK 2/Betjening VK3/P (44/46)

Nar Rumapparat 1 eller Betjeningsenhed 1 (prog.nr. 40) veelges, skal den
defineres under prog.nr. 44 eller 46 afhaengigt af hvorvidt kredslgb HK2 og
HK3/P skal drives sammen med varmekredslgb 1 eller uafhaengigt af var-
mekredslgb 1.

B  Rumapparat 1 (47)

Tildelingen af rumenhed 1 til varmekredslgbene kan veelges her.

¢ Kun varmekreds 1: Rumtemperaturen sendes udelukkende til varme-
kredslgb 1.

e For alle tildelte varmekredse: Rumtemperaturen sendes varmekredslg-
bene som er tildelt under prog. nr. 42.

m  Virkning overstyringstaste (48)
Du kan veelge tildelingen af tilstedeveerelsestasten her.

* Ingen: Et tryk pa tilstedeveerelsestasten har ingen effekt pa varmekreds-
lzbene.

e Kun varmekreds 1: Tilstedevaerelsestasten pavirker kun varmekredslab
1.

* For alle tildelte varmekredse: Tilstedeveerelsestasten pavirker varme-
kredslgbene, som er tildelt under prog. nr. 42.

m  Korrektion rumfgler (54)

Temperaturvisningen af vaerdien som udsendes af rumfgleren kan korrige-
res her.

m  Softwareversion (70)

Visning af den aktuelle softwareversion.
9.2.3 Tradlgs

m Liste over enheder (130 - -138)

Tilstanden pa den respektive enhed vil blive vist under programnummer
130 til 138.
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m  Sluk alle apparater (140)

Den tradlgse tilslutning til alle enheder annulleres her.
9.2.4 Tidsprogrammer

®  Generel information om tidsprogrammerne.

. | Bemaerk

1 Tidsprogrammerne 1 og 2 tildeles altid til de respektive varme-
kredslgb (1 - 3) og vises kun, hvis disse varmekredslgb er til stede
og ogsa teendt i menuen Configuration (prog.-nr. 5710 og 5715).

Tidsprogram 3 kan anvendes til varmeprogram 3, til DHW og til cirkulati-
onspumpen, afhaengigt af indstillingen, og vises altid.

Tidsprogram 4 kan anvendes til DHW og til cirkulationspumpen, afhaengigt
af indstillingen, og vises altid.

Tidsprogram 5 tildeles ikke nogen funktion og kan anvendes frit til enhver
applikation som bruger et output QX.

= Forvalg (500 - 600)

Valg af ugedag eller dagblokke. Dagblokkene (man-s@n, man-fre og lar-
sgn) assisterer justeringen. De indstillede tider kopieres kun til de individu-
elle ugedage og kan andres i de individuelle dagsindstillinger efter behov.

Tiderne for de individuelle ugedage bestemmer altid varmeprogrammet.

. | Bemaerk

1 | Huisentidien gruppe af dage aendres, vil alle 3 start/stop-faser
automatisk blive kopieret til dagsgruppen.

For at kalde grupper af dage frem (man-sgn, man-fre eller lar-
sgn), skal man dreje kontrolknappen mod urets retning; for at kal-
de individuelle dage frem (man, tirs, ons, tors, fre, lgr, sgn), skal
man dreje kontrolknappen i urets retning.

m  Opvarmningsfaser (501 — 606)

Der kan indstilles op til 3 opvarmningsfaser pr. varmekredslgb. Disse er
aktive pa de valgte dage under Forvalg (prog.nr. 500, 520, 540, 560, 600).
Under opvarmningsfaserne opvarmer systemet til den indstillede komfor-
tveerdi. Uden for opvarmningsfaserne opvarmer systemet til den indstillede
reducerede veerdi.

. | Bemaerk
1 Tidsprogrammerne aktiveres kun i Automatisk driftstilstand.

m  Kopier? (515-615)

Tidskoblingsprogrammet for en dag kan kopieres og tildeles til en anden
eller flere andre dage.

. | Bemeaerk
1 Dagblokke kan ikke kopieres.

m Standardveerdier (516-616)

Indstilling af de angivne standardveerdier i indstillingstabellen
9.2.5 Ferieprogrammer

m  Forvalg (641 - 661)

Bemaerk
Varmekredslgbene kan indstilles til et valgbart driftsniveau med
ferieprogrammet under en bestemt ferieperiode.

=0

Man kan veelge 8 ferieperioder med dette forvalg.
m Feriestart (642 - 662)

Indtastning af feriestart.
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m  Ferieafslutning (643 - 663)
Indtastning af ferieafslutning.
m Driftsniveau (648-668)

Valg af driftsniveau (Reduceret ellerFrostbeskyttelse) for ferieprogrammet.

. | Bemaerk
1| En ferieperiode ender altid den sidste dag kl. 24:00 (00:00). Ferie-
programmerne aktiveres kun i driftstilstandenAutomatisk .

9.2.6 Varmekredslgb

®  Driftsform (700, 1000, 1300)

Driftstilstanden kan indstilles via driftstilstandsknappen pa rumenheden el-

ler via denne betjeningslinje

¢ Beskyttelsesdrift: Varmen er slaet fra i beskyttelsestilstand. Rummet for-
bliver dog beskyttet mod frost (XXX?Frostbeskyttelsessetpunkt, f.eks.
prog. nr. 714).

* Automatik: | automatisk tilstand styres rumtemperaturen iht. valgte tids-
program.

¢ Reduceret: | reduceret driftstilstand holdes rumtemperaturen konstant

pa den indstilledeReduceret setpunkttemperatur (f.eks. prog. nr. 712).

Komfort: | komforttilstand holdes rumtemperaturen konstant pa den ind-

stilledeKomfortsetpunkt temperatur (f.eks. prog. nr. 710). Eco-funktioner

er ikke aktiveret.

m  Komfortsetpunkt (710, 1010, 1310)

Indstilling af den indstillede veerdi for komfort i opvarmningsfaserne. Uden
rumfgler eller med frakoblet rumpavirkning (prog. nr. 750, 1050, 1350) an-
vendes denne veerdi til beregning af fremlgbstemperaturen, sa den teor-
etisk set nar den indstillede rumtemperatur.

m  Reduceret setpunkt (712, 1012, 1312)

Indstilling af den gnskede rumtemperatur under den reducerede opvarm-
ningsfase. Uden rumfaler eller med frakoblet rumpavirkning (prog. nr. 750,
1050, 1350) anvendes denne veerdi til beregning af fremlgbstemperaturen,
sa den teoretisk set nar den indstillede rumtemperatur.

m  Frostbeskyttelsessetpunkt (714, 1014, 1314)

Indstilling af den gnskede rumtemperatur under frostsikringstilstand. Uden
rumfgler eller med frakoblet rumpavirkning (prog. nr. 750, 1050, 1350) an-
vendes denne veerdi til beregning af fremlgbstemperaturen, sa den teor-
etisk set nar den indstillede rumtemperatur. Varmekredslgbet forbliver
slukket indtil fremlgbstemperaturen falder sa meget, at rumtemperaturen
saenkes under frostsikringstemperaturen.

m  Karakteristik stejlhed (720, 1020, 1320)

Ved hjeelp af varmekurven dannes den indstillede veerdi for fremlgbstem-
peratur, som bruges til at regulere varmekredslgbet, afhaengigt af udetem-
peraturen. Haeldningsgraden indikerer hvor meget temperaturen skifter
med ved et skift af udetemperatur.
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Fig.23 Varmekurvediagram
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VT Fremlgbstemperatur

Fastszettelse af varmekurvens heaeldningsgrad

Indtast den lavest beregnede udetemperatur i henhold til klimazone (f.eks.
-12° C i Frankfurt) i diagrammet (se Figur 1, side 83) (f.eks. vertikal linje
ved -12° C). Indtast den maksimale fremlgbstemperatur pa varmekredslg-
bet, ved hvilken en rumtemperatur pa 20° C stadig beregnes at kunne nas
ved en udetemperatur pa -12° C (f.eks. horisontal linje ved 60° C).

Skeeringspunktet for begge linjer giver veerdien for varmekurvens heeld-
ning.

m  Karakteristik forskydning (721, 1021, 1321)

Korrektion af varmekurve via parallelt offset, hvis rumtemperaturen gene-
relt er for hgj eller for lav.

m Karakteristik adaption (726, 1026, 1326)

Automatisk tilpasning af varmekurven til de faktiske betingelser. Som et re-
sultat af dette kraeves ingen korrigering af varmekurvens haeldning.

. | Bemaerk

1 | Automatisk tilpasning af varmekurven kreever tilslutning af en rum-
feler. Vaerdien for rumpavirkning (se prog. nr. 750, 1050, 1350)
skal indstilles mellem 1 % og 99 %. Skulle der veere radiatorventi-
ler i styrerummet (hvor rumfgleren er installeret), skal disse vaere
helt abne.

m  Sommer-/vintervarmegr. (730, 1030, 1330)
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Fig.24 Varmegreense sommer/vinter
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Varmekredslgbet skifter til sommerdrift sa snart den gennemsnitlige ude-
temperatur over de seneste 24 timer stiger 1° C over veerdien, som er ind-
stillet her. Sa snart gennemsnittet af udetemperaturen de seneste 24 timer
falder 1 C under vaerdien, som er indstillet her, skifter varmekredslabet til-
bage til vintertilstand.

m Dagvarmegreense (732, 1032, 1332)

Opvarmningsgreensen pa 24 timer slukker varmekredslgbet, hvis den ak-
tuelle udetemperatur stiger op til differentialen som er indstillet her til det
aktuelle driftsniveau, (indstillet reduceret veerdi eller indstillet komfortvaer-
di). Varmen taender igen hvis den aktuelle udetemperatur igen falder un-
der den indstillede differentiale minus 1 C.

. | Bemeerk
1 | | griftstilstanden kontinuerlig tilstand 3¢ eller (( aktiveres denne
funktion ikke.

m  Fremlgbssetpunkt min. (740, 1040, 1340) og Fremlgbssetpunkt
maks. (741, 1041, 1341)

Med denne funktion kan man definere et interval for den indstillede veerdi
for fremlgb. Nar den indstillede veerdi for fremlgbstemperatur nar den re-

spektive graense, forbliver denne konstant, selv om varmekravet stiger el-
ler falder.

Hvis en pumpes varmekredslgb drives parallelt med andre krav, kan det
forarsage deraf medfglgende hajere temperaturer i pumpens varmekreds-
lgb.

B Fremlgbssetp. rumtermostat (742, 1042, 1342)

Den indstillede veerdi for fremlgb her gaelder for tilstand med rumtermo-
stat.

Med indstillingen --°C, anvendes veerdien, som beregnes via varmekur-
ven, som den indstillede veerdi for fremlab.

m  Setp. indkobl. rumtermostat (744,1044,1344)

Kedlen forseger at tilpasse fremlgbstemperaturen, sa tilkoblingsforholdet,
som er indstillet under dette parameter, opnas af de omgivende termosta-
ter.

m  Forsinkelse varmekrav (746, 1046, 1346)

Anmodningen om kedelvarme sendes til kedlen forsinket af den tid, der er
indstillet her. P4 denne made kan en blander, der abner langsomt, starte
op allerede far braenderen saettes i drift.

. | Bemaerk

1 | Hyis valgmuligheden Absolute veelges under prog. nr. 1630, skal
veerdien 0 indstilles under dette prog. nr. For specielle funktioner
(f.eks. skorstensfejerfunktion) har forsinkelsen ikke nogen effekt
(se prog. nr. 2470).
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Fig.25 Rumtemp begreensning
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- For mere information se
LU} | adeprioritet (1630), side 90
Forsink.varm.krav spec.drift (2470), side 95

®  Rumindflydelse (750, 1050, 1350)

Fremlgbstemperaturen beregnes ved hjeelp af varmekurven afhaengigt af
udetemperatur. Denne type styring forudsaetter at varmekurven er indstillet
korrekt, da der ikke tages hgjde for rumtemperatur med denne indstilling.

. | Bemaerk

1 | Hvis en RGT/RGTF- eller RGB-rumenhed derimod er tilsluttet, og
indstillingen “rumpavirkning” er indstillet mellem 1 og 99 %, opfan-
ges afvigelsen mellem de faktiske og indstillede rumtemperaturer,
og tages i betragtning i temperaturstyringen. P4 denne made kan
der tages hgjde for evt. ekstern varme, hvilket gor det muligt at
opna en konstant rumtemperatur. Pavirkningen fra afvigelsen kan
indstilles i procent. Jo mere repraesentativt styrerummet er (kor-
rekt rumtemperatur, korrekt installationsplacering, etc.), jo hgjere
kan veerdien indstilles, hvilket giver rumtemperaturen endnu starre
relevans.

Pas pa
A Skulle der veere radiatorventiler i styrerummet (hvor rumfgleren er
installeret), skal de veere helt abne.

* Indstilling for vejrkompensation med rumpavirkning: 1 % - 99 %
* Indstilling for ren vejrkompensation: ---%
¢ Indstilling for ren rumkompensation: 100 %

B  Rumtemperaturbegraensning (760, 1060, 1360)

TRx Rumtemperatur og faktisk veerdi
TRw Indstillet veerdi for rumtemperatur
SDR Rumkoblingsdifference

P Pumpe

t Tid

1 On

0 Off
Varmekredslgbspumpen til- eller frakobles afhaengigt af rumtemperatur i
henhold til koblingsdifferencen, som er indstillet her. Frakoblingspunktet
for pumpen er indstillet som differencen til den indstillede veerdi for rum-
met. Tilkoblingspunktet for pumpen er 0,25 C under den indstillede veerdi
for rummet. Denne funktion er kun mulig med RGT/ RGTF eller RGB rum-
enheden og aktiv rumpavirkning.

. | Bemaerk
1 | Der skal veere tilsluttet en rumfaler. Denne funktion geelder kun for
pumpede varmekredslgb.

®  Hurtigopvarmning(770, 1070, 1370)

TRw Indstillet veerdi for rumtemperatur

TRx Rumtemperatur og faktisk vaerdi

TRS Rumtemperatur med gget indstillet veerdi

A

Boot opvarmning bliver aktiv nar den indstillede veerdi for rumtemperatur
kobles over fra beskyttet eller reduceret tilstand til komfort-tilstand. Under
boost opvarmning @ges den indstillede veerdi for rumtemperatur ved den
indstillede veerdi her. Dette far den faktiske rumtemperatur til hurtigt at sti-
ge til den nye indstillede veerdi for temperatur. Boost opvarmningen afslut-
ter, nar den faktiske rumtemperatur, som opfanges af en RGT/RGTF eller
RGB rumenhed (#ilbehar) stiger til 0,25° C under den indstillede veerdi for
komfort.

Uden rumfgler eller uden rumpavirkning implementeres boost opvarmning
i henhold til en intern beregning. Da den indstillede vaerdi for rummet fun-
gerer som basis, virker effekten af varigheden af boost opvarmning og den
fra fremlgbstemperaturen forskelligt for hver udetemperatur.
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Tab.17 Varighed af den hurtige reduktion

m  Hurtigseenkning (780, 1080, 1380)

Hurtig reduktion bliver aktiv hvis den indstillede veerdi for rumtemperatur
kobles fra komfortniveau til et andet driftsniveau (reduceret tilstand eller
beskyttelsestilstand). Under hurtig reduktion slukkes varmekredslgbspum-
pen og blandeventilen lukkes ogsa i tilfeelde af blandede kredslgb. Under
hurtig reduktion sendes ingen varmekrav til varmegeneratoren.

Hurtig reduktion er mulig med eller uden rumfgler: Med rumfgler frakobles
varmecirkelfunktionen indtil rumtemperaturen er fladet til den reducerede,
indstillede veerdi eller den indstillede veerdi for frostsikring. Nar rumtempe-
raturen er faldet til den reducerede, indstillede veerdi eller den indstillede
veerdi for frostsikring, starter varmekredslgbspumpen igen og blandeventi-
len aktiveres. Uden rumfgler frakobler den hurtige reduktion varmeenhe-
den afheengigt af udetemperaturen og bygningens tidskonstant (prog. nr.
6110) indtil temperaturen teoretisk er faldet til den reducerede malveerdi
eller veerdien for frostsikring.

Varighed af den hurtige reduktion ved reduktion med 2° C i timer:

Udetemperatur, blandet:

Bygnings tidskonstant (konfiguration, prog.nr. 6110)

0 timer 2 timer 5 timer 10 timer 15 timer 20 timer 50 timer

15°C 0 3,1 7,7 15,3 23

10°C 0 1,3 3,3 6,7 10 13,4

5°C 0 0,9 2,1 43 6,4 8,6 21,5
0°C 0 0,6 1,6 3.2 4,7 6,3 15,8
-5°C 0 0,5 1,3 2,5 3,8 5 12,5
-10° C 0 0,4 1 2,1 3,1 4.1 10,3
-15° C 0 0,4 0,9 1,8 2,6 3,5 8,8
-20° C 0 0,3 0,8 1,5 2,3 3,1 7.7

Varighed af den hurtige reduktion ved reduktion med 4° C i timer:

Udetemperatur, blandet:

Bygnings tidskonstant (konfiguration, prog.nr. 6110)

0 timer 2 timer 5 timer 10 timer 15 timer 20 timer 50 timer

15°C 0 9,7 241

10°C 0 3,1 7,7 15,3 23

5°C 0 1,9 47 9,3 14 18,6

0°C 0 1,3 3,3 6,7 10 13,4

-5°C 0 1 2,6 52 7,8 10,5 26,2
-10°C 0 0,9 2,1 43 6,4 8,6 21,5
-15°C 0 0,7 1,8 3,6 55 7,3 18,2
-20° C 0 0,6 1,6 3,2 4,7 6,3 15,8
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T For mere information se
LU} Tigskonstant bygning (6110), side 110

® Indkoblingsoptimering max. (790, 1090, 1390) og
Udkoblingsoptimering maks. (791, 1091, 1391)
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Fig.27 Styring af optimal start og stop
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Xon Starttid indstillet fremad

Xoff Stoptid indstillet fremad

ZSP Tidskoblingsprogram

TRw Indstillet veerdi for rumtemperatur

TRx Rumtemperatur og faktisk vaerdi
Optimeringen af on/off-koblingstiderne er en funktion af tid og mulig med
eller uden rumenhed. Med en rumenhed flytter skiftet af driftsniveau sam-
menlignet med den programmerede tid fremad, sa bygningsdynamikken
(opvarmnings- og nedkeglingstider) tages i betragtning. P4 denne made
nas det pakreevede temperaturniveau praecis ved den programmerede tid.
Hvis dette ikke er tilfeeldet (for tidligt eller for sent), beregnes en ny kob-
lingstid, som anvendes neeste gang.

Uden rumfgler beregnes en forskudstid baseret pa udetemperaturen og
bygningens tidskonstant (prog. nr. 6110). Optimeringstiden (forskud) be-
greenses her til en maksimal veerdi. Ved indstilling af optimeringstiden = 0,
frakobles funktionen.

- For mere information se
1 Tidskonstant bygning (6110), side 110

m  Reduceret haevning start (800, 1090, 1390) og Reduceret
havning slut (801, 1101, 1401)

TA1 Start af forggelse af reduceret, indstillet veerdi
TA2 Afslutning af forggelse af reduceret, indstillet veerdi
TK Indstillet komfortveerdi
TR Reduceret indstillet veerdi for rumtemperatur
TAg Udetemperatur, blandet
Nar kun et mindre varmeoutput er pakreevet for at daekke kravet, kan man
forgge den reducerede, indstillede veerdi for rum i tilfeelde af kolde ude-
temperaturer. Denne forggelse afheenger af udetemperatur. Jo lavere ude-
temperaturen er, jo mere vil den reducerede, indstillede vaerdi for rumtem-
peratur blive forgget. Man kan veelge start og afslutning pa foragelsen.
Mellem disse to punkter findes en lineaer foragelse af den "reducerede,
indstillede veerdi" op til den "indstillede veerdi for komfort".

m  Kontinuerlig pumpedrift (809, 1109, 1409)

Denne funktion bruges til at undertrykke pumpens frakobling under den

hurtige reduktion og nar den indstillede veerdi for rummet nas, (rumtermo-

stat, rumfaler eller rummodel).

* Nej: Varmekredslgbspumpen/kedelpumpen kan frakobles ved hurtig re-
duktion eller ved opnaelse af den indstillede veerdi for rummet.

» Ja: Varmekredslgbspumpen/kedelpumpen forbliver tilkoblet selv under
hurtig reduktion og efter opnaelse af den indstillede vaerdi for rummet.

m  Overkogsbesk. Pumpekreds (820, 1120, 1420)

Denne funktion hindrer overophedning af pumpens varmekredslgb ved at
teende og slukke pumpen, hvis fremlgbstemperaturen er hgjere end den
pakraevede fremlgbstemperatur i henhold til varmekurven, (f.eks. i tilfeelde
af stgrre anmodninger fra andre forbrugere).

m  Forhgjelse via blandeventil (830,1130, 1430)

Varmebehovet hos blanderens varmekredslgb til generatoren boostes til
over den indstillede veerdi her. Dette boost er beregnet til at korrigere tem-
peraturafvigelser, sa de kan kompenseres med blanderens styreenhed.

m  Motorgangtid (834, 941, 1134)
Indstilling af driftstiden pa aktuatoren til det anvendte blandingsbatteri.

For blandingskredslgb udfgres en kickstart af blanderdrevet efter en kick-
start af pumpen (pumpen er OFF). | dette tilfeelde styres blanderen i retnin-
gen OPEN (aben) og CLOSED (lukket).

Tiden for aktivering i retningen OPEN svarer til drevets driftstid.
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®  Gulvfunktion (850, 1150, 1450)

X Start dag

Fh Funktionel varme

Ch Konservering varme
Funktionen til konservering af bund bruges til kontrollere udtgrring af afret-
tede bunde
* Fra: Funktionen er frakoblet.
* Funktionsopvarmning: Del 1 af temperaturprofilen kares automatisk.
* Heerdningsopvarmning: Del 2 af temperaturprofilen kgres automatisk.
¢ Funktions-/haerdningsopv.: Hele temperaturprofilen kares automatisk.
¢ Manuelt: Manuel styring til den indstillede veerdi for afretning.

Pas pa
Folg kravene og standarderne som er udstedt af producenten af
afretningen.

En korrekt funktion er kun mulig med et korrekt installeret opvarmningssy-
stem (hydraulik, elektriske systemer og indstillinger).

Afvigelser kan resulteret i beskadigelser pa afretningen.
Afretningsfunktionen kan standses fer tid ved indstillingen 0=OFF.

B Gulvhaendrningssetp. manuelt (851, 1151, 1451)

Indstilling af temperaturen, til hvilken manuel styring udfgres med aktiveret
funktion til konservering af bund.

- For mere information se
LI} Gulvfunktion (850, 1150, 1450), side 88

m  Aktuelt gulvhaerdningssetp. (855, 1155, 1455)

Visning af den aktuelle, indstillede veerdi for konservering af bund.
m  Aktuelt ant. dage afsluttet (856, 1156, 1456)

Visning af den aktuelle dag for funktionen til konservering af bund.
m  Overtemperaturreduktion (861, 1161, 1461)

Hvis udledningen af overtemperatur aktiveres via input H1 til H5 eller en

maksimal temperatur overskrides i systemet, kan denne overskydende

varmeenergi spredes via centralvarmen, som aftrackker varme.

e Fra: Funktionen er frakoblet.

* Varmedrift: Funktionen er kun begreenset til et aftraek under opvarm-
ningstiderne.

« Altid: Funktionen frigives generelt.

B Med buffertank (870, 1170, 1470)

Dette parameter fastseetter hvorvidt varmekredslgbet kan leveres af en
bufferbeholder eller beholder eller kun af en varmegenerator. Denne funk-
tion bestemmer ogsa hvorvidt systempumpen gar i drift nar der udsendes
et varmekrav.

* Nej: Varmekredslgbet leveres fra kedlen.

« Ja: Varmekredslgbet kan leveres fra bufferbeholderen.

B Med forregul./fedepumpe (872, 1172, 1472, 5092)

Dette parameter fastsaetter hvorvidt en zonesystempumpe gar i drift med
et varmekrav fra varmekredslgbet. Denne systempumpe er baseret pa det
segment, hvori denne styreenhed er placeret (LPB bus-system), og som
styres med en primeer styreenhed.

* Nej: Varmekredslgbet forsynes uden primaer styreenhed/systempumpe.
* Ja: Varmekredslgbet forsynes fra den primeere styreenhed af styrepum-
pen.

m  Reduktion af pumpehastighed (880, 1180, 1480)
Hastighedsregulering pa varmekredslgbspumpen kan udfgres iht. driftsni-
veau eller iht. pumpekarakteristik.

* Driftsniveau. Med denne valgmulighed aktiveres hastigheden pa varme-
kredslgbspumpen iht. driftsniveauet. Pumpen styres i driftsniveau Kom-
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fort (inkl. optimering) eller under aktiv funktion til konservering af bund
med maksimal hastighed. Med reduceret driftsniveau styres pumpen
med den parametrerede minimum hastighed.
Karakteristik. Pumpehastigheden pa varmekredslgbspumpen beregnes
baseret pa den aktuelle fremlgbstemperatur og den aktuelle indstillede
veerdi for fremlgb. Den almindelige, indstillede veerdi for fremlgbstemp
bruges til den faktiske veerdi. Hvis ingen fgler til almindelig fremlgbstem-
peratur er tilgeengelig anvendes kedlens faktiske veerdi for fremlgb. Den
faktiske temperaturveerdi svaekkes med et filter (tidskonstant for hvilken
man kan indstille parametre).
* Temperaturdifferens nominel: Spredningen mellem kedlens fremlgbs-
temperatur og kedlens returtemperatur kaldes temperaturstigningen.

. | Bemaerk
1 | Da reguleringen sker via kedelfgleren, er denne indstilling kun
passende, nar et pumpevarmekredsleb er tilgeengeligt.

®  Pumpehastighed min. (882, 1182, 1482)

Den minimale hastighed for varmekredslgbspumpen kan specificeres ved
hjeelp af denne funktion.

m Pumpehastighed maks. (883, 1183, 1483)

Den maksimale hastighed for varmekredslgbspumpen kan specificeres
ved hjeelp af denne funktion.

®  Varm.kurv.korr.v. 50% omdr. (888, 1188, 1488)

Korrektion af den indstillede veerdi for fremlgb med reduktion af pumpens
hastighed med 50 %. Korrektionen beregnes ved hjeelp af differencen fra
den indstillede veerdi for fremlgb i henhold til varmekurven og den aktuelle,
indstillede veerdi for rummet.

®  Freml.setp.korr.hastigh.reg. (890, 1190, 1490)

Her kan det specificeres hvorvidt den beregnede korrektion af den indstil-

lede veerdi for fremlgb er inkluderet i temperaturanmodningen eller ej.

* Nej: Temperaturanmodningen forbliver uaendret. Den beregnede korrek-
tionsveerdi er ikke tilfgjet.

¢ Ja: Temperaturanmodningen omfatter korrektionen af den indstillede
veerdi for fremlgb.

m  Omkobling af driftsniveau (898, 1198, 1498)

Ved brug af en ekstern timer over inputs, er et Hx-valg af det driftsniveau
til hvilket varmekredslgbene skal kobles mulig.

¢ Frostbeskyttelse

* Reduceret

* Komfort

m  Driftsformskift (900, 1200, 1500)

Med eksternt skift af driftstilstand via Hx, kan det veelges hvorvidt det un-
der automatisk drift skiftes fra den indstillede veerdi for komfort til den ind-
stillede veerdi for frostsikring eller reduceret, indstillet veerdi.

9.2.7 Brugsvand

m Driftsform (1600)

Ladning af varmt brugsvand kan stilles pa On, Off eller Eco-tilstand vha.

"driftstilstand".

* Fra: DHW holdes permanent pa frostsikringstemperatur (5 °C).

¢ Til: Ladning af DHW sker automatisk til den nominelle indstillede veerdi
for DHW eller til den reducerede indstillede veerdi baseret pa den indstil-
lede DHW-frigivelse.

m  Nominelt setpunkt (1610)
Indstilling af den nominelle veerdi for drikkevand
m  Reduceret setpunkt (1612)

Indstilling af den DHW-reducerede, indstillede veerdi.
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®  Nominelt setpunkt maks. (1614)
Indstil den maksimalt tilladte nominelle veerdi for DHW.
m  Frigivelse (1620)

* Hele dagnet: DHW-temperaturen styres kontinuerligt til den nominelle
drikkevandstemperaturveerdi uafhaengigt af tidskoblingsprogrammerne.
 Tidsprogr. varmekredse: DHW-temperaturen vil blive koblet over mellem
den nominelle DHW-temperaturveerdi og den reducerede, nominelle
DHW-temperaturveerdi afhaengigt af tidskoblingsprogrammerne. Hver

gang flyttes tilkoblingstiden fremad.
- Den flyttes fremad med 1 time.

Tidsprogram 4/BV: DHW-temperaturen kobles over mellem den indstille-
de veerdi for DHW-temperatur og den reducerede, indstillede veerdi for
DHW-temperatur uafhaengigt af tidskoblingsprogrammerne pa varme-
kredslgbene. Til dette anvendes tidskoblingsprogram 4.

m Ladeprioritet (1630)

Denne funktion sikrer at kedelkapaciteten primaert gares tilgaengelig for

DHW i tilfeelde af et samtidigt kapacitetskrav om rumopvarmning og DHW.

* Absolut: Blander- og pumpede varmekredslab blokeres indtil DHW er
opvarmet.

¢ Glidende: Skulle kedelkapaciteten ikke veere tilstraekkelig til at opvarme
DHW vil blander- og pumpede varmekredslgb blive begreenset.

* Ingen: Ladning af DHW udfgres parallelt med varmedrift.

 Bl.kreds glid./pumpekr. abs.: Pumpede varmekredslgb blokeres indtil
DHW er opvarmet. Skulle kedelkapaciteten ikke vaere tilstraekkelig, vil
blanderkredslgbet ogsa blive begreenset.

- For mere information se
J Forsinkelse varmekrav (746, 1046, 1346), side 84

m Legionellafunktion (1640)

Funktion til eliminering af legionella-bakterier ved opvarmning til den ind-

stillede veerdi for legionella-funktion (se program nummer 1645).

* Fra: Legionella-funktion er frakoblet.

* Periodisk: Legionella-funktion gentages periodisk, atheengigt af den ind-
stillede veerdi (prog. nr. 1641).

* Fast ugedag: Legionella-funktion vil blive aktiveret pa en bestemt uge-
dag (prog. nr. 1642).

m Legionellafunkt. periodisk (1641)

Periodisk indstilling af intervallet for legionella-funktionen, (anbefalet ind-
stilling i tilfeelde af yderligere opvarmning af drikkevand ved solvarmean-
leeg i forbindelse med en blandepumpe til beholderen).

m Legionellafunkt. ugedag (1642)
Valg af ugedag til legionella-funktion.
m Legionellafunkt. tidspunkt (1644)

Indstilling af starttid for legionella-funktionen. Med indstillingen --- vil legio-
nella-funktionen blive udfgrt den farste gang DHW-opvarmning aktiveres.
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m Legionellafunkt. setpunkt (1645)

Valg af den pakreevede, indstillede temperatur for eliminering af bakterier-
ne.

B Legionellafunkt. varighed (1646)

Med denne funktion indstilles den tid under hvilken den indstillede veerdi
for legionella-funktion aktiveres til eliminering af bakterier.

. | Bemaerk

1 | Hvis den koldere beholdertemperatur stiger til over legionella func-
tion setpoint -1 K, anses legionella function setpoint som opfyldt
og timeren begynder at kare. Hvis beholdertemperaturen falder
med mere end koblingsdifferencen +2K under det pakraevede le-
gionella function setpoint, skal varigheden opfyldes igen. Hvis in-
gen varighed er indstillet opfyldes legionella-funktionen gjeblikke-
ligt nar legionella function setpoint nas.

B Legionellafunkt. cirk.pumpe (1647)

« Til: Cirkulationspumpen vil blive teendt i tilfaelde af aktiv legionella-funkti-
on.

Advarsel
Nar legionella-funktionen er aktiv er der risiko for skoldning pa af-
treekspunkterne.

m  Cirkulationspumpe frigivelse (1660)

e Tidsprogram 3/VK3: Cirkulationspumpen frigives afhaengigt af tidspro-
gram 3 (se prog. nr. 540 til 556).

¢ Brugsvandsfrigivelse: Cirkulationspumpen frigives nar DHW-opvarmning
frigives.

* Tidsprogram 4/BV: Cirkulationspumpen frigives afhaengigt af tidspro-
gram 4.

m  Cirk.pumpe periodisk (1661)

For at spare energi teendes cirkulationspumpen i 10 minutter og slukkes i
20 minutter inden for frigivelsestiden.

m Cirkulationssetpunkt (1663)

Hvis en fgler er placeret i forsyningsrgret til drikkevand, overvager den re-
gulering og faktisk veerdi under legionella-funktionen. Den indstillede veerdi
skal observeres pa fgleren under den indstillede holdetid (prog. nr. 1646).

Den maksimale indstilling af cirkulationsveerdien begraenses af den nomi-

nelle, indstillede veerdi.

m  Driftsformskift (1680)

Ved brug af ekstern kobling over inputs H1-H5 er det muligt at veelge hvil-
ken driftstilstand der skal kobles til.
¢ Fra: Funktionen er frakoblet.

9.2.8 Forbrugerkredslgb/kredslgb til swimmingpool

®  Freml.temp.setpkt.forbr.krav (1859, 1909, 1959)

Indstillingen af indstillet vaerdi for fremlgb udfgres med denne funktion,
som fungerer under en aktiv anmodning fra forbrugerkredslgbet.

m BV-opladningsprioritet (1874, 1924, 1974)

Indstilling om, hvorvidt ladning af varmt brugsvand har prioritet over forbru-
gerkredslgb/kredslgb til swimmingpool eller ej.

m  Overtemperaturreduktion (1875, 1925, 1975)

Hvis en udledning af overtemperatur aktiveres, kan den overskydende
energi veere afledt varme trukket af forbrugerkredslgbene. Dette kan ind-
stilles separat for hver forbrugerenhed.
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®  Med buffertank (1878, 1928, 1978)

Dette parameter fastsaetter hvorvidt varmekredslgbet kan forsynes af en
bufferbeholder eller beholder eller kun af en varmegenerator. Denne funk-
tion bestemmer ogsa hvorvidt systempumpen gar i drift nar der udsendes
et varmekrav.

* Nej: Varmekredslgbet leveres fra kedlen.

¢ Ja: Varmekredslgbet kan leveres fra bufferbeholderen.

m  Med forregul./fadepumpe (1880, 1930, 1980)

* Nej: Forbrugerkredslgbet forsynes uden primaer styreenhed/systempum-
pe

« Ja: Forbrugerkredslgbet forsynes fra den primzere styreenhed péa/ved fo-
depumpen.

9.2.9 Swimmingpool

m  Setpunkt solvarmeopv. (2055)

Nar der anvendes solenergi, opvarmes swimmingpoolen til den indstillede
veerdi her.

B Setpunkt giveropvarmning (2056)

Nar der anvendes generatorvarme, opvarmes swimmingpoolen til den ind-
stillede veerdi her.

m Ladeprioritet solvarme (2065)

Indstilling af med hvilken prioritet swimmingpoolen vil blive solopvarmet.
Prioriteten for DHW og ladning af buffer indstilles under prog. nr. 3822.
* Prioritet 1: Swimmingpoolen opvarmes far bufferen lades.

* Prioritet 2: Swimmingpoolen opvarmes mens bufferen lades.

* Prioritet 3: Swimmingpoolen opvarmes efter bufferen lades.

T For mere information se
1 Ladeprioritet beholder (3822), side 98

®  Svgmmebassintemp. maks. (2070)

Dette parameter indstiller hvorvidt opvarmningen af swimmingpoolen ved
solvarmeladning prioriteres eller ej. Hvis temperaturen pa swimmingpoolen
nar den indstillede opvarmningsgreense her, frakobles samlerpumpen.
Den frigives igen hvis temperaturen pa swimmingpoolen er faldet med 1

C under den maksimale opvarmningsgraensetemperatur.

m  Med solvarmeintegration (2080)

Indstilling af hvorvidt opvarmningen af swimmingpoolen kan udfgres af
solenergi eller ej.

9.2.10 Primaer styring/fadepumpe

B Fremlgbssetpunkt min. (2110) og Fremlgbssetpunkt maks.
(2111)

Med disse graenser kan man definere et interval for den indstillede vaerdi
for fremlab.

m  Fgdepumpe pa varmespeerr. (2121)

Dette parameter kan indstilles uanset hvorvidt pumpen ogsa er last eller
€j, nar generatorlasen er aktiv.

* Fra: Systempumpen er ikke last.

« Til: Nar generatorlasen er aktiv, er systempumpen ogsa last.

m  Forhgjelse via blandeventil (2130)

For tilseetningen skal den faktiske vaerdi for fremlgbstemperatur pa kedlen
veere hgjere end den anmodede, indstillede veerdi for fremlgbstemperatur
pa blanderen, da denne ikke kan korrigeres pa anden vis. Styreenheden
danner den indstillede vaerdi for kedeltemperaturen fra det indstillede bo-
ost her og den aktuelle, indstillede vaerdi for fremlgbstemperatur.
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m  Motorgangtid (2134)
Indstilling af driftstiden pa aktuatoren til det anvendte blandingsbatteri.
m  Forregulator/fadepumpe (2150)

* Fgr buffertank: Den primaere styreenhed/fadepumpen placeres med ek-
sisterende bufferbeholder hydraulisk opstrems af bufferbeholderen.

« Efter buffertank: Den primeere styreenhed/fgdepumpen placeres med
eksisterende bufferbeholder hydraulisk nedstrgms af bufferbeholderen.

9.2.11 Kedel

m  Frigivelse under udetemp. (2203)

Kedlen seettes kun i drift, hvis den blandede, udendgrs temperatur ligger
under teersklen, som er indstilet her. Koblingsdifferencen er 0.5° C.

m  Fuld opladning buffertank (2208)

Under prog. nr. 4810 (fuld ladning af bufferbeholder) veelges det, hvorvidt
og hvornar bufferbeholderen er fuldt ladet til trods for den automatiske ge-
neratorlas. Under prog. nr. 2203 indstilles det hvorvidt kedlen er en del af
den fulde ladning eller e;.

* Fra: Kedlen er ikke en del af den fulde ladning af bufferbeholderen.

* Til: Kedlen er en del af den fulde ladning af bufferbeholderen.

- For mere information se
LI Fuig opladning (4810), side 101

m  Setpunkt min. (2210) ogSetpunkt maks. (2212)

Som en beskyttelsesfunktion kan den indstillede veerdi for kedeltemperatu-
ren begraenses under ved den minimalt indstillede veerdi (prog. nr. 2210)
og over ved den maksimalt indstillede vaerdi (prog.nr. 2212).

m  Setpunkt manuel drift (2214)

Temperatur, hvortil kedlen styres i manuel kontroltilstand.

- For mere information se
LJ Manuel drift (7140), side 115

® Braenderdriftstid minimum (2241)

Her veaelges perioden efter idriftsaettelsen af braenderen, under hvilken
nedlukningsdifferencen gges med 50 %. Denne indstilling kan dog ikke
garantere at braenderen forbliver funktionsdygtig for den valgte periode.

m  Braenderpausetid minimum (2243)

Den minimale pausetid pa kedlen fungerer kun mellem varmekrav i den
faglgende raekkefalge. Den minimale pausetid for kedlen blokerer kedlen i
et indstillet tidsrum.

m  Kobl.diff. breenderpause (2245)

Nar en koblingsdifference overskrides,Braenderpausetid minimum afbry-
des (prog. nr. 2243). Kedlen starter uagtet pausetiden.

B Pumpeefterigbstid (2250) ogPumpeefterigbstid eft. BV (2253)

Forsinkelsestiderne pa pumperne styres i henhold til opvarmningstilstand
eller drikkevandstilstand.

m  Kedelpumpe pa speaerr. varme (2301)

Standsning af kedelpumpe i tilfaelde af aktiveret, manuel varmegenere-
ringslas, (f.eks. via H1).

* Fra: Frakobling ikke aktiveret

* Til: Frakobling aktiveret

m  Virkning, varmespaerring (2305)

Dette parameter bruges til at indstille hvorvidt varmegeneratorlasen kun
skal fungere til opvarmningsanmodninger eller ogsa til DHW-anmodninger.
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¢ Kun varmedrift: Kun opvarmningsanmodninger er last. DHW-anmodnin-
ger betjenes stadig.

* Varme og BV-funktion: Samtlige opvarmnings- og DHW-anmodninger er
last.

m  Temperaturdifferens maks. (2316)

Nar pumpen nar den maksimale hastighed med indstillingen temperatur-
stigning nominel, ages temperaturdifferencen via kedlen. Vaerdien, som er
indstillet i temperaturstigning maksimal overskrides ikke. Dette opnas ved
at reducere kedlens indstillede veerdi til den aktuelle returtemperatur plus
veerdien, som vises her.

Pas pa

Begraensningen for kedelstigningen kan kun udfgres hvis en mo-
dulerende varmekredslgbspumpe konfigureres, dvs. hvis prog. nr.
6085 (Funktion udgang P1) tildeles til en varmekredslgbspumpe.

m  Temperaturdifferens nominel (2317)

Spredningen mellem kedlens fremlgbstemperatur og kedlens returtempe-
ratur kaldes temperaturstigningen.

Ved drift med en moduleringspumpe begraenses temperaturstigningen
med dette parameter.

m  Pumpemodulation (2320)

* Ingen: Funktionen er frakoblet.

* Behov: Aktivering af kedelpumpen sker ved den beregnede hastighed
for DHW-pumpen under DHW:-tilstand eller med den hgjeste beregnede
hastighed for de maks. 3 varmekredslgbspumper under ren opvarm-
ningstilstand.

The Den beregnede pumpehastighed for varmekredslgb 2 og 3 evalue-
res kun, hvis disse varmekredslgn ogsa afheenger af indstillingen af vek-
selklappen, (parametret kedelpumpe/styring af DHW-vekselklap).
Kedelsetpunkt: Kedelpumpen modulerer sin hastighed, sa den aktuelle
indstillede vaerdi (DHW eller bufferbeholder) opnas pa kedelfremlgb. Ha-
stigheden pa kedelpumpen bgr @ges inden for de specificerede graenser
indtil braenderen har naet sin @vre outputgreense.

Temperaturdifferens nominel: Kedlens output styres til den indstillede
veerdi for kedlen.

Styringen af pumpehastigheden styrer hastigheden pa kedelpumpen, sa
den nominelle stigning mellem kedelreturlab og kedelfremlgb observe-
res.

Hvis den faktiske stigning er starre end den nominelle stigning, gges
pumpehastigheden, og ellers reduceres pumpehastigheden.
Breendereffekt: Hvis breenderen drives lavt output, bar kedelpumpen og-
sa kare ved lav hastighed. Under hgijt kedeloutput bgr kedelpumpen keg-
re ved hgj hastighed.

m  Pumpehastighed min. (2322)

Driftsintervallet kan defineres i procent af output for moduleringspumpen.
Styreenheden oversaetter de procentuelle data internt til hastigheder.

Veerdien 0% svarer til den minimale pumpehastighed.
B Pumpehastighed maks. (2323)

Pumpens hastighed, og med den kan stremforbruget begreenses via mak-
simumsveerdien.

m Effekt nominel (2330) ogEffekt grundtrin (2331)

Indstillingerne under prog. nr. 2330 og prog.nr. 2331 er ngdvendige ved
opseetning af kedelkaskader af kedler med forskelligt output.

m  Effekt v.pump.hast. min. (2334) ogEffekt v.pump.hast. maks.
(2335)

Hvis valgmuligheden braenderoutput vaelges under prog. nr. 2320, drives
kedelpumpen op til det indstillede breenderoutput under prog. nr.-linje
2334 til minimum pumpehastighed. Kedelpumpen drives ved maksimal
pumpehastighed fra det braenderoutput, der er indstillet under prog. nr.
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2335. Hvis braenderoutputtet ligger mellem disse to veerdier, gives pumpe-
hastigheden for kedelpumpen ud fra lineaer konvertering.

m Bleeserparametre

e Prog. nr. 2441: Med dette parameter kan maksimal kedelkapacitet be-
greenses i opvarmningstilstand.

* Prog. nr. 2442: Med dette parameter kan maksimal kedelkapacitet be-
greenses i fuld ladetilstand for stratifikationscylindere.

* Prog. nr. 2444: Med dette parameter kan maksimal kedelkapacitet for
DHW-tilstand begreenses.

. | Bemaerk
1 | Disseer beregnede veerdier. Det faktiske output skal beregnes
med en gasmaler, for eksempel.

m Regulatorforsinkelse (2450)

Kontrolenhedens forsinkelse bruges til stabilisering af forbreendingsbetin-
gelserne, seerligt efter en koldstart. Efter kontrolenhedens udlgsning af
teendingsautomatikken forbliver denne pa det indstillede output i et specifi-
ceret tidsrum. Modulering udlgses kun igen efter udlgbet af denne tid.

Prog. nr. 2450 bruges til at indstille den driftstilstand, hvor kontrolenhe-
dens forsinkelse er aktiv.

m  Regulatorforsink. vent.udg. (2452)
Kedelkapacitet som anvendes under varigheden af kontrolforsinkelsen.
m  Regul.forsinkelse varighed (2453)

Varighed af kontrolforsinkelsen. Tidsvarigheden starter sa snart en positiv
flamme opfanges efter taending.

m  Koblingsdiff. til VK (2454), Koblingsdiff. fra min. VK (2455),
Koblingsdiff. fra maks. VK (2456), (2460), Koblingsdiff. til BV
(2461) og Koblingsdiff. fra min. BV (2462)Koblingsdiff. fra maks.
BV

Sd Koblingsdifference off
Sd1 Koblingsdiff. fra maks. VK, Koblingsdiff. fra maks. BV
Sd2 Koblingsdiff. fra min. VK, Koblingsdiff. fra min. BV
Sd3 Koblingsdiff. til VK, Koblingsdiff. til BV
t Tid
Ti Faktisk temperatur
For at undga ungdvendig frakobling under kortvarige pavirkninger tilpas-
ses frakoblingsdifferencen dynamisk afheengigt af temperaturprofilen (se

fig.).

m  Forsink.varm.krav spec.drift (2470)

Varmeanmodningen under seerlig drift (skorstensfejerfunktion, styreen-
hedsstop, manuel drift) sendes til breenderen med en forsinkelse pa den
angivne tid her. Pa denne made kan blandere, der abner langsomt, starte
op fer breenderen seettes i drift. Saledes kan man forhindre en kedeltem-
peratur, som er for hg;j.

m  Frakobling, trykkontakt (2500)

Denne funktion kontrollerer det statiske vandtryk ved hjeelp af den tilslutte-
de vandtrykafbryder. Afhaengigt af den indstillede valgmulighed
(Startspaerring eller Fejistilling) udferes en startforebyggelse eller en lase-
position med en tilhgrende diagnose.

En lukket vandtrykafbryder udlgser opstarten af braenderstyringen og akti-
vering af pumperne. En startforebyggelse eller laseposition udlgses med
aben trykafbryder.
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Pumpeaktiveringen er ogsa last til beskyttelse mod terkersel. Hvis vand-
trykket stiger igen og afbryderen lukker igen, annulleres dette automatisk
igen med en startforebyggelse og pumpeaktiveringen frigives igen.

m  Maling af gasenergi (2550)

Dette parameter bruges til at til- eller frakoble maling af gasenergi. Teeller-
veerdierne slettes ikke under denne proces.

m  Korrigering af gasenergimaling (2551)

Heeldningsgraden pa den linesere approksimeringsfunktion tilpasses her.
 Veerdi < 1: Forer til lavere gasenergimaling.
 Veerdi > 1: Forer til gget gasenergimaling.

En veerdi pa 1 betyder at der ikke er nogen eendring sammenlignet med
den gemte apprksimeringsfunktion.

9.2.12 Kaskade

B Styringsstrategi (3510)

Varmegeneratorerne til- og frakobles iht. den indstillede styrestrategi med
hgjde for det specificerede output-interval. For at frakoble effekten fra out-
put-intervallet skal greenserne veere indstillet til 0 % og 100 % og styrestra-
tegien til teendt sent, slukket sent.

 Sent Til, tidligt Fra: Yderligere kedler tilkobles s& sent som muligt (maks.
output-interval) og frakobles igen s& hurtigt som muligt (maks. output-in-
terval). Dvs. sa fa kedler som muligt i drift eller korte driftstider for yderli-
gere kedler.

« Sent Til, sent Fra: Yderligere kedler tilkobles sa sent som muligt (maks.
output-interval) og frakobles igen sa sent som muligt (maks. output-inter-
val). Dvs. sa fa til- og frakoblingsprocesser som muligt for kedlerne.

« Tidligt Til, sent Fra: Yderligere kedler tilkobles sa tidligt som muligt (min.
output-interval) og frakobles igen sa sent som muligt (min. output-inter-
val). Dvs. sa mange kedler som muligt i drift eller lange driftstider for
yderligere kedler.

m  Frigiv.graense giversekvens (3530)

En veerdi som genereres ud fra temperatur og tid. Den forskudte pumpe
tilkobles nar den indstillede graense overskrides.

m Resetgranse giversekvens (3531)

Den felgende kedel vil blive frakoblet i tilfeelde af overskridelse af den ind-
stillede veerdi
m  Genstartspeerring (3532)

Lasen mod genstart hindrer at en slukket kedel teendes igen. Den udlgses
kun igen efter udlgb af den indstillede tidsperiode. Dette hindrer at kedlen
teendes og slukkes for ofte, og s@rger for en stabil driftsbetingelse for sy-
stemet.

m  Indkoblingsforsinkelse (3533)

For hyppige koblinger (cyklusser) fremad og bagud pa kedlen hindres af
tilkkoblingsforsinkelsen, og derfor sikres en stabil driftstilstand.

m  Auto giversekv.omkobling (3540)

Sekvensen for styrekedel og falgende kedel defineres af skiftet af kildese-
kvensen, og pa denne made pavirkes anvendelsen af kedlerne i en kaska-
de. Efter udlgbet af den indstillede tid skiftes kedelsekvensen. Kedlen med
den naesthgjeste enhedsadresse drives som styrekedel.

Driftstimerne som overfgres fra generatoren til kaskademasteren bestem-
mer beregningen af de karte timer.

m  Auto giversekv.udeladelse (3541)

¢ Ingen: Kedelsekvensen endres efter udlgb af den indstillede tid i prog.
nr. 3540.
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* Forste: Den fgrste kedel i adresseringen fungerer som styrekedel; for al-
le de avrige kedler aendres kedelsekvensen efter udlgb af den indstille-
de tid i prog. nr. 3540.

« Sidste: Den sidste kedel i adresseringen forbliver altid den sidste kedel;
for alle de gvrige kedler eendres kedelsekvensen efter udlgb af den ind-
stillede tid i prog. nr. 3540.

m  Fgrende giver (3544)

Indstilling af den styrende generator bruges kun i kombination med den fa-
ste sekvens pa generatorsekvensen (prog. nr. 3540). Generatoren, der
defineres som den styrende generator seettes altid i drift farst, og slukkes
til sidst. De @vrige generatorer taendes og slukkes i reekkefglgen for enhe-
dens adresse.

m  Retursetpunkt minimum (3560)

Hvis returtemperaturen falder under den indstillede vaerdi for retur her, bli-
ver returvedligeholdelsen aktiv. Returvedligeholdelsen muligger pavirknin-
ger pa forbrugerenhederne eller brugen af en returstyreenhed.

m  Temp.forskel minimum (3590)

Denne funktion hindrer for hgje kaskade-returtemperaturer og forbedrer
kaskadens frakoblingsadfeerd. Hvis temperaturdifferencen mellem frem-
lgbs- og returfgleren er mindre end den indstillede spredning for minimal
temperatur her, slukkes en generator sa tidligt som muligt, uafhaengigt af
den indstillede styrestrategi. Nar temperaturdifferencen er tilstreekkelig
igen, kobles den indstillede styrestrategi over igen.

9.2.13 Solvarme

m  Temp.diff. Til (3810) og Temp.diff. Fra (3811)

Fig.33 Ladekontrol/skematisk) 1/0 ON OFF samlerpumpe
T K T Temperatur
/ - T1 Temp.diff. Til
- TO Temp.diff. Fra
— Y G ” TK Samlertemperatur
L - _ /\_// TL Ladetemperatur min. bufferbeholder/swimmingpool
L 1 - N7 TS TS Beholdertemperatur
/ t Tid

N4 " Til- og frakoblingspunktet pa samlerpumpen indstilles med disse funktio-
0 ner. Basis er temperaturdifferencen mellem samlertemperatur og behol-

RA-0000080
t dertemperatur.

® Ladetemp. min. BV (3812)

Ud over temperaturdifferencen er det nadvendigt at nd en minimum sam-
lertemperatur for processen til ladning af beholderen.

m  Temp.differens Til buffer (3813),Temp.differens Fra buffer
(3814) ogLadetemp. min. buffer (3815)

Til- og frakoblingspunktet pa samlerpumpen indstilles med disse funktio-
ner. Basis er temperaturdifferencen mellem samlertemperatur og behol-
dertemperaturen pa bufferbeholderen.

Ud over temperaturdifferencen er det ngdvendigt at nd en minimum sam-
lertemperatur for processen til ladning af bufferbeholderen.

m  Temp.diff. Til swim.pool (3816) ogTemp.diff. Fra swim.pool
(3817)

Solvarmekredslgbspumpen starter eller stopper hvis differencen mellem
solfangertemperaturen og temperaturen pa swimmingpoolen over- eller
underskrides.

m Ladetemp. min. svemmebassin (3818)

Temperaturer som samleren som minimum skal have for at kunne begyn-
de at lade en swimmingpool.
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B Ladeprioritet beholder (3822)

Hvis flere varmevekslere/indirekte spoler er bundet ind i systemet, kan op-
varmningssekvensen for de tilsluttede cylindere fastseettes ved indstilling
af opvarmningsprocessen.

« Ingen: Hver beholder lades skiftevis med en temperaturstigning pa 5° C,

indtil den indstillede vaerdi har naet niveau A, B eller C (tab. 1). Nar alle
indstillede veerdier er naet, tilfgjes de indstillede veerdier for det neeste
niveau.

Brugsvandsbeholder: DHW-beholderen lades som fgrste prioritet under

enhver opvarmning med solvarmeenergi pa ethvert niveau (A, B eller
C). Andre forbrugsenheder med samme niveau vil farst blive ladet bag-
efter. Nar alle indstillede veerdier er naet, tilfgjes de indstillede veerdier
for det naeste niveau. Til dette har opvarmning af DHW-cylinderen stadig
farsteprioritet.

Buffertank: Under enhver opvarmning med solvarmeenergi lades buffer-

beholderen farst pa ethvert niveau (A, B eller C). Andre forbrugsenheder
med samme niveau vil farst blive ladet bagefter. Nar alle indstillede veer-
dier er naet, tilfgjes de indstillede veerdier for det neeste niveau. Til dette
har ladning af buffercylinderen stadig fersteprioritet.

Tab.18 Indstillede veerdier for beholder
Ni- | Brugsvandbeholder | Bufferbeholder Swimmingpool™
vea
u
A Nominel veerdi Indstillet veerdi for Indstillet veerdi for
(prog. nr. 1610) buffer solvarme
Traekmarkar (prog. nr. 2055)

(prog. nr. 5051)

(prog. nr. 4751)

B Ladetemp maks. Ladetemp maks. Indstillet veerdi for
(prog. nr. 5050) (prog. nr. 4750) solvarme
(prog. nr. 2055)
C Beholdertemp maks. | Beholdertemp maks. | Swimmingpooltemp

maks.

(prog. nr. 2070)

(1) Med opvarmning af swimmingpool indstillet som farsteprioritet (prog. nr.

2065), vil swimmingpoolen blive opvarmet far beholderne.

For mere information se

iy Ladeprioritet solvarme (2065), side 92

m Ladetid relativ prioritet (3825)

Hvis den foretrukne beholdertank som svarer til ladekontrollen ikke lades,
gar prioriteten under den indstillede tid her til den naeste beholdertank eller
swimmingpoolen.

m  Ventetid relativ prioritet (3826)
Overfarsel af prioritet forsinkes af den valgte tid her.
m  Ventetid paralleldrift (3827)

Parallel drift er mulig, nar der bruges primaere solvarmepumper, afhaengigt
af om der er nok tilgaengelig solvarmeenergi. Til dette kan den naeste be-
holder i den prioriterede reekkefelge ogsa opvarmes parallelt, ud over den
beholder der aktuelt opvarmes. Beholderen, som teendes til parallel drift,
kan forsinkes og optrappes ved den indstillede vaerdi her.

m Forsinkelse sekundaerpumpe (3828)

Driften af den sekundaere pumpe pa varmeveksleren/indirekte spole kan
forsinkes for at ggre det muligt fgrst at skylle evt. koldt vand gennem det
primaere kredslgb af pumpen.

m  Kollektorstartfunktion (3830)

Hvis temperaturen pa samleren med slukket pumpe ikke males korrekt
(f.eks. med vakuumrgr), er en periodisk tilkobling af pumpen mulig.
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Pas pa

Temperaturerne pa visse samlere kan ikke males korrekt, hvis
pumpen er frakoblet. Af denne arsag skal pumpen aktiveres ind i
mellem.

®  Min. gangtid kollekt.pumpe (3831)
Samlerpumpen tilkobles periodisk for den indstillede driftstid her.

m  Kollektorstartfunktion Til (3832) og Kollektorstartfunktion Fra
(3833)

Tiden, hvor samlerens startfunktion starter eller stopper, indstilles her.
m  Kollektorstartfunkt. gradient (3834)

Sa snart der er en temperaturforggelse pa samlerfeleren, kobles samler-
pumpen til. Jo hgjere den valgte veerdi er her, jo starre skal temperatur-
stigningen veere.

m  Kollektorfrostbeskyttelse (3840)

For at hindre tilfrysning af samleren, vil samlerpumpen blive aktiveret i til-
feelde af risiko for frost.

m  Kollektorovertemp.sikring (3850)

Ved fare for overophedning lades beholderen konstant for at fijerne varme.
Nar sikkerhedstemperaturen pa beholderen er naet, vil ladningen af behol-
deren blive afbrudt.

m  Fordampning varmebeerer (3860)

Pumpebeskyttelsesfunktion, for at hindre overophedning af samlerpumpen
i tilfeelde af fare for fordampning pa det varmebaerende medium grundet
hgj temperatur pa samleren.

m  Pumpehastighed min. (3870) ogPumpehastighed maks. (3871)

Input af minimum og maksimum hastigheder pa solvarmekredslgbspum-
pen i procent.

m  Frostbeskyttelsesmiddel (3880)

Information om den anvendte frostsikring.

m  Frostbeskyt.m. koncentration (3881)

Input af frostsikringskoncentration til brug ved maling af solenergi.
m  Pumpekapacitet (3884)

Input af fremlgb pa den installerede pumpe til beregning af den tilfarte vo-
lumen for maling af anvendelse.

B Pulsenhed ydelse (3887)

Definerer fremlgb pr. puls for Hx-inputtet. Hx-inputtet skal konfigureres til
pulsteelling for dette.

9.2.14 Kedel til fast braendsel

m  Speerrer anden giver (4102)

Hvis kedlen til fast breendsel er aktiveret, blokeres andre varmegenerato-
rer, f.eks. olie-/gaskedler, sa snart der fastsaettes en foregelse af kedel-
temperaturen, som indikerer at den relative temperatur er overskredet
(prog. nr. 4133).

m  Setpunkt min. (4110)

Kedelpumpen saettes kun i drift hvis kedeltemperaturen har naet den mini-
male, indstillede veerdi, som er indstillet her, ud over den ngdvendige tem-
peraturdifference.
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Fig.34 Ladning af beholder
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m  Temp.diff. Til (4130), Temp.diff. Fra (4131) og
Sammenligningstemp. (4133)

1/0  On/Off kedelpumpe
Bx Relativ faktisk temperatur
T1 Temp.diff. Til
TO Temp.diff. Fra
TKx Kedeltemperatur
TS Lagringstemperatur
t Tid
En tilstreekkeligt stor temperaturdifference er ngdvendig mellem kedeltem-
peraturen og den relative temperatur for opstart af pumpen.

For at opretholde den relative temperatur, findes de fglgende indstillinger

under prog. nr. 4133:

* Brugsvandsfgler B3 / Brugsvandsfgler B31: Den relative temperatur le-
veres af DHW-fgler B3/B31.

 Buffertankfaler B4 / Buffertankfaler B41: Den relative temperatur leveres
af bufferbeholderfaler B4/B41.

* Fremlgbssetpunkt: Den indstillede veerdi for fremlgbstemperatur bruges
som relativ temperatur.

¢ Setpunkt min.: Veerdien, som er indstillet i prog. nr. 4110 bruges som re-
lativ temperatur.

B Pumpeefterigbstid (4140)

Indstilling af pumpens efterlgbstid.

9.2.15 Bufferbeholder

m  Auto. generatorspeerring (4720)

Den hydrauliske adskillelse af varmegenerator og bufferbeholder opnas

via den automatiske varmegeneratorlas. Varmegeneratoren seettes kun i

drift, hvis bufferen ikke laengere kan daekke det aktuelle varmebehov. De

felgende indstillinger er mulige:

¢ Ingen: Den automatiske varmegeneratorlas er deaktiveret.

* Med B4: Den automatiske varmegeneratorlas udlgses af buffercylinder
B4.

e Med B4 og B42/B41: Den automatiske varmegeneratorlas udlgses af
buffercylindere B4 og B41/B42.

B Auto generatorspeerring KD (4721)

Varmegeneratoren er last, hvis temperaturen i bufferbeholderen er hgjere
end den indstillede veerdi+ for kedlenAuto generatorspaerring KD.

m  Temp.diff. buffer/varmekr. (4722)

Hvis temperaturdifferencen mellem bufferbeholderen og anmodningen om
varmekredslgbstemperatur er stor nok, vil varmen som kreeves af varme-
kredslgbet blive taget fra bufferbeholderen. Varmegeneratoren er Iast.

®  Min. beholdertemp. varmedr. (4724)

Hvis beholdertemperaturen pa bufferbeholderen falder under denne veerdi,
frakobles varmekredslgbet, hvis der ikke findes nogen generator.

m Ladetemperatur maks. (4750)

Bufferbeholderen lades fra solenergi op til det indstillede maksimum for la-
detemperatur.

. | Bemaerk

1 Beskyttelsesfunktionen mod overophedning af samleren kan saet-
te samlerpumpen i drift igen, indtil den maksimale beholdertempe-
ratur er naet.

m Kolefladetemperatur (4755)

Beskyttelsesfunktionen mod overophedning af samleren kan saette sam-
lerpumpen i drift igen, indtil den maksimale beholdertemperatur er naet.
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m  Kopleflade kedel/VK (4756)

Der findes to funktioner til genkgling af bufferbeholderen ned til genka-
lingstemperaturen. Denne energi kan udledes via et varmetraek af rumvar-
men eller DHW-beholderen. Dette kan indstilles separat for hvert varme-
kredslgb.

m  Kpoleflade kollektor (4757)

Genkpgling nar bufferbeholdertemperaturen er for hgj ved udsendelse af
energi til omgivelserne via samleromradet.

¢ Fra: Genkgling er deaktiveret.

* Sommer: Genkgling er kun aktiv om sommeren.

* Altid: Genkgling er altid aktiv.

m  Med solvarmeintegration (4783)
Indstilling af hvorvidt bufferbeholderen kan oplades af solenergi.

®  Temp.diff. Til returomledning (4790),Temp.diff. Fra
returomledn. (4791) ogSammenlign.temp. returoml. (4795)

Ved den passende temperaturdifference mellem returfgler B73 og den
valgbare, relative temperatur omledes returlgbet til den nedre bufferbehol-
dersektion. Denne funktion kan enten bruges som returtemperaturstigning
eller som returtemperaturfald. Maden, hvorpa dette fungerer, er defineret i
prog. nr. 4796.

Ved hjeelp af definitionen af temperaturdifferencerne i prog. nr. 4790 og
4791 fastseettes til- og frakoblingspunktet for returomledningen.

| prog. nr. 4795 veelges den bufferbeholderfgler, som leverer veerdien for
sammenligningen med returtemperaturen, til tilkobling pa returomlednin-
gen ved hjeelp af de indstillede temperaturdifferencer.

. | Bemaerk

1 | For at aktivere returomledningen skal man desuden konfigurere
releeudlgb QX1, QX2, QX3 (prog. nr. 5890-5892) til bufferens skil-
leventil og fglerindlgb BX1, BX2, BX3 (prog. nr. 5930-5932) til
skinnereturfgler B73.

m Virkemade returomledning (4796)

Denne funktion kan enten bruges som returtemperaturstigning eller som

returtemperaturfald.

e Temperaturseenkning: Hvis returtemperaturen pa forbrugsenhederne er
hejere end temperaturen pa den valgte feler (prog. nr. 4795), kan den
nedre del af beholderen forvarmes med returlgbet. Returtemperaturen
falder endnu mere med dette, hvilket farer til en hgjere effektivitet med
en kondenskedel, for eksempel.

« Temperaturforhgjelse: Hvis returtemperaturen péa forbrugsenhederne er
lavere end temperaturen pa den valgte faler (prog. nr. 4795), kan retur-
Iebet forvarmes ved omledning over den nedre del af beholderen.. P&
denne made kan for eksempel forvarmning af returlgb implementeres.

®  Fuld opladning (4810)

Funktionen fuld ladning ger det muligt for den frigivne generator at frakob-
les farst, uanset automatisk generatorlas, hvis bufferbeholderen er fuldt la-
det. Under aktiv funktion frakobles den generator, der er parametreret til
fuld ladefunktion kun, nar den fulde, indstillede vaerdi for ladning nas eller
kedlen skal frakobles grundet braenderstyring.

 Fra: Den fulde ladefunktion er frakoblet.

¢ Varmedrift: Fuld ladning bliver aktiv, hvis den automatiske generatorlas
blokerer varmekilden under en gyldig varmeanmodning baseret pa buf-
fertemperaturen. Hvis bufferbeholderen nar den anmodede temperatur
pa faleren, som er parametreret for den fulde ladefunktion, afsluttes
funktionen.

Altid: Fuld ladning bliver aktiv, hvis den automatiske generatorlas bloke-
rer generatoren under en gyldig varmeanmodning baseret pa buffertem-
peraturen, eller varmeanmodningen er ugyldig. Hvis bufferbeholderen
nar den anmodede temperatur pa feleren, som er parametreret for den
fulde ladefunktion, afsluttes funktionen.
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Fig.35 Fremfaringstid for ladeforskydning
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®  Fuld ladetemperatur min. (4811)
Bufferbeholderen lades minimalt til den indstillede vaerdi.
m  Fgler for fuld opladning (4813)

* Med B4: For fuld ladefunktion tages bufferbeholderens fgler B4 i be-
tragtning.

* Med B42/B41: For fuld ladefunktion tages bufferbeholderens faler B42 i
betragtning, safremt bufferbeholderens faler B41 ikke er tilgeengelig.

9.2.16 Lagring af drikkevand

m Ladetidsforcering (5011)

H Opvarmningsprogram

M Flere gange om dagen

T DHW-frigivelse
DHW-frigivelsen forskydes fremad af den indstillede fremfgringstid for la-
deforskydning sammenlignet med hver tildeling af varmekredslgb og bibe-
holdes under tildelingen af varmekredslgb.

m  Forhgijelse fremlgbssetp. (5020)

Den indstillede vaerdi for kedeltemperatur til ladning af DHW-beholderen
bestar af den indstillede veerdi for DHW-temperatur og boost af den indstil-
lede veerdi for fremlgb.

B Omladningsforhgjelse (5021)

Via overfgrslen kan energi flyttes fra bufferbeholderen til DHW-beholde-
ren. Til dette skal temperaturen pa bufferbeholderen veere hgjere end den
aktuelle temperatur i DHW-beholderen. Denne temperaturdifference ind-
stilles her.

m  Opladningstype (5022)

Ladning af en stratifikationscylinder (hvis den forefindes):

¢ Genoplader : Cylinderen genlades kun ved hvert DHW-krav.

¢ Fuld opladning: Cylinderen lades fuldt ved hvert DHW-krav.

 Fuld opladning legio: Cylinderen lades fuldt hvis legionella-funktionen er
aktiveret; ellers genlades den kun.

* Fuld opladning 1. gang: Under dagens farste ladning lades cylinderen
fuldt, og derefter genlades den.

* Fuld opladning 1. gang legio: Cylinderen lades fuldt under dagens forste
ladning og hvis legionella-funktionen er aktiveret; ellers genlades den.

Forklaringer:

* Fuld ladning: Stratifikationscylinderen lades fuldt. Varmekravet udigses
af den gverste cylinderfaler TWF (B3), og afsluttes af falerne TWF og
TLF (B36) eller TWF2 (B31). Hvis kun en B3 er installeret, finder genlad-
ningen sted automatisk.

* Genladning: Stratifikationscylinderen genlades; dvs. kun omradet op til
cylinderfgleren TWF (B3) opvarmes. Varmekravet udlgses og afsluttes
af den gverste cylinderfaler TWF (B3).

m |adetidsbegraensning (5030)

Under DHW-ladningen har rumopvarmningsenheden - afheengigt af den
valgte ladeprioritet (prog. nr. 1630) og den hydrauliske afbryder - have in-
gen eller ringe kraft. Det er derfor ofte en god idé at begraense tiden for
DHW-ladning.

m  Afladningsbeskyttelse (5040)

Denne funktion sikrer at DHW-cirkulationspumpen (Q3) kun tilkobles nar
temperaturen i varmekilden er hgj nok.
¢ Applikation med faler
- Ladepumpen tilkobles kun nar varmekildetemperaturen ligger over
DHW-temperaturen plus halvdelen af den overskydende opvarmning.
Hvis kedeltemperaturen falder under DHW-temperaturen plus 1/8 af
den overskydende opvarmning under ladningen igen, frakobles lade-
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pumpen igen. Hvis to DHW-fglere til DHW-ladningen parametreres,
tages der hgjde for den lavere temperatur til sikkerhedsfunktionen for
udtgmning, (normalt DHW-fgler B31).
* Applikation med termostat

- Den primaere pumpe tilkobles kun hvis kedeltemperaturen ligger over
den indstillede DHW-temperatur. Hvis kedeltemperaturen falder under
den nominelle, indstillede vaerdi for DHW minus koblingsdifferencen,
frakobles ladepumpen igen.

* Fra: Funktionen er frakoblet.

* Altid: Funktionen er altid aktiv.

¢ Automatisk: Funktionen er kun aktiv hvis varmegeneratoren ikke kan le-
vere varme eller ikke er tilgaengelig, (fejlfunktion, generatorlas).

m |adetemperatur maks. (5050)
Med denne indstilling begreenses den maksimale ladetemperatur for den

tilsluttede beholder til solvarmesystemet. Hvis DHW-ladeveerdien overskri-
des, frakobles samlerpumpen.

. | Bemaerk

1 Samlerpumpen kan genaktiveres af funktionen til beskyttelse mod
overophedning af samleren (se program nummer 3850), indtil sik-
kerhedstemperaturen pa beholderen er naet.

T For mere information se
J Kollektorovertemp.sikring (3850), side 99

m Kolefladetemperatur (5055)
Indstilling af temperaturen til genkgling af DHW-beholderen.
m  Koleflade kollektor (5057)

Genkgling af den overophedede samler gennem udledning af energi til
samlerens omgivelser.

m Driftsform elpatron (5060)

 Erstatning: DHW opvarmes kun af en dyppevarmer hvis kedlen signale-
rer en fejlfunktion eller der findes en kedellas.

e Sommer: DHW opvarmes af en dyppevarmer hvis alle tilsluttende var-
mekredslgb er koblet til sommertilstand. Sa snart mindst et varmekreds-
lab kobles til opvarmningstilstand overtages DHW-forberedelse af ked-
len igen. De angivne betingelser for dyppevarmeren under substitut-
driftstilstand aktiveres ogsa i sommertilstand.

 Altid: DHW opvarmes udelukkende af dyppevarmeren.

m  Kadeflade kollektor (5061)

* Hele dagnet: Dyppevarmer permanent frigivet

* Brugsvandsfrigivelse: Dyppevarmer frigivet afhaengigt af DHW-frigivelse
(se prog. nr. 1620).

 Tidsprogram 4/BV: Frigivelse af dyppevarmeren via tidskoblingsprogram
4 pa den lokale styreenhed.

® Regulering elpatron (5062)

¢ Ekstern termostat: Beholdertemperaturen nas med en ekstern termostat
uden at styreenheden yder en indstillet temperatur.

* Brugsvandsfeler: Beholdertemperaturen nas med en ekstern termostat
med kontrol af indstillet veerdi fra styreenheden.

m  Automatisk push (5070)

DHW-forskydningen kan aktiveres manuelt eller automatisk. Den forarsa-

ger en engangs DHW-ladning til den nominelle, indstillede veerdi.

¢ Fra: DHW-forskydningen kan kun aktiveres manuelt.

e Til: Hvis DHW-temperaturen falder med mere end to koblingsdifferencer
(prog. nr. 5024) under den reducerede, indstillede veerdi (prog. nr.
1612), vil den blive genladet en gang til den nominelle, indstillede veerdi
for DHW (prog. nr. 1610).
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Bemaerk
Den automatiske forskydning virker kun, nar DHW-driftstilstand er
indstillet.

[

m  Overtemperaturreduktion (5085)

Overskydende varmeaftreek kan udlgses af de fglgende funktioner: Maksi-
mal beholdertemperatur, automatisk forskydning, forskydning af opvarm-
ningsprioritetstid, overskydende varmeaftraek, aktive inputs H1, H2, H3 el-
ler EX2, inversionskgling af beholder, overskydende varmeaftreek fra ke-
del til fast braendsel. Hvis en udledning af overtemperatur aktiveres, kan
den overskydende energi spredes via centralvarmen, som aftreekker var-
me. Dette kan indstilles separat for hvert varmekredslgb.

m  Med buffertank (5090)

* Nej: DHW-beholderen forsynes direkte af kedlen.
» Ja: DHW-beholderen forsynes af bufferbeholderen.

m  Med forregul./feadepumpe (5092)

* Nej: DHW-beholderen forsynes uden primeer styreenhed/fadepumpe.
¢ Ja: DHW-cylinderen forsynes af den primaere styreenhed pa/ved fade-
pumpen.

m  Med solvarmeintegration (5093)

Denne funktion bestemmer om DHW-cylinderen skal opvarmes af solener-
gi.

B Pumpehastighed min. (5101) ogPumpehastighed maks. (5102)

Indstilling af minimum og maksimum hastighed pa ladepumpen til behol-
deren i procent.

m Hastighed P-band Xp (5103)

P-bandets Xp definerer styreenhedens forsteerkning. En lavere Xp-veerdi
farer til en hgjere aktivering af ladepumpen med en tilsvarende kontroldif-
ference.

m Hastighed integraltid Tn (5104)

Nulstillingstiden Tn bestemmer reaktionshastigheden pa styreenheden nar
der kompenseres for de resterende differencer pa styreenheden. En korte-
re nulstillingstid Tn fgrer til hurtigere kompensation.

m Hastighed derivattid Tv (5105)

Prae-holdetiden Tv bestemmer hvor laenge en spontan aendring af kon-
troldifferencen fortsaetter med at have effekt. En kort tid pavirker kun kon-
trolvariablen i kort tid.

®  Omladningsstrategi (5130)
Overfarslen er altid tilladt eller til de indstillede DHW-udlgsningstider.
m  Mellemkr.forcering genopladn. (5139)

Boost af indstillet veerdi til ladning af indstillet vaerdi pa ladefeler B36 med
genopladning.

m  BV-opladerkredsforcering (5140)

Boost af indstillet veerdi til ladning af indstillet veerdi pa ladefgler B36 med
fuld opladning.

®  Maks.mel.kr.temp.overskr. (5141)

Med dette parameter specificeres endekriteriet for en fuld ladning under
kontrol pa ladefgler B36. Hvis indholdet i stratifikationscylinderen lades til-
bunden, stiger temperaturen pa ladefeleren

m  Forsink. fremlgb.setp.styring (5142)

Filtertiden for den indstillede veerdi ledning indstilles her.
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B Fremlgb setp. XP (5143)

P-bandets Xp definerer styreenhedens forsteerkning. En lavere Xp-veerdi
farer til en hgjere aktivering af ladepumpen med en tilsvarende kontroldif-
ference.

m  Fremigb setp. TN (5144)

Nulstillingstiden Tn bestemmer reaktionshastigheden pa styreenheden nar
der kompenseres for de resterende differencer pa styreenheden. En korte-
re nulstillingstid Tn farer til hurtigere kompensation.

®  Fremigb setp. TV (5145)

Pree-holdetiden Tv bestemmer hvor laenge en spontan aendring af kon-
troldifferencen fortsaetter med at have effekt. En kort tid pavirker kun kon-
trolvariablen i kort tid.

m  Fuld opladning med B36 (5146)

Her kan man indstille hvorvidt afslutningen af den fulde ladning opfanges

via temperaturen pa ladefgler B36.

* Nej: Afslutningen af den fulde ladning opfanges via temperaturen pa gv-
re og nedre lagringsfgler B3 og B31.

« Ja: Afslutningen af den fulde ladning opfanges via temperaturen pa gvre
lagringsfaler B3 og ladefgler B36.

m  Min. starttemp.diff. Q33 (5148)

Dette parameter fastsaetter tilkoblingsforsinkelsen pa den mellemliggende
kredslgbspumpe afhaengigt af kedeltemperaturen. Den mellemliggende
kredslgbspumpe seettes i drift sa snart kedeltemperaturen har naet den
indstillede veerdi for kedlen plus den indstillede veerdi her. Indstillingen -5°
C resulterer i at den mellemliggende kredslgbspumpe taendes sa snart ke-
deltemperaturen ligger 5°C under den indstillede vaerdi for kedlen.

m  Forsink.mel.kr.temp.overskr. (5151)

Kontrol af breenderoutput pa ladetemperaturen aktiveres, hvis tiden, som
indstilles her, er udlgbet siden tilkobling af den mellemliggende kredslgbs-
pumpe.

9.2.17 Konfiguration

B Varmekreds 1 (5710),Varmekreds 2 (5715) ogVarmekreds 3
(5721)

Varmekredslgbene kan til- eller frakobles ved hjeelp af denne indstilling.
Parametre for varmekredslgb skjules i deaktiveret tilstand.

. | Bemaerk
1 | Denne justering pavirker kun varmekredslgbene direkte og har in-
gen effekt pa driften.

m  Brugsvandsfeler (5730)

¢ Ingen: Ingen tilgeengelig DHW-fgler.

* Brugsvandsfgeler B3: Der findes en tilgaengelig DHW-beholderfaler. Sty-
reenheden beregner koblingspunkterne med den tilsvarende koblingsdif-
ference fra den indstillede veerdi for DHW og den malte DHW-beholder-
temperatur.

¢ Termostat: Styring af temperatur pa varmt brugsvand som en funktion af
koblingsstatussen pa en termostat tilsluttet til DHW-faler B3.

. | Bemaerk

1 | Reduceret tilstand er ikke mulig nar en DHW-termostat anvendes.
Dette betyder, at hvis reduceret tilstand er aktiv, blokeres DHW-
forberedelsen med termostaten.

Pas pa
Ingen frostsikring til DHW! Frostsikringen til brugsvand kan ikke
garanteres.
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m  Brugsvandsaktuator Q3 (5731)

* Intet opladningskrav: DHW-ladning deaktiveret via Q3.
e Ladepumpe: DHW-ladning via tilslutning af en ladepumpe til Q3/Y3.
e Zoneventil: DHW-ladning via tilslutning af en vekselklap til Q3/Y3.

®  Grundpos. BV-zoneventil (5734)

Grundpositionen for vekselklappen er den position, som vekselklappen

(VK) sidder i, hvis ingen anmodning er aktiv.

 Sidste kommando: Efter afslutningen af den seneste anmodning forbli-
ver vekselklappen (VK) i denne sidste position.

« Varmekreds: Efter afslutningen af den seneste anmodning gar veksel-
klappen (VK) i varmekredslgbsposition.

« BV: Efter afslutningen af den seneste anmodning gar vekselklappen
(VK) i DHW-position.

m BV separat kreds (5736)

DHW-separatkredslgbet kan kun bruges i en kedelkaskade.

* Fra: Funktionen til DHW-separatkredslgb er deaktiveret. Samtlige til-
gaengelige kedler kan tilfare til DHW-beholderen.

e Til: Funktionen til DHW-separatkredslgb er aktiveret. DHW-ladningen
udfgres kun fra den kedel, der er defineret til dette.

. | Bemaerk
1 | DHW-aktuator Q3 skal vaere indstillet under prog. nr. 5731 til
"Vekselklap" for at et DHW-separatkredslgb kan fungere.

m  Styr. kedelpump./BV-ventil (5774)

Med dette parameter kan det defineres for specielle hydrauliske systemer,
at kedelpumpen Q1 og vekselklappen Q3 kun er ansvarlige for DHW og
varmekredslab 1, men ikke for varmekredslgb 2 og 3 eller for de eksterne
forbrugerkredslgb.

¢ Alle krav: Vekselklappen tilsluttes hydraulisk til alle anmodninger og
koblinger mellem DHW-tilstand og de resterende anmodninger. Kedel-
pumpen kgrer til alle anmodninger.

* Krav kun VK1/BV: Vekselklappen tilsluttes hydraulisk kun til varme-
kredslgb 1 og DHW, og skifter mellem DHW-tilstand og tilstanden med
varmekredslgb 1. Alle andre anmodninger tilsluttes ikke hydraulisk via
vekselklappen (DV) og kedelpumpen, men derimod direkte tilsluttet til
kedlen.

m  Solvarmestyreelement (5840)

Solvarmesystemet kan ogsa betjenes med ladepumper i stedet for en

samlerpumpe og vekselklapper til beholdertilslutningen.

e Ladepumpe: Ved anvendelse med ladepumpe kan alle vekslere gen-
nemskylles samtidigt. Parallel eller alternativ tilstand er mulig.

e Zoneventil: Ved anvendelse med en vekselklap kan kun en veksler gen-
nemskylles. Kun alternativ tilstand er mulig.

m Ekstern solvarmeveksler (5841)

Ved solvarmesystemer med to beholdertilslutninger skal det indstilles
hvorvidt den eksterne varmeveksler er til stede og anvendes sammen for
DHW og bufferbeholder eller kun {i/ en af de to.

m  Kombitank (5870)

Kombinerede lagrings-specifikke funktioner aktiveres med denne indstil-
ling. For eksempel kan bufferlagringens dyppevarmer bruges til opvarm-
ning savel som til DHW.

* Nej: Der findes ingen kombineret lagring.

 Ja: Der findes en kombineret lagring.

m  Relaeudgang QX1 (5890) og Relaeudgang QX2 (5891)

¢ Ingen: Relaeoutputs deaktiveret.
e Cirkulationspumpe Q4: Den tilsluttede pumpe fungerer som DHW-cirku-
lationspumpe (se prog. nr. 1660).
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* Elpatron BV K6: Med den tilsluttede dyppevarmer kan DHW lades i
overensstemmelse med dyppevarmeren pa driftssiden af DHW-lagrin-
gens driftslinje.

. | Bemaerk
1 | Dritstilstanden indstilles under prog. nr. 5060.

Kildepumpe Q5: Tilslutning af en cirkulationspumpe i tilfeelde af solfan-
geranvendelse.

Forbr.pumpekreds VK1 Q15: Tilslutning af en pumpe ved input Q15/18
for en yderligere forbrugsenhed, som der anmodes om via et Hx-input.
Kedelpumpe Q1: Den tilsluttede pumpe bruges til recirkulation af kedel-
vandet.

Alarmudgang K10: Enhver ny fejl vil blive signaleret ved hjeelp af dette
alarmrelze. Kontakten er lukket med den valgte forsinkelsestid under
prog. nr. 6612. Hvis der ikke findes nogen fejimeddelelse abner kontak-
ten uden forsinkelse.

. | Bemaerk

1 | Alarmreleset kan nulstilles uden at fejlen afhjeelpes (se prog. nr.
6710). Alarmrelaeet kan ogsa lukkes midlertidigt af en meddelelse
som for eksempel fgrer til en genstart.

Cirkulationspumpe VK3 Q20: Aktiverer pumpevarmekredslgb HC3.
Forbr.pumpekreds VK2 Q18: Aktiverer forbrugerkredslgb VK2.
Fadepumpe Q14: Tilslutning af en fedepumpe.

Afspaerringsventil Y4: Tilslutning af en koblingsventil til hydraulisk afkob-
ling af varmegeneratoren fra resten af opvarmningssystemet.
Fastbraends.kedelpumpe Q10: Tilslutning af en cirkulationspumpe til ke-
delkredslgbet for tilslutning af en kedel til fast breendsel.

Tidsprogram 5 K13: Releeet styres af tidsprogram 5 i henhold til indstil-
lingerne.

Bufferreturlgbsventil Y15: Denne ventil skal konfigureres for forggel-
se7reduktion af returlgbstemperaturen eller delvis ladning af bufferbe-
holderen.

Solv.pumpe ekst. veksler K9: Solvarmekredslgbspumpen til den ekster-
ne varmeveksler K9 skal indstilles her.

Solfanger buffertank K8: Hvis flere vekslere er tilsluttet, skal bufferbehol-
deren indstilles ved det respektive relaeoutput og typen af solvarmeregu-
leringsenhed skal defineres under prog. nr. 5840.

Solvarm.st.elem. pool K18: Hvis flere vekslere er tilsluttet, skal swim-
mingpoolen indstilles ved det respektive relaeoutput og typen af solvarm-
ereguleringsenhed skal defineres i prog. nr. 5840.

¢ Svgmmebassinpumpe Q19: Tilslutning af en swimmingpoolpumpe pa in-
put Q19 .

Kaskadepumpe Q25: Feelles kedelpumpe til alle kedler i en kaskade.
Beholderomladepumpe Q11: DHW-beholderen kan opvarmes af buffer-
beholderen, hvis den ikke er varm nok. Denne overfarsel leveres af
overfgrselspumpe Q11.

BV-blandepumpe Q35: Separat pumpe til lagringscirkulation under aktiv
legionella-funktion.

BV-mellemkredspumpe Q33: Ladepumpe til DHW-cylinder med ekstern
varmeveksler.

Varmekrav K27: Output K27 aktiveres sa snart et varmekrav findes i sy-
stemet.

Cirkulationspumpe VK1 Q2/Cirkulationspumpe VK2 Q6: Relaeet bruges
til aktivering af varmekredslgbspumpe Q2/Q6.

Brugsvandsaktuator Q3: Afheengigt af hydraulikken en tilsluttet DHW-Ila-
depumpe eller vekselklap.

Status udgang K35: Status output betjenes nar der findes en kommando
fra styreenheden til breenderens styreenhed. Hvis der er en forstyrrelse,
som hindrer braenderens styreenhed i at fungere, frakobles statusoutput.
Driftsmelding K36: Outputtet indstilles nar breenderen er i drift.
Reggasspjeeld K37: Denne funktion aktiverer styreenheden for reggas-
spjeeldet. Hvis styreenheden for reggasspjaeldet er aktiveret, vil breende-
ren kun ga i drift nér reggasspjeeldet er abent.

 Ventilatorfrakobling K38: Dette output bruges til at frakoble blaeseren.
Outputtet er aktiveret nar bleeseren er ngdvendig; ellers er det ikke akti-
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veret. Bleeseren bgr frakobles sa ofte som muligt for at minimere det
samlede energiforbrug pa systemet.

® Fglerindgang BX1 (5930),Fglerindgang BX2 (5931)
ogFalerindgang BX3 (5932)

Funktioner i tillaeg til de grundleeggende funktioner muliggeres ved konfi-
guration af fglerinputs.

* Ingen: Falerinputs deaktiveret.

* Brugsvandsfeler B31: Anden DHW-fgler, som bruges til fuld ladning af
legionella-funktionen.

Kollektorfgler B6: Farste solfangerfgler i et samlerfelt.
BV-cirkulationsfaler B39: Fgler til DHW-cirkulationsreturlgb.
Buffertankfaler B4: Nedre fgler til bufferbeholder.

Buffertankfaler B41: Midterste fgler til bufferbeholder.

Feelles fremlgbsfoler B10: Faelles fremlgbsfaler til kedelkaskader.
Fastbreends.kedelfgler B22: Faler til opfangelse af temperaturen pa en
kedel til fast braendsel.

BV-ladefgler B36: DHW-fgler til DHW-ladesystemer.

Buffertankfaler B42: Qvre faler til bufferbeholder.

Feelles returfaler B73: Returlgbsfaler til returomledningsfunktionen.
Kaskadereturfgler B70: Feelles returlgbsfaler til kedelkaskader.
Svemmebassinfaler B13: Fgler til maling af swimmingpooltemp.
Solvarmefremlgbsfaler B63: Denne foler er pakreevet til maling af solv-
armebrug.

Solv.returlgbsfgler B64: Denne foler er pakreevet til maling af solvarme-
brug.

m  Funktion indgang H1 (5950) Funktion indgang H4 (5970) og
Funktion indgang H5 (5977)

* Ingen: Ingen funktion.

« Driftsformskift VK+BV: Skift af driftstilstandene pa varmekredslgbene til
reduceret eller beskyttelsesdrift (prog. nr. 900, 1200, 1500) og lasning af
ladning af varmt brugsvand ved lukket kontakt pa H1/H4/H5/H2.
Driftsformskift VK1 op til Driftsomkobling VK3: Skift af driftstilstande pa
varmekredslgbene til beskyttelsesdrift eller reduceret drift.

. | Bemaerk

1 Lasning af ladning af varmt brugsvand er kun mulig under indstil-
lingen Driftsformskift VK+BV.

« Varmegiverspeerring: Lasning af kedlen i tilfeelde af lukket kontakt pa

H1/H4/H5/H2.

Fejl-/alarmmelding: Lukning af inputs H1/H2 giver en meddelelse om en

intern fejl pa styreenheden, som ogsa vil blive signaleret via et relasout-

put, programmeret som et alarmoutput eller i fiernstyringssystemet.

Forbrugerkrav VK1/Forbrugerkrav VK2: Den indstillede veerdi for frem-

lgbstemperatur aktiveres via tilslutningsterminalerne, (f.eks. en ventilati-

onsvarmerfunktion for enheder med dgrgardin).

. | Bemaerk
1 | Den indstillede veerdi indstilles under prog. nr. 1859/1909.

Frigiv. pool-opvarm.: aktivering udlgser opvarmning af swimmingpoolen
vha. varmekilden.

Overkogssikring: Aktiv udledning af overskydende varme aktiverer for
eksempel en ekstern kilde til at forcere forbrugsenheder (varmekreds-
lab, DHW-beholder, Hx-pumpe) til at aftraekke overskydende varme med
et signal. For hver forbrugsenhed, kan parameteret udledning af over-
skydende temperatur indstilles til at fastsaette, hvorvidt det forcerede sig-
nal tages i betragtning og derfor skal tage del i varmeudledningen eller
ej.

Frigiv. pool solvarme: Denne funktion aktiverer swimmingpoolens solv-
armeenhed til ekstern frigivelse (f.eks. via manuel kobling), eller lade-
prioriteten for solvarme til at blive specificeret som sammenlignet til lag-
ringen.

Driftsniveau BV: Driftsniveauet kan indstilles via kontakten i stedte for
det interne tidskoblingsprogram (eksternt tidskoblingsprogram)
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9 Indstillinger

¢ Rumtermostat VK1 op til Rumtermostat VK3: Med inputtet kan en rum-
termostatanmodning genereres for det indstillede varmekredsiagb.

. | Bemaerk

1 | Den hurtige reduktion bgr frakobles for de tilhgrende varmekreds-

lab.

¢ BV termostat: Tilslutning af DHW-termostaten.

« Pulsmaling: Ved at betvivle inputtet registreres lavfrekvenspulsen, f.eks.
for maling af fremlgb.

* Tilbagemelding reggasspjeeld: Feedback via input H1 i tilfeelde af aktive-
ret styring af reggasspjeeld.

 Startspaerring: Med dette input kan en braenderstart forhindres.

* Forbrugerkrav VK1 10V/Forbrugerkrav VK2 10V: Applikationsknuden
ekstern belastning x modtager et spaendingssignal (DC 0-10 V) som var-
meanmodning. Den linezere kurve defineres via to faste punkter (speen-
dingsveerdi 1/funktionsveerdi 1 og spaendingsveerdi 2/funktionsveerdi 2
(geelder kun H1).

 Effektkrav 10 V: Generatoren modtager et spaendingssignal (DC 0 - 10
V) som outputanmodning. Den lineaere kurve defineres via to faste
punkter (spaendingsveerdi 1/funktionsveerdi 1 og speendingsveerdi 2/
funktionsveerdi 2 (geelder kun H1).

- For mere information se
LU} Driftsformskift (900, 1200, 1500), side 89
Freml.temp.setpkt.forbr.krav (1859, 1909, 1959), side 91

m  Virkemade kontakt H1 (5951) Virkemade kontakt H4 (5971)
ogVirkemade kontakt H5 (5978)

Med denne funktion kan kontakterne indstilles som hvilekontakt (kontakt
lukket, skal abnes for aktivering af funktionen) eller som betjent kontakt
(kontakt aben, skal lukkes for aktivering af funktionen).

m  Speendingsveerdi 1 H1 (5953),Spaendingsvaerdi 2 H1
(5955),Funktionsvaerdi 1 H1 (5954) ogFunktionsveerdi 2 H1 (5956)

Den lineeere fglerkurve defineres over to faste punkter. Indstillingen udfe-
res med to parameterpar for Function value og Voltage value (F1/U1 og
F2/U2).

Funktionsveerdien specificeres til en faktor pa 10, dvs. hvis du kraever 100°
C bgr du vaelge "1000".

m  Frekvensveerdi 1 H4 (5973), Funktionsvaerdi 1 H4 (5974),
Frekvensvaerdi 2 H4 (5975) og (5976)Funktionsvaerdi 2 H4

F Frekvens
W  Vandgennemstrgmning
Den linezere fglerkurve defineres over to faste punkter. Indstillingen udfe-
res med to parameterpar for function value og frequency value (F1/U1 og
F2/U2).

m  Funktion udgang P1 (6085)

Dette parameter bruges til at specificere funktionen for moduleringspum-

perne.

¢ Ingen: Der findes intet output P1.

* Kedelpumpe Q1: Den tilsluttede pumpe bruges til recirkulation af kedel-
vandet.

¢ Brugsvandspumpe Q3: Aktivator til DHW-beholder.

¢ BV-mellemkredspumpe Q33: Ladepumpe til DHW-cylinder med ekstern
varmeveksler.
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e Cirkulationspumpe VK1 Q2: Det pumpede varmekredslgb HC1 er akti-
veret.

e Cirkulationspumpe VK2 Q6: Det pumpede varmekredslgb HC2 er akti-

veret.

Cirkulationspumpe VK3 Q20: Det pumpede varmekredslgb HC3 er akti-

veret.

Kildepumpe Q5: En cirkulationspumpe til opsamlerkredslgbet er pakree-

vet for tilslutning af en solfanger.

Solv.pumpe ekst. veksler K9: Hvis flere vekslere er tilsluttet skal buffer-

beholderen indstilles pa det respektive relaeoutput. Desuden skal typen

af reguleringsenhed for solvarme defineres i prog. nr. 5840.

Solvarmepumpe pool K18: Hvis flere vekslere er tilsluttet skal swim-

mingpoolen indstilles pa det respektive releeoutput. Desuden skal typen

af reguleringsenhed for solvarme defineres i prog. nr. 5840.

m Folertype kollektor (6097)

Valg af anvendte felertyper til maling af samlertemperaturen.
m  Korrektion kollektorfgler (6098)

Indstilling af en korrektionsveerdi til samlerfaler 1.

m  Korrektion udefaler (6100)

Indstilling af en korrektionsveerdi til udendarsfgler.

m Tidskonstant bygning (6110)

Veerdien, som indstilles her, pavirker reaktionshastigheden pa den indstil-
lede veerdi for fremlgb i tilfeelde af varierende udetemperaturer som en
funktion af bygningens design.

Eksempler pa veerdier (se ogsa Hurtigseenkning):

« 40 for bygninger med tykke mure eller udvendig isolering.
* 20 for bygninger med et normalt bygningsdesign.

* 10 for bygninger med et let bygningsdesign.

For mere information se

(a8) Hurtigsaenkning (780, 1080, 1380), side 86
Indkoblingsoptimering max. (790, 1090, 1390) og Udkoblingsopti-
mering maks. (791, 1091, 1391), side 86

m  Central setpkts.kompens (6117)

Den centrale, indstillede veerdi ledning overvager den indstillede veerdi for
varmegeneratoren til den pakraevede, centrale fremlgbstemperatur. Med
indstillingen begraenses den maksimale korrektor, selv om en starre tilpas-
ning skulle vaere pakraevet.

m  Anleegsfrostbeskyttelse (6120)

Varmekredslgbspumpen aktiveres uden varmeanmodning, afhaengigt af
udetemperatur. Hvis udetemperaturen nar den nedre greenseveerdi pa -4°
C, aktiveres varmekredslgbspumpen. Pumpen aktiveres hver 6. time i 10
minutter, nar udetemperaturen er mellem -5° C og +1.5° C. Nar den gvre
greenseveerdi pa 1.5° C er naet, slukkes pumpen.

= Gem faler (6200)

Folertilstande kan gemmes under prog. nr. 6200. Dette ggres automatisk;
dog skal status gemmes igen til fglerterminalerne efter en aendring af var-
mesystemet (fiernelse af en fgler).

m Reset parametre (6205)

Fabriksindstillingen for regulatoren skrives til regulatoren.
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Pas pa
Regulatorparametrene overskrives. Fabriksindstillingerne lagres i

regulatoren.

9 Indstillinger

¢ Aktivering af prog. nr. 6205:

Regulatoren nulstilles til fabriksindstilling.

m  Kontrolnr. varmegiver 1 (6212), Kontrolnr. varmegiver 2 (6213),
Kontrolnr. beholder (6215) og (6217)Kontrolnr. varmekredse

Standardenheden genererer et kontrolnummer il at identificere system-
skemaet; dette omfatter numrene, som angives i tabellen nedenfor.

Tab.19 Kontrolnr. varmekilde 1 (prog.-nr. 6212)

Solvarme
Ekstern solvarme-
glzfrgéerfelt il Beh.olderladepum- Solva.rmeveksel- Sol\{armeladepum- Solva.rmeveksel- ;ﬁl::éeef'}(s; T
og samlerpumpe il Klap il pe.tll . klap t". DHW=DHW-behol-
Q5 bufferbeholder K8 | bufferbeholder K8 | swimmingpool K18 | swimmingpool K18 der
B=Bufferbeholder
0 Ingen solvarme
1 *
3 DHW/B
5
6 X
8 DHW+B
9 X DHW/B
10 DHW
11 X DHW
12 P
13 X P
14 X
15 X
17 X DHW/B
18 X DHW/B
19 X
20 X X
22 DHW+B
23 X X DHW/B
24 X DHW
25 X X DHW
26 X P
27 X X P
Tab.20 Kontrolnr. beholder (prog.-nr. 6215)
Bufferbeholder Brugsvandbeholder
0 Ingen bufferbeholder 00 | Ingen DHW-beholder
1 Bufferbeholder 01 Dyppevarmer
2 Bufferbeholder, solvarmeforbindelse 02 Solvarmeforbindelse
4 Bufferbeholder, varmegenerering afspaerringsventil 04 | Primaer pumpe
5 Bufferbeholder, solvarmeforbindelse 05 | Ladepumpe, solvarmeforbindelse
Varmegen. afspaerringsventil 13 | Aflederventil
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Bufferbeholder

Brugsvandbeholder

14 | Aflederventil, solvarmeforbindelse

16 | Primeer styreenhed, uden varmeveksler

17 Primeer styreenhed, 1 varmeveksler

19 Mellemkredslab, uden varmeveksler

20 Mellemkredslgb, 1 varmeveksler

22 | Primeer pumpe/mellemkredslgb, uden varmeveksler

23 | Ladepumpe/mellemkredslab, 1 varmeveksler

25 Aflederventil/mellemkredslab, uden varmeveksler

26 Aflederventil/mellemkredslab, 1 varmeveksler

28 Primeer styreenhed/mellemkredslgb, uden varmevek-
sler

29 | Primeer styreenhed/mellemkredslgb, 1 varmeveksler

Tab.21 Kontrolnr. varmekredslgb (prog.-nr. 6217)
Varmekredslgb 3 Varmekredslgb 2 Varmekredsleb 1
0 | Ingen varmekredslgb 00 | Ingen varmekredslgb 00 | Ingen varmekredslgb
DHW-cirkulation via kedlens 01 | DHW-cirkulation via kedlens 01 | DHW-cirkulation via kedlens
kredslgbspumpe kredslgbspumpe kredslgbspumpe
Varmekredslgbspumpe 02 | Varmekredslgbspumpe 02 | Varmekredslgbspumpe
Varmekredslgbspumpe, blander 03 | Varmekredslgbspumpe, blander 03 | Varmekredslgbspumpe, blander
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m  Softwareversion (6220)

Visning af den faktiske softwareversion.
9.2.18 LPB-system

m  Apparatadresse (6600) ogSegmentadresse (6601)

Den todelte LPB-adresse pa styreenheden bestar af det 2-cifrede seg-
mentnummer og det 2-cifrede enhedsnummer.

m  Busforsyning funktion (6604)

* Fra: Styreenheden yder ikke bus-streamforsyningen.
« Automatisk: Bus-streamforsyningen til- og frakobles af styreenheden i
overensstemmelse med stremkravet fra bus-systemet.

m Busforsyning tilstand (6605)

* Fra: Strgmforsyningen til bus-systemet ved styreenheden er i gjeblikket
inaktiv.

« Til: Streamforsyningen til bus-systemet ved styreenheden er i gjeblikket
aktiv.

®m Visning systemmeldinger (6610)

Denne indstilling gor det muligt at undertrykke systemmeddelelser, som
udsendes via LPB pa tilsluttede driftselementer.

m  Alarmforsinkelse (6612)

Transmissionen af alarmen til BM-modulet kan forsinkes i basisenheden
ved en justerbar tid. Dette gar det muligt at hindre ungdvendige meddelel-
ser til en servicelokation forarsaget af fejlfunktioner, som kun opstar kort-
varigt, (f.eks. anmodet temperaturmonitor, kommunikationsfejl). Det skal
dog bemeerkes at fejlfunktioner, som opstar kortvarigt og hurtigt opstar
igen, ogsa filtreres veek af denne.
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m Virkeomrade omkoblinger (6620)

Hvis indstillingen Central er aktiveret under henholdsvis prog. nr. 6221 og

6223, kan handlingen for denne indstilling indstilles. De falgende indstillin-

ger er mulige:

* Segment: Skiftet udfgres for alle styreenheder i det samme segment.

» System: Skiftet udfgres for alle styreenheder i hele systemet, (det vil si-
ge i alle segmenter). Styreenheden skal veere placeret i segment 0!

m  Sommerskift (6621)

 Lokal: Det lokale varmekredslgb til- og frakobles afhaengigt af prog. nr.
730, 1030 eller 1330.

* Lokal: Afhaengigt af de udfarte indstillinger i prog. nr. 6620, til- eller fra-
kobles enten varmekredslgbene i denne sektion eller alle varmekreds-
lgb i hele systemet.

m  Driftsformskift (6623)

* Lokal: Det lokale varmekredslgb til- og frakobles.

 Centralt: Afheengigt af de udfgrte indstillinger i prog. nr. 6620, til- eller
frakobles enten varmekredslgbene i denne sektion eller alle varme-
kredslgb i hele systemet.

m  Manuel giverspaerring (6624)

« Lokal: Den lokale generator er last.
« Segment: Alle generatorer i kaskaden er Iast.

m  BV-tilordning (6625)

Denne indstilling er kun ngdvendig hvis DHW-varmestyringen leveres af

varmekredslgbsprogrammet (se prog. nr. 1620 og 5061).

* Lokale varmekredse: DHW-opvarmning geelder kun for det lokale var-
mekredslgb.

* Alle varmekredse i segment: DHW-opvarmning geelder alle varmekreds-
lab i denne sektion.

¢ Alle varmekredse i system: DHW-opvarmning geelder alle varmekreds-
lgb i systemet.

. | Bemaerk
1 | Foralle indstillinger tages der ved DHW-forberedelse ogsa hgjde
for de styreenheder som er i feriestatus.

m (6632)

Yderligere generatorer, der er tilsluttet via LBP-bussen, kan lases eller fri-
gives iht. deres egne parametre baseret pa udetemperaturen (f.eks. luft-
varmepumpe/vandvarmepumpe). Denne status distribueres via LPB. Ma-
steren ved derfor via en kaskade, om en yderligere generator (slave) er til
radighed i henhold til sine egne anvendelsesgreenser (udetemperatur) el-
ler e, og kan sa tilslutte en anden generator tilsvarende.

* Nej: Ekstern generator tages ikke i betragtning
« Ja: Den eksterne generator tages i betragtning og kaskaden styres i
henhold til de tilgeengelige generator.

. | Bemaerk
1 | Hvisen IRS-Plus-regulator (slave) er tilsluttet til en yderligere ge-
nerator, skal dette parameter stilles pa "Nej".

m  Urdrift (6640)

Denne indstilling fastseettes effekten af systemtiden pa styreenhedens

tidsindstilling. De falgende indstillinger er mulige:

¢ Autonom: Tiden kan justeres pa styreenheden. Tiden pa styreenheden
tilpasses ikke til systemtiden.

« Slave 1 uden fiernbetjening: Tiden kan ikke justeres pa styreenheden.
Tiden pa styreenheden synkroniseres konstant til systemtiden.

« Slave med fjernbetjening: Tiden kan justeres pa styreenheden. System-
tiden synkroniseres samtidigt med at eendringen optages af masteren.
Tiden pa styreenheden tilpasses derefter kontinuerligt til systemtiden.

¢ Master: Tiden kan justeres pa styreenheden. Tiden pa styreenheden
saettes som standard til systemet. Systemtiden tilpasses.
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m  Kilde til udetemperatur (6650)

Kun en enkelt udetemperaturfgler er ngdvendig i LPB-systemet. Denne le-
verer signalet via LPB til kontrolenhederne uden en faler. Den farste figur
pa displayet er sektionsnummeret, og den anden er udstyrsnummeret.

9.2.19 Fejl

m  Melding (6700)
En aktuel, eksisterende fejl i systemet vises her i form af en fejlkode.
®  Visning SW diagnosekode (6705)

| tilfeelde af fejl er displayfejlen teendt konstant. Derudover vises diagnose-
koden pa displayet.

B FA fase fejlstilling (6706)
Fase, under hvilken fejlen opstod, som farte til afbrydelsen.
m Reset alarmrelae (6710)

Et outputrelee QX, programmeret som et alarmrelze kan nulstilles via den-
ne indstilling.

B Fremlgbstemperatur 1 alarm (6740),Fremlgbstemperatur 2
alarm (6741),Fremlabstemperatur 3 alarm (6742),Kedeltemperatur
alarm (6743) ogBV-opladning alarm (6745)

Indstilling af tiden efter hvilken en fejlmeddelelse vil blive udlgst i tilfeelde
af vedvarende afvigelse fra nominelle og faktiske vaerdier for temperatur.

m  Fejlhistorik/fejlkoder (6800-6995)

De sidste 20 fejimeddelelser med fejlkoder og tider for forekomst gemmes
til fejlhukommelsen.

9.2.20 Vedligeholdelse/seerlig betjening

m  Braendertimer interval (7040)
Indstilling af intervallet for vedligeholdelse af braenderen.
m  Braendertm. siden vedligehold (7041)

Breendertimer siden seneste vedligeholdelse.

. | Bemeerk
1 | Breendertimerne tid tzelles kun, nar vedligeholdelsesmeddelelsen
er aktiveret.

m  Braenderstarter interval (7042)
Indstilling af intervallet for breenderstart ved vedligeholdelse.
m  Braenderst.r siden vedl.hold (7043)

Antal start af braenderen siden seneste vedligeholdelse.

. | Bemaerk
1 | Antal start af breenderen teelles kun, nar vedligeholdelsesmedde-
lelsen er aktiveret.

® Vedligeholdsinterval (7044)
Indstilling af vedligeholdelsesinterval i maneder.
m Tid siden vedligehold (7045)

Passeret tid, siden det seneste vedligeholdelsesinterval.

. | Bemaerk
1 | Denne tid teelles kun, nar vedligeholdelsesmeddelelsen er aktive-
ret.
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m Blaeserhastighed ion-strem (7050)

Hastighedsgraense, hvorfra servicealarmen for ioniseringsstrem ber ind-
stilles (prog. nr. 7051), hvis overvagningen af ioniseringsstrgm og derfor
en hastighedsagning baseret pa for lav ioniseringsstrem er aktiv.

®  Melding ion-strem (7051)

Funktion for display og nulstilling af vedligeholdelsesmeddelelsen for
breenderes ioniseringsstrem. Vedligeholdelsesmeddelelsen kan kun nul-
stilles hvis arsagen til vedligeholdelse er elimineret.

m  Servicefunktion (7130)

Skorstensfejerfunktionen til- eller frakobles under dette prog. nr.

. | Bemaerk

1 | Funktionen frakobles ved indstillingenFra eller automatisk hvis
den maksimale kedeltemperatur nas.

Den kan ogsa aktiveres direkte via skorstensfejerknappen.

®  Manuel drift (7140)

Aktivering af manuel styring. Hvis den manuelle styrefunktion er aktiveret,
styres kedlen til den manuelle styring for den indstillede veerdi. Alle pum-
perne er teendte. Yderligere anmodninger vil blive ignoreret!

m  Regulatorstopfunktion (7143)

Hvis stopfunktionen pa styreenheden er aktiveret, anmoder enheden di-
rekte om det indstillede braenderoutput i stop af styreenheden for indstillet
veerdi.

m Regulatorstop setpunkt (7145)

Med aktiveret stopfunktion pa styreenheden anmoder enheden om det
indstillede output her.

m  Obligatorisk varmeafledning DHW (7165)

Dette parameter anvendes til at indstille, at varmetilfgrsel til det varme
brugsvandskredslgb har prioritet, nar skorstensfejerfunktionen er aktiv.

 Off: Obligatorisk tilfgrsel af varme til varmekredsene.
« On: Nar skorstensfejerfunktionen er aktiv tilfares varmen prioriteret til
det varme brugsvandskredslgb.

m  Telefon kundeservice (7170)
Her kan man indtaste det gnskede telefonnummer til kundeservice.
m PStick-lagerpos. (7250)

ParameteretPStick-lagerpos. kan bruges til at vaelge dataseettet (datasaet-
nummer pa stick), som skal skrives eller leeses.

m PStick Des datasaet (7251)

Hvis et dataseet er valgt under prog. nr. 7250, vises datasaettets navn un-
der prog. nr. 7251. Til backup af sticks vises datasaettets navn i formatet
BUYYMMDDHHMM (BU for backup og backupdato: ar, maned, dag, time,
minut). Sa snart et datasaets nummer er valgt, vises en tekst med beskri-
velse af datasaettet.

m PStick-kommando (7252)

¢ Ingen drift: Dette er den grundleeggende tilstand. Sa laenge ingen betje-
ning er aktiv pa stick'en, vises denne kommando.

* Leeser fra stick: Begynder afleesningen af data fra stick'en. Denne betje-
ning er kun mulig med READ-sticks. Data for det indstillede datasaet ko-
pieres til LMS-styreenheden. Farst udfares en kontrol af hvorvidt data-
seettet ma importeres. Hvis datasaettet er inkompatibelt, ma det ikke im-
porteres. Displayet nulstiller tillngen drift og viser en fejlmeddelelse. Tek-
stenLeeser fra stick forbliver indtil betjeningen er udfert eller der opstar
en fejl. Sa snart dataoverfgrslen starter, gar LMS-styreenheden i para-
metreringsposition. S& snart parametre overfgres, skal LMS-styreenhe-
den oplases ved endt overfarsel. Fejl 183 parametrering vises.
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« Skriver pa stick: Begynder afleesningen af data fra LMS-styreenheden til
stick'en. Denne betjening er kun mulig med WRITE-sticks. Data skrives
ind i det tidligere indstillede datasaet. Fgr begyndelsen af dataindskriv-
ningen kontrolleres det hvorvidt stick'en hat tilstreekkelig kapacitet til
denne data og at det respektive kundenummer er korrekt. Tek-
stenSkriver pa stick forbliver indtil betjeningen er udfert eller der opstar
en fejl.

m PStick-fremskridt (7253)

Leese- eller skriveprocessen vises i procent. Hvis ingen betjening er aktiv
eller der opstar en fejl, vises 0 %.

m PStick-status (7254)

¢ Ingen stick: LMS-styrenheden har ikke identificeret en stick (evt. er den
ikke sat i).

« Stick klar: Grundtilstand, stick'en er identificeret, ingen aktion aktiv, in-

gen fejl til stede.

Skriver pa stick: Data kopieres (backup) fra LMS-styreenheden til

stick'en.

Leeser fra stick: Data overfares fra stick'en til LMS-styreenheden.

EMC-test aktiv: Specialfunktion til EMC-tests i laboratoriet. En seerlig

kompilatorkontakt skal indstilles til dette.

Skrivefejl: Der skete en fejl under kopieringen af data fra LMS-styreen-

heden til stick'en. Processen blev afbrudt.

Laesefejl: Der skete en fejl under kopieringen af data fra stick'en til LMS-

styreenheden. Processen blev afbrudt. Styre-LMS er last. Status skal

andres for at kunne laese lasen.

 Inkompatibel datafil: Datasaet passer ikke til LMS-styreenheden. Kompa-
tibilitetsbetingelserne opfyldes ikke. Dataseettet kan ikke importeres.

 Forkert type stick: Sticktype svarer ikke til den valgte aktion. F.eks. er

leesning fra skrivestick'en eller skrivning til lsesestick'en ikke mulig.

Fejl stick-format: Ukorrekt kundenummer pa stick'en eller dataformatet

pa stick'en er ukendt og kan ikke evalueres af LMS-styreenheden.

Kontroller datafil: Under overfarslen af dataseettet fra stick'en til LMS-

styreenheden er der sket et problem, men det farte ikke til en afbrydel-

se.

Datafil speerret: Datasaettet er evt. ikke blevet overfort til LMS-styreen-

heden (laesebeskyttet).

Laesning speaerret: Parametriseringen er i tilstand AFBRUDT. Kun be-

greensede aktioner er mulige for at annullere parametriseringens positi-

on.

9.2.21 Konfiguration af udvidelsesmodul

®  Funktion funktionsmodul 1 (7300), Funktion funktionsmodul 2
(7375)

Nar en funktion er valgt, far de forskellige input og output pa udvidelses-
modulen tildelt funktionerne ifalge den nedenstaende tabel:

Klemmeliste pa QX21 | QX22 | QX23 | BX2 | BX2 | H2/H21 | H22
modul 1 2

Multifunktionel * * * * * * *
Varmekredslab 1 Y1 Y2 Q2 B1 * * *
Varmekredslgb 2 Y5 Y6 Q6 B12 * * *
Varmekredslgb 3| Y11 Y12 Q20 | B14 * * *
Returlgbsfaler Y7 Y8 Q1 B7 * * *
Solvarme DHW * * Q5 B6 | B31 * *
Primaer styring/ Y19 | Y20 | Q14 | B15 * * *
systempumpe

* Kan frit veelges i QX.../ BX...

FS = DHW-flowsikring; AVS75.390 = H2; AVS75.370 = H21
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Tab.22 Forklaring

Q1 Kedelpumpe

Q2 1. varmekredslgbspumpe
Q5 Samlerpumpe

Q6 2. varmekredslgbspumpe

Q14 Systempumpe
Q20 Varmekredslgbspumpe HC3

Y1 1. varmekredslgbsblander ABEN

Y2 1. varmekredslgbsblander LUKKET
Y5 2. varmekredslgbsblander ABEN

Y6 2. varmekredslgbsblander LUKKET
Y7 Vedligeholdelseskontraventil ABEN
Y8 Vedligeholdelseskontraventil LUKKET

Y11 3. varmekredslgbsblander ABEN
Y12 3. varmekredslgbsblander LUKKET
Y19 Primaer styreblander ABEN

Y20 Primaer styreblander LUKKET

B1 Fremlgbsfaler HC1
B6 Samlerfaler
B7 Returlgbsfaler

B12 Fremlgbsfaler HC2
B14 Fremlgbsfgler HC3
B15 Fremlgbsfgler for primaer styring

B Releeudgang QX21 modul 1(7301), Relaeudgang QX22 modul
1, (7302), Relasudgang QX23 modul 1, (7303), Relasudgang QX21
modul 2, (7376), Relseudgang QX22 modul 2(7377) og
Relaeudgang QX23 modul 2 (7378)

* Ingen: Releeoutputs deaktiveret.

« Cirkulationspumpe Q4: Den tilsluttede pumpe fungerer som DHW-cirku-
lationspumpe (se prog. nr. 1660).

Elpatron BV K6: Med den tilsluttede dyppevarmer kan DHW lades i
overensstemmelse med dyppevarmeren pa driftssiden af DHW-lagrin-
gens driftslinje.

. | Bemaerk
1 | Driftstilstanden indstilles under prog. nr. 5060.

Kildepumpe Q5: Tilslutning af en cirkulationspumpe i tilfeelde af solfan-
geranvendelse.

Forbrugerkredslgbspumpe VK1/2: Tilslutning af en pumpe ved input
Q15/18 for en yderligere forbrugsenhed, som der anmodes om via et
Hx-input.

Kedelpumpe Q1: Den tilsluttede pumpe bruges til recirkulation af kedel-
vandet.

Alarmudgang K10: Enhver ny fejl vil blive signaleret ved hjeelp af dette
alarmrelze. Kontakten er lukket med den valgte forsinkelsestid under
prog. nr. 6612. Hvis der ikke findes nogen fejimeddelelse abner kontak-
ten uden forsinkelse.

. | Bemaerk

1 | Alarmreleeet kan nulstilles uden at fejlen afhjeelpes (se prog. nr.
6710). Alarmrelzeet kan ogsa lukkes midlertidigt af en meddelelse
som for eksempel farer til en genstart.

Cirkulationspumpe VK3 Q20: Aktiverer pumpevarmekredslgb HC3.

Forbr.pumpekreds VK2 Q18: Aktiverer forbrugerkredslgb VK2.
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* Fgdepumpe Q14: Tilslutning af en fadepumpe.

e Afspaerringsventil Y4: Tilslutning af en koblingsventil til hydraulisk afkob-
ling af varmegeneratoren fra resten af opvarmningssystemet.

 Fastbreends.kedelpumpe Q10: Tilslutning af en cirkulationspumpe til ke-

delkredslgbet for tilslutning af en kedel til fast breendsel.

Tidsprogram 5 K13: Releeet styres af tidsprogram 5 i henhold til indstil-

lingerne.

Kontraventil til buffer Y15: Denne ventil skal konfigureres for forggelse/

reduktion af returlgbstemperaturen eller delvis ladning af bufferbeholde-

ren.

Solv.pumpe ekst. veksler K9: Solvarmekredslgbspumpen til den ekster-

ne varmeveksler K9 skal indstilles her.

Solfanger buffertank K8: Hvis flere vekslere er tilsluttet, skal bufferbehol-

deren indstilles ved det respektive relaeoutput og typen af solvarmeregu-

leringsenhed skal defineres under prog. nr. 5840.

Solvarm.st.elem. pool K18: Hvis flere vekslere er tilsluttet, skal swim-

mingpoolen indstilles ved det respektive relaeoutput og typen af solvarm-

ereguleringsenhed skal defineres i prog. nr. 5840.

* Svgmmebassinpumpe Q19: Tilslutning af en swimmingpoolpumpe pa in-

put Q19.

Beholderomladepumpe Q11: DHW-beholderen kan lades af bufferbehol-

deren, hvis den ikke er varm nok. Denne overfarsel leveres af overfar-

selspumpe Q11.

BV-blandepumpe Q35: Separat pumpe til cirkulation af cylinderindhold,

mens pasteuriseringen er aktiv.

BV-mellemkredspumpe Q33: Ladepumpe til DHW-cylinder med ekstern

varmeveksler.

Varmekrav K27: Output K27 aktiveres sa snart et varmekrav findes i sy-

stemet.

Varmekredslgbspumpe HC1/HC2: Relaeet bruges til aktivering af varme-

kredslgbspumpe Q2/Q6.

Brugsvandsaktuator Q3: Afheengigt af hydraulikken en tilsluttet DHW-la-

depumpe eller vekselklap.

Status udgang K35: Status output betjenes nar der findes en kommando

fra styreenheden til braenderens styreenhed. Hvis der er en forstyrrelse,

som hindrer braenderens styreenhed i at fungere, frakobles statusoutput.

Driftsmelding K36: Outputtet indstilles nar breenderen er i drift.

Ventilatorfrakobling K38: Dette output bruges til at frakoble blaeseren.

Outputtet er aktiveret nar bleeseren er ngdvendig; ellers er det ikke akti-

veret. Blaeseren ber frakobles s ofte som muligt for at minimere det

samlede energiforbrug pa systemet.

m Fglerindgang BX21 modul 1 (7307), Falerindgang BX22 modul
1 (7308), Folerindgang BX21 modul 2, (7382), Felerindgang BX22
modul 2 (7383)

Funktioner i tillaeg til de grundleeggende funktioner muliggeres ved konfi-

guration af fglerinputs.

* Ingen: Falerinputs deaktiveret.

* Brugsvandsfgler B31: Anden DHW-fgler, som bruges til fuld ladning af

legionella-funktionen (pasteurisering).

Kollektorfgler B6: Farste solfangerfaler i et samlerfelt.

BV-cirkulationsfaler B39: Fgler til DHW-cirkulationsreturlgb.

Buffertankfaler B4: Nedre fgler til bufferbeholder.

Buffertankfgler B41: Midterste fgler til bufferbeholder.

Feelles fremlgbsfaler B10: Feelles fremlgbsfaler til kedelkaskader.

Fastbraends.kedelfgler B22: Fgler til opfangelse af temperaturen pa en

kedel til fast braendsel.

BV-ladefgler B36: DHW-fgler til DHW-ladesystemer.

Buffertankfaler B42: @vre fgler til bufferbeholder.

Feelles returlgbsfgler B73: Returlgbsfaler til returomledningsfunktionen.

Kaskadereturfgler B70: Feelles returlgbsfaler til kedelkaskader.

* Svgmmebassinfaler B13: Foler til maling af swimmingpooltemperatur.

Solvarmefremlgbsfaler B63: Denne faler er pakraevet til maling af solv-

armebrug.

* Solv.returlgbsfaler B64Returlgbsfaler til solvarme B64: Denne faler er
pakreevet til maling af solvarmebrug.
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Funktion indgang H2 modul 1 (7311), Funktion indg. H21

modul 1 (7321), Funktion indgang H2 modul 2 (7386), Funktion
indg. H21 modul 2 (7396)

Ingeningen funktion.

Driftsformskift VK+BV: Skift af driftstilstandene pa varmekredslgbene til
reduceret eller beskyttelsesdrift (prog. nr. 900, 1200, 1500) og lasning af
ladning af varmt brugsvand i tilfeelde af lukket kontakt pa H21/H22/H2.
Driftsomkobling BV: Lasning af ladning af varmt brugsvand i tilfeelde af
lukket kontakt pa H1/H4/H5/H2.

Skift af driftstilstand HC1 til HC3: Skift af driftstilstande pa varmekredslg-
bene til beskyttelsesdrift eller reduceret drift.

. | Bemeerk
1 Lasning af ladning af varmt brugsvand er kun mulig under indstil-

lingen Driftsformskift VK+BV.
Varmegenereringslas: Varmegeneratoren lases via tilslutningstermina-
len H2. Alle temperaturkrav til varmekredslgb og DHW ignoreres. Ked-
lens frostsikringsfunktion opretholdes.

. | Bemaerk
1 Skorstensfejerfunktionen kan anvendes pa trods af varmegenere-

ringslasen.
Fejl-/alarmmelding: Lukning af inputs Hx resulterer i en meddelelse om
en intern fejl pa styreenheden, som ogsa vil blive signaleret via et re-
leeoutput, programmeret som et alarmoutput eller i fijernstyringssyste-
met.
Forbrugskrav VK1/VK2: Den indstillede veerdi for fremlgbstemperatur
aktiveres via tilslutningsterminalerne (f.eks. en ventilationsvarmerfunkti-
on for enheder med dgrgardin).

. | Bemeerk
1 | Den indstillede veerdi skal indstille under prog. nr.

1859/1909/1959.

Frigiv. pool-opvarm.: Lukning af input Hx (f.eks. manuel afbryder) aktive-
rer swimmingpoolens varmeenhed. Opvarmning sker ved hjeelp af 'op-
varmning via varmegenerator'.

Aktiv udledning af overskydende varme aktiverer for eksempel en eks-
tern kilde til at forcere forbrugsenheder (varmekredslgb, DHW-beholder,
Hx-pumpe) til at aftraekke overskydende varme med et signal.

Frigiv. pool solvarme: Denne funktion aktiverer swimmingpoolens solv-
armeenhed til ekstern frigivelse (f.eks. via manuel kobling), eller lade-
prioriteten for solvarme til at blive specificeret som sammenlignet til lag-
ringen.

Driftsniveau DHW/HC'er: Driftsniveauet kan indstilles via kontakten i
stedte for det interne tidskoblingsprogram (eksternt tidskoblingsprog-
ram)

Omgivende termostater HC'er: Med inputtet kan en rumtermostatan-
modning genereres for det indstillede varmekredslgb.

. | Bemaerk
1 | Den hurtige reduktion bgr frakobles for de tilhgrende varmekreds-

lgb.
BV termostat: Tilslutning af DHW-termostaten.
Begraensertermostat VK: Hvis udvidelsesmodulet anvendes til varme-
kredslgbet, kan en ekstern temperaturmonitor installeres i indlgbet
(f.eks. til gulvvarme).
Startspeerring: Med dette input kan en braenderstart forhindres.
Forbrugskrav VKx 10V: Applikationsknuden ekstern belastning x modta-
ger et spaendingssignal (DC 0-10 V) som varmeanmodning. Den lineze-
re kurve defineres via to faste punkter (speendingsveerdi 1/funktionsveer-
di 1 og speendingsveerdi 2/funktionsvaerdi 2) (geelder kun H1).
Effektkrav 10 V: Generatoren modtager et speendingssignal (DC 0 - 10
V) som outputanmodning. Den linezere kurve defineres via to faste
punkter (spaendingsveerdi 1/funktionsveerdi 1 og spaendingsveerdi 2/
funktionsveerdi 2 (geelder kun H1).
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Fig.37 Eksempel pa varmebehov 10 V
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m  Virkemade kontaktH2 modul1 (7312), Virkemade type H21
modul 1 (7322), Virkemade kontaktH2 modul2 (7387), Virkemade
type H21 modul 2 (7397)

Med denne funktion kan kontakten indstilles som hvilekontakt (kontakt luk-
ket, skal abnes for aktivering af funktionen) eller som betjent kontakt (kon-
takt aben, skal lukkes for aktivering af funktionen).

m  Speendingsveerdi1l H2 modul1 (7314) til Funktionsvaerdi2 H2

modul 1 (7317), Spaendingsvaerdi1 H2 modul2 (7389) til
Funktionsvaerdi2 H2 modul 2 (7392)

F1 Funktionsveerdi 1
F2 Funktionsveerdi 2
S Speending til Hx
U1 Speendingsveerdi 1
U2 Speendingsveerdi 2
V Indstillet veerdi for fremlgbstemperatur
Den linezere fglerkurve defineres over to faste punkter. Indstillingen udfe-
res med to parameterpar for Funktionsveerdi og Speendingsvaerdi (F1/U1
og F2/U2).

®  Funktion indg. EX21 modul 1 (7342) , Funktion indg. EX21
modul 2 (7417)

* Ingen: Ingen funktion.

* Begraensertermostat VK: Hvis udvidelsesmodulet anvendes til varme-
kredslgbet, kan en ekstern temperaturmonitor installeres i indlgbet
(f.eks. til gulvvarme).

®  Funktion udg. UX21 modul 1 (7348), Funktion udg. UX22
modul 1 (7355), Funktion udg. UX21 modul 2 (7423), Funktion udg.
UX22 modul 2 (7430)

* Ingen: Ingen funktion.

* Kedelpumpe Q1: Den tilsluttede pumpe bruges til recirkulation af kedel-
vandet.

e DHW-pumpe: Aktivator til DHW-beholder.

* DHW-mellemkredspumpe HC3: Aktivering af en ladepumpe til varmt-

vandsbeholder med ekstern varmeveksler.

Varmekredslgbspumper HC'er: Aktiverer pumpevarmekredslgbene

HC1-HCS3.

Samlerpumpe: Aktivering af en cirkulationspumpe ved brug af en solfan-

ger.

Solvarmepumpe til ekst. veksler K9: Solvarmekredslgbspumpen til den

eksterne varmeveksler K9 skal indstilles her.

Solvarmepumpe til buffer K8: Hvis flere vekslere er tilsluttet, skal buffer-

beholderen indstilles ved det respektive releeoutput og typen af solvarm-

ereguleringsenhed skal defineres under prog. nr. 5840.

Solvarmepumpe til swimmingpool K18: Hvis flere vekslere er tilsluttet,

skal swimmingpoolen indstilles ved det respektive output og typen af

solvarmereguleringsenhed skal defineres i prog. nr. 5840.

Pumpe til kedel til fast breendsel Q10: Tilslutning af en cirkulationspum-

pe til kedelkredslgbet for tilslutning af en kedel til fast braendsel.

m  Signaludgang UX21 modul 1 (7350), Sign.logik udg. UX22
modul 1 (7357), Signaludgang UX21 modul 2 (7425) og
Signaludgang UX22 modul 2 (7432)

Specificerer, om signalet skal udsendes som et 0...10 V-signal eller puls-
breddemoduleret (PWM).

9.2.22 Input/output-test

® Input/output-tests /7700-7872)

Tests til kontrol af funktionen pa tilsluttede komponenter.
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9.2.23 Tilstand
m Status

Med denne funktion kan man anmode om status pa det valgte system.

Tab.23 Statustabel for varmekredslab
De falgende meddelelser er mulige under Varmekredslab:

Slutbruger (Eu) Idriftsaettelse, tekniker (menu Sta-
tus)

Termostat har reageret Termostat har reageret

Manuel styring aktiv Manuel drift aktiv

Gulvfunktion aktiv Gulvfunktion aktiv

Varmedrift begraenset Overkogsikring aktiv

Begreaensn. kedelbeskyttelse

Begraensn. BV-prioritet

Begraensn. buffer

Forceret reduktion Forceret reduktion BV

Forceret redukt. varmegiver
Efterlgb aktiv

Varmedrift komfort Indkobl.optim.+hurtigopvarmn.

Indkoblingsoptimering

Hurtigopvarmning

Varmedrift komfort

Varmedrift reduceret Udkoblingsoptimering

Varmedrift reduceret

Frostbeskyttelse aktiv Rumfrostbeskyt. aktiv

Fremlgbsfrostbeskyt. aktiv

Anl.frostbeskyttelse aktiv

Sommerdrift Sommerdrift

Fra Dag-Eco aktiv

Seaenkning reduceret

Saenkning frostbeskyttelse

Rumtemp.begreensning

Fra

Tab.24 Statustabel for brugsvand
De fglgende meddelelser er mulige under Drikkevand:

Slutbruger (Eu) Idriftsaettelse, tekniker (menu Sta-
tus)

Termostat har reageret Termostat har reageret

Manuel drift aktiv Manuel drift aktiv

Tapdrift Tapdrift

Bevar varme-funktion Til Bevar varme-funktion aktiv

Bevar varme-funktion Til

Kgleflade aktiv Kgleflade via kollektor
Koleflade via kedel/VK
Kgleflade via BV/VK
Ladespeerring aktiv Afladningsbeskyt. aktiv
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Slutbruger (Eu)

Idriftsaettelse, tekniker (menu Sta-
tus)

Ladetidsbegraensn. aktiv

Opladning speerret

Forceret opladning aktiv

Forceret, maks. behold.temp.

Forceret, maks. ladetemp.

Forceret, legionellasetpunkt

Forceret, nom. setpunkt

Opladning elpatron

Elopladning, legion.setpkt.

Elopladning, nom. setpunkt

Elopladning, red. setpunkt

Elopladning, frostsetp.

Elpatron frigivet

Push aktiv

Push, legionellasetpunkt

Push, nom. setpunkt

Ladning aktiv

Opladning, legionellasetp.

Opladning, nom. setpunkt

Opladning, red. setpunkt

Frostbeskyttelse aktiv

Frostbeskyttelse aktiv

Frostbeskyt. hurtigopvarmn.

Efterlgb aktiv Efterlgb aktiv

Standby-opladning Standby-opladning

Opladet Opladet, max. beholdertemp.
Opladet, max. ladetemp.
Opladet, legionellatemp.
Opladet, nom. temp.
Opladet, red. temp.

Fra Fra

Parat Parat

Tab.25 Statustabel for kedel

De fglgende meddelelser er mulige under Kedel:

Slutbruger (Eu)

Idriftsaettelse, tekniker (menu Sta-
tus)

Overkogssikr. aktiveret

Overkogssikr. aktiveret

Fejl

Fejl

Termostat har reageret

Termostat har reageret

Manuel drift aktiv

Manuel drift aktiv

Servicefunktion aktiv

Servicefunktion fuld last

Servicefunktion dellast

Speerret

Speerret manuel

Speerret, fastbraendselkedel

Speerret automatisk

Speerret, udetemperatur

Speerret, gkonomidrift

Minimumbegraensning aktiv

Min.begraensning

Min.begraensn. dellast
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Slutbruger (Eu) Idriftsaettelse, tekniker (menu Sta-
tus)
Minimumbegraensning aktiv

| drift Startaflastning

Startaflastning dellast

Returbegraensning

Returbegreensn. dellast

Opladning buffertank

Opladning buffertank

| dellastdrift for VK, BV

| dellastdrift for VK, BV

| dellastdrift for VK, BV

| dellastdrift for VK, BV

Frigivet for varme og BV

Frigivet for varme og BV

| drift for BV

| drift for BV

| dellastdrift for BV

| dellastdrift for BV

Frigivet for BV-opladning

Frigivet for BV-opladning

| drift for VK | drift for VK

| dellastdrift for VK | dellastdrift for VK
Frigivet for VK Frigivet for VK
Efterlab aktiv Efterlab aktiv
Frigivet Frigivet

Frostbeskyttelse aktiv

Frostbeskyttelse aktiv

Fra

Fra

Tab.26 Statustabel for solvarme

De fglgende meddelelser er mulige under Solvarme:

Slutbruger (Eu)

Idriftsaettelse, tekniker (menu Sta-
tus)

Manuel drift aktiv

Manuel drift aktiv

Fejl

Fejl

Kollektorfrostbeskyt. aktiv

Kollektorfrostbeskyt. aktiv

Koleflade aktiv

Koleflade aktiv

Maks. beholdertemp. naet

Maks. beholdertemp. naet

Fordampn.beskyttelse aktiv

Fordampn.beskyttelse aktiv

Overkogsikring aktiv

Overkogsikring aktiv

Maks. ladetemp. naet

Maks. ladetemp. naet

Opladn. BV+buffer+swim.pool

Opladn. BV+buffer+swim.pool

Opladning BV+buffer

Opladning BV+buffer

Opladning BV+swim.pool

Opladning BV+swim.pool

Opladning buffer+swim.pool

Opladning buffer+swim.pool

Opladning brugsvand

Opladning brugsvand

Opladning buffertank

Opladning buffertank

Opladning svgmmebassin

Opladning svgmmebassin

Indstraling utilstreekkelig

Min. ladetemp. ikke naet

Temp.differens utilstraekkelig

Indstraling utilstreekkelig

Tab.27 Statustabel for kedel til fast breendsel
De fglgende meddelelser er mulige under Kedel til fast breendsel:
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Slutbruger (Eu)

Idriftsaettelse, tekniker (menu Sta-
tus)

Manuel drift aktiv

Manuel drift aktiv

Fejl

Fejl

Overkogsikring aktiv

Overkogsikring aktiv

Frigivet

Speerret manuel

Speerret automatisk

Minimumbegraensning aktiv

Min.begraensning

Min.begraensn. dellast

Minimumbegraensning aktiv

| drift for VK

Startaflastning

Startaflastning dellast

Returbegreaensning

Returbegreensn. dellast

| drift for VK
| dellastdrift for VK | dellastdrift for VK
| drift for BV | drift for BV

| dellastdrift for BV

| dellastdrift for BV

| drift for VK, BV

| drift for VK, BV

| dellastdrift for VK, BV

| dellastdrift for VK, BV

Efterlgb aktiv Efterlab aktiv

| drift | drift
Opfyringshjeelp aktiv Opfyringshjeelp aktiv
Frigivet Frigivet

Frostbeskyttelse aktiv

Anl.frostbeskyttelse aktiv

Kedelfrostbeskyttelse aktiv

Fra

Fra

Tab.28 Statustabel for breendere

De fglgende meddelelser er mulige under Braender:

Slutbruger (Eu) Idriftsaettelse, tekniker (menu Sta-
tus)

Fejlstilling Fejlstilling

Startspeerring Startspeerring

| drift | drift

Opstart Sikkerhedstid
Forudlufning
Opstart
Efterventilation
Standsning
Hjem

Standby Standby

Tab.29 Statustabel for bufferbeholder
De fglgende meddelelser er mulige under Bufferbeholder:
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Slutbruger (Eu) Idriftsaettelse, tekniker (menu Sta-
tus)
Varm Varm

Frostbeskyttelse aktiv

Frostbeskyttelse aktiv

Opladning elpatron

Elopladning, ngddrift

Elopladning, kildebeskyttelse

Elopladning, afrimning

Elopladning, forceret

Elopladning, reserve

Opladning begraenset

Opladning spaerret

Begraensn. BV-prioritet

Ladning aktiv

Forceret opladning aktiv

Delladning aktiv

Kgleflade aktiv

Kgleflade via kollektor

Koleflade via BV/VK

Opladet

Opladet, max. beholdertemp.

Opladet, max. ladetemp.

Opladet, forcer. oplad. setp.

Opladet, setpunktstemp.

Delladet, setpunktstemp.

Opladet, min. ladetemp.

Koldt

Koldt

Intet varmekrav

Intet varmekrav

Tab.30 Statustabel for swimmingpool
De fglgende meddelelser er mulige under Swimmingpool:

Slutbruger (Eu)

Idriftsasttelse, tekniker (menu Sta-
tus)

Manuel drift aktiv

Manuel drift aktiv

Fejl

Fejl

Varmedrift begraenset

Varmedriftgiver

Opv., maks. pooltemp.

Opv., maks. pooltemp.

Opvarmet Opv., setpunkt solvarme
Opv., setpunkt giver
Varmedrift Varmedrift solvarme Fra
Varmedriftgiver Fra
Koldt Koldt

9.2.24 Kaskade af diagnostik/varmegenerering/forbrugere

m Kaskade af diagnostik/varmegenerering/forbrugere

(8100-9058)

Visninger af forskellige indstillede veerdier og aktuelle vaerdier, tilstand pa
releekobling samt teellertilstand til diagnoseformal.

9.2.25 Breenderstyring

m  Forluftningstid (9500)

Praeudluftningstid.

EcoTherm Plus WGB 15 - 38 H
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9 Indstillinger

Pas pa

Dette parameter ma kun andres af en varmespecialist!
m |ndstilling udgang forvent. (9504)
Nominel outputhastighed pa ventilator under praeventilering.
®m Indstilling udgang taending (9512)
Nominel outputhastighed pa ventilator under teending.
m [ndstilling udgang LF (9524)

Nominel outputhastighed pa ventilator under kedel i delvis belastning.

. | Bemaerk
1 | Hvis du zndrer denne veerdi, skal du bemaerke at prog. nr. 2452
(Regulatorforsink. vent.udg.) altid er hgjere.

- For mere information se
J Regulatorforsink. vent.udg. (2452), side 95

m |ndstilling udgang HF (9529)

Nominel outputhastighed pa ventilator under kedel i HF
m Efterventilationstid (9540)

Efterudluftningstid.

Pas pa
Dette parameter ma kun aendres af en varmespecialist!

m Blasserudgang/trin stejlhed (9626) ogBlaeserudgang/trin Y-
afsnit (9627)

Hastigheden pa bleeseren kan justeres med denne. Dette er vigtigt for
komplekse installationer eller skift til flaskegas.

¢ Prog. 9626 svarer til heeldningsgraden pa blaeserens kurve
¢ Prog. 9627 svarer til forskydningen af blaeserens kurve i Y-retning

9.2.26 Info-option

Forskellige informationsvaerdier vises afhaengigt af driftsbetingelserne.
Desuden vises information om tilstanden.

- For mere information se
LT Tilstand, side 121
Status, side 121

126 EcoTherm Plus WGB 15 -38 H 7635911 - 01 - 25092015



10 Vedligeholdelse

10 Vedligeholdelse

10.1 Generelt

10.1.1 Generelle instruktioner

| overensstemmelse med EU-direktiv 2002/91/EF (Energieffektivitet i byg-
ninger), Artikel 8, skal kedler med en nominel effekt fra 20 til 100 kW inspi-
ceres jeevnligt.

| varme- og airconditionsystemer bidrager en jaevnlig inspektion og vedli-
geholdelse som pakraevet ved kvalificeret personale til en korrekt drift i
henhold til produktspecifikationen, og derfor til at sikre hgj effektivitet og
lav miljgforurening pa lag sigt.

Fare for elektrisk stad

Far enhver type arbejde skal man frakoble stremforsyningen til
kedlen.

Fer man fjerne dele af forskallingen skal man fierne spaending fra
kedlen.

Arbejde under spaending (fiernet forskalling) ma kun udfgres af en
uddannet elektriker.

Pas pa
Kun en kvalificeret fagmand er autoriseret til indvendig rengering
af kedlen.

Renggringen af varmeflader og breender skal udfgres af en godkendt in-
stallater. For pabegyndelse af arbejdet skal gashanen og afspaerringsven-
tilerne til opvarmningsvandet lukkes.

10.1.2 Inspektion og service som pakreevet

Bemaerk

Vi anbefaler at WGB inspiceres arligt.

Hvis der findes behov for vedligeholdelse under inspektion, bar
dette udfares efter behov.

[

Vedligeholdelsesarbejdet omfatter:

* WGB Rensning af ydersiden.

* Kontrol af breenderen for forurening og muligvis og renggring og service.
* Rengaring af breenderomréder og varmeflader.

« Udskiftning af sliddele (se Reservedelsiiste).

Pas pa
Anvend kun originale reservedele.

« Kontrol af tilslutning og forseglingspunkter pa vandfyldte dele.
 Kontrollér for korrekt funktion pa sikkerhedsventiler.
Kontrollér driftstryk og pafyld vand om nedvendigt.

¢ Udluft opvarmningssystemet.

¢ Seet tyngdelasen tilbage i driftsposition.

* Slutkontrol og dokumentation af udfert servicearbejde.
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10 Vedligeholdelse

Fig.38 Afhaegtning af kontrolpanelet
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10.1.3 Beskyttelse mod kontakt

Fare for elektrisk stad

Livsfare pa grund af manglende beskyttelse mod elektrisk stad.
For at sikre beskyttelse mod elektrisk stad, skal alle dele som skal
skruens pa kedlen - seerligt forskallingsdelene - skrues pa korrekt
efter udfgrt arbejde.

10.1.4 Godkendte renggringsmidler

Rengjorte varmevekslere forbedrer varmeoverfgrslen og sparer energi. De
falgende rengaringsmidler er testet og godkendt af Baxi til renggring af
varmevekslere:

 Sanit Care Aluminium - specialrenggringsmiddel til varmevekslere
 Sotin 240 renggringsmiddel til varmekedel

Fare

Renggringsmidler til varmevekslere af aluminium er lokalirriteren-
de og/eller korroderende.

Fer pabegyndelse af arbejdet skal man falge de tilharende sikker-
heds- og beskyttelsesforanstaltninger fra producenten. Desuden
skal man overholde instruktionerne til brug og transport, som er
patrykt pa emballage og beholder.

Se
Vedligeholdelsesinstruktionerne fra Baxi skal overholdes.

Bemaerk
Sikkerhedsdatabladene til de angivne renggringsmidler leveres
med produktet eller far fra de respektive producenter.

[Ty

A Pas pa

Under pafgrsel af renggringsmidlet ma man kun behandle varme-
veksleren pa siden med rgggas. Der ma ikke efterlades rester af
rengeringsmidler pa kedelkomponenterne, kabelstikkene eller for-
skallingen, da disse kan fgre til korrosion og fejlfunktion pa udsty-
ret. Rester, som er sprayet utilsigtet pa, skal renses af gjeblikkeligt
med en fugtig klud.

10.1.5 Afhaegtning af kontrolpanelet

For at lette montering, f.eks. installation af en ladepumpe, kan kontrolpa-
nelet heegtes af.

1. Fold kontrolpanelet (KSF) ned.
2. Afhaegt stropperne pa venstre og hgjre side af KSF.

Pas pa
Hold KSF for at sikre at den ikke vipper nedad.

3. KSF kan treekkes ud til hgjre.
4. Afheegt hele KSF til hgjre.

Bemaerk
Sarg for at KSF kan seettes sikkert ned pa et passende sted.

=N

10.1.6 Ved endt vedligeholdelsesarbejde

* Efter endt rengaring skal man geninstallere varmeveksleren og breende-
ren.

» Kontrollér den nominelle varmebelastning og vaerdierne for udstgdnings-
gas.
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10.2 Vedligeholdelsesmeddelelser

10 Vedligeholdelse

10.2.1 Vedligeholdelseskodetabel

Servicekode Vedligeholdelsesbeskrivelse

1 Driftstimer pa braender er overskredet
2 Braenderstarter overskredet

3 Vedligeholdelsesinterval overskredet

10.2.2 Driftsfaser i kontrolcentret LMS

Driftsfaserne vises efter at knappen information key er trykket ned.

Fasenummer

Display Driftsstatus Funktionsbeskrivelse

STY Standby (ingen varmekrav) Braender pa standby

THLA Opstart af bleeser Selvtest for braenderstart og opstart af blaeser

THL1A

TV Przeudluftningstid Preeudluftningstid, decelerationstid pa blaeseren til start af be-
lastningshastighed

TBRE Ventetid Interne sikkerhedstests

TWA1

TW2

VDE Teendingsfase Teending og start af sikkerhedstid for flammedannelse, opbyg-
ning af ioniseringsstram

TSA1 Sikkerhedstidskonstant Flammeovervagning med teending

TSA2 Sikkerhedstidsvariabel Flammeovervagning uden teending

Tl Intervaltid Flammestabilisering

MOD Moduleringstilstand Drift af braender

THL2 Efterfelgende ventilation med senest betjente Blaeser fortsaetter med at kgre

bleeserhastighed
THL2A Efterfelgende ventilation med bleeserhastighed | Blaeser fortsaetter med at kare
ved praeudluftning

MOD Forsinkelse pa breenderfrakobling Tilladt tilkarselstid for breender

TNN Overkearselstid Tilladt tilkarselstid for blaeser

STV Start forebyggelse Der findes ingen intern eller ekstern frigivelse, (f.eks. intet vand-
tryk, mangel pa gas)

SAF Sikkerhedsfrakobling

STOE Fejlposition Den aktuelle fejltilstand vises.

T For mere information se
LU} Fejikodetabel, side 133

10.3 Standardinspektion og vedligeholdelsesindgreb

7635911 - 01 - 25092015

10.3.1 Rensning af heevert

Kondenshzaeverten skal rengares arligt.

1. Lesn den gverste, paskruede fitting pa haeverten.

2. Treek heeverten ned og af.

3. Fjern heeverten helt fra WGB sammen med slangen.

4. Afmonter haeverten og gennemskyl den med rent vand.

EcoTherm Plus WGB 15 - 38 H
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10 Vedligeholdelse

Fig.39 Elektroder

5. Installationen af haeverten udferes i omvendt reekkefglge.

. | Bemaerk
1 Samtidigt ber opsamlingsbakken til udstadningsgas kontrolleres
for tilsmudsning, og om ngdvendigt rengares (skylles).

10.3.2 Kontrol af elektroder

loniseringselektrode (1)

Fare for elektrisk stad
Livsfare pa grund af hgjspeending.
Rar ikke stikkontakter under taendingen.

Pas pa
Wiren pa ioniseringselektroden ma ikke veere bgjet, da den nemt
kan braekke.

loniseringselektroden skal altid veere i kontakt med flammen.

Afstanden fra ioniseringselektroden til blaesergret skal opretholdes i over-
ensstemmelse med fig. Ved udskiftning af elektroden skal man kontrollere
dens afstand til breenderen og korrigere, hvis det er pakreevet. For at gere
dette skal man lgsne breenderen péa blandingsraret og flytte den indtil af-
standen svarer til den pakraevede dimension.

Fare for elektrisk sted

Risiko for elekirisk stgd! Livsfare pa grund af hgjspeending.
Forsigtig! Rar ikke stikkontakter under taendingen.

Treek stikket ud af gasbraenderstyringen, og tilslut et amperemeter
mellem stik og elektrode for at male ioniseringsstremmen.

Teendingselektroder (2)

For at sikre en palidelig og stgjsvag teending af apparatet WGB skal taen-
dingselektrodernes installationsposition og afstand vist i illustrationen
overholdes.

10.4 Specifikke instruktioner til vedligeholdelse
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10.4.1 Udskiftning af udluftningskanal

Pas pa
Anvend kun originale reservedele.

Pas pa

Udled kedelvand.

Kedelvandet skal udledes fgr udluftningsabningen fiernes, ellers
vil vandet laekke ud.

En defekt udluftningskanal méa kun udskiftes ef en original reservedel; det-
te garanterer en optimal udluftning.

10.4.2 Fjernelse af gasbreenderen

Fjern gasbreenderen for renggring af varmefladerne.
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10 Vedligeholdelse

Fig.40 Fjernelse af gasbraenderen

—_

Frakobl de elektriske tilslutningskabler til bleeseren pa koblingsenhe-
den.

Treek luftslangen af blaeseren.

Traek konnektoren af elektroderne.

Lesn laseskruen pa stgjdeemperen til luftindtaget oven pa WGB.
Fjern stgjdeemperen til luftindtaget.

Lasn skrueforbindelserne for gastilslutningsreret pa blandingsreret
og gasventilen.

Fjern gastilslutningsrgret og gasdysen.

Lasn de 5 laseskruer pa blandingsraret/varmeveksleren.

Traek breenderen ud fortil sammen med blandingsrer og bleeser.
Rengar braenderrgret med en blad barste.

Brug en ny forsegling ved installation af gasbraenderen.

e

-_—
~o0oxN

Pas pa

Brug nye forseglinger.

Ved genmontering skal man bruge nye forseglinger, seerligt til ga-
stilslutningsraret.

Pas pa

Sarg for at fiederskiven sidder i den korrekte position.

Searg for at fiederskiven sidder i den korrekte position under instal-
lation. Kontrollér tilspaendingsmomentet igen efter indstilling af
braenderen.

Anbefalet tilspaendingsmoment: 5 Nm.

10.4.3 Fjernelse af gasventilen

1. Fjern de elektriske tilslutninger fra gasventilen.
2. Lasn begge gevindskarne tilslutninger pa gasventilen og fjern gas-
ventilen.

Bemaerk
Brug ny forseglinger ved installation af gasventilen.

[

10.4.4 Fjernelse af varmeveksleren

Udfar de folgende trin, hvis varmeveksleren skal fiernes helt.
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10 Vedligeholdelse

. | Bemaerk
* Breenderen skal veere fijernet.
* For at lette fiernelsen skal gasventilen ogsa veere fiernet.

Fig.41 Fjernelse af varmeveksleren 1. Luk afbryderventiler i fremlgb og returlgb.
2. Udled kedelvand.
3. Traek stikkene ud af kedelfglerne (fremlgb og returlgb).
4. Lgsn skrueforbindelserne pa fremlab og returlgb pa varmeveksleren
(flad forsegling).
5. Fjern udluftningsabningen.
6. Fjern plastikholderen fra toppen af varmeveksleren. Til dette skal du

fijerne 2 skruer fra forskallingens deeksel.
7. Tag de 2 holdeclips af.
Laft varmeveksleren af raggasopsamleren og lgft den ud.
Renggr varmeveksleren i henhold til vedligeholdelsesinstruktioner-
ne.

©®

T For mere information se
Fjernelse af gasbraenderen, side 130
Fjernelse af gasventilen, side 131

i <
), K
/ —_—
i’
— RA-0000117
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11 Fejlsggning

11.1 Fejlkoder

11 Fejlsagning

11.1.1 Fejlkodetabel

Det fglgende er et uddrag af fejlkodetabellen. Hvis andre fejlkoder
vises, bedes du venligst informere installatgren.

Fejlko- | Fejlbeskrivelse Forklaringer/arsager

de

0 Ingen fejl

10 Fejl pa udetemperaturfgler Tjek tilslutning eller udetemperaturfgler, ngddrift

20 Kedeltemperatur 1 fglerfejl Tjek tilslutning, informér varmespecialist"

25 Kedeltemperatur fast braendsel, folerfejl

26 Kedeltemperatur fast braendsel, folerfejl

28 Kedeltemperatur fast braendsel, folerfejl

30 Fremlgbstemperatur 1 fglerfejl

32 Fremlgbstemperatur 2 folerfejl Tjek tilslutning, informér varmespecialist”

38 Kedeltemperatur fast braendsel, folerfejl

40 Returtemperatur 1 falerfejl Tjek tilslutning, informér varmespecialist")

46 Kedeltemperatur fast braendsel, folerfejl

47 Almindelig returtemp falerfej|

50 DHW-temperatur 1 fglerfejl Tjek tilslutning, informér varmespecialist, neddrift )

52 DHW-temperatur 2 fglerfejl Tjek tilslutning, informér varmespecialist”

54 Fremlgbstemperatur DHW-fglerfejl

57 Cirkulationstemperatur pa drikkevand fgler fejl

60 Rumtemperatur 1 falerfejl

65 Rumtemperatur 2 fglerfej|

68 Rumtemperatur 3 fglerfej|

70 Beholdertemp 1 (top) felerfejl

71 Beholdertemp 2 (bund) falerfejl

72 Beholdertemp 3 (midt) felerfejl

73 Samlertemperatur 1 folerfej|

81 LPB kortslutning eller ingen bus-stremforsyning

82 LPB-adressekollision Tjek adresser pa tilsluttede kontrolmoduler

83 Kortslutning pa BSB-ledning Tjek tilslutning af rumenheder

84 BSB-adressekollision 2 rumenheder har samme tildeling (prog. nr. 42)

85 Fejl pa BSB tradlgs idriftseettelse

91 EEPROM-fejl: Information fra ldsemekanisme Intern fejl LMS, procesfoler, udskift LMS, varmespecialist

98 Ekspansionsmodul 1 fejl (kollektiv fejl)

99 Ekspansionsmodul 2 fejl (kollektiv fejl)

100 To tidscentraler (LPB) Kontroller tidscentral

102 Ur pa tidscentral uden backup

105 Vedligeholdelsesmeddelelse Se vedligeholdelseskode (tryk en gang pa informationsknap-
pen) for yderligere information

109 Overvagning af kedeltemperatur
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11 Fejls@gning

Fejlko- | Fejlbeskrivelse Forklaringer/arsager
de
110 Speaerring af sikkerhedstemperaturbegreenser Ingen udledning af varme, STB-afbrydelse, mulig kortslutning
i gasventilen®, defekt intern sikring; lad enheden kgle af og
udfer nulstilling; hvis fejlen opstar flere gange skal du informe-
re installateren®
111 Temperaturmonitor slukker Ingen varmeforsyning; pumpe defekt, radiatorventiler lukket )
121 Fremlgbstemperatur 1 (varmekredslgb 1) overvag-
ning
122 Fremlgbstemperatur 2 (varmekredslgb 2) overvag-
ning
126 Overvagning af DHW-ladning
127 Temperatur for baciller ved legionzersyge ikke naet
128 Flammesvigt under drift
132 Fejl pa gastrykmonitor eller lufttrykmonitor Mangel pa gas, kontakt-GW abnet, ekstern temperaturmonitor
133 Ingen flamme under sikkerhedstiden Nulstil, hvis fejlen opstar flere gange skal du kontakte installa-
taren, mangel pa gas, polaritet pa hovedafbrydertilslutning,
tiek taendingselektrode og ioniseringsstrgm 1) 3)
146 Konfigurationsfejl, almindelig besked
151 Intern fejl Tjek parametre (se justeringstabel for installater og/eller an-
vendte vaerdier), oplas LMS, udskift LMS, installater 1) 3)
152 Parametriseringsfejl
160 Bleeserfejl Blzeser muligvis defekt, hastighedsgraense indstillet forkert 3)
162 Lufttrykmonitor lukker ikke.
171 Alarmafbryder H1 eller H4 aktiveret
172 Alarmafbryder H2 (EM1, EM2 eller EM3) eller H5 ak-
tiveret
178 Temperaturmonitor for varmekredslgb 1
179 Temperaturmonitor for varmekredslgb 2
183 Enheden er i parameterindstillingstilstand
217 Falerfejl
218 Trykovervagning
241 Fremlgbsmaler til solvarme, falerfejl
242 Returlgbsmaler til solvarme, falerfejl
243 Swimmingpool fglerfejl
260 Fremlgbstemperatur 3 folerfejl
270 Overvagningsfunktion
317 Netfrekvens uden for gyldigt interval
320 DHW-ladetemperatur folerfej|
322 Vandtrykket er for hgijt Tjek vandtryk og udled om ngdvendigt vand™
323 Vandtrykket er for lavt Tjek vandtryk og péafyld om nadvendigt vand®)
324 BX samme falere
325 BX/ekstensionsmodul samme folere
326 BX/blandergruppe samme falere
327 Ekstensionsmodul samme funktion
328 Blandergruppe samme funktion
329 Ekstensionsmodul/blandergruppe samme funktion
330 Faler BX1 ingen funktion
331 Faler BX2 ingen funktion
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11 Fejlsagning

Fejlko- | Fejlbeskrivelse Forklaringer/arsager

de

332 Faler BX3 ingen funktion

335 Faler BX21 ingen funktion (EM1, EM2 eller EM3)

336 Foler BX22 ingen funktion (EM1, EM2 eller EM3)

339 Samlerpumpe Q5 mangler

341 Samlerfgler B6 mangler

342 Solvarme DHW-fgler B31 mangler

343 Solvarmesammenkobling mangler

344 Solvarmeaktuator til buffer K8 mangler

345 Solvarmeaktuator til swimmingpool K18 mangler

346 Pumpe til kedel til fast breendsel Q10 mangler

347 Komp.faler til kedel til fast braendsel mangler

348 Adressefejl ved kedel til fast braendsel

349 Kontraventil til lagringsbuffer Y15 mangler

350 Adressefejl ved lagringsbuffer

351 Adressefejl ved primeer kontrolenhed/forsyningspum-
pe

352 Adressefejl ved kollektor med lavt tab

353 Feelles fremlgbsfeler B31 mangler

371 Fremlgbstemperatur 3 (varmekredslgb 3) overvag-
ning

372 Temperaturmonitor HK3

373 Fejl pa ekspansionsmodul 3 (kollektiv fejl)

378 Repetitionsteeller for intern fejl udigbet

382 Repetitionsteeller for bleeserfejl udlgbet

384 Ekstern belysning

385 Underspeending pa net

386 Blaeserhastighed er uden for gyldigt interval

387 Fejl pa afbryder til lufttryk

426 Feedback reggasspjaeld

427 Konfiguration pa rgggasspjeeld

432 Funktionsdygtig jordforbindelse X17 ikke tilsluttet

(1) Sluk, start forebyggelse, genstart efter eliminering af fejl

(2) Parametre ifalge tabel. Tjek installatarens justeringstabel og programmeér til de grundleeggende indstillinger eller anmod om intern LMS

SW-diagnosekode og korrigér de tilhgrende parameterfejl ifalge fejlspecifikation
(3) slukning og aflasning; kan kun oplases ved nulstilling

11.2 Fejlfinding

11.2.1 Frakobling ved svigt

Sikkerhedsfrakobling i tilfeelde af flammesvigt under drift.

Efter enhver sikkerhedsfrakobling udfgres et nyt teendingsforsgg ifalge

programmet. Hvis dette ikke resulterer i dannelse af en flamme opstar en
frakobling ved svigt.

| tilfeelde af frakobling ved svigt skal man trykke pa nulstillingsknappen pa
kontrolpanelet.

| tilfeelde af driftsforstyrrelser, (klokkesymbol pa displayet) angiver cifferet

pa driftspanelets display arsagen til forstyrrelsen (se fejlkodetabel).
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Braender starter ikke:

¢ Ingen spaending pa styrings- og kontrolcentret

* Intet “braender ON” signal fra varmekredslgbets styreenhed (se Fejlko-
detabel)

e Gashane lukket

* Ingen teending

Braender gar i fejltilstand (ingen flammedannelse):
* Ingen teending

* loniseringselektrode har jordforbindelse

* loniseringselektrode er ikke tilsluttet

* Ingen gas

e For lavt gastryk

pa trods af flammedannelse gar breenderen i fejltilstand efter udigb af sik-
kerhedstiden:

* loniseringselektrode er defekt eller snavset

« loniseringselektrode penetrerer ikke flammen

* loniseringselektrode er ikke tilsluttet

e Gastryk er ikke stabilt
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12 Bortskaffelse

12 Bortskaffelse

12.1 Bortskaffelse/Genanvendelse

12.1.1 Emballage

Som en del af bestemmelserne for emballage, leverer Baxi lokale bort-
skaffelsesfaciliteter til den specialiserede virksomhed for at sikre en kor-
rekt genanvendelse af hele emballagen. Emballagen er 100 % genanven-
delig for at beskytte miljget.

Se
(A Falg venligst de lovmaessige krav til bortskaffelse i dit land.

12.1.2 Bortskaffelse af udstyret

Udstyret kan returneres tilBaxi for bortskaffelse via en specialiseret virk-
somhed. Producenten sgrger for at genanvende udstyret korrekt.

. | Bemaerk

1 Udstyret bortskaffes af en bortskaffelsesvirksomhed. Om muligt
identificeres materialerne, iseer plastikmaterialer. Dette muligger
en korrekt sortering til genanvendelse.

7635911 - 01 - 25092015 EcoTherm Plus WGB 15 -38 H 137



13 Tilleeg

13 Tilleeg

13.1 Overensstemmelseserklaering

138

/

Produkt
Product

Handelsbezeichnung
Trade Mark
Produkt-1D Nummer
Product ID Number

Typ, Ausfiihrung
Type, Model

EU-Richtlinien
EU Directives

Normen
Standards

EG Baumusterpriifung
EC-Type Examination

Uberwachungsverfahren

Surveillance Procedure

13.1.1 Overensstemmelseserklaering

BROTEE
HEIZUNG

Konformitatserklarung des Herstellers
Declaration of Conformity

Gas-Brennwertkessel
EcoTherm Plus

CE-0085 BL 0514
WGB 15-110 H, WGB-K 20 H
2009/125/EG, 2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG

DIN EN 15502-1, DIN EN 15502-2-1, DIN EN 625

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02; EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006
DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2009-05; EN 60335-1/A13:2008

DIN EN 60335-2-102 (VDE 0700 Teil 102) 2007-04; EN 60335-2-102:2006

DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008

DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04; EN 62233 Ber.1:2008

DIN EN 55014-1 (VDE 0875 Teil 14-1):2007-06; EN 55014-1:2006

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2006-10; EN 61000-3-2:2006

DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2009-06; EN 61000-3-3:2008

DIN EN 55014-2 (VDE 0875 Teil 14-2):2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
Anforderungen der Kategorie li

DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
53123 Bonn
Notified Body 0085

Modul D EG Gasgeraterichtlinie
DVGW CERT GmbH
53123 Bonn

Wir erkldaren hiermit als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erfiillen die Anforderungen der aufgefiihrten Richtlinien und
Normen. Sie stimmen mit dem gepriiften Baumuster liberein, beinhalten jedoch keine Zusicherung von
Eigenschaften. Die Herstellung unterliegt dem genannten Uberwachungsverfahren.

Das bezeichnete Produkt ist ausschlieBlich zum Einbau in Warmwasserheizanlagen bestimmt. Der
Anlagenhersteller hat sicherzustellen, dass die geltenden Vorschriften fiir den Einbau und Betrieb des Kessels

eingehalten werden.

Vil

ppa. S. Harms

Bereichsleiter Technik
Operation Director

Rastede, 04.08.15

AUGUST BROTJE GmbH

August Brotje GmbH
August-Brotje-Strabe 17
26180 Rastede

Postfach 13 54

26171 Rastede

Telefon (04402) 80-0
Telefax (04402) 8 05 83
http://www.broetje.de

e

LN Y,
RVIY

i.V. U. Patzke

Leiter Versuch/Labor und
Dokumentationsbevollmachtigter
Test Laboratory Manager and
Delegate for Documentation

Geschaftsfiihrer:
Dipl.-Kfm. Sten Daugaard-Hansen

Amtsgericht Oldenburg
HRB 120714

EcoTherm Plus WGB 15-38 H
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