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1. Generelle informationer
Eternittagene kan besta af 4 forskellige tagpladetyper: B5, B6, B7 og B9. Og nogle varianter heraf.

Betegnelserne star for afstanden mellem 2 bglgetoppe.

Pladetype Balgetop til bglgetop
B5 57 =127 mm
B6 6” =152 mm
B7 7" =178 mm
B9 9” =229 mm

Herudover er lengde og breddemalene forskellige:

Pladetype Lengde Bredde
B5 1180 1020
B6 1180 1090
B7 570 1100
B9 1180 1025
B9-S MAX 1180 1167

Zldre tage kan have en leegteafstand svarende til at en plade ligger an pa 2 leegter.
Minimum laegteafstand for B5, B6 og B9 er saledes omkring 1 meter, mens den minimale
leegteafstand for B5 plader er omkring en % meter.

2. Montageudstyr

Montageprofiler (rails) og montageskruer (ansatsskruer):

T-bolte og mgtrikker:
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Montageklemmer — endeklemmer og mellemklemmer:

Profilkobling:

Det leverede antal af hver af disse komponenter afhaenger af placeringsplanen ved bestillingen af

solcelleanlzegget.




“ INSTALLATIONS- SOLC. ETERN. 07-07-2023

3. Lodret eller vandret montage af solcellepanelerne

Netop laegteafstanden er afggrende, nar det skal besluttes, hvordan solcellepanelerne skal placeres
pa taget.

Ved montage af solcellepanelerne vandret, skal montageprofilerne (rails) monteres lodret, dvs. pa
langs af tagets bglger.
Ved montage af solcellepanelerne lodret, skal montageprofilerne (rails) monteres vandret, dvs. pa
tveers af tagets bglger.

3.1  Vandret montage

Ved vandret montage af solcellepanelerne monteres montageprofilerne lodret, dvs. pa tveers af
leegterne.
Den vandrette afstand mellem montageprofilerne (rails) afhaenger af tagpladerne.

Pa de naeste 4 sider ses anvisninger for de 4 hovedtyper af eternittagplader.

For hver tagpladetype er der angivet hvor mange bglgetoppe, der skal veere mellem
montageprofilerne, dvs. i hvilke bglger ansatsskruerne skal monteres.

Ligeledes er der angivet pa hvilken side af ansatsskruerne montageprofilerne skal sidde.

Antallet af ansatsskruer pr. montageprofil er altid minimum lig med antal paneler pa skinnerne + 1.
Hvis 3 paneler, sa skal der anvendes 4 ansatsskruer, ved 4 paneler anvendes 5 ansatsskruer osv.

Da ansatsskruerne normalt iskrues laegterne, skal placeringen af panelerne tilpasses tagpladerne —se
tegningerne pa de fglgende 4 sider.
Hvis taget er laegtet med flere end det minimale antal laegter, bliver frihedsgraden selvfglgelig stgrre.

Veer iseer opmaerksom pa placeringen af ansatsskruerne i forhold til samlingen mellem
panelerne.
Endeklemmer og mellemklemmer griber med omkring montageskinnerne og kan ikke sidde

praecist, hvor T-bolten fastholder montageprofilet til ansatsskruen.

Ligeledes skal man tage hensyn til placeringen af eventuelle profilkoblinger, idet T-boltene,
der fastholder profilkoblingen og montageprofilerne vil kunne vaere i vejen for
mellemklemmerne.
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Vandret montage pa B5 tag

3.11

Montage af solcellepaneler pd B5 tagplader - paneler monteret vandret.

Retning af rails i forhold til ansatsskruer
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Vandret montage pa B6 tag

3.1.2

Montage af solcellepaneler pd B6 tagplader - paneler monteret vandret.

Retning af rails i forhold til ansatsskruer
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Vandret montage pa B7 tag

3.1.3

Montage af solcellepaneler p& B7 tagplader - paneler monteret vandret.
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— = = = = = = =

=]
el

4 balger

Minimum ca. 500 mm

fra rygning

4 balger

4 balger

4 bolger

4 balger

Bolgetoppe mellem ansatsskruer

4 bolger

4 bolger 4 bel

Ved flere paneler --> gentages manstret forfra.

ger

=l

=l

O

O

=l

=l

[

| ]

Minimum ca. 500 mm
fra tagkant

1

O — |

[0}
T

[H)
I

Taget fortsastter >

Laegteafstand 460

=\

Alu-skinne - afstand
til center af forste
ansatsskrue

110 - 130

Ansatsskruer skal
monteres uden for de
skraverede omrader.




SOLC. ETERN. 07-07-2023

Side 9

INSTALLATIONS-

—

>

mgﬁ@@m

Vandret montage pa B9 tag

3.14

Montage af solcellepaneler pd B9 tagplader - paneler monteret vandret.

Retning af rails i forheld til ansatsskruer

T T

3 belger 3 bolger 3 belger 3 balger 3 bolger 3 bolger
Bolgetoppe mellem ansatsskruer
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3.2 Lodret montage

Ved lodret montage af solcellepanelerne monteres montageprofilerne vandret, dvs. pa langs af og
over legterne.
Den lodrette afstand mellem montageprofilerne (rails) afhaenger af laegteafstanden.

Pa de naeste 4 sider ses anvisninger for de 4 hovedtyper af eternittagplader.

Antallet af ansatsskruer pr. montageprofil er altid minimum lig med antal paneler pa skinnerne + 1.
Hvis 3 paneler, sa skal der anvendes 4 ansatsskruer, ved 4 paneler anvendes 5 ansatsskruer osv.

Da ansatsskruerne normalt iskrues laegterne, skal placeringen af panelerne tilpasses leegteafstanden —
se tegningerne pa de fglgende 4 sider.
Hvis taget er legtet med flere end det minimale antal laegter, bliver frihedsgraden selvfglgelig stgrre.

Ved nogle pladetyper vil man — hvis det minimale antal laegter er tilstede — ikke kunne samle
panelfalden i én flade — se fx lodret montage pa B6 tag.

Vaer isaer opmaerksom pa placeringen af ansatsskruerne i forhold til samlingen mellem
panelerne.

Endeklemmer og mellemklemmer griber med omkring montageskinnerne og kan ikke sidde
praecist, hvor T-bolten fastholder montageprofilet til ansatsskruen.

Ligeledes skal man tage hensyn til placeringen af eventuelle profilkoblinger, idet T-boltene,
der fastholder profilkoblingen og montageprofilerne vil kunne vaere i vejen for
mellemklemmerne.
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Lodret montage pa B5 tag

3.2.1

Montage af solcellepaneler p& B5 tagplader - paneler monteret lodret.

Minimum ca. 500 mm

fra ryaning
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OBS: veer opmeaerksom pa placering af profilkobling
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Lodret montage pa B6 tag

3.2.2

Montage af solcellepaneler p& B6 tagplader - paneler monteret lodret.
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Lodret montage pa B7 tag

3.2.3

Montage af solcellepaneler pd B7 tagplader - paneler monteret lodret.

Minimum ca. 500 mm
fra rygning

OBS: veer opmaerksom pé placering af profilkobling
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Montageprofil over hver anden leegte - vaer dog opmaerksom pé, at hvis der enskes 4 raekker, skal der laves afstand mellem 2. og 3. raekke
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Lodret montage pa B9 tag

3.24

Montage af solcellepaneler pd B9 tagplader - paneler monteret lodret.

Minimum ca. 500 mm
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OBS: vaer opmeaerksom pé placering af profilkobling
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4. Montering i detaljer

4.1

4.2

Nadvendigt vaerktoj:

Tommestok/maleband
Boremaskine

Traebor, st. 7 mm

Murbor str. 8 mm

Unbrakonggle str. 5 mm
Skraldenggle, str. 7, 13 og 17 mm
Snor til nivellering

Forboring — ansatsskruer

For at undga at laegterne flaekker anbefales det at forbore gennem laegten.
Dvs. nar hullet i tagpladen til ansatsskruen bores med et murbor str. 8 mm, skiftes til et traebor str. 7
mm og leegten gennembores.

4.3

Placering og justering af ansatsskruer

Ansatsskruerne skal placeres i toppen af en bglge:

Nar hgjden pa ansatsskruen er justeret pa plads, tilspaendes flangemgtrikken sa gummipakningen
lukker hullet i tagpladen mod indtraengning af vand.
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For at sikre en ensartet hgjde pa alle ansatsskruer og de L-formede beslag for montageprofilerne, kan
man med fordel starte med at montere de 4 ansatsskruer, som skal sidde i hvert af de 4 hjgrner.

Udspaend fx muresnor mellem gverste og nederste ansatsskrue og mellem hgjre og ventre, bade for
oven og for neden.

Nar alle ansatsskruer i gverste og nederste raekke er monteret og justeret, udspaendes fx en
muresnor mellem gverste og nederste ansatsskrue i hver lodret reekke, og de resterende
ansatsskruer monteres og justeres efter disse.

44 Sammenkobling af montageprofiler
Oftest er der behov for at sammenkoble montageprofiler.

Dette g@res med profilkoblingerne saledes:
- -

Det er tilstraekkelig at anvende 2 T-bolte/mgtrikker, der bedst placeres i de yderste huller.

4.5 Montering af montageprofiler

Husk at montere T-bolte/mgtrikker i ansatsskruerne inden montagprofilerne monteres.

Den ngdvendige lengde af samlede montageprofiler afhanger af antallet af solcellepaneler.
Der er 20 mm mellem panelerne pa samme montageprofil, og der skal minimum vaere 40 mm
montageprofil for enden af hver raekke paneler pa samme montageskinne.

Den samlede minimale leengde af montageprofilerne kan beregnes som:
(antal paneler)x(1134 mm+20 mm)+80 mm

Eksempel: panelerne skal oplaegges vandret med 3 paneler pG samme montageprofil.
Hvert leveret montageprofil har leengden 2378 mm.

Den minimale totallaengde for et samlet montageprofil bliver sdledes:

3x1154 + 80 = 3542 mm.

Dette betyder at der skal afkortes et montageprofil til (3542 —2378)mm = 1164 mm.

Hvis man ikke har et problem med, at der stikker montageprofil ude for enden af en reekke paneler,
vil man ved at dele et montageprofil i 2 lige lange stykker fa en totallaengde pa 1,5 x 2378 mm = 3567
mm.

Dette vil ogsa give en lille smule mere plads til eventuelle justeringer af top eller bundkanten af
panelerne i forhold til placeringen af ansatsskruerne og/eller profilkoblinger.
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4.6 Montering af paneler

Tykkelsen pa panelerne bestemmer indstilling af endeklemmerne ved montage:

45 8

40 @35
35 3

30 a0

Seet endeklemmen pa monteringsprofilet ved at trykke klemmen ned over skinnen til der hgres et
klik. Efterse at "klgerne” pa klemmen er korrekt inde i sporene pa monteringsprofilet.

—_—

- 1__

Slide klemmens topstykke ned til den korrekte hgjde, og fastspaend med unbrakongglen.

Fastspaendingsmoment =9 Nm.

Mellem 2 paneler anvendes mellemklemmer. Disse monteres pa monteringsprofilet pa samme made

som endeklemmerne.

Tilspeending og moment som endeklemmer.
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Alle paneler skal veere fastgjort i fire punkter:

Endeklemmerne anvendes ved starten og afslutningen af en reekke paneler, mens der mellem alle

paneler anvendes mellemklemmer.
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NOTATER:




Rev. 01/070723 D:DS“F@ @m




