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Første skridt

Installationsmulighed 1 med afstand til væggen
- Montering beholder
- Montering kedel

Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen
- Montering beholder
- Montering kedel

Block WGB 15 C
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1. Om denne vejledning

Læs denne vejledning grundigt før montering af Block WGB!

1.1 Denne vejlednings indhold
Denne vejledning omfatter montering og installation af beholder 
og kedel til den kondenserende gaskedel fra serie Block WGB C.

1.2 Anvendte symboler

1.3 Til hvem henvender denne vejledning sig?
Denne vejledning henvender sig til den vvs-installatør, som instal-
lerer anlægget.

1.4 Installationsmuligheder

Installationsvejledningen skal desuden altid iagttages!
Vejledningen består af 2 dele:

Installationsmulighed 1: 
Installation af Block WGB med afstand fra væggen; uden ekstra ud-
styr 
(Standardinstallation)
• Til standardinstallation med afstand til væggen, herved er foru-

den AEH ikke taget hensyn til noget BAXI-ekstra udstyr. 
Dette er f.eks. bestemt til allerede eksisterende varmeanlæg.

Installationsmulighed 2: 
Installation af Block WGB uden afstand til væggen; med ekstra ud-
styr 
(IS-BBS 2, ZPG-BBS 2)
• Til installation uden afstand til væggen, herved er der brug for 

installationssæt IS-BBS 2 og ZPG-BBS 2! 

Fare! Hvis advarslen ikke overholdes, er der fare for liv og lem-
mer.

Fare for elektrisk stød! Hvis advarslen ikke overholdes er der fare 
for liv og lemmer på grund af elektricitet.

OBS! Hvis advarslen ikke overholdes er der fare for miljø og an-
læg.

Oplysning/tip: Her kan findes baggrundsinformation og gode råd.

Henvisning til ekstra information i andre dokumenter.
Block WGB 15 C 3
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Ved denne mulighed installeres alle komponenter som f.eks. sik-
kerhedsgruppe og brugsvandspumpe inde i apparat.
4 BAXI A/S



Installationsmulighed 1 med afstand til væggen
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2. Installationsmulighed 1 med afstand til væggen

2.1 Montering af beholder (type RSP)
1. Beholderen placeres på opstillingsstedet
2. Konsollen monteres med de medfølgende skruer; fig. 1 

3. Afspærringssæt AEH skrues fast på konsollen; fig. 2
• Spærrehanerne skubbes ind i åbningerne på konsollen  til ansla-

get og låses ved at stramme kontramøtrikken.

Fig.1:  Montering af konsol 

Fig.2:  Montering af afspærringssæt AEH 

1 3 4 9 6 8 _ 1

Kontramøtrik
Block WGB 15 C 5



Installationsmulighed 1 med afstand til væggen
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4. Foretag nu hydrauliske tilslutning til Block WGB fig. 3!
• Gennemfør den komplette hydrauliske installation af Block WGB 

(VF, VR, Gas, KV, VV og C) med varmeanlæggets rørnet.
• 2 kabelholdere sættes ind i beholderlåget (tryk kraftigt!)

5. Trykkontrol af varmeanlægget
Inden kedlen monteres skal der gennemføres en trykkontrol af var-
meanlægget, fordi det er nemmere at nå disse steder, hvis der 
skulle være utætheder!

Fig.3:  Hydrauliktilslutning

Rørene kan efter eget valg enten føres 
op, ned eller til siden!

Kabelholder sættes i

Der må ikke installeres 
en rørledning ovenover 
den store åbning!

HV = VF
HR = VR
KW = KV
WW = VV
Z = C
6 BAXI A/S



Installationsmulighed 1 med afstand til væggen
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2.2 Montering af kedel
6. Drej fire styrebolte ind i beholderens sidevægge; fig. 4
• Tag beholderens forplade af (trækkes fremefter). 
• Tag kedeldelens forplade af. Dette gøres ved at dreje de på 

oversiden af kedeldelen anbragte låseskruer ind.  

7. Sæt kedlen på beholderdelen; fig. 4.
• Løft kedlen i traversen foran og bagved, bær den ikke på side-

væggene! 
Positionér kedlen forsigtigt ved hjælp af styreboltene på behol-
deren. 

OBS!! Anbring ikke hånden i det markerede område (fig. 4) på tra-
versen. Når den sættes på, er der fare for klemning!

8. Forbind kedlen med beholderen eller rørnettet; se fig. 5.

Fig.4:  Montering af kedel

sBB001A

Styrebolte

OBS!!
Sæt ikke hånden her
når kedeldelen monteres!
Fare for klemning!
Block WGB 15 C 7
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• Glem ikke pakningerne! 
• For at forbinde afspærringssættet AEH med kedeldelen skal re-

guleringsenheden klappes ned. Dette gøres ved at løsne skruen 
på forreste travers (fig. 5). 

Fig.5:  Forbindelse kedel - beholder/rørnet 

Forskruninger til
HV, HR og Gas

Forskruninger til 
beholderfremløb 
og -returløb

Monteringsskrue
regulering
8 BAXI A/S



Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen
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3. Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen

3.1 Montering af monteringskonsol (ekstra udstyr)

1. For installation se vejledning IS-BBS 2 (Bx-nr 092558) og ZPG-
BBS 2 (Bx-nr 092559) (fig. 6).
Vandlåsen skal monteres skjult.

Inden beholderen opstilles, skal det kontrolleres om rørene er tæt-
te. Når kedlen er sat på, kan man ikke længere komme til forskrun-
ingerne og tætningsstederne under monteringskonsollen!

3.2 Montering af beholder (type RSP)
2. Konsollen monteres med de medfølgende skruer; fig. 7 

Fig.6:  Montering af monteringskonsollen (leveringsomfang IS-BBS 2) 
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G - Gastilslutning Rp 1/2“

HV - Varme-fremløb Rp 3/4“

HR - Varme-returløb Rp 3/4“

KV - Koldt vand Rp 3/4“

VV - Varmt vand Rp 3/4“

Z - Cirkulation Rp 3/8“

Kond - Kondensvandtilslutning 
DN 40/50

Fig.7:  Montering af konsol 
Block WGB 15 C 9



Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen

 1
23

-1
35

 2
36

.4
 0

3.
06

  
Fh
3. Afspærringssæt AEH skrues fast på konsollen; fig. 8
• Spærrehanerne skubbes ind i åbningerne på konsollen  til ansla-

get og låses ved at stramme kontramøtrikken.
• Drej to styrebolte ind bagved i venstre og højre sidevæg.

4. Pakke og skubbe beholderne til opstillingsstedet; fig. 9
• Pak indskruningsdelen for gas på gashanen og de tre indskrun-

ingsdele TW (¾") på beholderens KV-, VV- og Cirk.-tilslutning 
(hamp).

• 2 kabelholdere sættes ind i beholderlåget (tryk kraftigt!)
Bemærk: Hvis der ikke tilsluttes en cirkulationsledning, skal Cirk.-
tilslutningen lukkes med en blindprop. 

Fig.8:  Montering af afspærringssæt AEH 

Kontramøtrik

Styrebolte

Fig.9:  Pakke

Kabelholder sættes i 

Skub beholderen hen til 
væggen
10 BAXI A/S



Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen
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5. Montering af de hydrauliske rør; fig. 10
• Monter indlægsdelene fra frem- og returløbshanen. 
• Monter slangerne (leveringsomfang IS-BBS 2 eller ZPG-BBS 2) 

med flade tætninger.

Fig.10:  Hydraulisk tilslutning

Gas VF  VR

blå

rød

KV VV (C)
Block WGB 15 C 11



Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen
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3.3 Montering af kedel
6. Sæt kedlen på beholderen; fig. 11.
• Løft kedlen i traversen foran og bagved, bær den ikke på side-

væggene! 
Positionér kedlen forsigtigt ved hjælp af styreboltene på behol-
deren. 

OBS!! Anbring ikke hånden i det markerede område (fig. 11) på 
traversen. Når den sættes på, er der fare for klemning! 

Fig.11:  Montering af kedel

sBB001A

Drej de forreste 
styrebolte ind, 
når kedlen er sat 
på!

OBS!!
Sæt ikke hånden her
når kedeldelen monteres!
Fare for klemning!
12 BAXI A/S



Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen
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7. Forbind kedlen med beholderen eller rørnettet; se fig. 12.
• Glem ikke pakningerne! 
• For at forbinde afspærringssættet AEH med kedeldelen skal re-

guleringsenheden klappes ned.

8. Montering af brugsvandspumpen (ekstra udstyr); fig. 13
• Iagttag vejledning ZPG-BBS 2!

Fig.12:  Forbindelse kedel - beholder/rørnet 

Forskruninger til 
VF, VR og Gas

Forskruninger til 
beholderfremløb 
og -returløb

Fig.13:  Montering ZPG-BBS 2 (brugsvands cirkulation; ekstra udstyr)

Monter brugsvandspumpen efter 
at kedlen er sat på!
Block WGB 15 C 13



Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen
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9. Monter brugsvandsikkerhedsgruppen (ekstra udstyr); fig. 14
• Iagttag vejledning IS-BBS 2!

10. Monter to KV-slanger; fig. 15
• Iagttag vejledning IS-BBS 2!

Fig.14:  Montering af brugsvandsikkerhedsgruppen (ekstra udstyr)

    

  

Brugsvandsikkerhedsgruppe 

Konsol

Gummitylle

anvendes ikke i Danmark

Fig.15:  Montering af KV-ledning/-slange

KV-slange

KV-slange
14 BAXI A/S
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Block WGB 15 C 15

4. Installation

4.1 Tilslutning beholderføler
De elektrotekniske oplysninger (afsnit El-tilslutning) og el-dia-
grammet skal iagttages!

Beholder med varmespiral RSP:
• Drikkavandsføleren TWF lægges på venstre side af kedlen ned 

til den neddykkede føler og fastgøres ved hjælp af følersikrin-
gen.

Oplysning om beholdernes flangetætninger
Efter første opvarmning og afkøling af beholderen skal flangefor-
skruningerne efterstrammes over kors ved hjælp af en moment-
nøgle og det skal kontrolleres, om flangen er tæt (for 
drejningsmomenter se Installationshåndbog).
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